Zatacznik nr 4

Wymagane i oferowane parametry jakosciowe i techniczne — Kompletne stanowisko komputerowe PC

KOMPLETNE ZESTAWY KOMPUTEROWE - 3 komplety

(jednostka centralna stacjonarna + monitor LCD + oprogramowanie systemowe + zainstalowana aplikacja wsparcia telefonistki)

Minimalne parametry wymagane

Parametry oferowane (Wypetnia dokfadnie Wykonawca)

Typ

komputer stacjonarny

Zastosowanie

praca z zainstalowang aplikacjq wsparcia telefonistki, wspdtpraca z dostarczonym
aparatem systemowym

Wydajno$¢ obliczeniowa

w testach aplikacyjnych SYSmark 2007 Preview Rating zestaw powinien osiggac
wynik minimum 240 punktéw

Pamiec¢ operacyjna

minimum 2 GB, praca w schemacie dual (2 x 1 GB)

pozostajq wolne 2 sloty na rozszerzenie

maksymalna obstuga 16 GB

Wydajnos¢ grafiki zestaw powinien osigga¢ w testach SYSMark2007 Preview VideoCreation
minimum 260 punktow
Monitor typ wyswietlacza: TN-LED

obszar aktywny: 19 cali

kontrast: 10.000.000:1

jasnos¢: 300 cd/m?

czas reakgji: 5 ms

rozdzielczo$¢ podstawowa: 1.440x900

certyfikaty i standardy: TCO 2003 Energy Star UL/cUL, CB, CE, FCC, CCC,
TUV-GS, TUV-ERGO, ISO 9241-307, BSMI, Gost-R, C-Tick, VCCI, PSB, NOM,
J-MOSS, RoHS

zlacza: DSUB (analogowe) i DVI (cyfrowe)

Pamie¢ masowa

SSD, minimum 60 GB

dostep na poziomie 0 ms, odczyt 550 MB/s, zapis 490 MB/s

MTBF 2.000.000 godzin, SATA/600

Zgodnos¢ z systemami
operacyjnymi i standardami

potwierdzona certyfikatem WHQL oraz certyfikatem CE




Ergonomia

gtosnos¢ przy maksymalnym obcigzeniu nie moze przekracza¢ 40 dB

Warunki gwarancji

minimum 3 lata na cato$¢ od momentu podpisania protokotu odbioru

w przypadku awarii i koniecznoséci zabrania jednostki centralnej z siedziby
Zamawiajacego pamie¢ masowa (dyski) pozostaje u Zamawiajacego

czas usuniecia uszkodzenia 14 dni roboczych od momentu zgtoszenia awarii,
sprzet do naprawy i z naprawy Wykonawca dostarcza na swdj koszt, w przypadku
niemoznosci naprawy w ww. terminie Wykonawca dostarczy sprzet zastepczy
0 nie gorszych parametrach techniczno-uzytkowych

w przypadku uszkodzenia pamieci masowej (dyskow) — uszkodzona czesc¢
pozostaje wlasnoscig Zamawiajacego

serwis sprzetu musi byC realizowany przez producenta lub autoryzowanego
partnera serwisowego producenta

Wsparcie techniczne

dostepnos¢ wszystkich sterownikéw koniecznych do prawidtowej pracy zestawu
poprzez witryne producenta zestawu komputerowego

Wymagania dodatkowe

na etapie skladania oferty Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ doktadng
specyfikacje zaproponowanych podzespotéw, ktdére beda wykorzystane
w zaoferowanym zestawie komputerowym

nie dopuszcza sie stosowania tzw. overclockingu w celu uzyskania wymaganych
parametréw pracy zestawu komputerowego

zainstalowany system operacyjny w wersji polskiej, 32 bitowy, do zastosowan
komercyjnych (nie do uzytku domowego) wraz z nosnikiem instalacyjnym
na plycie DVD i licencjg dozywotnig

zainstalowana aplikacja wsparcia telefonistki wraz z licencjq

wspdtpraca z dostarczonym i podtgczonym telefonicznym aparatem systemowym

kolorystyka obudowy: czarna, wielkos¢ obudowy: mini tower, wysokos¢ obudowy:
nieprzekraczajaca 360 mm, szeroko$¢ do 180 mm, ilo$¢ kieszeni wewnetrznych
3.5" minimum 2 sztuki, kieszeni 5.25" minimum 2 sztuki, z przodu obudowy
wyjécia audio i USB, zasilacz minimum 400 W z PFC oraz zabezpieczeniami
przeciwprzepieciowymi, przeciwprzegrzaniowymi oraz sprawno$¢ oznaczona
minimum logiem biatym 80 PLUS

klawiatura czarna 104 klawisze w uktadzie polski programisty na ztaczu USB,
mysz czarna optyczna z kdtkiem na ztgczu USB i rozdzielczosci minimum 800 dpi

mozliwos¢ w BIOS-ie piyty gtdwnej wylaczenia wszystkich portéw USB

mozliwos¢ zataczenia funkcji WOL dla karty sieciowej

pamie¢ operacyjna o przepustowos¢ 16.000 MB/s, markowe, z radiatorem
chtodzacym

ptyta gtdwna ma by¢ wyposazona w zintegrowang karte graficzng umozliwiajaca
prace na minimum 2 monitorach jednoczesnie, gigabitowg karte sieciowa,
w standardzie micro-atx

procesor o zuzyciu prgdu maksimum 65 W

wymagana jest jednolita pula komponentéw dla wszystkich zamawianych
zestawdw komputerowych




KOMPLETNY ZESTAWY KOMPUTEROWY - 1 komplet

(jednostka centralna stacjonarna + monitor LCD + oprogramowanie systemowe + aplikacja do taryfikacji + aplikacja do konfiguracji centrali telefonicznej)

Typ

komputer stacjonarny

Zastosowanie

praca z zainstalowang aplikacjq do taryfikacji, praca z aplikacjq do konfiguracji
centrali telefonicznej

Wydajno$¢ obliczeniowa

w testach aplikacyjnych SYSmark 2007 Preview Rating zestaw powinien osiggac
wynik minimum 240 punktéw

Pamie¢ operacyjna

minimum 4 GB, praca w schemacie dual (2 x 2 GB)

pozostajg wolne 2 sloty na rozszerzenie

maksymalna obstuga 16 GB

Wydajnos¢ grafiki zestaw powinien osigga¢ w testach SYSMark2007 Preview VideoCreation
minimum 260 punktow
Monitor typ wyswietlacza: TN-LED

obszar aktywny: 19 cali

kontrast: 10.000.000:1

jasnoé¢: 300 cd/m?

czas reakgji: 5 ms

rozdzielczo$¢ podstawowa: 1.440x900

certyfikaty i standardy: TCO 2003 Energy Star UL/cUL, CB, CE, FCC, CCC,
TUV-GS, TUV-ERGO, 1S09241-307, BSMI, Gost-R, C-Tick, VCCI, PSB, NOM,
J-MOSS, RoHS

zfacza: DSUB (analogowe) i DVI (cyfrowe)

typ wyswietlacza: TN-LED

Pamie¢ masowa

SSD, minimum 100 GB

dostep na poziomie 0 ms, odczyt 550 MB/s, zapis 490 MB/s

MTBF 2.000.000 godzin, SATA/600

Pamie¢ masowa dodatkowa

SATA III, minimum 500 GB

pamie¢ podreczna minimum 16 MB, predkos¢ obrotowa minimum 7.200 rpm,
dysk 1 talerzowy, z technologig NCQ

Napedy optyczne

naped DVD-RW, na ztgczu SATA II

Zgodnosc¢ z systemami
operacyjnymi i standardami

potwierdzona certyfikatem WHQL oraz certyfikatem CE

Ergonomia

gtosnos¢ przy maksymalnym obcigzeniu nie moze przekracza¢ 40 dB




Warunki gwarancji

minimum 3 lata na cato$¢ od momentu podpisania protokotu odbioru

w przypadku awarii i koniecznosci zabrania jednostki centralnej z siedziby
Zamawiajacego pamie¢ masowa (dyski) pozostaje u Zamawiajacego

czas usuniecia uszkodzenia 14 dni roboczych od momentu zgtoszenia awarii,
sprzet do naprawy i z naprawy Wykonawca dostarcza na swdj koszt, w przypadku
niemoznosci naprawy w ww. terminie Wykonawca dostarczy sprzet zastepczy
0 nie gorszych parametrach techniczno-uzytkowych

w przypadku uszkodzenia pamieci masowej (dyskow) cze$¢ uszkodzona pozostaje
wiasnoscia Zamawiajacego

serwis sprzetu musi byC realizowany przez producenta lub autoryzowanego
partnera serwisowego producenta

Wsparcie techniczne

dostepnos¢ wszystkich sterownikdw koniecznych do prawidtowej pracy zestawu
poprzez witryne producenta zestawu komputerowego

Wymagania dodatkowe

na etapie skladania oferty Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ doktadna
specyfikacje ~ zaproponowanych podzespotow, ktdore beda wykorzystane
w zaoferowanym zestawie komputerowym

nie dopuszcza sie stosowania tzw. overclockingu w celu uzyskania wymaganych
parametréw pracy zestawu komputerowego

zainstalowany system operacyjny w wersji polskiej, 32 bitowy, do zastosowan
komercyjnych (nie do uzytku domowego) wraz z nosnikiem instalacyjnym
na ptycie DVD i licencjg dozywotnig

zainstalowana aplikacja do taryfikacji, dotaczony nosnik instalacyjny, licencja

zainstalowany system do konfiguracji centrali telefonicznej, dotaczony nosnik
instalacyjny, licencja

kolorystyka obudowy: czarna, wielko$¢ obudowy: mini tower, wysokos¢ obudowy:
nieprzekraczajaca 360 mm, szeroko$¢ do 180 mm, ilos¢ kieszeni wewnetrznych
3.5" minimum 2 sztuki, kieszeni 5.25" minimum 2 sztuki, z przodu obudowy
wyjécia audio i USB, zasilacz minimum 400 W z PFC oraz zabezpieczeniami
przeciwprzepieciowymi, przeciwprzegrzaniowymi oraz sprawnoS¢ oznaczona
minimum logiem biatym 80 PLUS

klawiatura czarna 104 klawisze w ukfadzie polski programisty na ztaczu USB,
mysz czarna optyczna z kdtkiem na zlgczu USB i rozdzielczosci minimum 800 dpi

mozliwos¢ w BIOS-ie piyty gtdwnej wylaczenia wszystkich portow USB

mozliwos¢ zataczenia funkcji WOL dla karty sieciowej

pamie¢ operacyjna o przepustowo$¢ 16.000 MB/s, markowe, z radiatorem
chtodzacym

ptyta gtdwna ma by¢ wyposazona w zintegrowang karte graficzng umozliwiajaca
prace na minimum 2 monitorach jednoczesnie, gigabitowg karte sieciowa,
w standardzie micro-atx

procesor o zuzyciu prgdu maksimum 65 W

wymagana jest jednolita pula komponentéw dla wszystkich zamawianych
zestawdw komputerowych




Os$wiadczam, ze oferowany przedmiot zamdwienia spetnia wszystkie wymienione w powyzszej tabeli wymagania:



