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SPIS TRESCI OPRACOWANIA:

A. STRONA TYTULOWA.

1. Nazwa zamdwienia.

2. Adres inwestycji.

3. Nazwy i kody przedmiotu zamowienia wg CPV.
4. Zamawiajacy.

5. Opracowujgcy program funkcjonalno-uzytkowy.

B. CZESC OPISOWA.

1. Opis 0golny przedmiotu zamowienia.
1.1. Spodziewane efekty inwestycji.
1.1.1. Zgodnos¢ robot z dokumentacja i Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym.
1.1.2. Zakres dopuszczalnych zmian.
1.1.3. Roboty dodatkowe.
1.2. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkosc¢ i zakres robat.
1.2.1. Dane ogolne (stan docelowy) zakresu dot. zamowienia.
1.2.2. Zakres robot.
1.3. Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia.
1.3.1. Opis stanu istniejgcego.
1.3.2. Opis istniejgcych elementéw konstrukcyjnych.
1.3.3. Opis istniejgcych elementéw wykonczeniowych.
1.3.4. Istniejgce instalacje.
1.3.5. Przeznaczenie terenu.
1.3.6. Wymagania w zakresie ochrony srodowiska.
1.4. Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe budynku
po przeprowadzeniu inwestyciji.
1.4.1. Uktad funkcjonalno-uzytkowy i zatozenia funkcjonalne.
1.4.2. Dane powierzchniowe.
1.4.3. Zestawienie poszczegolnych pomieszczen.
1.4.4. Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen parametréw
funkcjonalno-uzytkowych.

2. Wymagania ogolne zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu umowy.
2.1. Wymagania zamawiajgcego w odniesieniu do dokumentaciji pro;j.
2.2. Wymagania zamawiajgcego w odniesieniu do budowy.
2.2.1. Wymagania ogolne.
2.2.2. Przekazanie terenu budowy.
2.2.3. Zabezpieczenia terenu budowy.
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2.2.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

2.2.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.
2.2.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

2.2.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;.

2.2.8. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

2.2.9. Rédwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych.

2.2.10.
2.211.
2.2.12.
2.2.13.
2.2.14.
2.2.15.
2.2.16.
2.2.17.
2.2.18.
2.2.19.
2.2.20.
2.2.21.
2.2.22.
2.2.23.
2.2.24.
2.2.25.

Materiaty.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.
Sprzet.

Transport.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.
Wykonanie robot.

Kontrola.

Certyfikaty i deklaracje.

Prawo autorskie.

Dokumenty budowlane i dokumentacja projektowa.
Przechowywanie dokumentéw budowy.
Odbidr robét.

Obmiar robét.

Szkolenia.

Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen.
Podstawa ptatnosci.

3. Wymagania szczegOlowe zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu

zamowienia.

3.1. Zagospodarowanie terenu.

3.2. Wymagania budowlane.

3.3. Wytyczne dotyczace materiatdbw budowlanych i wykonczeniowych.
3.4. Wytyczne dotyczace instalacji elektrycznej i stabopradowe;.

3.5. Wytyczne dotyczace instalacji sanitarnej.

3.6. Wytyczne dotyczace instalacji gazéw medycznych.

3.7. Ochrona przeciwpozarowa.

3.8. Przystosowanie budynku dla potrzeb oséb niepetnosprawnych.

C. CZESC INFORMACYJNA.

1. Dokument potwierdzajagcy zgodnos¢ zamierzenia  budowlanego
z wymaganiami, z odrebnych przepiséw — plan miejscowy — Zatacznik nr 1.1

2. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane — Zatacznik nr 1.2

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego — Zatacznik nr 1.3

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot

budowlanych:

4.1. Schemat pogladowy;

- Rys. nr 1: Zalacznik nr 1.4
4.2. Stan istniejgcy — dla zadania nr 1 — przebudowa pomieszczen
biurowych; 3P [trzecie pietro] Wiezy Komunikacyjnej;
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- Rys. nr 2: Zalacznik nr 1.5
4.3. Stan istniejgcy — dla zadania nr 2 — przebudowa magazyn apteki

i pom. gospodarczych; P-1 [przyziemie] Kliniki;

- Rys. nr 3: Zatacznik nr 1.6
4 4. Stan istniejacy — dla zadania nr 3 — przebudowa dyzurek na oddziat
radioterapii; PO [parter] Kliniki;

- Rys. nr 4: Zalacznik nr 1.7
4.5. Stan istniejgcy — przekroj Kliniki poziomu P-1 [przyziemie] i PO
[parter] - Rys. nr 5: Zatacznik nr 1.8
4.6. Proponowane zmiany — dla zadania nr 1 — przebudowa pomieszczen
biurowych; 3P [trzecie pietro] Wiezy Komunikacyjnej

- Rys. nr 6: Zatacznik nr 1.9
4.7. Proponowane zmiany — dla zadania nr 2 — przebudowa magazyn
apteki i pom. gospodarczych; P-1 [przyziemie] Kliniki

- Rys. nr 7: Zalacznik nr 1.10
4.8. Proponowane zmiany — dla zadania nr 3 — przebudowa dyzurek na
oddziat radioterapii; PO [parter] Kliniki

- Rys. nr 8: Zatacznik nr 1.11
4.9. Stan docelowy — program dla zadania nr 1 biurowych; 3P [trzecie
pietro] Wiezy Komunikacyjnej

- Rys. nr 9: Zalacznik nr 1.12
4.10. Stan docelowy — program dla zadania nr 2

- Rys. nr 10: Zatacznik nr 1.13
4.11. Stan docelowy — program dla zadania nr 3

- Rys. nr 11: Zatacznik nr 1.14
4.12. Stan docelowy z wyposazeniem dla zadania nr 1 biurowych; 3P
Wiezy Komunikacyjnej

- Rys. nr 12: Zatacznik nr 1.15
4.13. Stan docelowy z wyposazeniem dla zadania nr 2

- Rys. nr 13: Zatacznik nr 1.16
4.14. Stan docelowy z wyposazeniem program dla zadania nr 3

- Rys. nr 14: Zatacznik nr 1.17

4.15. Wytyczne i karty wyposazenia — Zatacznik nr 1.18

4.16. Stanowisko komputerowe — wytyczne - Zatacznik nr 1.19
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A. STRONA TYTULOWA:

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

1. Nazwa przedmiotu zamoéwienia.

Projekt i przebudowa pomieszczeh  przyziemia  budynku  Kliniki
na potrzeby szatni lekarzy, pomieszczen  biurowych  zlokalizowanych
na trzecim pietrze budynku Wiezy Komunikacyjnej oraz pomieszczen dyzurek
lekarskich na potrzeby Oddziatu Radioterapii, zlokalizowanego na parterze budynku
Kliniki Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 5 Slaskiego Uniwersytetu

Medycznego w Katowicach przy ul. Ceglanej 35.

2. Adres inwestycji.

Samodzielny Publiczny Szpital

Kliniczny Nr 5 Slgskiego Uniwersytetu

Medycznego w Katowicach; 40-952 Katowice, ul. Ceglana 35; dz. nr 118/1 i 115/13
obreb Bogucice — Zawodzie, jedn. ewid. Miasto Katowice 66.

3. Nazwy i kody przedmiotu zaméwienia wg CPV

45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowe.

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych;
roboty ziemne.

45111300-1 Roboty rozbiorkowe.

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowe;j
i wodnej.

45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynkow.

45215130-7 Roboty budowlane w zakresie klinik.

45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektow szpitalnych.

45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach.

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne.

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych.

45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych.

45314200-3  Instalowanie linii telefonicznych.

45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania.

45314310-7 Uktadanie kabli.

45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego.

45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne.

45315600-4  Instalacje niskiego napiecia.
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45316000-5
45330000-9
45331100-7
45331200-8
45332000-3
45333000-0
45343000-3
45400000-1
45410000-4
45420000-7

45421111-5
45421112-2
45421131-1
45421132-8
45421146-9
45421151-7
45421152-4
45421153-1
45430000-0
45431200-9
45432111-5
45432200-6
45440000-3
45442100-8
45453000-7

Instalowanie systemdw oswietleniowych i sygnalizacyjnych.
Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne.
Instalowanie centralnego ogrzewania.

Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne.

Roboty instalacyjne gazowe.

Roboty instalacyjne przeciwpozarowe.

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.
Tynkowanie.

Roboty w zakresie zaktadania stolarki
ciesielskie.

Instalowanie framug drzwiowych.
Instalowanie ram okiennych.

Instalowanie drzwi.

Instalowanie okien.

Instalowanie sufitdw podwieszanych.
Instalowanie kuchni na wymiar.
Instalowanie $cianek dziatowych.
Instalowanie zabudowanych mebili.
Pokrywanie podtdg i scian.

Ktadzenie glazury.

Kftadzenie wykfadzin elastycznych.
wyktadanie i tapetowanie $cian.

Roboty malarskie i szklarskie.

Roboty malarskie.

Roboty remontowe i renowacyjne.

budowlanej oraz roboty

4. Zamawiajacy. ]
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr &5 Slgskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach; 40-952 Katowice, ul. Ceglana 35.

5. Opracowujacy program funkcjonalno-uzytkowy

Dziat

Remontdw,

Inwestycji i Obstugi Technicznej SPSK Nr 5 SUM

w Katowicach; 40-952 Katowice ul. Ceglana 35.

mgr inz. arch. Katarzyna Grychowska

upr. bud. do proj. nr 4/08/SLOKK

inz. Krzysztof Durbacz
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B. CZESC OPISOWA:

1. Opis ogoélny przedmiotu zamoéwienia.

Zamowienie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowych wraz
ze wszystkimi niezbednymi pracami przedprojektowymi oraz wykonanie robot
budowlanych i instalacyjnych dla przebudowy czesci przyziemia i czesci parteru
budynku Kliniki oraz czesci trzeciego pietra budynku Wiezy Komunikacyjnej wraz
z uzyskaniem niezbednych pozwolen budowlanych jak i uzytkowych.

Celem planowanych dziatan jest przystosowanie wyzej wymienionych czesci
obiektu do obowigzujgcych przepiséw budowlanych, a w szczegdlnosci do:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Dz.U.09.56.461 z pn. zmianami.

o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28
sierpnia 2003r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650);

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie
szczegotowych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia
i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ leczniczg (Dz. U. z 2013 r.
poz. 739).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 r. Nr 109 poz. 719) z pn. zm.

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 r.
Nr 169 poz.1650).

e Ustawa z dnia 22 stycznia 1999r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.
2005r. Nr 196 poz. 1631, z pn. zm.) i pokrewne;

- poprzez wykonanie przebudowy czesci pomieszczen.
Warunki realizacji catego Zaméwienia:

e na wykonane roboty — 5 lat gwarancji,

e na uzyte materiaty i wyposazenie — zgodnie z gwarancjg producenta.

Wyijatkiem sg urzadzenia w przypadku ktérych w tresci niniejszego dokumentu

wskazano odrebne warunki gwarancji.

1.1. Spodziewane efekty inwestycji.

Spodziewanym efektem inwestycji jest przebudowa czesci istniejacego budynku Kiliniki
oraz budynku Wiezy Komunikacyjnej o facznej powierzchni (po zrealizowaniu
inwestycji) ok. 651,60 m?2.

1.1.1 Zgodnos¢ robét z dokumentacja
i Programem Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU).

PFU powotuje iklasyfikuje nastepujgce zrodta szczegdtowych zasad
wyznaczajacych kryteria jakosciowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji
uszeregowane w kolejnosci poczynajgc od najwazniejszego kryterium:

- Dokumentacja projektowa

- Umowa

- Program Funkcjonalno- Uzytkowy (PFU)
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Watpliwosci w zakresie zgodnosci wymagan badz w zakresie wystgpienia
sprzecznosci pomiedzy PFU, normami, dokumentacjg projektowg powinny byc¢
wyjasniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego przed
przystgpieniem do robdét budowlanych. Wszelkie konsekwencje wynikajace
z zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyzszych wzgledach obcigzajg wytacznie
Wykonawce Robot.

Dane okreslone w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym bedg uwazane
za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okres$lonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg wykazywac

zgodnos¢ z zatozeniami  okreslonymi w PFU wymaganiami i standardami,
a odstepstwa od tych cech nie mogq przekracza¢c dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

Obowigzuje wykonanie dokumentacji projektowej i rob6t budowanych zgodnie
z obowigzujgcymi normami polskimi i UE, o ile dokumentacja projektowa lub PFU nie
formutuje kryteriow jakosciowych ostrzejszych niz te Normy.

1.1.2 Zakres dopuszczalnych zmian.

Zakres dopuszczalnych zmian w przedmiocie zaméwienia obejmuje:

e Zastosowanie innych rodzajéow materiatdow, urzadzen lub rozwigzan funkcjonalno-
uzytkowych niz wymienione w PFU, jednak pod warunkiem, iz ich parametry
techniczne i technologiczne oraz standardy wykonania i funkcjonowania beda nie
gorsze niz to okresla i opisuje PFU.

e Zastosowanie innych rodzajéow materiatdow, urzadzen lub rozwigzan funkcjonalno-
uzytkowych niz wymienione w PFU, jezeli konieczno$¢ taka bedzie wynikata
ze zmiany przepiséw lub norm budowlanych zaistniatych w trakcie wykonywania
przedmiotu umowy.

e Zastosowanie innych rodzajow materiatdw urzadzen lub rozwigzan funkcjonalno-
uzytkowych niz wymienione w PFU, jezeli koniecznos¢ taka bedzie wynikata
z nieprzewidzianych okolicznosci, niezaleznych od jakosci wykonywanych przez
Wykonawce ustug, zaistniatych w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

Kazda zmiana musi uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego i jego Inspektora Nadzoru.

1.1.3 Roboty dodatkowe.

Ustala sie, iz roboty dodatkowe, nieprzewidziane na etapie sporzadzania
Programu Funkcjonalno-Uzytkowego moga wystapi¢ w nastepujgcych przypadkach
i zakresach:

e W przypadku odkrycia — w trakcie prac - nieznanych i niemozliwych
do przewidzenia elementow budowlanych lub instalacyjnych wymagajgcych
przebudowy.

e W przypadku zmiany przepisbw budowlanych w zakresie objetym
zamowieniem.

Wszelkie inne roboty budowlane i instalacyjne oraz prace projektowe
niewymienione powyzej Wykonawca zobowigzany jest wykonac, jakby stanowity jeden
z elementéw umowy zamdwienia, a wynagrodzenie za nie miesci sie¢ w catkowitej
cenie ryczattowej okreslonej w umowie, nie powodujac jej podwyzszenia.
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1.2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ i zakres robét.
1.2.1. Dane ogodlne (stan istniejacy) czesci budynkéw objetych
zamowieniem.
e Zadanie nr 1 — przebudowa pomieszczen biurowych na trzecim pietrze budynku
Wiezy Komunikacyjnej; powierzchnia neto = 75,65 m?; kubatura neto = 249,60 m*
e Zadanie nr 2 — przebudowa magazynéw apteki i pomieszczen gospodarczych
na szatnie lekarzy; powierzchnia netto = 322,00 m?; kubatura peto = 1.352,40 m*
e Zadanie nr 3 — przebudowa dyzurek lekarskich na oddziat radioterapii
powierzchnia peto = 332,60 m?; kubatura peyo = 1.097,60 m*

RAZEM: powierzchnia neo = 730,25 m?; kubatura pego = 2.699,60 m*

1.2.2. Zakres robét.

Ogolny zakres robét dla Szpitala polega¢ bedzie na wykonaniu przebudowy
istniejgcych pomieszczen, a w szczegdlnosci:

o W ZAKRESIE BUDOWLANYM:
- zmianie przeznaczenia niektérych pomieszczen w celu poprawy ich funkcjonowania
i doprowadzenia do zgodnosci ich uktadu przestrzennego z obowigzujgcymi
przepisami budowlanymi i medycznymi.
- zwigzane z tym przebudowy czesci pomieszczeh (wyburzenia, murowanie nowych
Scian itp.).

o W ZAKRESIE INSTALACYJINYM:
- wykonaniu niezbednych - ze wzgledu na zmiany funkcjonalne czesci pomieszczen,
jak réwniez na stan techniczny - instalacji technicznych i technologicznych, w tym
(tylko dla przeprojektowywanych czesci budynku):
- instalacji wodociggowych (wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacji);
- instalacji kanalizacji sanitarnej;
- instalacji wentylacji mechanicznej — w wybranych pomieszczeniach;
- instalacji centralnego ogrzewania;
- instalacji gazéw medycznych (tlen, sprezone powietrze, proznia) — w wybranych
pomieszczeniach przy wykorzystaniu istniejacych zrédet (oddziat t6zkowy);
- instalacji elektrycznych;
- instalacji teletechnicznych, sieci okablowania strukturalnego wraz z dedykowang
instalacjg elektryczng, telefoniczng i monitoringu;
- wprowadzenie systemu kontroli dostepu i sygnalizacji wkamania (szatnia, wejscie na
oddziat);
- instalacji przyzywowej (oddziat t6zkowy);

e W ZAKRESIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

- wykonanie dokumentacji projektowej wraz z dokumentami formalno-prawnymi,
opisanej w pkt. 2.1. niniejszego PFU w zakresie niezbednym dla przeprowadzenia
wyzej wymienionych robot budowlanych.

Ostateczne rozstrzygniecia co do sposobu realizacji przedmiotu zamowienia okreslac
bedzie dokumentacja projektowa opracowana na podstawie PFU: projekty budowlane,
projekty wykonawcze, szczegodtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robot, ktdére muszg zosta¢ pozytywnie uzgodnione z Zamawiajgcym oraz jeqo
Nadzorem Inwestorskim oraz uzyska¢ prawomocng decyzje o pozwoleniu na budowe.
PFU i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego (istniejgce dokumentacje, inwentaryzacje, ekspertyzy itp. dotyczace
przedmiotowego obiektu) stanowig skfadniki umowy, a wymagania okreslone
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w chocéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty
w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywacC btedéw lub opuszczen
w otrzymanych dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Zamawiajgcego, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian
i poprawek. W zatgcznikach PFU znajdujg sie szkice, ktore nalezy traktowac, jako
rozwigzania koncepcyjne (wytyczne). Szczegotowe rozwigzania mogg odbiega¢ od
ww. propozycji, jesli wynika to z wymagan zawartych w obowigzujacych
rozporzadzeniach czy normach lub sg korzystniejsze pod wzgledem funkcjonalno-
uzytkowym.

1.3. Uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia.

1.3.1. Opis stanu istniejacego.
Przedmiotowy budynek potozony na terenie kompleksu szpitalnego Samodzielnego
Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 5 Slagskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach, przy ul. Ceglanej 35. Szpital zbudowany na rzucie trzech
przenikajacych sie  wzajemnie  prostokagtow — Instytut jest budynkiem
czterokondygnacyjnym, natomiast Wieza Komunikacyjna i Klinika sg budynkami
siedmiokondygnacyjnymi.

Obiekty powierzchniowe na omawianym terenie to wewnetrzna droga
dojazdowa, parkingi i chodniki. Caty teren jest ogrodzony.

Gtowne wejscie do szpitala znajduje sie od strony zachodniej. Komunikacja
miedzy pietrami odbywa sie za pomocg wewnetrznych klatek schodowych oraz
wewnetrznych wind.

1.3.2. Opis istniejacych elementéw konstrukcyjnych.
Budynek Szpitala zostat wykonany w technologii tradycyjnej, murowane;j i zelbetowe;.

e Fundamenty — o konstrukcji zelbetowej monolitycznej wylewanej na mokro.
Istniejacy stan fundamentéow — bardzo dobry.

e Sciany przyziemia — o konstrukcji zelbetowej monolitycznej wylewanej
na mokro gr. ok. 42 cm, zbrojone pretami @25 mm. Istniejacy stan $cian
przyziemia - bardzo dobry. Brak widocznych zawilgocen. Brak objawow
podciggania kapilarnego.

e Sciany wewnetrzne nosne - gr. ok. 42 cm, zelbetowe o konstrukgcji
monolitycznej wylewanej na mokro. Otwory technologiczne w Scianach nosnych
murowane z pustakéw PGS oraz z cegty ceramicznej na zaprawie cementowo-
wapiennej. Istniejgcy stan bardzo dobry. Brak widocznych zarysowan i spekan.

o Sciany dziatlowe — grubo$¢ % cegly i ¥ cegty, murowane z cegly ceramicznej
na zaprawie cementowo-wapiennej. Istniejacy stan dobry.

e Stropy — stropy zelbetowe. Istniejgcy stan stropow dobry.

e Belki oraz stupy — o konstrukcji zelbetowej monolitycznej wylewanej na mokro.
Istniejacy stan elementéw konstrukcyjnych bardzo dobry.

¢ Schody wewnetrzne — 0 konstrukcji zelbetowej, monolityczne, wylewane na
mokro. Schody oparte na belkach i $cianach nosnych. Istniejgcy stan dobry —
na stopniach widoczne ubytki lastryka.

e Trzony kominowe i szachty — szachty instalacyjne murowane z cegty
ceramicznej grubosci 6 cm na zaprawie cementowo-wapiennej. Istniejgcy stan
szachtow dobry.

¢ Przejscia technologiczne — przejscia technologiczne, przemurowania miedzy
belkami wykonane z cegly petnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Stan
bardzo dobry.
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1.3.3. Opis istniejacych elementéw wykonczeniowych.

Tynki wewnetrzne — wapienne, malowane do petnej wysokosci farbag
emulsyjng, w pomieszczeniach mokrych na $cianach ptytki ceramiczne. Stan
istniejgcych tynkdéw i ptytek — sredni; nalezy sku¢ i wykona¢ nowe. W czeSci
budynku Kliniki przeznaczonej na oddziat t6zkowy, na korytarzu wystepuje
drewniana boazaeria — do demontazu.

Posadzki wewnetrzne - w pomieszczeniach objetych opracowaniem
wystepujg na poditodze ptytki ceramiczne, wyktadzina PCW oraz panele.
Istniejacy stan posadzek — Sredni. Istniejace posadzki nalezy zerwac i wykonac¢
nowe.

Sufity — istniejgce sufity podwieszane wykonane z paneli aluminiowych.
Istniejacy stan sufitdw sredni. Wszystkie sufity objete zakresem opracowania
nalezy wymieni¢. Na poziomie ,P-1" budynku Kiliniki sufity czesciowo
podwieszone (system modutowy 60x60 cm) — stan sufitdw sredni, do wymiany.
Stolarka okienna — PCW - istniejgcy stan bardzo dobry. Ostatnio wymieniona
przy termomodernizacji obiektu.

Parapety zewnetrzne — istniejgce stalowe, stan bardzo dobry. Parapety zostaty
wymienione wraz z termomodernizacjg budynku.

Parapety wewnetrzne — istniejgce parapety lastrykowe, istniejgcy stan dobry.
Na parapetach brak widocznych ubytkéw. Nalezy wykonczy¢ parapety
naktadkami PCW, docietym na wymiar, na masie wigzacej, z systemowymi
elementami wykonczeniowymi typu boczki i listwa wykonczeniowa (¢wierc
watek). Kolor: szaro-biaty marmur.

Stolarka drzwiowa — wewnatrz budynku aluminiowa i drewniana. Istniejacy
stan stolarki drzwiowej zty. Stolarke drzwiowg nalezy wymieni¢ na nowg
dopasowang do juz wymienionych drzwi aluminiowe kolor RAL 9006 (szary),
drewniane okleinowane CPL (popielaty lub dgb w odcieniu popielatym);

1.3.4. Istniejace instalacje.

Budynek Szpitala uzbrojony jest w nastepujace instalacje:

instalacja wodociggowa - Istniejgca instalacja po generalnym remoncie
w 2011r. — adaptacja istniejgcego rozprowadzenia inst. wod. do
projektowanego miejsca podtaczenia przyboréw wraz z dostawg i montazem
kompletnego wyposazenia sanitarnego i armatury;

instalacja kanalizacji deszczowej;

instalacja kanalizacji sanitarnej - Istniejgca instalacja po generalnym remoncie
w 2011 r; dostosowanie istniejgcego rozprowadzenie instalacji kanalizacji
sanitarnej do projektowanego miejsca podtgczenia przyborow;

instalacja wentylacji mechanicznej;

instalacja elektryczna — wykonanie nowej instalacji elektrycznej wraz z wymiang
gtébwnej rozdzielni jak i tablic na opracowywanej kondygnacii;

instalacja centralnego ogrzewania  — istniejace rozprowadzenie
z wymiennikowni bez zmian, wykonanie nowych schowanych (wkutych) podej$é
od piondéw c.o. do grzejnikow, demontaz starych grzejnikow zeliwnych lub
stalowych panelowych starego typu na nowe grzejniki higieniczne (drabinkowe
w pomieszczeniach tzw. mokrych — tazienki) wraz 2z gtowicami
termostatycznymi na zaworach zasilajgcych i z zaworami odcinajgcymi na
przewodach powrotnych;

instalacja telekomunikacyjna i staboprgdowa — wykonanie nowej instalacji
instalacja odgromowa (bez zmian); uziomy dla wyktadzin elektroprzew., itp.;
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e instalacja gazow medycznych — na opracowywanych poziomach nie wystepuje
nalezy z istniejgcego zrodta wyprowadzi¢ podtgczenia do projektowanego
oddziatu t6zkowego (tlen, proznia — sale chorych i w sali zabiegowej, sala
obserwacyjna - tlen, proznia i sprezone powietrze).

1.3.5. Przeznaczenie terenu

Teren Szpitala w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta
Katowice w rejonie ulic Gérnoslaska — Kos$ciuszki — Zgrzebnioka - Meteorologéw
zatwierdzonym Uchwatg Nr/XL/824/05 Rady Miasta Katowice, oznaczony symbolem
16UZ - przeznaczony jest pod ustugi zdrowia.

Lokalizacja dz.nr:118/1 i 115/13 obreb Bogucice — Zawodzie, jedn. ewid. Miasto
Katowice 66 SPSK Nr 5 w Katowicach przy ul. Ceglanej 35.

1.3.6. Wymagania w zakresie ochrony srodowiska

Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozen dla srodowiska, nie pogarsza
jego stanu na terenach przylegtych, nie bedzie oddziatywa¢ negatywnie na srodowisko
poza terenem, do ktorego Inwestor posiada tytut prawny, nie bedzie oddziatywac
negatywnie na ludzi.

1.4. Ogdélne  wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe czesci budynku
po przeprowadzeniu inwestyciji.

1.4.1. Ukiad funkcjonalno-uzytkowy i zalozenia funkcjonalne.
Po przeprowadzonej przebudowie istniejgcych pomieszczen podziat funkcjonalny
budynku bedzie ksztattowat sie nastepujaco:

Zadanie nr 1 — przebudowa pomieszczen biurowych. Nowa organizacja przestrzeni
pod funkcje biurowa, na trzecim pietrze budynku Wiezy Komunikacyjnej. Przestrzen,
dostepna z pionu komunikacyjnego tzw. holu windowego, podzielono na dwa uktady.
Pierwszy ukfad zawiera dwa pomieszczenia biurowe (gabinety) dostepne z
sekretariatu — powigzanego z .prawg” komunikacjg holu dzwigowego. Zakres
powiekszony o WC personelu. Drugi uktad dostepny z ,lewej’ czesci holu windowego,
stanowi niezalezny gabinet. Cata czes¢ programowa stanowi uzupetnienie
pomieszczen  biurowych zwigzanych z dziataniem oddziatow t6zkowych
zlokalizowanych w Szpitalu. Planuje sie, iz tryb pracy, z pominieciem sekretariatu, ma
czasowy charakter (do 4 godzin). Ze wzgledu na wydzielone strefy pozarowe w catym
Szpitalu, budynek Wiezy Komunikacyjnej jest elementem oddzielajgcym - okna
w gabinetach 3.2 i 3.4 sg state o klasie El 60 - pomieszczenia te wymagajg wentylaciji
mechaniczne;.

Zadanie _nr_2 — przebudowa magazynoéw apteki i pomieszczeh gospodarczych
na potrzeby szatni lekarzy, zlokalizowanych w przyziemiu lewej czesci budynku Kliniki.
Ukfad funkcjonalny zatozenia zaktada podziat na dwie strefy meskg i damskg. Kazda
z tych stref posiada wtasne, niezalezne wejscie zewnetrzne (kontrola dostepu) oraz
wydzielony wezet sanitarny z prysznicami, umywalkami i miskami ustepowymi
(i pisuarem w czesci meskiej). W czesci dla kobiet przewiduje sie 79 szafek w uktadzie
podwojnym (odziez wierzchnia tzw. brudna i odziez szpitalna tzw. czysta tj.: 2x30 cm),
natomiast w czesci meskiej przewiduje sie 33 szafki w uktadzie jw.

Lekarze po przebraniu sie w stréj roboczy, poprzez wewnetrzny Kkorytarz,
rozchodzg sie do swoich stanowisk pracy. Program szatni uzupetniony jest przez
jadalnie i WC personelu dostepng z wewnetrznego korytarza. Ze wzgledu na ilos¢
miejsc w szatni nalezy wykonac wentylacje mechaniczna.
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W istniejgacej przestrzeni znajduje sie przylacze energetyczne i rozdzielnia
elektryczna dla lewej czesci Kliniki, ktérg nalezy wydzieli¢ pozarowo z proponowane;j
szatni dla kobiet.

Zadanie nr 3 — przebudowa dyzurek lekarskich i pomieszczen biurowych na potrzeby
Oddziatu Radioterapii (15 t6zkowego). Lokalizacja nowej funkcji przewidywana jest na
parterze, w lewej czesci budynku Kliniki. Dostep do oddziatu zapewniony jest poprzez
wieze komunikacyjng (zapewniona kontrola dostepu na oddziat).

Na oddziale oczekuje sie lokalizacje czterech sal chorych z trzema tézkami,
jednej sali z jednym tézkiem oraz dwutdézkowej sali obserwacyjnej. Wszystkie sale
chorych, z wytagczeniem obserwacyjnej posiada¢ majg wiasne fazienki wyposazone
w prysznic, miske ustepowa, umywalke oraz uchwyty wsporcze dla chorych. Zaréwno
sale chorych jak i tazienki muszg by¢ wyposazone w instalacje przywotawcza.
Dodatkowo oddziat musi posiada¢ punkt pielegniarski z pokojem przygotowania,
gabinet diagnostyki-zabiegowej, dyzurke lekarzy z tazienka, magazyn czysty,
brudownik, pomieszczenie porzgdkowym, kuchenke oddziatowg oraz pomieszczenie
higieniczno-sanitarne dostosowane do potrzeb oséb niepetnosprawnych. Oddziat
dodatkowo uzbrojono w pomieszczenia biurowe: sekretariat i pokoj ordynatora oraz
WC personelu. W zakresie tego zadania nalezy uwzgledni¢ wydzielenie $cian
pomiedzy serwerownig (wg odrebnego postepowania),a pomieszczeniami bedgcymi
czescig oddziatu.

1.4.2. Dane powierzchniowe

Tabela nr 1: Zestawienie powierzchni poszczegoélnych zadar po przebudowie

Powierzchnia Powierzchnia Powierzchnia
Uzytkowa [m?] komunikacji [m?] netto [m?]
Zadanie nrl 77,00 - 77,00
Zadanie nr2 189,25 19,90 209,15
Zadanie nr3 297,35 68,10 365,45
563,60 88,00 651,60

Tabela nr 2: Zestawienie powierzchni pomieszczernn dla poszczegdlnych zadan po

przebudowie
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
Lp. | Ozn. | Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia | Powierzchnia | Powierzchnia
na uzytkowa komunik. netto
ys. [m?] [m?] [m?]
1 2 3 4 5 6
Zadanie nr 1 — P3 /pietro trzecie/ Wiezy Komunikacyjnej
POMIESZCZENIA BIUROWE
1 3.1 | Sekretariat 22,80 - 22,80
2 3.2 | Biuro 18,10 - 18,10
3 3.3 | WC personelu 3,20 - 3,20
4 3.4 | Biuro 19,50 - 19,50
5 3.5 | Biuro 13,40 - 13,40
Razem zad. nr 1: 77,00 - 77,00
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Zadanie nr 2 — P-1 /przyziemie/ lewa czesé Kliniki

SZATNIA LEKARZY
Szatnia mezczyzn
6 0.1 | Wiatrotap - 2,50 2,50
7 0.2 | Szatnia 43,00 - 43,00
8 0.3 | Wezet sanitarny 11,60 - 11,60
54,60 2,50 57,10
Szatnia kobiet
9 0.4 | Wiatrotap - 3,30 3,30
10 0.5 | Wezet sanitarny 17,80 - 17,80
11 0.6 | Szatnia 23,10 - 23,10
12 0.7 | Rozdz. elektr. 6,80 - 6,80
13 0.8 | Szatnia 34,70 - 34,70
14 0.9 | Szatnia 26,70 - 26,70
15 0.10 | Przyt. energet. 2,80 - 2,80
16 0.11 | Szatnia 10,30 - 10,30
122,20 3,30 125,50
Powierzchnie uzupetniajace
17 0.12 | Jadalnia 8,85 - 8,85
18 0.13 | Korytarz - 14,10 14,10
19 0.14 | Wc personelu 3,60 - 3,60
12,45 14,10 26,55
Razem zad. nr 2: 189,25 19,90 209,15

Zadanie nr 3 — PO /parter / lewa cze$¢ Kliniki

ODDZIAL RADIOTERAPII
20 1 | Wiatrotap - 5,40 5,40
21 2 |WC 2,40 - 2,40
22 2a | Przedsionek - 7,50 7,50
23 3 | Sala chorych 3t 23,10 - 23,10
24 4 | tazienka 2,95 - 2,95
25 5 | Sala chorych 3t 21,00 - 21,00
26 6 | tazienka 2,95 - 2,95
27 7 | Sala chorych 3t 24,60 - 24,60
28 8 |tazienka 2,90 - 2,90
29 9 | Sala chorych 3t 24,60 - 24,60
30 10 | Pom. porzadk. 3,10 - 3,10
31 11 | Sala chorych 1t 17,40 - 17,40
32 11a | Lazienka 3,10 - 3,10
33 12 | WC personelu 3,40 - 3,40
34 13 | Pokdj ordynat. 21,20 - 21,20
35 14 | Pom. hig.-sanit. 9,30 - 9,30
36 15 | Sekretariat 21,10 - 21,10
37 16 | Sala obserw. 2t 26,50 - 26,50
38 17 | Pok. przyq. piel. 10,70 - 10,70
39 17a | Punkt pielegn. 7,90 - 7,90
40 18 | Gab. diagn.-zab. 17,90 - 17,90
41 19 | Dyzurka lek. 17,50 - 17,50
42 20 | tazienka 5,80 - 5,80
43 20a | Mag. czysty 6,45 - 6,45
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44 20b | Brudownik 5,00 - 5,00
45 21 | Korytarz - 68,10 68,10
46 22 | Kuch. oddziat. 3,60 - 3,60

Razem zad. nr 3: 297,35 68,10 365,45

Udziat powierzchni ruchu w powierzchni netto

Wedtug obliczen stosunku powierzchni komunikacji poziomej do catosci powierzchni
uzytkowej objetej opracowaniem, udziat powierzchni ruchu w powierzchni netto czesci
przebudowywanej (docelowo) wynosi: ~13,6%.

Uwaga:

Dopuszcza sie zmiane powierzchni projektowanych pomieszczen, w granicach
+15%, w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci, wynikajacej z uzasadnionych
potrzeb poszczegdlnych zadan. Niniejsza zmiane nalezy wprowadzi¢ na etapie
sporzgdzania dokumentacji projektowe;j.

1.4.3. Zestawienie poszczegoélnych pomieszczen.
Ogdlne wskazdéwki dotyczace projektowania uktadu funkcjonalnego
przebudowywanych czesci budynku Kliniki i Wiezy Komunikacyjnej:

e Proces projektowania nalezy prowadzi¢ przede wszystkim w oparciu
o stan istniejagcy, majac na uwadze jak najszersze wykorzystanie
obecnego ukiadu i elementow budowlanych (scianek dziatowych,
otworéw drzwiowych itd.).

e Ponizsze tabele zawierajg zestawienie @ pomieszczen  niezbednych
do prawidtowego funkcjonowania nowopowstatego oddziatu czy pozostatych
przewidzianych funkcji. Przedstawione w nich dane powierzchniowe
sg szacunkowe i obrazujg tylko zatozenia do projektowania.

Tabela nr3: Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe pomieszczen dla poszczegélnych zadan

WSKAZNIKI POWIERZCHNIOWO-KUBATUROWE POMIESZCZEN

Ozn. Nazwa Wysokosé Obwdd Powierzchnia Pow.
narys. pomieszcz. pomieszcz. pomieszcz. Scian Podtogi
/sufitu
[m] [m] [m?] [m?]
1 2 3 4 5 6

Zadanie nr 1 — P3 /pietro trzecie/ Wiezy Komunikacyjnej

POMIESZCZENIA BIUROWE

3.1 | Sekretariat 3,30(2,70%) 26,85 | 88,60(72,50) 22,80
3.2 Biuro 3,30 20,62 | 68,05 18,10
33 | Wc 3,30(2,70%) 7,24 | 23,90(19,54) 3,20
3.4 | Biuro 3,30 2141 | 70,65 19,50
35 | Biuro 3,30 15,15 | 50,00 13,40

Razem: 91,27 | 301,20(280,44) 77,00

Zadanie nr 2 — P-1 /przyziemie/ lewa czes¢ Kliniki

SZATNIA LEKARZY

Szatnia mezczyzn

0.1 | Wiatrotap 4,20(3,00%) 5,35 22,47 (16,05) 2,50
0.2 | Szatnia 4,20 35,68 | 149,85 43,00
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0.3 | Wezetsanit. | 4,20(3,00%) 23,92 100,46 (71,76) 11,60
64,95 272,78(237,66) 57,10
Szatnia kobiet

0.4 | Wiatrotap 4,20(3,00%) 8,74 36,70 (26,22) 3,30
0.5 | Wezetsanit. | 4,20(3,00%) 32,84 137,93 (98,52) 17,80
0.6 Szatnia 4,20(3,00%) 22,78 95,67 (68,34) 23,10
0.7 Rozdz. elektr. | 4,20 10,48 44,00 6,80
0.8 Szatnia 4,20(3,00%) 34,36 144,31(103,08) 34,70
0.9 Szatnia 4,20(3,00%) 22,53 94,62 (67,59) 26,70
0.10 | Przyt energ. | 4,20 6,88 28,90 2,80
0.11 | Szatnia 4,20(3,00%) 16,35 68,67 (49,05) 10,30
154,96 650,80(485,70) 125,50

Powierzchnie uzupetniajgce
0.12 | Jadalnia 4,20(3,00%) 12,06 50,65 (36,18) 8,85
0.13 | Korytarz 4,20(3,00%) 25,95 108,99 (77,85) 14,10
0.14 | Wc personelu | 4,20(3,00%) 11,22 47,12 (33,66) 3,60
49,23 206,76(147,69) 26,55
Razem: 269,14 1130,34(871,05) 209,15

* proponowane obnizenie sufitu (sufit podwieszony) ze wzgledu na przewidywane instalacje

Zadanie nr 3 — PO /parter / lewa cze$c¢ Kliniki

ODDZIAL RADIOTERAPII

1 Wiatrotap 3,30(2,70%) 9,34 30,82(25,20) 5,40
2 Wc 3,30(2,70%) 6,58 21,70(17,76) 2,40
2a Przedsionek 3,30(2,70%) 11,80 38,94(31,86) 7,50
3 Salachor. 3t | 3,30 19,86 65,54 23,10
4 Y azienka 3,30(2,70%) 7,08 23,40(19,10) 2,95
5 Salachor. 3t | 3,30 19,10 63,03 21,00
6 Y azienka 3,30(2,70%) 7,08 23,36(19,12) 2,95
7 Salachor. 3t | 3,30 178,66 589,58 24,60
8 t azienka 3,30(2,70%) 7,08 23,36(19,12) 2,90
9 Sala chor. 3t | 3,30 26,20 86,46 24,60
10 Pom. porzadk. | 3,30(2,70%) 7,08 23,36(19,12) 3,10
11 Salachor. 1t | 3,30 19,10 63,03 17,40
11la |tazienka 3,30(2,70%) 7,08 23,36(19,12) 3,10
12 | Wc personelu | 3,30(2,70%) 7,34 24,22(19,80) 3,40
13 Pokoj ordynat. | 3,30 19,16 63,23 21,20
14 Pom.hig.-sanit | 3,30(2,70%) 14,28 47,12(38,55) 9,30
15 Sekretariat 3,30 19,14 63,16 21,10
16 S. obserw. 2t | 3,30 21,98 72,53 26,50
17 Pok.przyg.piel | 3,30 13,28 43,82 10,70
17a | Punkt pielegn. | 3,30(2,70%) 11,32 37,35(30,56) 7,90
18 Gab.diagn.zab | 3,30 17,76 58,60 17,90
19 Dyzurka lek. 3,30 17,76 58,60 17,50
20 ¥ azienka 3,30(2,70%) 11,54 38,08(31,16) 5,80
20a | Mag. czysty 3,30(2,70%) 11,44 37,75(30,88) 6,45
20b | Brudownik 3,30(2,70%) 9,82 32,40(26,50) 5,00
21 Korytarz 3,30(2,70%) 73,61 242,91(198,75) 68,10
22 Kuch. oddziat. | 3,30 7,70 25,41 3,60
Razem: 582,17 1921,12(1799,59) 365,45

* proponowane obnizenie sufitu (sufit podwieszony) ze wzgledu na przewidywane instalacje
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Uwaga: dokumentacje projektowq na kazdym jej etapie (projekt budowlany, projekt
wykonawczy) nalezy konsultowa¢ z Zamawiajgcym reprezentowanym przez
Inspektora Nadzoru.

1.4.4 Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen parametréw funkcjonalno-
uzytkowych (powiekszen lub pomniejszen).

Dane okreslone w PFU uwaza sie za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Maksymalne
odchylenie od zatozonych parametrow nie moga przekracza¢ (+) 15%. Powyzsze
rygory nie dotyczg  zmiany powierzchni pomieszczen wynikajacej
z ich doktadniejszego - niz to wynika z dostarczonych przez Zamawiajgcego
dokumentow - pomiaru dokonanego przez Wykonawce lub powierzchni wytyczonych
normami czy odrebnymi obowigzujgcymi przepisami.

2. WYMAGANIA OGOLNE ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA.

Celem zmian (budowlanych i instalacyjnych) wprowadzanych do czesci
budynku Kiliniki jak i budynku Wiezy Komunikacyjnej w ramach niniejszego
zamowienia jest przystosowanie ich do obecnych wymagan funkcjonalnych
dla obiektow stuzby zdrowia jak i nowych potrzeb Szpitala.

Konieczne jest:

e powiekszenie Szpitala o niezbedne pomieszczenia medyczne i pomocnicze;

e organizacja prawidtowej komunikacji pionowej i poziomej w budynku;

e zapewnienie bezpieczenstwa uzytkowania obiektu w zakresie p.poz., ewakuaciji
ludzi, ochrony os6b i mienia;

e stworzenie prawidtowych powigzan funkcjonalnych pomiedzy pomieszczeniami

i oddziatami;

e zapewnienie dla nowego oddziatu: instalacji gazéw medycznych (tlen, proznia,
sprezone powietrze), instalacji teletechnicznych i telekomunikacyjnych;

2.1. Wymagania zamawiajgcego w odniesieniu do dokumentacji projektowe;j.
Do zakresu obowigzkéw Wykonawcy — w zakresie dokumentacji projektowej — nalezy
wykonanie:

e opinii /ekspertyzy architektoniczno- budowlanej adaptowanych powierzchni dla

nowych funkciji;
wykonania szczegdtowej inwentaryzacji budowlanej projektowanych czesci;
e sporzadzenie projektow budowlanych dla wszystkich branz;
uzyskanie  wszystkich  wymaganych  opinii, uzgodnien i decyzji
administracyjnych dla projektéw budowlanych;
sporzadzenie projektéw wykonawczych dla wszystkich branz;
e wykonanie Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
i instalacyjnych dla wszystkich branz.
Powyzszg dokumentacje nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu w wersji elektronicznej
(doc., dwg., pdf.)

UWAGA:

W przypadku, gdy spetnienie wymagan funkcjonalnych bedzie stato w sprzecznosci
z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie lub
tez spetnienie tych warunkéw byto niemozliwe ze wzgledu na istniejacg strukture
budynku-Wykonawca (projektant) w uzgodnieniu z Zamawiajgcym oraz w jego imieniu
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uzyska odpowiednie odstepstwa od obowigzujgcych przepiséw techniczno-
budowlanych. Dotyczy¢ to moze: warunkdéw przeciwpozarowych, dostepnosci obiektu
dla os6b niepetnosprawnych, wysokosci stopni, pochylni, szerokosci i wysokosci
przejs¢, doswietlenia pomieszczen w budynku itp.

Wykonawca opracuje projekty budowlane i wykonawcze oraz specyfikacje
techniczne w zakresie wynikajacym z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu iformy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072) i uzyska prawomocne
pozwolenie na budowe.

Zakres prac projektowych nalezy wykona¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym
wraz ze wszystkimi elementami niezbednymi do odbioru technicznego i oddania do
uzytkowania czesci, objetych zamdwieniem.

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zamowienia spetniajac
wymagania:

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Dz.U.09.56.461 z pn. zm,;

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28
sierpnia 2003r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
Pracy i1 Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr169 poz. 1650);

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie
szczegotowych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia
i urzadzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ leczniczg (Dz. U. z 2013
r. poz. 739).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 r. Nr 109 poz. 719) z pn. zm.

¢ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.
97.169.1650);

e innych ustaw i rozporzadzen, majgcych zastosowanie do przedmiotu
zamodwienia, Polskich Norm i zasad wiedzy technicznej oraz sztuki budowlane;.

Zamawiajacy informuje, ze jest zobowigzany stosowaé reguly wynikajgce z ustawy
Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19 poz. 117 z pn. zm.).

Wykonawca powinien niezwtocznie uzupetnia¢é dokumentacje oraz rysunki
wykonawcze dostarczone Inspektorowi Nadzoru w zakresie zmian wprowadzonych
w czasie wykonywania robét.

Przedstawiciel Zamawiajgcego na budowie wszelkie uwagi lub komentarze
do otrzymanej dokumentacji projektowej sformutuje na pismie. Nalezy je uwazacé
za przyjete przez Wykonawce, jesli nie zgtosi zastrzezen na pismie.

Dokumentacja projektowa winna zawierac:

e projekty budowlane wszystkich branz wraz z pozwoleniem na budowe, projekty
wykonawcze wszystkich branz wraz z technologig oraz wizualizacje wybranych
pomieszczen.
projekty powykonawcze wszystkich branz;

e specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych
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i instalacyjnych; dla wszystkich rodzajéw prac, ktére zawiera¢c bedg
w szczegolnosci zbiory wymagan, ktore sg niezbedne do okreslenia
standarddw i jakosci wykonania robaot, opis sposobu ich wykonania, wtasciwosci
materiatbw i wyrobéw budowlanych oraz zasady oceny prawidtowosci
wykonania prac - do poszczegolnych rodzajéw robat,

¢ informacje BIOZ.

Przed ztozeniem wnioskow o wydanie pozwolenia na budowe niezbedne jest
uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego w stosunku do rozwigzan projektowych
zawartych w projektach budowlanych.

Zamawiajgcy bedzie wymagat takze przedtozenia do akceptacji projektow
wykonawczych i szczegotowych Specyfikacji Technicznych przed ich skierowaniem do
realizacji - dla oceny ich zgodnosci z ustaleniami PFU i umowy z Wykonawca.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich
zmian w tym: rodzaju materiatdw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te
nalezy rejestrowaC na komplecie rysunkdéw, wytgcznie na to przeznaczonych, po
zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkow powykonawczych zostanie przekazany
Inspektorowi Nadzoru.

2.2. Wymagania Zamawiajacego w odniesieniu do przebudowy.

2.2.1 Wymagania ogolne.
Roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie z wczesniej opracowang dokumentacjg
projektowg oraz ze sztukg budowlang. Zamawiajgcy wymaga, aby rozpoczecie robot
budowlanych byto podjete po uzyskaniu przez Wykonawce prawomocnego
pozwolenia na budowe. W ramach usprawnienia przeprowadzenia prac Zamawiajgcy
podzielit, przewidywane, prace na trzy zadania.

UWAGA:

Przewiduje sie, iz przebudowy prowadzone bedg na czynnym i funkcjonujgcym
obiekcie, co Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ w przewidywanej organizacji
placu budowy. Ze wzgledu na komunikacje i sgsiedztwo pomieszczen biurowych
(trzecie pietro budynku Wiezy Komunikacyjnej) oraz przewidywanego oddziatu
t6zkowego (parter lewej czesci budynku Kliniki) - prace ucigzliwe nalezy wykonywac
po godzinie 15% od poniedziatku do piatku. W zakresie pozostatych prac Zamawiajacy
wymaga, aby prowadzone roboty budowlane nie ograniczaty i nie utrudniaty pracy
sgsiadujgcych pomieszczen.

Tabela nr4: Przewidywany harmonogram realizacji poszczegdlnych zadan.

ETAPY OPIS
wykonanie projektu (PB+PW) oraz uzyskanie niezbednych uzgodnien
i pozwolen
1 etap 2 miesigce od daty podpisania umowy

wykonanie robot budowlanych wraz z wyposazeniem w zakresie zadania nr
1 — dot. pomieszczen biurowych na trzeciej kondygnaciji budynku Wiezy
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2 etap Komunikacyjnej

1 miesiagc od daty przekazania terenu robot,
nie poézniej niz do 08 lipca 2013 r.

wykonanie robo6t budowlanych wraz z wyposazeniem w zakresie
zadania nr 2 — dot. szatni lekarzy w przyziemiu lewej strony budynku

3 etap Kliniki
2 miesigce od daty przekazania terenu robét,
nie pozniej niz do 15 lipca 2013 r.

wykonanie robdét budowlanych wraz z wyposazeniem w zakresie
zadania nr 3 — dot. Oddziatu Radioterapii

4 etap 3 miesigce od daty przekazania terenu robét,
nie poézniej niz do 31 sierpnia 2013 r.

Przed przystgpieniem do robdét budowlanych Wykonawca powinien przedstawic
i uzgodni¢ z Zamawiajgcym i jego Inspektorem Nadzoru harmonogram realizacji
inwestycji.
Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych,
kolejnos¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie
okreslonym w umowie. Wykonawca we wstepnej fazie robdt przedstawia do
zatwierdzenia szczego6towy harmonogram robdot zgodnie z wymaganiami umowy.
Harmonogram ten w miare postepu robét moze by¢ aktualizowany przez wykonawce
i zaczyna obowigzywaé po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.
W razie zaistniatej koniecznosci:
e koszty budowy i organizacji objazdoéw tymczasowych na czas budowy obcigzajg
Wykonawce.
e przebudowe urzadzen kolidujacych z projektowang budowg nalezy wykonac
pod nadzorem i w uzgodnieniu z ich uzytkownikami.

2.2.2 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren
budowy oraz dokumentacje przetargowg. Ponadto Wykonawca bedzie miat prawo
do wgladu Ilub wypozyczenia dokumentacji inwestycji bedacej w posiadaniu
Zamawiajgcego. Pozostate niezbedne dla tej inwestycji dokumenty, zgody, pozwolenia
i uzgodnienia Wykonawca uzyska lub sporzadzi we wtasnym zakresie.

2.2.3 Zabezpieczenie terenu budowy

Ze wzgledu na ciggtos¢ funkcjonowania kompleksu szpitalnego w trakcie trwania
budowy, Wykonawcy zostanie przekazany - dla organizacji zaplecza budowy - jedynie
wydzielony fragment terenu inwestycji. Trasy wjazdowe na plac budowy nalezy
uzgodni¢ z Inwestorem. Usytuowanie placu budowy wraz z placami sktadowymi na
materiaty budowlane nie powinno sie krzyzowaé¢ ani ingerowa¢ w wewnetrzne ciggi
komunikacyjne kompleksu szpitalnego. Nie moze tez powodowaé niszczenia
istniejgcych nawierzchni drég. Wyjazd na droge publiczng z placu budowy powinien
by¢é zabezpieczony przed zanieczyszczaniem nawierzchni i podlegaé okresowemu
oczyszczaniu (tj. kontroli i nadzorowi ze strony Wykonawcy).
Wszedzie tam, gdzie realizacja inwestycji spowoduje zniszczenie elementow
zagospodarowania terenu, ich stan powinien zosta¢ przywrocony do stanu sprzed
budowy.
Nieprzydatne materiaty rozbiérkowe i gruz, muszg zostaé wywiezione na wysypisko
komunalne - w uzgodnieniu z odpowiednim organem ochrony srodowiska i gestorem
sktadowiska.
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Energia elektryczna na potrzeby budowy moze by¢ pobierana z istniejgcych przytaczy
elektrycznych pod warunkiem sprawdzenia i uzgodnienia z Zamawiajagcym i jego
Inspektorem Nadzoru potrzebnego zapasu mocy. Woda i energia elektryczna dla
potrzeb budowy moze byC¢ pobierana zistniejgcych sieci, pod warunkiem jej
opomiarowania umozliwiajgcego rozliczenie Wykonawcy.

Przed przystgpieniem do robot nalezy dokona¢ szczegotowych pomiardw elementow
istniejgcych, a ewentualne rozbieznosci, ktdére mogtyby powodowaC odstepstwa
od wymiaréw projektowanych nalezy zgtosic¢ Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci za nastepstwa
i za wyniki dziatalnosci w zakresie: organizacji i wykonywania robot budowlanych,
zabezpieczenia interesow osob trzecich, w tym pacjentéw i personelu medycznego,
przebywajagcych na terenie szpitala, ochrony srodowiska, warunkéw bezpieczenstwa
pracy i przepisOw ppoz, zaplecza dla potrzeb Wykonawcy i jego przedstawicieli,
bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy, ochrony mienia
zwigzanego z budowa, zabezpieczenie placu budowy.

Podczas realizacji inwestycji nalezy wzig¢ pod uwage stan drog zlokalizowanych
w bezposrednim sasiedztwie terenu objetego inwestycjg i przestrzega¢ ograniczen
co do nacisku na osie dla pojazdéw transportujgcych sprzet i materiaty budowlane.

2.2.4 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca  przejmuje  odpowiedzialnosc
za bezpieczenstwo i higiene pracy na budowie. Jest on zobowigzany do opracowania
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego planem BIOZ, a takze spetnienia
wymogow stawianych przez Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 2z dnia
06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych
obowigzujacych w zakresie bezpieczehstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale
utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami
przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich
urzadzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.

Nie jest dopuszczalne, aby personel wykonywat prace w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa, zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie
Z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i sktadowisk,
w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powsta¢ w okresie realizacji
robot lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

2.2.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.
Wykonawca ma obowigzek znacC i stosowaC w czasie prowadzenia robot
wszystkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i prowadzenia robét Wykonawca bedzie:
e utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej,
e podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu
budowy, oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub dobr
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publicznych i innych, a wynikajagcych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Wykonawca bedzie miat szczegdolny wzglad na:

lokalizacje sktadowisk materiatbw budowlanych, zabezpieczenie istniejgcego
drzewostanu na czas wykonywania robot, utrzymanie w czystosci wszystkich drog
dojazdowych zwigzanych z transportem materiatow i sprzetu budowlanego, srodki
ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j:

e utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy na terenie budowy,
w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach,

e materialy fatwopalne sktadowa¢ nalezy w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone w miejscach pracy. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty i ubezpieczenia spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robo6t albo przez personel Wykonawcy.

2.2.6 Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Nie dopuszcza sie do stosowania materiatdbw szkodliwych dla otoczenia (np.
wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami). Wszelkie materiaty uzyte do robét bedg miaty
aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajgca
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych
materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy wykonac rozbiorki czesci przegréd
budowlanych, kolidujgcych z projektowang funkcjg budynku, wybicia nowych otworéw
drzwiowych oraz zamurowania otworéw zbednych.

Materiat rozbiorkowy z budynkéw usuwac nalezy do pojemnikéw na odpady, w sposéb
niestwarzajgcy niebezpieczenstwa dla ludzi, a nastepnie wywozi¢: gruz budowlany do
zaktadu przerabiajgcego odpady cementowe i ceglane, stal do skupu ztomu, pozostate
materiaty na miejskie wysypisko odpadow.

2.2.7 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Ze wzgledu na nieprzerwane uzytkowanie obiektow szpitalnych w czasie
budowy, roboty budowlane muszg by¢é prowadzone z zachowaniem szczegdinych
warunkéw bezpieczenstwa oraz ograniczeniem do minimum ucigzliwosci zwigzanych
z realizacjg inwestycji, takich jak: hatas, emisja pytdw, organizacja budowy, dojazd do
terenu itp. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie (spowodowane
jego dziatalnoscig) uszkodzenia zabudowy uzytkowanej przez Zamawiajgcego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych obiektéw i instalaciji
naziemnych i podziemnych urzgadzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich
jak rurociagi i kable etc.

W przypadku, gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen
podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac
Inspektora Nadzoru o zamiarze rozpoczecia takiej pracy. Wykonawca natychmiast
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poinformuje Inspektora Nadzoru o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen
lub instalacji i bedzie wspétpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej
pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie
zagospodarowania terenu.

2.2.8 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie zarzgdzenia wydane przez

wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére
sg w jakichkolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych dla znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzgdzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem robot.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte lub zwigzane
z naruszeniem jakiegokolwiek prawa patentowego pokryje Wykonawca, z wyjatkiem
przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z dokumentow dostarczonych przez
Zamawiajgcego.

2.2.9 Réwnowaznosé norm i zbioréw przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach umownych przywotane zostang konkretne normy
i przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane
i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania
lub poprawionego wydania przywotanych norm i przepiséw o ile w ramach Nadzoru
Inwestorskiego nie postanowi sie inaczej. W przypadku gdy przywotane normy
i przepisy odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga byc¢ réwniez stosowane
inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz
przywotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Rdznice pomiedzy przywotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce
i przedtozone Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.

2.2.10 Materiaty.

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robdt, majg spetniac
wymagania polskich przepisobw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy
o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

Materiaty wytwarzane na terenie budowy bedg musiaty uzyska¢ akceptacje Inspektora
Nadzoru w zakresie ich jakosci. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane
materiaty, do czasu, gdy bedg potrzebne do wbudowania zachowaty swojg jakos¢
I wiasciwos¢ do robot oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Wszelkie materiaty, wyroby i urzadzenia zastosowane w dokumentacji projektowe;j
mozna zastgpiC réwnowaznymi, o nie gorszych parametrach technicznych
i wymaganiach funkcjonalnych popartych certyfikatami, $wiadectwami dopuszczenia,
atestami w zaleznosci od wymagan wynikajacych z odpowiednich przepiséw.

Nie przewiduje sie dostarczania materiatow badz wyrobdéw przez Zamawiajgcego —
poza zakresem uwzglednionym w kartach wyposazenia.

23
PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY



CEGLANA Slaskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

SZPITAL KLINICZNY Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5
ul. Ceglana 35, 40-952 Katowice

2.2.11 Przechowywanie i skladowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy
beda one uzyte do robot, bylty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty
swojg jakosc¢ i wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce
i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru, Sktadowanie materiatdow i wyrobdw
budowlanych musi odbywaé sie na warunkach podanych w Specyfikacjach
Technicznych.

2.2.12 Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania wytgcznie sprzetu w dobrym stanie
technicznym, zgodnego z normami ochrony srodowiska, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych robét i ktory odpowiadac bedzie -
pod wzgledem typdw i iloSci - wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych
wykonania i odbioru roboét lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacjach
Technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i jego badania okresowe (tam gdzie jest
to wymagane przepisami). Kazdy sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
niegwarantujgce zachowania warunkow kontraktu bedzie zakwestionowany
i niedopuszczone do robot.

2.2.13 Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,

ktore nie wptyng niekorzystnie, na jakos¢ wykonywanych robdt i witasciwosci
przewozonych materiatdw. Liczba sSrodkéw transportu powinna zapewniac
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych, oraz zakonczenie budowy w terminie
umownym.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na os
i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Transport materiatdw na
terenie budowy musi by¢ prowadzony zgodnie z Projektem Organizacji Robot.

2.2.14 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca bedzie stosowacé sie do ustawowych ograniczeh naciskow osi
na drogach publicznych przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od witasciwych
wladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych)
i 0 kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Zamawiajgcego. Zamawiajgcy moze
poleci¢, aby pojazdy niespetniajgce tych warunkdéw zostaty usuniete z terenu budowy.

2.2.15 Wykonanie robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowe prowadzenie robot
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budowlanych, i ich jako$¢ oraz jakos¢ zastosowanych materiatdw, a takze ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami Specyfikacji Technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, Projektem Organizacji Robét opracowanym
przez Wykonawce oraz poleceniami Zamawiajgcego i jego Inspektora Nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang przez
niego usuniete na wilasny koszt, z wyjatkiem przypadku, kiedy dany bftad okaze sie
skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez
Zamawiajgcego. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia parametrow przez
Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw
i elementow robdt beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentacji
projektowej, w Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, odchytki normalnie wystepujgce przy
produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Ponadto ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia 0sOb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa
okreslonych powyzej sg uwzglednione w wartosci zamdwienia.

2.2.16 Kontrola.
Zamawiajgcy bedzie prowadzit biezacg kontrole wykonywanych robét
budowlanych i instalacyjnych.

2.2.17 Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
certyfikat na “znaku bezpieczenstwa wyrobu”, wskazujgcy zgodnosc jego wykonania
z kryteriami technicznymi zawartymi w Polskich Normach, aprobatach technicznych
oraz wtasciwych przepisach, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg
Normg lub aprobatg techniczng - w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono
Polskiej Normy. W odniesieniu do materiatdw i urzadzen, dla ktérych powyzsze
dokumenty sg wymagane przez prawo - kazda partia lub sztuka dostarczona na
budowe- winna je posiadac.

Dokumenty te muszg okre$la¢ w sposob jednoznaczny cechy wyrobu. Produkty
przemystowe posiadaC¢ bedag takie dokumenty - wydane przez producenta (w razie
potrzeby poparte wynikami wykonanych badan, ktérych kopie Wykonawca dostarczy
przez Zamawiajacemu).

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.

2.2.18 Prawo autorskie.

Wykonawca zapewni, ze projekt bedzie catkowicie oryginalny i nie bedzie
naruszat autorskiego prawa osobistego i majgtkowego innych oséb / podmiotéw
i bedzie wolny od wad prawnych i fizycznych, ktéore mogtyby spowodowac
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odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego. Wykonawca przeniesie na Zamawiajgcego
autorskie prawa majagtkowe do wszelkich opracowan bedgcych przedmiotem umowy
oraz wszelkich egzemplarzy tych opracowan na wszystkich polach eksploatacji
znanych stronom w chwili zawarcia umowy, w szczegolnosci wymienionych w art. 50
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.
z 1994 r. Nr 24 poz. 83 z pdzniejszymi zmianami), ktdére zostang dookreslone
w umowie. Strony ustalaja, iz wraz z przeniesieniem autorskiego prawa majagtkowego
do projektu Zamawiajgcemu przystugiwa¢ bedzie wytaczne prawo zezwalania
na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego do projektu, co obejmowac bedzie
w szczegolnosci prawo do dokonywania opracowan oraz do korzystania
i rozporzadzania opracowaniami projektu i jego poszczegdlnymi czesciami
przez Zamawiajgcego wedtug jego swobodnego uznania.

2.2.19 Dokumenty budowy i dokumentacja projektowa.

Wykonawca przygotuje kompletng dokumentacje projektowa, ktorg przekaze
Zamawiajgcemu do weryfikacji i zatwierdzenia. Wykonany projekt budowlany musi
posiadaC¢ wszelkie niezbedne uzgodnienia i pozwolenia. Po zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego dokumentacji budowlanej Wykonawca uzyska pozwolenie na budowe.
W ramach realizowanych prac projektowych nalezy réwniez wykonac¢ projekty
wykonczenia i wyposazenia wnetrz oraz wizualizacje wskazanych pomieszczen, ktore
muszg  zosta¢  uzgodnione i  zaakceptowane przez  Zamawiajgcego.
W ramach realizowanej dokumentacji projektowej Wykonawca rowniez przygotuje
projekt wykonawczy wraz z kompletem projektéw branzowych. Po zakonczeniu robot
budowlanych Wykonawca przygotuje i przekaze Zamawiajgcemu zupetng
dokumentacje powykonawczg wraz z kompletem atestéw, aprobat technicznych,
deklaracji zgodnoéci oraz dokumentacje techniczno-ruchowe, instrukcje obstugi
i karty gwarancyjne na dostarczone urzgdzenia i wyposazenie.

Podstawowym, wymaganym  dokumentem  prawnym  obowigzujgcym

Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie trwania budowy (od przekazania Wykonawcy
terenu budowy) do konca okresu gwarancyjnego jest Dziennik Budowy.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Kazdy
zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw i skreslen.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolno$ci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot, przebieg
roboét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w robotach,

e uwagi | polecenia Inspektorow Nadzoru i projektantéw, daty zarzgdzenia
wstrzymania robét, z podaniem powodu,
e zgtoszenia i daty odbiorow robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbiorow robat,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy winny
zawierac takze stanowisko Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane
do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
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opisaniem swojego stanowiska.
Do pozostatych dokumentow budowy zalicza sie:
pozwolenia na realizacje zadania lub zadan budowlanych,
protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
zawiadomienie o rozpoczeciu robot,
protokoty odbioru robat,
protokoty z narad i ustalen,
instrukcje Inspektora Nadzoru,
opinie ekspertéw i konsultantow;
e korespondencje dotyczacg budowy.
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot Wykonawca jest zobowigzany
do dostarczania na polecenie Inspektora Nadzoru nastepujacych dokumentow:
e rysunkéw roboczych;
e aktualizacji harmonogramu robét;
e dokumentacji powykonawczej;
e instrukcji eksploatacji i konserwaciji urzgdzen.

2.2.20 Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane zgodnie z Prawem Budowlanym przez
upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy na terenie budowy, w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru
i Zamawiajgcego. Po zakonczeniu realizacji inwestycji wszystkie dokumenty budowy
przekazane zostang Zamawiajgcemu.

2.2.21 Odbiér robét.

Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli
wykonywanych roboét budowlanych oraz dokonywania odbiorow, Zamawiajgcy powota
Inspektora Nadzoru, ktory bedzie odpowiedzialny za zarzgdzanie realizacjg inwestyciji.
Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:

e odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbior czesciowy,

e odbiodr koncowy robat.

Odbidr techniczny robét bedzie odbywat sie zgodnie z procedurami zawartymi
w Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

a) Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych roboét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélinego
harmonogramu budowy. Odbioru robo6t dokonuje wiasciwy Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem o tym wpisie Inspektora Nadzoru.

b) Odbidr czesciowy.
Odbidr czesciowy polega na ocenie zakresu, jakosci i ilosci wykonanych czesci robot.
Dokonuje go, okresowo wedtug zasad takich samych jak przy odbiorze ostatecznym
roboét Inspektor Nadzoru.

c) Odbidr korncowy robot.
Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz
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gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z powiadomieniem (na pismie) o tym fakcie Zamawiajgcego
i Inspektora Nadzoru.
Odbior koncowy robot nastgpi w_terminie 7 dni od daty potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow do odbioru
koncowego. Odbierajgcy roboty oceni je pod wzgledem:
e jakosciowym na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan
I pomiaréw, oceny wizualnej,
e zgodnosci wykonania robot z PFU, dokumentacjg projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych.
Podstawowym dokumentem dla dokonania odbioru korncowego robot jest “Protokot
odbioru koncowego robdét”. Wykonawca jest zobowigzany dotaczy¢é do niego
nastepujace dokumenty:
e dokumentacje powykonawcza,
e inwentaryzacje powstatego w trakcie budowy uzbrojenia podziemnego
i ustalenia technologiczne,
e dzienniki budowy,
e deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
instrukcje obstugi,
e opinie technologiczne sporzgdzone na podstawie wszystkich wynikow badan
I pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru,
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z wykonawcg
wyznaczy ponowny termin odbioru korncowego robot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Termin wykonania robét poprawkowych i robo6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

2.2.22 Obmiar robét.

Z uwagi na ryczattowg forme wynagrodzenia dla Wykonawcy Zamawiajacy nie
zgtasza wymagan, co do obmiaru robo6t budowlanych dla zakresu prac objetego
umowag. Obmiar roboét dotyczyé bedzie ewentualnych robot dodatkowych.

2.2.23 Szkolenia.

W razie zaistniatej konieczno$ci w ramach zamowienia Wykonawca zorganizuje
szkolenie dla personelu dotyczace nadzoru i eksploatacji budynku dla
zainstalowanych przez siebie urzadzen i przyrzadéw. Dla szkolenia Wykonawca
zabezpieczy materialy szkoleniowe w jezyku polskim. Materialy szkoleniowe
dostarczone bedg na 2 tygodnie przed rozpoczeciem szkolenia. Szkolenie bedzie
odbywac¢ sie jedynie w jezyku polskim. Koszt szkolenia bedzie pokryty przez
Wykonawce, a Zamawiajacy zapewni jedynie pomieszczenia dla przeprowadzenia
szkolenia i srodki transportu dla uczestnikow szkolenia.

Przyktadowy zakres szkolenia, to:

e zasady dziatania urzadzen,

e o0golna informacja o eksploatacji dostarczanych urzadzen,

e mozliwosci rozbudowy w przypadku zwiekszenia zapotrzebowania na ciepfo,
chtdéd lub zmiany koncepcji pracy urzadzen,

e szczego6towy opis technologii i warunkéw eksploatacyjnych automatyki,

e nastawianie programu elektronicznych urzadzen regulacji temperatury.
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2.2.24 Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Wykonawca dostarczy - przed zakonczeniem robdt - kompletne instrukcje
w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu
mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego.

2.2.25 Podstawa ptatnosci.

Podstawg ptatnosci jest wynagrodzenie ryczattowe brutto. Wynagrodzenie
ptatne bedzie po wykonaniu przez Wykonawce catego zamodwienia po podpisaniu
bezusterkowego protokotu odbioru koncowego.

Dla potrzeb odbioréw i rozliczania zaréwno prac projektowych jak tez robot
budowlanych w procesie budowy jako elementy rozliczeniowe przyjmuje sie wartosc
prac ustalone w umowie.

Zamawiajgcy nie bedzie optacat robdt tymczasowych takich jak: urzadzenia do
transportu, zabezpieczenia przed opadami, transport, drogi tymczasowe,
zabezpieczenia zieleni i elementéw budowli, poniewaz stanowig one catosc¢
wynagrodzenia ryczattowego w ramach umowy.

3. Wymagania szczegotowe zamawiajacego w stosunku do przedmiotu
zamowienia.

3.1. Zagospodarowanie terenu.

Na terenie Szpitala istniejg obiekty kubaturowe, drogi wewnetrzne, miejsca
postojowe dla samochodow osobowych, place manewrowe i sktadowe, ciagi piesze:
utwardzone i nieutwardzone, sieci i przytacza infrastruktury technicznej. Czes¢ dziatki
zajmuje zielen. W ramach niniejszej inwestycji nie przewiduje sie rozbidrki
kubaturowych obiektéw budowlanych.

3.2. Wymagania budowlane.

Pomieszczenia na tworzonym oddziale nalezy w petni dostosowaé

do obowigzujacych przepisow budowlanych i przepisow dotyczacych obiektow stuzby
zdrowia. Przy projektowaniu i przebudowie pomieszczen nalezy spetni¢ wszystkie
wymagania zawarte w przepisach budowlanych ogdélnych i szczegdlnych dla obiektéw
stuzby zdrowia, wytycznych w zakresie BHP, ppoz, sanitarnym, wymagania norm
technicznych dla produktow i wyrobdw itp.
Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy wykonac rozbiorki czesci przegréd
budowlanych, kolidujgcych z projektowang funkcjg przeprojektowywanych czesci,
wybicia nowych otworéw drzwiowych oraz zamurowania otworow zbednych. Nalezy
przewidzie¢ kolejno$¢ wykonywanych prac ze wzgledu na przenoszenie
poszczegolnych funkcji w celu zwolnienia przestrzeni pod nowg inwestycje. Uwaga
dotyczy przeniesienia pomieszczen biurowych z parteru czesci lewej budynku Kliniki
na trzecie pietro budynku Wiezy Komunikacyjnej oraz dostosowanie powierzchni
w przyziemiu budynku Kliniki pod szatnie lekarzy w celu zwolnienia przestrzeni
pod nowoprojektowany Oddziat Radioterapii.

Tabela nr 5: Zakres prac dotyczacych zadania nr 1.

Zadanie nr 1 — dot. przebudowy pomieszczen biurowych zlokalizowanych na
trzecim pietrze budynku Wiezy Komunikacyjnej

Zakres przebudowy pomieszczenia: pow. neto = 76,80 m?; wys. pom. = 3,30 m
1) WYBURZENIA | DEMONTAZE: [orientacyjna powierzchnia 492,03m?]
1.1) demontaz — drzwi wewnetrznych, umywalek, misek ustepowych, grzejnikow, jak
réwniez podejs$¢ do likwidowanych punktéw poboru, demontaz drzwiczek do
szachtéw instalacyjnych;
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2)

3)

i
~

1.2) wyburzenia istniejgcych $cian oraz przebicia pod otwory drzwiowe
1.3) skucie podtdg;
1.4)  skucie tynku na suficie;
1.5) skucie tynku na $cianach — z uwzglednieniem zastos. sufitdw podwieszanych;
ZAMUROWANIA (bloczki z betonu komérkowego): [orient. powierzchnia 7,90m?]
2.1) wymurowania nowych scian;
2.2) zamurowanie otworu drzwiowego;
2.3) pomniejszenie otworu drzwiowego;
WYKONCZENIA:
3.1) _poditogi — wykonanie nowych warstw podtogi pod nowe wykonczenia:
a) Gres (orient. pow. = 3,20m?* - WC)
b) wyktadzina PCW w plytkach (orient. pow. = 73,80m?) — na styku ze $ciang
wykonczy¢ listwami maskujgcymi w kolorze dobranej wyktadziny.
3.2) sufity:
a) gtadz z malowaniem (orient. pow. 51,00m? - BIURA);
b) sufit podwieszany z ptyt gips.-kart. z malowaniem (orient. pow.3,20m? - WC)
— zapewnic rewizje w razie koniecznosci;
c) sufit podwieszany system mieszany (modutowy z obrzezem, z ptyt gips.-kart.)
orient. pow. = 20,80m? - sekretariat;
* w zakresie nalezy obudowac instalacje ptytami gips.-kart. — zapewni¢
drzwiczki rewizyjne.
3.3) $ciany:
a) Slusarka aluminiowa (przegrody z przeszkleniem powyzej 2m od podtogi,
wysokos¢ przeszklenia ok.70cm — szkli¢ szktem bezpiecznym, mlecznym)
- 3,06m, (H3,30m) = 10,10m?
- 2,80m, (H3,30m) = 9,24m? razem = 28,58m?
- 2,80mb (H3,30m) = 9,24m?
b) wykoriczenie ptytkami ceramicznymi (H=2,05m, orient. pow. = 14,85m? - WC)
c) malowanie na gtadzi (orient. pow. 248,72m?)
w tym pow. $cian korytarza holu z dzwigami (tylko w zakresie opracowanie)
d) malowanie powyzej ptytek — réznice grubosci nalezy wyréwnacé ptytg gips.-kart.
(orient. pow. 7,24m?);
Wykonczenie Scian obejmuje petng wysokoS¢ pomieszczenia bez wzgledu na
zastosowanie sufitu podwieszonego; otynkowac (I1l kl cem.-wap) orient.pow.357,44m?
aneksy kuchenne wyposazy¢ w tylny panel / scianke petnigca funkcje fartucha;
wszystkie instalacje prowadzi¢ podtynkowo w nietypowych przypadkach obudowac
i zapewni¢ konieczng rewizje.
na $cianach naklei¢ pasy ochronne z tworzywa.
INNE:
montaz oston na parapetach wewnetrznych;
montaz nawiewnikéw recznych (poza oknami EI60);
montaz higienicznych grzejnikow;
wykonanie biatego montazu z niezbednymi przytagczeniami;
nowa instalacja elektryczna i teletechniczna z osprzetem oraz kontrolg dostepu;
montaz drzwi drewnianych;
wymiana drzwiczek do szachtéw instalacyjnych (EI60);
wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej z uwzglednieniem podziatu stref
pozarowych;
zabezpieczenia ppoz. (czujki) - w miejscach przejs¢ przez przegrody oddzielenia
pozarowego nalezy przewidzie¢ klapy p.poz.EI60 z sitownikami 230V
i wigcznikiem krancowym wtgczonym w instalacje SAP sygnalizacji pozaru w obiekcie.;
dostarczenie wyposazenia w niezbednym zakresie /zgodnie z kartami wyposazenia/ -
nalezy zapewni¢ podigczenia instalacyjne do wykazanych urzadzen.
wykonaé niezbedne oznaczenia graficzne / oznaczenia piktogramowe drzwi, itp.
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Nazwa pomieszczenia i numer:

BIURA

WYPOSAZENIE BUDOWLANE:

Wykonczenie: sufity

Malowanie farbg lateksowa, matowg
na gtadzi /w pom. biurowych przewid. obudowa
kanatéw wentylacyjnych ptytami GKB/ [d-1]

Sekretariat — podwieszony sufit w celu
rozprowadzenia instalacji; sufit mieszany w systemie
modutowym 60x60 cm oraz w obrzezu ptyta GKB +
malowanie biate na jednym poziomie [d-3]
Konstrukcja sufitu niezalezna w stosunku do
montazu opraw o$wietleniowych

Sciany

Malowanie farbg lateksowg (szorowalng) [b-1]

podtogi

Wyktadzina PCW w ptytkach antypos$l. [a-2]

Wykonczenie specjalne

ostony w formie paséw

Izolacja dzwiekochtonna

wg norm

Drzwi

do wymiany; [ f ] — dab szary

Okna

wymienione, na wewn. parapecie zamontowaé
ostonke z bocznymi zaslepkami, zamontowaé
nawiewnik reczny (z pominieciem okien EIl 60)
Scianki rozdzielajgce na konstrukcji aluminiowej

z wypetnieniem akustycznym i przeszkleniem [ e ]

INSTALACJE SANITARNE

| SPECJALNE:

Temperatura pomieszczenia + 20°C

Wymaganie specjalne dotyczace

doprowadzenia wody cieptej, pary do

urzadzen i odprowadzenia sciekdw

Wentylacja grawitacyjna wg norm

mechaniczna nawiewno-wywiewna (tylko w pomieszczeniach

wydzielonych EI60) w miejscach przejs¢ przez
przegrody oddzielenia pozarowego nalezy
przewidzie¢ klapy p.poz.EI60 z sitownikami 230V
i wigcznikiem krancowym wigczonym w instalacje
SAP sygnalizacji pozaru w obiekcie.

Klimatyzacja

Specjalne wymagania dotyczace
oczyszczania powietrza

tlen

Instalacje proznia

specjalne spr. powietrze

inne

INSTALACJE ELEKTRYCZ

N E:

ogolne

wg norm

Oswietlenie miejsc. state

nocne

Zapasowe

oprawa zasilania awaryjnego (sekretariat)

Oswietl. miejscowego

Gniazda wtykowe podwdjne ze stykiem ochronnym
$rednio 4 gniazda elektr. na kazde 15 m?
$rednio 4 gniazda teleinf. na kazde 15 m?

Sygnalizacyjna

Zegarowa

Lampy bakteriobdjcze

Inne specjalne
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Nazwa pomieszczenia i numer:

WC PERSONELU

WYPOSAZENIE BUDOWLANE:

sufity Malowanie farbg lateksowg x2 na gtadzi [d-2]
Wykonczenie: Sufit podwieszany piyta g-k wodoszcz. z ew. rewizja;
sciany Pilytki ceramiczne/gres na peinej wysokosci
pomieszczenia [b-3]
podiogi gres antyposlizgowe [a-5]
Wykonczenie specjalne
Izolacja dzwiekochtonna wg horm
Drzwi do wymiany - z okienkiem i podcieciem
wentylacyjnym; zawiasy domykajgce drzwi; drzwi
przesuwne [ f — dab szary]
Okna -

INSTALACJE SANITARNE

| SPECJALNE:

Temperatura pomieszczenia

+ 24°C

Wymaganie specjalne dotyczace
doprowadzenia wody cieptej, pary do
urzadzen i odprowadzenia sciekow

Wentylacja grawitacyjna

1,5wymian/godzine; wentylacja wspomagana; praca
ciagta wg norm

mechaniczna

Klimatyzacja

Specjalne wymagania dotyczace
oczyszczania powietrza

tlen

Instalacje préznia

specjalne spr. powietrze

inne

INSTALACJE ELEKTRYCZ

N E:

0golne

wg norm

Oswietlenie miejsc. state

kinkiet nad umywalkg

nocne

zapasowe

Oswietl. miejscowego

Gniazda wtykowe podwojne ze stykiem ochronnym

Sygnalizacyjna

Zegarowa

Lampy bakteriobdjcze

Inne specjalne

Tabela nr 6: Zakres prac dotyczacych zadania nr 2.

Zadanie nr 2 — dot. przebudowy magazynu apteki i pomieszczen gospodarczych na
szatnie lekarskie; zlokalizowane w przyziemiu lewej czesci budynku Kliniki

Zakres przebudowy pomieszczenia: pow. neto = 209,15 m?; wys. pom. = 4,20 m

1) WYBURZENIA | DEMONTAZE: [orient. powierzchnial.209,62m?]

demontaz — kraty zabezpieczajacej, osadnika aptecznego, szybu po demontazu

matego dzwigu gospodarczego, drzwi i bram, umywalek, miski ustepowej,
grzejnikéw, jak rowniez podejs¢ do likwidowanych punktow poboru, demontaz

wyburzenia istniejgcych Scian oraz przebicia pod otwory drzwiowe; demontaz

1.1)
drzwiczek do szachtéw instalacyjnych;
1.2)
piondw wenty. grawit w przestrzeni podtog,
1.3) skucie podtdg;
1.4) skucie tynku na suficie;
1.5)

skucie tynku na $cianach — z uwzglednieniem zastos. sufitéw podwieszanych;

2) ZAMUROWANIA (bloczki z betonu komérkowego): [orient. powierzchnia 261,53m?]
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2.1) wymurowania nowych scian;
2.2) zamurowanie otworu drzwiowego;
3) WYKONCZENIA:
3.1) _poditogi — wykonanie nowych warstw podtogi pod nowe wykonczenia:
a) Gres (orient. pow. = 209,15m?)
3.2) sufity:
a) sufit podwieszany z ptyt gips.-kart. z malowaniem (orient. pow. 38,80m?)
— zapewnic¢ rewizje w razie koniecznosci /wezty sanit, WC, wiatrotapy/;
b) sufit podwieszany system mieszany (modutowy z obrzezem, z ptyt gips.-kart.)
orient. pow. = 170,35m?;
* w zakresie nalezy obudowac instalacje ptytami gips.-kart. — zapewni¢
drzwiczki rewizyjne.
3.3) Sciany:
a) wykonczenie ptytkami ceramicznymi (H = 2,05m, orient. pow. = 139,35m?)
b) malowanie na gtadzi (orient. pow. 858,98m?)
w tym pow. $cian korytarza i czesci archiwum (tylko w zakresie
opracowanie) — wartos¢ liczona do szacowanej wysokosci suf. podw. 3,30 m
¢) malowanie powyzej ptytek — réznice grubosci nalezy wyréwnac ptytg gips.-kart.
(orient. pow. 67,98m?);
d) fartuch z plytek ceramicznych (jadalnia) — ptytki ktas¢ od poziomu podtogi do
spodu szafki gérnej (H 1,50m + 15cm) orient. pow. = 6,00m?;
o Wykonczenie $cian obejmuje wysoko$¢ do przyjetego poziomu sufitu podwieszanego,
otynkowaé 1.080,20m?;
e malowane Sciany przy styku z podtogg wykonczy¢ cokotem z ptytek gresowych;
wszystkie instalacje prowadzi¢ podtynkowo w nietypowych przypadkach obudowac
i zapewni¢ koniecznag rewizje.
INNE:
montaz oston na parapetach wewnetrznych;
montaz higienicznych grzejnikow, w weztach sanitarnych grzejniki drabinkowe ;
wykonanie biatego montazu z niezbednymi przytagczeniami;
nowa instalacja elektryczna i teletechniczna z osprzetem oraz kontrola dostepu;
montaz drzwi drewnianych, aluminiowych i stalowych;
wymiana drzwiczek do szachtéw instalacyjnych (EI60);
wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej;
zabezpieczenia ppoz. (czujki) - w miejscach przejs¢ przez przegrody oddzielenia
pozarowego nalezy przewidzie¢ klapy p.poz.EI60 z sitownikami 230V
i wtgcznikiem krancowym wigczonym w instalacje SAP sygnalizacji pozaru w obiekcie.;
e dostarczenie wyposazenia w niezbednym zakresie /zgodnie z kartami wyposazenia/ -
nalezy zapewnic podfgczenia instalacyjne do wykazanych urzadzenh.;
e naklejenie foli mlecznej na szybie okna (od wewnetrznej strony)
e wykona¢ niezbedne oznaczenia graficzne /oddziat radioterapii, punkt pielegniarski,
oznaczenia piktogramowe drzwi, itp./

D
~

Nazwa pomieszczenia i numer: ‘ SZATNIA PERSONELU

WYPOSAZENIE BUDOWLANE:

podwieszony sufit w celu rozprowadzenia instalacij;
sufity sufit kombinowany w systemie modutowym 60x60cm
oraz w obrzezu ptyta GKB + malowanie biate na
Wykonczenie: jednym poziomie [d-3]

Konstrukcja sufitu niezalezna w stosunku do
montazu opraw o$wietleniowych

Sciany Malowanie farbg lateksowg (szorowalng) [b-1]
podiogi Ptytki gresowe [a-5]

Wykonczenie specjalne

Izolacja dzwiekochtonna wg norm
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Drzwi

do wymiany; [ e, f — szare]

Okna

wymienione, na wewn. parapecie zamontowaé
ostonke z bocznymi zaslepkami, na oknie naklei¢ od
srodka mleczng folie; nawiew.

INSTALACJE SANITARNE

| SPECJALNE:

Temperatura pomieszczenia

+24°C

Wymaganie specjalne dotyczace
doprowadzenia wody cieptej, pary do
urzadzen i odprowadzenia sciekow

Wentylacja grawitacyjna

mechaniczna

Nawiewno-wywiewna 5-6 wymian/godz.; temp.
powietrza nawiewanego przyjag¢ t=24-25°C dla
komfortu osoéb przebierajgcych sie; w miejscach
przejs¢ przez przegrody oddzielenia pozarowego
nalezy przewidzieC¢ klapy ppoz.EI60 z sitownikami
230V i wiacznikiem  krancowym  witgczonym
w instalacje SAP sygnalizacji pozaru w obiekcie.

Klimatyzacja

Specjalne wymagania dotyczace
oczyszczania powietrza

tlen

Instalacje préznia

specjalne spr. powietrze

inne

INSTALACJE ELEKTRYCZ

N E:

0golne

wg norm

Oswietlenie miejsc. state

nocne

zapasowe

oprawy zasilania awaryjnego

Oswietl. miejscowego

Gniazda wtykowe podwdjne ze stykiem ochronnym

Sygnalizacyjna

Zegarowa

Lampy bakteriobdjcze

Nazwa pomieszczenia i numer:

WEZEL SANITARNY, WC

WYPOSAZENIE BUDOWLANE:

sufity Sufit podwieszany ptyta g-k wodoszcz. z ew. rewizjg;
Wykonczenie: Sciany Plytki ceramiczne/gres [b-3]
podiogi gres antyposlizgowy [a-5]

Wykonczenie specjalne

Izolacja dzwiekochtonna wg nhorm

Drzwi do wymiany — =z okienkiem i podcieciem
wentylacyjnym; [ f — szara]

Okna wymienione, na wewn. parapecie zamontowaé

ostonke z bocznymi zaslepkami

INSTALACJE SANITARNE

| SPECJALNE:

Temperatura pomieszczenia + 24°C

Wymaganie specjalne dotyczace

doprowadzenia wody cieptej, pary do

urzadzen i odprowadzenia sciekow

Wentylacja grawitacyjna wg norm
mechaniczna Nawiewno-wywiewna

Klimatyzacja

Specjalne wymagania dotyczace
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oczyszczania powietrza

tlen

Instalacje préznia

specjalne spr. powietrze

inne

INSTALACJE ELEKTRYCZ

N E:

0golne

wg norm

Oswietlenie miejsc. state

nocne

zapasowe

Oswietl. miejscowego

Sygnalizacyjna

Zegarowa

Lampy bakteriobdjcze

Inne specjalne

Nazwa pomieszczenia i numer:

KOMUNIKACJA

WYPOSAZENIE BUDOWLANE:

sufity
Wykonczenie:

podwieszony sufit w celu rozprowadzenia instalacj;
sufit kombinowany w systemie modutowym 60x60cm
oraz w obrzezu ptyta GKB + malowanie biate na
jednym poziomie [d-3]

Konstrukcja sufitu niezalezna w stosunku do
montazu opraw oswietleniowych

Sciany

Malowanie farbg lateksowg (szorowalng) [b-1]

podiogi

Ptytki gresowe [a-5]

Wykonczenie specjalne

Izolacja dzwiekochtonna

wg norm

Drzwi Do wymiany [ e, f — szara]
Okna
INSTALACJE SANITARNE I SPECJALNE:
Temperatura pomieszczenia + 20°C
Wymaganie specjalne dotyczace
doprowadzenia wody cieptej, pary do
urzadzen i odprowadzenia sciekow
Wentylacja grawitacyjna wg norm
mechaniczna
Klimatyzacja
Specjalne wymagania dotyczace
oczyszczania powietrza
tlen
Instalacje proznia
specjalne Spr. powietrze
inne ---
INSTALACJE ELEKTRYCZNE:
ogolne wg norm
Oswietlenie miejsc. state
nocne
Zapasowe Ewakuacyjne, awaryjne

Oswietl. miejscowego

Gniazda wtykowe podwadjne ze stykiem ochronnym

Sygnalizacyjna

Zegarowa

Lampy bakteriobodjcze

Inne specjalne
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Nazwa pomieszczenia i numer:

JADALNIA

WYPOSAZENIE BUDOWLANE:

Wykonczenie: sufity

podwieszony sufit w celu rozprowadzenia instalacj;
sufit kombinowany w systemie modutowym 60x60cm
oraz w obrzezu ptyta GKB + malowanie biate na
jednym poziomie [d-3]

Konstrukcja sufitu niezalezna w stosunku do
montazu opraw o$wietleniowych

sciany

Malowanie farbg lateksowg (szorowalng) [b-1]

podtogi

Ptytki gresowe [a-5]

Wykonczenie specjalne

Panele ostonowe pomiedzy szafkami /ostona przy
blacie roboczym/ oraz ostona przy stole /pasy/

Izolacja dzwiekochtonna

wg norm

Drzwi

do wymiany; [ f — szare]

Okna

INSTALACJE SANITARNE

| SPECJALNE:

Temperatura pomieszczenia

+20°C

Wymaganie specjalne dotyczace
doprowadzenia wody cieptej, pary do
urzadzen i odprowadzenia sciekow

Wentylacja grawitacyjna

mechaniczna

nawiewno-wywiewna

Klimatyzacja

Specjalne wymagania dotyczace
oczyszczania powietrza

tlen

Instalacje préznia

specjalne spr. powietrze

inne

INSTALACJE ELEKTRYCZ

N E:

0golne

wg norm

Oswietlenie miejsc. state

oprawy pod szafkowe /szafki gérne/

nocne

zapasowe

jedna oprawa zasilania awaryjnego

Oswietl. miejscowego

Gniazda wtykowe podwdjne ze stykiem ochronnym

Sygnalizacyjna

Zegarowa

Lampy bakteriobojcze

Inne specjalne

Tabela nr 7: Zakres prac dotyczgcych zadania nr 3.

Zadanie nr 3 — dot. przebudowy dyzurek na oddziat radioterapii; zlokalizowany na

parterze lewej czesci Kliniki

Zakres przebudowy pomieszczenia: pow. neto = 365,45 m?; wys. pom. = 3,30 m

1) WYBURZENIA | DEMONTAZE: [orient. powierzchnia 2537m?]

1.1) demontaz — drzwi

wewnetrznych,

umywalek, misek ustepowych, kratek

odptywowych, grzejnikéw, jak réwniez podejs¢ do likwidowanych punktéw

poboru,

demontaz drzwiczek do

szachtéw instalacyjnych, demontaz

drewnianych oston oraz sufitow aluminiowych w przestrzeni korytarza;
1.2) wyburzenia istniejgcych Scian oraz przebicia pod otwory drzwiowe i otwor pod

okno obserwacyijne;

1.3) skucie podtog;
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1.4) skucie tynku na suficie;
1.5) skucie tynku na scianach — bez uwzglednienia zastosowania sufitow
podwieszanych;
2) ZAMUROWANIA (bloczki z betonu komérkowego): orient pow.74,25m?
2.1) wymurowania nowych S$cian (caty zakres dot. nowego wydzielenia Scian
poszczegoélnych pomieszczeh wchodzacych w zakres oddziatu tézkowego);
2.2) zamurowanie otworu drzwiowego;
2.3) zamurowanie otworu w stropie po szybie dzwigowym;
3) WYKONCZENIA:
3.1) poditogi — wykonanie nowych warstw podtogi pod nowe wykonczenia:

a) Gres (orient. pow. = 5,40m) — tylko w wiatrotapie uwzgledni¢ niwelacje
réznicy pozioméw na etapie wykonywania warstw podtogowych z montazem
wpuszczanej wycieraczki systemowej 1,50x 1,20m;

b) uwzgledni¢ wykonanie w sali obserwacyjnej podtogi wykonczonej wyktadzing
elektroprzewodzacq z uziomem; (orient. pow. = 26,50m?);

c) wyktadzina PCW do pomieszczen mokrych (orient. pow. = 35,90m?) —
zaokraglony styk ze Sciang, cokot ok.10cm wysokosci; - pomieszczenia:
tazienki, WC, pom. hig.-sanit., pom. porzagdkowe;

d) wyktadzina PCW (orient. pow. = 303,05m?) — pozostate pomieszczenia;
zaokraglony styk ze $ciang, cokot ok.10cm wysokoSci;

3.2) sufity:

a) gtadz z malowaniem (orient. pow. 220,30m?);

b) sufit podwieszany z ptyt gips.-kart. z malowaniem (orient. pow. 58,45m?)

— zapewnic rewizje w razie koniecznosci; /tazienki, WC. pom.hig.-sanit.,
przedsionek, pom. porzadkowe, kuch. oddziatowa, magazyn czysty,
brudownik, pom.porzadkowe/.

c) sufit podwieszany system mieszany (modutowy z obrzezem, z piyt gips.-kart.)
orient. pow. = 86,70m?; /korytarz, pkt. pielegniarski i przygot./

* w zakresie nalezy obudowac instalacje ptytami gips.-kart. — zapewnic
drzwiczki rewizyjne.
3.3) Sciany:

a) $lusarka aluminiowa (przegroda z przeszkleniem - szkli¢ szktem bezpiecznym,
mlecznym) z drzwiami przesuwnymi
- 3,51my, /w tym drzwi szer.90cm/ (H3,30m) = 11,60m?

b) malowanie na gtadzi (orient. pow. 483,32m?)
c) malowanie na siatce z wtdkna szklanego (orient. pow. 1086,92m?) — $ciany
z panelami ochronnymi wykonczy¢ siatkg z wt. szkl. malowac powyzej ostony,
przy ostonach w formie paséw sciane wykonczy¢ w catoéci przed naklejaniem.
d) okleina winylowa do pomieszczen mokrych (tazienka, wc, pom. hig.-sanit.,
brudownik, pom. porz. kuch. oddziatowa (orient. pow. 229,35m2);
e) panele ochronne jako fartuchy, ostony, itp. /orient. pow.171,48m?/;
- przy t6zkach, kozetce i korytarzu /H=1,40m/;
- fartuchy ( H=2m i H=0,7m)
f) pochwyty = 18,50m, /orientacyjnie/
g) listwy dylatacyjne (sufit. ok.4,5m,; Sciany ok.12my; podtoga ok.4,5my)
* w meblu nazywanym aneksem kuchennym (sekretariat) zamontowac¢ panel
tylni bedacy ostong Sciany przy blacie roboczym.
o Wykonczenie $cian obejmuje petng wysoko$¢ pomieszczenia bez wzgledu
na zastosowanie sufitu podwieszonego;
e wszystkie instalacje prowadzi¢ podtynkowo w nietypowych przypadkach obudowac
i zapewniC koniecznag rewizje.
4) INNE:
montaz oston na parapetach wewnetrznych;
montaz nawiewnikow recznych;
montaz higienicznych grzejnikow;
wykonanie biatego montazu z niezbednymi przytgczeniami;
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nowa instalacja elektryczna i teletechniczna z osprzetem oraz kontrola dostepu;

montaz drzwi drewnianych, $lusarki;

wymiana drzwiczek do szachtéw instalacyjnych (EI60);

zabezpieczenia ppoz. (czujki) - w miejscach przejs¢ przez przegrody oddzielenia
pozarowego nalezy przewidzie¢ klapy p.poz.EI60 z sitownikami 230V
i wtgcznikiem krancowym wigczonym w instalacje SAP sygnalizacji pozaru w obiekcie.;
naklei¢ mleczng folie na szybie od wewnetrznej strony okna w tazience przy dyzurce.
dostarczenie wyposazenia w niezbednym zakresie /zgodnie z kartami wyposazenia/ -
nalezy zapewnic podigczenia instalacyjne do wykazanych urzadzen.;

wykonac¢ niezbedne oznaczenia graficzne /oddziat radioterapii, punkt pielegniarski,

oznaczenia piktogramowe drzwi, itp./

Nazwa pomieszczenia i numer:

LAZIENKI PACJENTOW, WC
POM. HIGIEN.-SANITARNE
POM. PORZADKOWE

WYPOSAZENIE BUDOWLANE:

sufity Malowanie farbg lateksowg [d-2]
Wykonczenie: Sufit podwieszany ptyta g-k wodoszcz. z ew. rewizja;
Sciany Winylowa oktadzina [b-2] zgrzewana z wyktadzing
podtogowg tworzgca jedng szczelng powierzchnie
podiogi Wyktadzina PCW [a-1]

Wykonczenie specjalne

Izolacja dzwiekochtonna wg norm

Drzwi do wymiany - z okienkiem i podcieciem
wentylacyjnym; zawiasy domykajgce drzwi; na
drzwiach ostony przed uderzeniem t6zka [f — szare]

Okna

INSTALACJE SANITARNE

| SPECJALNE:

Temperatura pomieszczenia

+ 24°C

Wymaganie specjalne dotyczace
doprowadzenia wody cieptej, pary do
urzadzen i odprowadzenia sciekdw

Wentylacja grawitacyjna

wg norm; wentylacja wspomagana; praca ciagta

mechaniczna

Klimatyzacja

Specjalne wymagania dotyczace
0oczyszczania powietrza

tlen

Instalacje préznia

specjalne spr. powietrze

inne

INSTALACJE ELEKTRYCZ

N E:

0golne

wg norm

Oswietlenie miejsc. state

kinkiet nad umywalkg

nocne

zapasowe

Oswietl. miejscowego,

Gniazda wtykowe podwdjne ze stykiem ochronnym

Sygnalizacyjna

Zegarowa

Przyzywowa do pkt. piel.

Lampy bakteriobdjcze

Inne specjalne
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Nazwa pomieszczenia i numer:

| SALE CHORYCH

WYPOSAZENIE BUDOWLANE:

sufity Malowanie farbg lateksowg [d-1]
Wykonczenie: sciany Malowanie farbg lateksowg (szorowalng) na tap. z
widkna szkl.[b-1]
podiogi Wyktadzina PCW [a-3]

Wykonczenie specjalne

ostonny zapobiegajace otarciu scian

Izolacja dzwiekochtonna

wg norm

Drzwi do wymiany (zawiasy 180°) na drzwiach ostony
przed uderzeniem tézka [f — szare]
Okna wymienione, na wewn. parapecie zamontowac

ostonke z bocznymi zaslepkami, zamontowac
nawietrzniki reczne — goérna rama okna,;

INSTALACJE SANITARNE

| SPECJALNE:

Temperatura pomieszczenia

+20°C

Wymaganie specjalne dotyczace
doprowadzenia wody cieptej, pary do
urzadzen i odprowadzenia sciekow

Wentylacja grawitacyjna

wg norm

mechaniczna

Klimatyzacja

Specjalne wymagania dotyczace
oczyszczania powietrza

tlen 1 gniazdo — na kazde stanowisko t6zkowe
Instalacje préznia 1 gniazdo — na kazde stanowisko t6zkowe
specjalne spr. powietrze

inne
INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

ogolne wg norm
Oswietlenie miejsc. state

nocne w oprawach przypodtogowych

zapasowe jedna oprawa zasilania awaryjnego

Oswietl. miejscowego

Gniazda wtykowe podwdjne ze stykiem ochronnym

Sygnalizacyjna

Przyzywowa do punktu pielegniarskiego

Zegarowa

Lampy bakteriobdjcze

Przeptywowa — Scienna (montowana nad wejsciem)
— oznaczy¢ wigcznik lampy

Inne specjalne

Nazwa pomieszczenia i numer:

SALA OBSERWACYJNA

WYPOSAZENIE BUDOWLANE:

sufity

Malowanie farbg lateksowg na gtadzi [d-1]

Wykonczenie: $ciany

Malowanie farbg lateksowg (szorowalng) [b-1]

podtogi

Wyktadzina homogeniczna elektroprzew.
10*<Rt<10° Q; antypo$l. R9 [a-4]

Wykonczenie specjalne

ostonne zapobiegajgce otarciu $cian

Izolacja dzwiekochtonna

wg norm

Drzwi do wymiany; na drzwiach ostony przed uderzeniem
t6zka [ e — okienko obserwacyjne, f-szare]
Okna wymienione, na wewn. parapecie zamontowaé

ostonke z bocznymi zaslepkami, zamontowaé
nawietrzniki reczne — gérna rama okna;

INSTALACJE SANITARNE

| SPECJALNE:

Temperatura pomieszczenia

| + 20°C
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Wymaganie specjalne dotyczace
doprowadzenia wody cieptej, pary do
urzadzen i odprowadzenia sciekéw

Wentylacja grawitacyjna

mechaniczna

Klimatyzacja

Specjalne wymagania dotyczace
oczyszczania powietrza

tlen 1 gniazdo — na kazde stanowisko t6zkowe
Instalacje proznia 1 gniazdo — na kazde stanowisko t6zkowe
specjalne spr. powietrze 1 gniazdo — na kazde stanowisko t6zkowe
inne
INSTALACJE ELEKTRYCZNE:
ogolne wg norm
Oswietlenie miejsc. state Kinkiet nad umywalkag
nocne -
zapasowe jedna oprawa zasilania awaryjnego

Oswietl. miejscowego

Gniazda wtykowe podwadjne ze stykiem ochronnym

Sygnalizacyjna

Zegarowa

Lampy bakteriobdjcze

Przeptywowa — $cienna (montowana nad wejsciem)
— oznaczy¢ wigcznik lampy

Inne specjalne

Nazwa pomieszczenia i numer:

GABINET ZABIEGOWY

WYPOSAZENIE BUDOWLANE:

sufity Malowanie farbg lateksowg [d-1]
Wykonczenie: Sciany Malowanie farbg lateksowg (szorowalng) [b-1]
podiogi Wyktadzina PCW [a-3]

Wykonczenie specjalne

panele ostonne zapobiegajgce otarciu $cian

Izolacja dzwiekochtonna

wg norm

Drzwi do wymiany; na drzwiach ostony przed uderzeniem
tozka [f — szare]]
Okna wymienione, na wewn. parapecie zamontowac

ostonke z bocznymi zaslepkami, zamontowac
nawiewniki reczne — gorna rama okna

INSTALACJE SANITARNE

| SPECJALNE:

Temperatura pomieszczenia + 20°C
Wymaganie specjalne dotyczace
doprowadzenia wody cieptej, pary do
urzadzen i odprowadzenia sciekéw
Wentylacja grawitacyjna wg norm
mechaniczna
Klimatyzacja
Specjalne wymagania dotyczace
oczyszczania powietrza
tlen
Instalacje préznia
specjalne spr. powietrze
inne
INSTALACJE ELEKTRYCZNE:
0golne wg norm
Oswietlenie miejsc. state Kinkiet nad umywalkag
nocne -
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| zapasowe oprawa zasilania awaryjnego

Oswietl. miejscowego

Gniazda wtykowe podwojne ze stykiem ochronnym
$rednio 4 gniazda elektr. na kazde 15m?
$rednio 4 gniazda teleinf. na kazde 15m?

Sygnalizacyjna

Zegarowa

Lampy bakteriobodjcze

Przeptywowa — scienna (montowana nad wejsciem)
— oznaczy¢ wigcznik lampy

Inne specjalne

Nazwa pomieszczenia i numer:

KOMUNIKACJA

WYPOSAZENIE BUDOWLANE:

sufity Sufit kombinowany — piyta g-k z systemowym
Wykonczenie: 60x120 cm [d-3]
Sciany Malowanie farbg lateksowg (szorowalng) [b-1]
podiogi Wyktadzina PCW [s-3]
Wykonczenie specjalne panele ostonowe zapobiegajgce otarciu $cian;
porecze
Izolacja dzwiekochtonna wg norm
Drzwi do wymiany; na drzwiach ostony przed uderzeniem
tozka [e,f — szare] oddziat wydzieli¢ drzwiami
dymoszczelnymi
Okna
INSTALACJE SANITARNE | SPECJALNE:
Temperatura pomieszczenia + 20°C
Wymaganie specjalne dotyczace
doprowadzenia wody cieptej, pary do
urzadzen i odprowadzenia sciekdw
Wentylacja grawitacyjna wg norm
mechaniczna
Klimatyzacja
Specjalne wymagania dotyczace
oczyszczania powietrza
tlen
Instalacje préznia
specjalne spr. powietrze
inne
INSTALACJE ELEKTRYCZNE:
ogolne wg norm
Oswietlenie miejsc. state
nocne oprawy $cienne nad podtogg
zapasowe Ewakuacyjne, awaryjne
Oswietl. miejscowego Gniazda  wtykowe  podwdjne  ze  stykiem

ochronnymsérednio 2 gniazda elektr. na kazde 15m?
$rednio 2 gniazda teleinf. na kazde 15m?

Sygnalizacyjna

Zegarowa

Lampy bakteriobojcze

Inne specjalne

INNE:

Przeniesienie nowego hydrantu wewnetrznego z przestrzeni przedsionka omawianego
w zadaniu nr 3 na korytarz w omawianym zadaniu nr 4.
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Nazwa pomieszczenia i numer:

PUNKT PIELEGNIAREK
POM. PRZYGOT. PIEL.

WYPOSAZENIE BUDOWLANE:

Wykonczenie: sufity

Podwieszony sufit w celu rozprowadzenia instalacji;
sufit kombinowany w systemie modutowym 60x60cm
oraz w obrzezu ptyta GKB + malowanie biate na
jednym poziomie [d-3]

Konstrukcja sufitu niezalezna w stosunku do
montazu opraw oswietleniowych

Sciany

Malowanie farbg lateksowg (szorowalng) [b-1]

podiogi

Wyktadzina PCW [a-3]

Wykonczenie specjalne

panele ostonowe zapobiegajgce otarciu

Izolacja dzwiekochtonna

wg norm

Drzwi do wymiany; [e — $scianka alumin z przesuwnymi
drzwiami, szklo bezpieczne z folia mleczng;
okienko obserwacyjne z zaluzja miedzyszybowa]

Okna wymienione, na wewn. parapecie zamontowac

ostonke z bocznymi zaslepkami

INSTALACJE SANITARNE

| SPECJALNE:

Temperatura pomieszczenia + 20°C
Wymaganie specjalne dotyczace
doprowadzenia wody cieptej, pary do
urzadzen i odprowadzenia sciekow
Wentylacja grawitacyjna wg horm
mechaniczna
Klimatyzacja
Specjalne wymagania dotyczace
oczyszczania powietrza
tlen
Instalacje préznia
specjalne spr. powietrze
inne
INSTALACJE ELEKTRYCZNE:
0golne wg norm
Oswietlenie miejsc. state Oswietlenie pod szafkami goérnymi
nocne -
Zapasowe jedna oprawa zasilania awaryjnego

Oswietl. miejscowego

Gniazda wtykowe podwdjne ze stykiem ochronnym
$rednio 4 gniazda elektr. na kazde 15 m?
$rednio 4 gniazda teleinf. na kazde 15 m?

Sygnalizacyjna

Zegarowa

Lampy bakteriobdjcze

Inne specjalne

Nazwa pomieszczenia i numer:

BRUDOWNIK

WYPOSAZENIE BUDOWLANE:

| sufity

| Malowanie farba lateksowa [d-2]
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Wykonczenie: Sciany Winylowa okfadzina [b-2]
podtogi

Wykonczenie specjalne

Wyktadzina PCW [a-3]

Izolacja dzwiekochtonna

wg norm

Drzwi do wymiany, z podcieciem wentylacyjnym;
z samozamykaczem
Okna wymienione, na wewn. parapecie zamontowaé

ostonke z bocznymi zaslepkami

INSTALACJE SANITARNE

| SPECJALNE:

Temperatura pomieszczenia

+ 20°C

Wymaganie specjalne dotyczace
doprowadzenia wody cieptej, pary do
urzadzen i odprowadzenia sciekow

Doprowadzenie wody i energii elektr. do myjni-
dezynf. zgodnie z DTR urzadzenia;
Wiasna wytwornica pary

Wentylacja grawitacyjna

1,5wymiany/godzine /wspomagana/

mechaniczna

Klimatyzacja

Specjalne wymagania dotyczace
oczyszczania powietrza

tlen

Instalacje préznia

specjalne spr. powuetrze

inne

INSTALACJE ELEKTRYCZ

N E:

0golne

wg norm

Oswietlenie miejsc. state

nocne

zapasowe

Oswietl. miejscowego

Gniazda wtykowe podwojne ze stykiem ochronnym,
szczelne

Sygnalizacyjna

Zegarowa

Lampy bakteriobdjcze

Przeptywowa — Scienna (montowana nad wejsciem)
— oznaczy¢ wilacznik lampy

Inne specjalne

Nazwa pomieszczenia i numer:

POM. ORDYNATORA
SEKRETARIAT

WYPOSAZENIE BUDOWLA

N E:

Malowanie farbg lateksowg, matowg min.x2
na gtadzi /w pom. biurowych przewid. obudowa

Wykonczenie: sufity kanatéw wentylacyjnych ptytami GKB/ [d-1]
Sciany Malowanie farbg lateksowg (szorowalng) [b-1]
podtogi Wyktadzina pcw antyposl. [a-2]

Wykonczenie specjalne

ostony scian (pasy)

Izolacja dzwiekochtonna

wg norm

Drzwi

do wymiany; [f — szare i dab szary ]

Okna

wymienione, na wewn. parapecie zamontowaé
ostonke z bocznymi zaslepkami, zamontowaé
nawiewnik reczny

INSTALACJE SANITARNE

| SPECJALNE:

Temperatura pomieszczenia |

+ 20°C
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Wymaganie specjalne dotyczace
doprowadzenia wody cieptej, pary do
urzadzen i odprowadzenia sciekéw

Wentylacja grawitacyjna wg norm

mechaniczna
Klimatyzacja
Specjalne wymagania dotyczace
oczyszczania powietrza

tlen
Instalacje préznia
specjalne spr. powietrze

inne
INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

ogolne wg norm
Oswietlenie miejsc. state

nocne

zapasowe jedna oprawa zasilania awaryjnego (sekretariat)

Oswietl. miejscowego

Gniazda wtykowe podwajne ze stykiem ochronnym
$rednio 4 gniazda elektr. na kazde 15 m?
$rednio 4 gniazda teleinf. na kazde 15 m?

Sygnalizacyjna

Zegarowa

Lampy bakteriobdjcze

Inne specjalne

Nazwa pomieszczenia i numer:

DYZURKA

WYPOSAZENIE BUDOWLANE:

Wykonczenie: sufity

Malowanie farbg lateksowa, matowg
na gtadzi /w pom. biurowych przewid. obudowa
kanatow wentylacyjnych ptytami GKB/ [d-1]

Sciany

Malowanie farbg lateksowg (szorowalng)
X2 na gtadzi [b-1]

podiogi

Wyktadzina PCW/[a-3]

Wykonczenie specjalne

Panele ostonowe pomiedzy szafkami /ostona blatu
roboczego/

Izolacja dzwiekochtonna

wg norm

Drzwi

do wymiany; [ f — szare]

Okna

wymienione, na wewn. parapecie zamontowaé
ostonke z bocznymi zaslepkami, zamontowac
nawiewnik reczny

INSTALACJE SANITARNE

| SPECJALNE:

Temperatura pomieszczenia

+20°C

Wymaganie specjalne dotyczace
doprowadzenia wody cieptej, pary do
urzadzen i odprowadzenia sciekéw

Wentylacja grawitacyjna

wg norm

mechaniczna

Klimatyzacja

Specjalne wymagania dotyczace
oczyszczania powietrza

tlen
Instalacje proznia
specjalne Spr. powietrze
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| inne | -
INSTALACJE ELEKTRYCZNE:
0golne wg horm
Oswietlenie miejsc. state Oprawy pod szafkowe /szafki gorne/
nocne -
zapasowe jedna oprawa zasilania awaryjnego
Oswietl. miejscowego Gniazda wtykowe podwadjne ze stykiem ochronnym

$rednio 4 gniazda elektr. na kazde 15m?
$rednio 4 gniazda teleinf. na kazde 15m?

Sygnalizacyjna

Zegarowa

Lampy bakteriobodjcze

Inne specjalne

Przy pracach zwigzanych z zadaniem nr 3 — nalezy uwzgledni¢ wykonanie oston
panelowych na korytarzu, z ktérego bedzie odbywato sie wejscie na oddziat —
systemowe piyty meblowe na stelazach (dostosowaé sie do paneli juz
zamontowanych). Dodatkowo zakres zastosowania paséw ostaniajgcych $ciane
z paneli pcw (zywicznych) zwiekszono o ok.27m? (pokoje biurowe poza zakresem
objetym niniejszym programem).

Z uwagi na wykonanie w przysztosci, na parterze w poblizu oddziatu,
serwerowni, nalezy zapewni¢ rewizje (sufit rozbieralny) w przestrzeni korytarza
oddziatu, w celu przeprowadzenia Swiattowodu z wspomnianej serwerowni do szachtu
wskazanego przez Dziat Informatyki.

3.3. Wytyczne dotyczace materiatéw budowlanych i wykonczeniowych.

e KONSTRUKCJA - Nalezy zachowacd istniejacg konstrukcje obiektu, a przed
wykonaniem projektu przeprowadzi¢ analize stanu technicznego budynku.
W razie konieczno$ci zaprojektowac zabezpieczenia i dostosowac konstrukcje
obiektu do nowych wymogoéw funkcjonalno-uzytkowych. Nowe Sciany
z bloczkéw, z betonu komoérkowego o gr. 6, 121 25 cm.

e WYKONCZENIE ZEWNETRZNE OBIEKTU (zgodnie z obowigzujacymi
regulacjami, w szczegolnosci z przepisami budowlanymi, przeciwpozarowymi
i BHP): nie dotyczy (nowa stolarka okienna i elewacja).

e WYKONCZENIE WEWNETRZNE (zgodnie =z aktualnymi regulacjami,
w szczegolnosci z przepisami budowlanymi, wymogami dotyczacymi zaktadow
opieki zdrowotnej, wytycznymi higieniczno-sanitarnymi oraz przepisami
przeciwpozarowymi i BHP), wszystkie materiaty muszg posiada¢ dopuszczenia
do stosowania w obiektach stuzby zdrowia:

a) PODLOGI :

a-1) wyktadzina elastyczna PCW do pomieszczeh  mokrych,
antypos$lizgowa R10, do chodzenia boso i w obuwiu, klasyfikacja EN685 -
34/43; z czynnikiem bakteriostatycznym, EN-660-2 Grupy T; EN 20105-B02 >6;
EN433 <0,10 mm; EN13501-1 Bfl-s1 — zastosowa¢ do pomieszczen mokrych
typu tazienki na oddziale t6zkowym; gwarancja 10 lat

a-2) antyposlizgowa (R10) wyktadzina podtogowa o wygladzie drewna
z czynnikiem bakteriostatycznym, klasyfikacja EN685 - 34/43, EN 20105-B02
>6; EN433 <0,10 mm; EN13501-1 Bfl-s1; EN1815 <2 kV - zastosowac
w pomieszczeniach biurowych, socjalnych i administracyjnych; gwarancja 10 lat
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a-3) antyposlizgowa (R10) wyktadzina elastyczna PCW, zawiera czynnik
bakteriostatyczne, system zapobiegajacy przyleganiu brudu (fatwosc¢
czyszczenia), klasyfikacja EN685 - 34/43, EN 20105-B02 >6; EN433 <0,10 mm;
EN13501-1 Bfl-s1; EN1815 <2kV — zastosowa¢ w przestrzeni komunikaciji,
salach chorych, w gabinecie diagnost.-zabieg., magazyny, itp. gwarancja 10 lat

a-4) elektroprzewodzagca wyktadzina do specjalnych zastosowan,
antyposlizgowa (R9), klasyfikacja EN685 - 34/43, EN 20105-B02 >6; EN433
~0,03 mm; EN13501-1 Bfl-s1; EN1815 <2kV; EN 1081 10* < Rt < 10° —
zastosowaé w sali obserwacyjnej (wykona¢ uziom); gwarancja 10 lat

Cokot przy podtodze z wyktadziny PCW o wysokosci okoto 10 cm, potaczenia
spawane, potgczenie Sciany z podtogg wykonane w sposdb umozliwiajacy jego mycie
i dezynfekcje, wykfadzina przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach stuzby
zdrowia. Struktura i kolorystyka wyktadziny do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

a-5) ptytki gresowe podtogowe antyposlizgowe, fuga epoksydowa,
wielkos¢ ptytek oraz kolorystyka ptytek i fugi do uzgodnienia z Zamawiajgcym —
zastosowa¢ w przestrzeni przyziemia i trzeciego pietra (szatnie i tazienki
personelu).

b) SCIANY :

b-1) wodorozcienczalna, akrylowa farba lateksowa do wnetrz tworzaca
powierzchnie potmatowe, odporna na zuzycie i zniszczenie; dane techniczne:
~40% zawarto$ci czasteczek statych, pétmat, odporna na szorowanie (Klasa
1 wg PN-EN1330:2002);

b-1.1) wodorozciehczalna, akrylowa farba lateksowa do wnetrz tworzaca
powierzchnie poétmatowe, odporna na zuzycie i zniszczenie (w systemie
z siatkg z widkna szklanego tzw. welon + preparat izolujgcy wilgo¢); dane
techniczne: ~40% zawartos$ci czasteczek statych, potmat, odporna na
szorowanie (Klasa 1 wg PN-EN1330:2002) — wszystkie pomieszczenia poza
tzw. mokrymi;

b-2) elastyczna winylowa oktadzina $cienna, spawana na gorgco
sznurem spawalniczym (w pomieszczeniach mokrych jako uzupetnienie
wyktadziny a-1); EN13501-1: B-s2,d0; EN 434 < 0,40%; EN 20105-B02 >6;
Dla b-1 i b-2 nalezy przygotowac¢ tak sciany by nie byto widocznych skaz, rys
I grudek.

b-3) ptytki gresowe Scienne, fuga epoksydowa, ptytki na petng wysokos¢
pomieszczenia, wielkos¢ ptytek oraz kolorystyka ptytek i fugi do uzgodnienia

z Zamawiajgcym; - do zastosowania w WC, weztach sanitarnych
W przyziemiu i na trzecim pietrze;
c) OSLONY :

c-1)/0.1/0.2 panele ostonowe z ptyty wykonanej z ognioochronnego
wyttaczanego polichlorku winylu i wypetnienia mineralnego (barwione zywice
akrylowo-winylowe), ostony ochronne S$cian, fartuchy przy umywalkach,
wykonczone akrylem w kolorze panelu — zastosowa¢ w miejscach narazonych
na zniszczenie przez otarcia; na narozach zastosowac¢ w formie naroznikow

c-2)/IP1 komunikacja ogolna: oktadzina z ptyt wiérowych laminowanych
niezapalnych, na konstrukcji nosnej z profili metalowych — jako system,
wykonczenie oktadziny z profili aluminiowych, ptyty meblowe wiorowe typ P2,
niezapalne (klasa reakcji na ogien zgodnie z normg PN-EN 13501-1:2008: B-
s2, d0), grubos¢ ptyty widrowej 18mm, oktadzina na petng wysokosc
pomieszczenia, - uktad, wielkos¢ i kolorystyka ptyt meblowych w nawigzaniu do
oktadziny korytarzy na parterze budynkéw Szpitala w barwach i odcieniach
uzgodnionych z Zamawiajgcym;
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- listwy dylatacyjne /atestowane do stosowania w obiektach stuzby
zdrowia/

- pochwyty (18,15mb)

d) SUFITY : /poza systemem podwieszanym wykonac gfadzie gipsowe/

d-1) tynk cementowo-wapienny zatarty na gtadko, wykonczony gipsowy
+ minimalnie dwukrotne malowanie wodorozcienczalng farbg lateksowg
zmywalng odporng na dziatanie detergentéw i srodkéw dezynfekujgcych, farba
przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach stuzby zdrowia, kolorystyka
farb do uzgodnienia z Zamawiajgcym;

d-2) sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji
stalowej wykonczone podwdjnym malowaniem jw. — pomieszczenia
gospodarcze, higieniczne itp. pomiedzy korytarzem a np. salami chorych,
w celu rozprowadzenia instalacji (zapewni¢ rewizje); ew. obudowa instalacji
w niezbednym zakresie.

d-3) sufit podwieszany kasetonowy metalowy (60x60 cm, 60x120 cm) na
ruszcie aluminiowym z przestrzenig nad-sufitowg dla rozprowadzenia instalacji,
sufit podwieszany wykonany, jako higieniczny, powierzchnia sufitu zmywalna,
pokryta substancjg powstrzymujgca rozwoj bakterii, plesni idrozdzy. Piyty
metalowe nierozprzestrzeniajgce ognia, nie uwalniajg szkodliwych lotnych
zwigzkoéw organicznych. Uktad, wielkos¢ i kolorystyka ptyt do uzgodnienia
z Zamawiajgcym; uzupetnieniem zatozenia jest obrzeze z piyty gipsowo-
kartonowych, malowane farbg j.w. — zastosowa¢ w przestrzeni komunikacyjnej
i w punkcie pielegniarskim;

e) SLUSARKA:
Slusarka aluminiowa:
e-1) Alol [S280xH330xG80 mm = 1 szt]
Alo2 [S306xH330xG80 mm = 1 szt]
Alo3 [S280xH330xG80 mm = 1 szt]

system sScianek aluminiowych do 2 m petne wypetnienie wygtuszone
akustycznie, na wysokos¢ 70 cm przeszklenie state szktem bezpiecznym P2,
powyzej ok. 60 cm pelne wykonczenie (ostona sufitu); wypetnienie ptyta
meblowa pasujgca do mebli, konstrukcja wykonczona farbg proszkowg
RAL9006.

e-2) Alo4 [S140xH100xG80mm = 1 szt] okno obserwacyjne
z miedzyszybowg zaluzjg, szklenie szklem bezpiecznym min. P2; rama
aluminium malowane na kolor RAL9006

e-3) All1 [90/200+RFID = 2 szt]

drzwi aluminiowe: jednoskrzydiowe; konstrukcja skrzydta: ksztattowniki
aluminiowe; pokrycie skrzydta: poliestrowa farba proszkowa, kolorystyka
RAL9006; szklenie: szyba bezpieczna P4, szyba przezroczysta lub mleczna;
konstrukcja oscieznicy: ksztattowniki aluminiowe; pokrycie oscieznicy:
poliestrowa farba proszkowa, kolorystyka taka sama jak kolorystyka skrzydta;
wyposazenie: trzy zawiasy, zamek z wkitadkag patentowg szyld, klamka-klamka
lub klamka-antaba (w drzwiach z kontrolg dostepu),

e-4) AI2 [90/200+EI60 = 2szt] szktio P4 mleczne;

dot z petnym wypetnieniem

e-5) Al3 [110+40/200 +S(dymoszczelne), zawiasy 180°+ RFID=1szt]

szkto P4 mleczne; aluminiowe

e-6) Al4 [110+40/200 = 1szt] szkto P4 mleczne; aluminiowe

e-7) Alw [167+90/200+94/H330cm = 1szt] $cianka aluminiowa z drzwiami
przesuwnymi, przeszklone szkiem bezpiecznym P4, mleczne , aluminiowe.

Drzwi stalowe wykonane z dwoch ttoczonych ocynkowanych blach stalowych
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o gr. min.0,8mm. Wypetnienie skrzydet drzwiowych stanowi wetna mineralna, zawiesz.
na dwoch/trzech zawiasach, drzwi bezprogowe, oscieza stalowa. W drzwiach
dwuskrzydtowych / pottora-skrzydtowych do skrzydia biernego montowac¢ belke
przymykowag, w ktérej osadzona jest uszczelka peczniejgca, drzwi zewnetrzne
i do serwerowni wyposazy¢ w kotki antywywazeniowe;

e-8) Stl [90/200+kontr.dost. = 2szt] stalowe zewnetrzne termoizolacyjne
jako wypetnienie po bramie S180xH220cm — jako stalowa $cianka termoizol.
RAL9006, antywlamaniowe

e-9) St2 [90/200 + EI60 z 2 x kratkami wentylacyjnymi (uszczelki
peczniejgce) = 1szt]

e-10) St3 [90 + 90/200 + EI60 z 2 x kratkami wentylacyjnymi (uszczelki
peczniejgce) = 1szt]

e-11) St4 [90 + 35/200 + EI60 z 2 x kratkami wentylacyjnymi (uszczelki
peczniejgce) = 1szt]

e-12) St5[120/200 RFID + EI60 = 1szt], stalowe drzwi antywtamaniowe

e-13) St6 [80/200 + EI30 z 2 x kratkami wentylacyjnymi (uszczelki
peczniejgce) = 3szt]

f) STOLARKA:

drzwi drewniane: drewniane drzwi ptytowe petne laminowane zmywalne;
stolarka drzwiowa przeznaczona do stosowania w obiektach stuzby zdrowia;
konstrukcja skrzydta: rdzen z ptyty wiérowej rurowej lub otworowej wzmocnionej
wewnetrznym ramiakiem ze sklejki lub rdzen z ptyty wiorowej petnej, rama
i wypetnienie skrzydta dwustronnie obtozone ptyta HDF; pokrycie skrzydta:
laminat CPL o grubosci minimum 0,7 mm, dolna potowa skrzydta pokryta ptytg
zabezpieczajgcg wykonang ze stali nierdzewnej lub piyta zabezpieczajacq
grubosci minimum 2 mm wykonang 2z ognioochronnego wyttaczanego
polichlorku winylu i wypetnienia mineralnego (barwione zywice akrylowo-
winylowe), materiat przeznaczony do stosowania w pomieszczeniach stuzby
zdrowia, gorna krawedz ptyty zabezpieczajgcej Scieta (sfrezowana) w celu
ograniczenia osiadania kurzu, kolorystyka laminatu i ptyty zabezpieczajgcej do
uzgodnienia z Zamawiajgcym; szklenie: szyba bezpieczna VSG 33.1 klasa 02,
szyba mleczna; konstrukcja os$cieznicy: ksztattowniki wykonane z blachy
stalowej ocynkowanej o grubosci minimum 1,5 mm, os$cieznica opaskowa
regulowana — tylko biura, uszczelka gumowa na obwodzie o$cieznicy; stalowa
oscieznica: poliestrowa farba proszkowa nawierzchniowa, wyposazenie:
dwal/trzy zawiasy, zamek z wktadkg patentowg lub zamek z blokadg tazienkowg
(drzwi  do pomieszczen sanitarnych), szyld, klamka-klamka, otwory
wentylacyjne lub kratka wentylacyjna w dolnej czesci skrzydta o sumarycznym
przekroju nie mniejszym niz 0,02m? (w drzwiach do pomieszczen sanitarnych
i w drzwiach do pomieszczeh magazynowo-gospodarczych), kolorystyka dgb
szary — biura, szare — pozostate.

f-1) D [90/200 = 4 szt]

f-2) D* [90/200 przesuwne, szyna aluminiowa = 1 szt]

f-3) D1 [80/200 = 6 szt]

f-4) D2.1 [90/200 z przeszkleniem gérnym = 8 szt]

f-5) D2.2 [90/200 petne = 11 szt]

f-6) D3.1 [110/200 = 6 szt]

f-7) D3.2 [110/200 (zawias 180°) = 4 szt]
A - zawiasy samodomykajgce sie
B _ samozamykacz
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g) OKNA PCW: stolarka okienna zewnetrzna nowa po okresie gwarancyjnym; montaz
nawiewnikow w ramach okiennych; montaz naktadek PVC na istniejace
parapety wewnetrzne wykonane z lastrico bez ich demontazu, wzor, struktura
I kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym;

3.4. Wytyczne dotyczace instalacji elektrycznej i stabopradowe;j
Rozbudowa lub modernizacja instalacji wewnetrznych od punktéw koncowych
do punktow podtaczenia wskazanych przez Zamawiajgcego:

e GNIAZDA WTYKOWE | OSWIETLENIE OGOLNE — wykonanie wewnetrznej
instalacji elektrycznej wraz z montazem rozdzielni pietrowych, potozenie gniazd
wtykowych, punktow Swietlnych [ wytgcznikow dostosowac
do lokalizacji urzadzen, instalacje wykonac¢ wraz z kompletnym osprzetem;

e OSWIETLENIE NOCNE - wykonanie instalacji o$wietlenia nocnego wraz
z kompletnym osprzetem. Oswietlenie na oddziale diodowe, przypodtogowe.

e OSWIETLENIE EWAKUACYJNE KIERUNKOWE - wykonanie instalacji wraz
z montazem punktéw z kompletnym osprzetem.

e INSTALACJA KOMPUTEROWA - doprowadzenie instalacji okablowania
strukturalnego od lokalnego punktu dystrybucyjnego wskazanego przez
Zamawiajgcego do miejsc podigczenia urzadzen zgodnie z aranzacjg
pomieszczen wraz z wykonaniem elektryczno-logicznych punktéw dostepowych

PEL;

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA SIECI OKABLOWANIA
STRUKTURALNEGO WRAZ Z DEDYKOWANA INSTALACJA
ELEKTRYCZNA:

- Celem zachowania 100% kompatybilnosci Zamawiajacy informuje, iz posiada
sie¢ strukturalng wykonang w systemie 3M™ Volition™, Legrand Mosaic
opartg na urzgdzeniach aktywnych firmy HP serii ProCurve i wymaga przy
realizacji rozbudowy posiadanego systemu okablowania zastosowania tego
samego systemu ze wzgledu na zachowanie w 100% jednolitych parametrow
technicznych i jednolitej technologii posiadanego okablowania.

- system okablowania strukturalnego poziomego ma by¢ zaprojektowany i
wykonany jako system uniwersalny przeznaczony do obstugi aplikacji sieci
komputerowej jak i telefonicznej;

- wydajnosc projektowanego systemu nalezy ustalic minimum na klase EA;

- kabel logiczny S/FTP ma by¢é w powtoce trudnopalnej LSOH (LSZH) z zerowg
wydzieling halogenkow oraz ma spetniac wymagania kategorii 7, natomiast
wszystkie pozostate elementy okablowania strukturalnego majg spetniaé
wymogi kategorii 6A;

- system szkieletowy okablowania strukturalnego ma zapewnia¢ wydajnos¢
klasy OF300 z witdkien kategorii OM3 dla torow swiattowodowych;

- elementy pasywne sktadajgce sie na system okablowania strukturalnego
muszg by¢é oznaczone nazwg lub znakiem firmowym tego samego producenta
okablowania i pochodzi¢ z jednolitej oferty rynkowej reprezentujacej kompletny
system w takim zakresie, aby zostaly spetnione warunki niezbedne do
uzyskania bezptatnego certyfikatu gwarancyjnego ww. producenta — 25 letnia
gwarancja producenta wydana dla Uzytkownika;

- producent oferowanego systemu okablowania strukturalnego musi spetniac
wymagania jakosciowe potwierdzone certyfikatem niezaleznego laboratorium
badawczego uprawnionego do wystawiania takich certyfikatow —
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akredytowanego przez Polskie Centrum Akredytaciji;
- Zamawiajacy wymaga przedstawienia odpowiednich certyfikatow zgodnosci
wydanych przez niezalezne laboratoria (np. GHMT) gwarantujgcych
powtarzalne parametry elementow torow miedzianych jak i $wiattowodowych
oraz potwierdzajgcych zgodnos$¢ parametrow elektrycznych jak i ttumienia i
pasma przenoszenia komponentow Swiattowodowych =z obowigzujgcymi
normami;
- producent dostarczanych komponentow ma zapewni¢ zgodnos¢ powyzszych
komponentow ze  wszystkimi  wymaganymi  normami  dotyczacymi
bezpieczenstwa;
- wydajnos¢ okablowania na najnowsze aplikacje, tj. zgodnos¢ z wytycznymi
komitetow normalizacyjnych witacznie z draftem specyfikacji JTC1/25N 981
(dotyczy 10G Base-T);

- zastosowany system ma umozliwiaé zwielokrotnienie portow (np. poprzez

mozliwos¢ wpiecia w ztgcza RJ45 spliterow) dla transmisji 10/100 Mbps.
W przypadku, gdy konieczny bedzie demontaz istniejgcych punktéw PEL sieci
komputerowej Wykonawca zobowigzany jest do wykorzystania istniejgcych
przewodow w miare mozliwosci (w przypadku demontazu potaczen kabla
ze ztagczem RJ45 nalezy je =zastgpi¢ nowym ziaczem RJ45 (zgodnie
ze specyfikacjg podang wczesniej) oraz przeprowadzeniem testow,
zgtoszeniem do certyfikacji i uzyskaniem gwarancji producenta (25 lat) celem
dostarczenia jej Zamawiajgcemu. Instalacje nalezy wykona¢ z materiatow
i z czesci identycznych z jakich byta wykonana przed demontazem.
W przypadku nowych punktow PEL Wykonawca zobowigzany jest wykonac je
zgodnie z wytycznymi podanymi powyzej.

GNIAZDA — KONCOWE PUNKTY DOSTEPOWE PEL.
Nalezy zaprojektowaé i wykonaé elektryczno-logiczne punkty koncowe sieci
PEL, zawierajgce:
- 2 gniazda logiczne ze ztgczami ekranowymi RJ45 K10 STP dla sieci 10
Gigabit Ethernet, spetniajgce wymogi kategorii 6A / klasa EA, ztacza RJ 45 K10
STP przeznaczone do instalacji w zaawansowanych technologicznie sieciach
zbudowanych w standardzie 10G Base-T, pelny ekran zabezpiecza transmisje
przed zewnetrznymi zaktdceniami, gwarantujgc najwyzszg jakosc potgczenia;
- 3 gniazda wtykowe elektryczne 2-biegunowe z bolcem uziemiajgcym (2P+2)
z blokada (typu DATA) do podtaczenia urzadzen koncowych.

Wymagane parametry techniczne gniazd:
Gniazda RJ45:
- wymiary 22,5x45 mm, zamontowane w ramce 45x45mm (standard Mosaic),

- standard montazu keystone umozliwiajgcy mocowanie ztgcza w
ogodlnodostepnym osprzecie instalacyjnym,

- instalacja bez uzycia narzedzi - zintegrowane narzedzie w zlgczu
(technologia ,one-click”),

- mozliwos¢ ponownego zarobienia ztgcza (gwarancja producenta na
mozliwo$¢é ponownego zarobienia ztgcza do 100 razy),

- mozliwos¢ podigczenia kabla z géry lub z dotu ztacza,

- przeznaczone do podtgczania kabla o $rednicach zyly od 0,5 mm do 0,65
mm i izolacji zyty do 1,6 mm,

- mozliwos¢ wykorzystania zarowno do potgczen komputerowych jak i
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telefonicznych (wpinanie w gniazdo RJ45 wtyczki RJ12 nie powodujgce
odksztatcania sie skrajnych pinow),

- 8 pindw,

- ekranowane 360 stopni (klatka Faraday’a),

- spehlniajgce wymagania kategorii 6A / klasa EA (500 MHz) wedtug
ANSI/TIA/EIA-568B.2-1 i normy ISO/IEC 60603-7-5 oraz normy PN-EN
50173-1,

- wyposazone w integralng zaslepke przeciwkurczowa,

- gniazda musza zapewni¢ mozliwos¢ uzycia zabezpieczen wypieciowo —
wpieciowych

- wyposazone w opisy dla rozszycia w standardzie 568A lub 568B,

- potaczenia przytaczy RJ45 nalezy wykonac¢ wedtug normy EIA/TIA 568A/B.

- kabel krosowy RJ45-RJ45 SSTP kategorii 6A LSOH 2m (nie dopuszcza sie
kabli krosowych z wtyczkami zalewanymi) (ilos¢ wedtug potrzeb
zapewniajgc kompletne zapewnienie potaczen na panelach krosowych).

Gniazda elektryczne:

- 2-biegunowe z bolcem uziemiajacym (2P+Z) z blokadg (typu DATA);

- 10/16 A 250 V~;

- standard Mosaic 45x45 mm;

- kolor czerwony.

Sposdéb montazu gniazd w koncowych punktach dostepowych PEL:

Gniazda kohncowych punktow dostepowych PEL nalezy montowaé w kanatach

kablowych PVC 100x50 mm z zastosowaniem uchwytow montazowych i ramek

w standardzie Mosaic (45x45 mm):

- 4-modutowych (4M) dla gniazd logicznych RJ45 z wypetnieniem jednego wolnego

modutu zaslepkg 45x45 mm (jeden wolny modut przewidziano pod przyszig

rozbudowe sieci);

- 6-modutowych (6M) dla gniazd elektrycznych z blokadg (typu DATA).

Montaz gniazd na wysokosci 30 - 60 cm od podtogi (liczac od dolnej krawedzi

kanatu kablowego PCW, w ktérym montowane bedg gniazda).

W takich pomieszczeniach jak np. gabinety zabiegowe — gniazda logiczne RJ45

i elektryczne z blokadg (typu DATA) w punkcie dostepowym PEL zaprojektowano z

odstepnikami (do montazu w szeregu) z zastosowaniem uchwytéw montazowych

oraz jednej wspolnej (dla gniazd logicznych

i elektrycznego) ramki maskujacej 4x2M.

Instalacje mozna prowadzic w przestrzeni miedzystropowej, przy odejsciach

pod tynkiem w rurach instalacyjnych karbowanych.

Lokalizacje punktéow PEL w poszczegdlnym pomieszczeniach nalezy ustalac

z kierownikiem Dziatu Informatyki lub osobg przez niego wyznaczona.
OKABLOWANIE POZIOME.

Jako okablowanie poziome nalezy zaprojektowa¢ i zastosowa¢ medium

transmisyjne w postaci logicznego skretkowego kabla kategorii 7 10G S/FTP

4x2x0,5 mm? LSOH.

Pozostate komponenty systemu nalezy zaprojektowaé i zastosowac jako

ekranowane kategorii 6A tak aby docelowo zostat uzyskany system klasy Ea.

System taki ma umozliwic transmisje 10 Gb/s na odlegto$¢ do 100m.

Nalezy zaprojektowac i zastosowac system skfadajacy sie z w petni ekranowanych

elementow, szczelnych elektromagnetycznie, tzn. ostonietych catkowicie (z kazdej

strony) tzw. klatkg Faraday’a, wprowadzenie kabla ma zapewni¢ 360 stopniowy
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kontakt z ekranem kabla (to wymaganie dotyczy zaréwno gniazd w zestawach
nasciennych, jak i w panelach krosowych).

Wymagane parametry techniczne dla kabla kategorii 7 10G S/FTP 4x2x0,5
mm? LSOH:
- przewyzszenie standardow EN 50167, EN 50173, ISO/IEC 11801, IEC 801-2,
IEC 801-3, IEC 801-4 — duzy margines ponad wymagania kategorii 6A / klasy EA
(testowany do minimum 1000 MHz — propozycja nowej klasy F);
- przeznaczenie do transmisji 10G Base-T,
- zyta przewodzgca — drut miedziany o Srednicy zewnetrznej AWG 23 (0,535mm);
- kazda para oddzielnie ekranowana w aluminiowo-poliestrowej folii (PIMF);
- oplot miedziany wspolny dla wszystkich 4 par;
- powioka zewnetrzna LSOH (Low Smoke Zero Halogen) zgodna
ze standardami IEC 60754-1, NFC 32062 i NFC 32070 2.1,
- powiloka zewnetrzna charakteryzujgca sie trwatg zmiang koloru w wypadku
nieprawidtowej instalacji (skrecenie lub nadmierne zgiecie kabla);
- Srednica zewnetrzna kabla < 8 mm.
Wszystkie przepusty przez stropy oraz przepusty przez sciany w przypadku przejsc
pomiedzy strefami pozarowymi nalezy zabezpieczy¢ stosujgc materiat
ognioodporny (np. masa uszczelniajgca o odpowiedniej odpornosci ogniowej).
Zalecenia instalacyjne:
- maksymalny promien zagiecia kabla skretkowego to 8 razy promien kabla;
- sifa naciggu kabla nie moze przekroczy¢ 110 N;
- okablowanie logiczne poziome nalezy uktada¢ jako jedno ciggte tacze
(tor transmisyjny) od punktu dystrybucyjnego FD do gniazda koncowego
(punktu abonenckiego) bez zadnych ztaczy i spawow o odlegtosci
nieprzekraczajgcej 90 m;
- nalezy zadba¢ o zabezpieczenie sieci okablowania przed zakidceniami
spowodowanymi przez zrodta pol magnetycznych (EMI — Elektro-Magnetic
Interference).
PUNKTY DYSTRYBUCYJNE.
Do realizacja zadania 1 nalezy wykorzysta¢ Lokalny Punkt Dystrybucyjny FD-2
zlokalizowany na 3 pietrze wiezy komunikacyjne;.

Do realizacji zadania 3 nalezy wykorzysta¢ Lokalny Punkt Dystrybucyjny FD-3
zlokalizowany na parterze budynki kliniki.

Lokalny Punkt Dystrybucyjny FD-2 nalezy doposazy¢ w:

- 1 przetacznik sieciowy wg ponizszej specyfikacji (wraz z wyposazeniem),
- 1 panel krosowy 24 portowy 1U,

- 24 gniazda RJ45 K10,

Lokalny Punkt Dystrybucyjny FD-3 nalezy doposazy¢ w:

- 1 przetacznik sieciowy wg ponizszej specyfikacji (wraz z wyposazeniem),
- 1 panel krosowy 24 portowy 1U,

- 24 gniazda RJ45 K10,

Wymagania techniczne dla przetacznika sieciowego:
- co najmniej 20 porty GE w standardzie 10/100/1000 Base-T,
- co najmniej 4 porty typu combo mogace pracowac jako 10/100/1000 Base-T
oraz 1000 Base-X ze stykiem definiowanym przez SFP;
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- mozliwo$¢ rozbudowy o co najmniej 4 porty ze stykiem definiowanym przez
SFP+;

- automatyczne wykrywanie przeplotu (AutoMDIX) na portach 100/1000 Base-T,

- wydajno$¢ przetaczania co najmniej 176 Gbps oraz przepustowos¢ 130 Mbps
dla pakietéw 64 bajtowych;

- przetacznik musi zosta¢ wyposazony w jedng karte rozszerzen (modut J9165A)
oraz drugq taka samg karte do przetagcznika HP ProCurve 2910al posiadanego
przez Zamawiajgcego, oraz kabel miedziany okoto 30cm do potgczenia tych
przetgcznikow sieciowych z wykorzystaniem tychze kart rozszerzen;

- przetacznik musi zosta¢ wyposazony w jedng karte rozszerzen (modut J9008A)
na 2 porty 10Gb SFP+;

- karta rozszerzen musi zostaC obsadzona dwoma modutami SFP+ 10Gb
pracujacymi w standardzie LRM (J9152A);

- obstuga 4094 tagéw IEEE 802.1Q oraz minimum 256 jednoczesnych sieci VLAN;
- dostep do urzadzenia przez konsole szeregowg, HTTPS, SSHv2 i SNMPV3;

- obstuga Rapid Spanning Tree (802.1w) i Multiple Spanning Tree (802.1s);

- obstuga Secure FTP;

- obstuga 802.3ad Link Aggregation Protocol (LACP);

- obstuga Simple Network Time Protocol (SNTP) v4;

- wsparcie dla IPv6 (IPv6 host, dual stack, MLD snooping);

- obstuga protokotéw rutingu: ruting statyczny, RIP v1, RIP v2;

- wielkos¢ tablicy rutingu: minimum 2.000 wpisdw;

- wielkos¢ tablicy adresow MAC: minimum 15.000;

- obstuga LLDP i LLDP-MED;

- mechanizmy zwigzane z zapewnieniem jakosci ustug w sieci: prioryteryzacja
zgodna z 802.1p, ToS, TCP/UDP, DiffServ, wsparcie dla 8 kolejek sprzetowych,
rate-limiting;

- mozliwo$¢ autoryzacji uzytkownikéw zgodna z 802.1x;

- mozliwos$¢ autoryzacji logowania do urzadzenia za pomocg serwerow RADIUS
albo TACACSH,

- mozliwo$¢ blokowania nieautoryzowanych serweréw DHCP;

- ochrona przed rekonfiguracjg struktury topologii Spanning Tree (BPDU port
protection);

- obstuga list kontroli dostepu (ACL) z uwzglednieniem adreséw IP i portow
TCP/UDP bez spadku wydajnosci urzadzenia;

- obstuga grupowania portéw w jeden kanat logiczny zgodnie z LACP (802.3ad);

- mozliwo$¢ taczenia przetacznikdw we wspdlnie zarzadzanie klastry;

- obudowa wiezowa 1U umozliwiajgca instalacje w szafie 19";

- zasilacz 230 V AC, mozliwo$¢ podigczenia zewnetrznego awaryjnego zasilacza
poprzez dedykowane tgcze;

- wymagana gwarancja na urzadzenia aktywne: ,live time” (dozywotnia).

Wymagane parametry techniczne paneli krosowych:

- Panel krosowy Classic do ztacz kategorii 6A K10 niewyposazony, umozliwiajacy state
zakotwiczenie spliterow zwielokratniajgcych porty 10/100Mbit, 24xRJ45, czarny,
wykonany z aluminium, z mozliwoscig dodatkowego oznaczenia kolorystycznego
portdw dedykowanymi oznacznikami lub zaslepienia niewykorzystanego miejsca, o
odpowiednim rozmieszczeniu portdw zapobiegajacych powstawaniu interferencji
pomiedzy ztgczami, ze standardowym wyposazeniem w Srubki wraz z koszykami, 19”
1U, przystosowany do montazu w dowolnej szafie komputerowej lub stelazu rack wraz
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z opaskami kablowymi do przytwierdzenia kabli na tylnej potce organizacyjnej panelu.

Wymagane parametry techniczne gniazd RJ45 K10:
- wymiary 22,5x45 mm (standard Mosaic),

- standard montazu keystone umozliwiajgcy mocowanie ztgcza w
ogolnodostepnym osprzecie instalacyjnym,

- instalacja bez uzycia narzedzi — zintegrowane narzedzie w zigczu
(technologia ,one-click”),

- mozliwos¢ ponownego zarobienia ztgcza (gwarancja producenta na
mozliwo$¢ ponownego zarobienia ztgcza do 100 razy),

- mozliwosc¢ podtgczenia kabla z géry lub z dotu ztacza,

- przeznaczone do podtgczania kabla o $rednicach zyty od 0,5 mm do 0,65
mm i izolacji zyty do 1,6 mm,

- mozliwos¢ wykorzystania zarowno do potaczen komputerowych jak i
telefonicznych (wpinanie w gniazdo RJ45 wtyczki RJ12 nie powodujace
odksztatcania sie skrajnych pinow),

- 8 pindw,

- ekranowane 360 stopni (klatka Faraday’a),

- spetniajgce wymagania kategorii 6A / klasa EA (500 MHz) wedtug
ANSI/TIA/EIA-568B.2-1 i normy ISO/IEC 60603-7-5 oraz normy PN-EN
50173-1,

- wyposazone w integralng zaslepke przeciwkurczowa,

- gniazda musza zapewni¢ mozliwos¢ uzycia zabezpieczen wypieciowo —
wpieciowych

- wyposazone w opisy dla rozszycia w standardzie 568A lub 568B,

- potaczenia przytaczy RJ45 nalezy wykonac¢ wedtug normy EIA/TIA 568A/B.

- kabel krosowy RJ45-RJ45 SSTP kategorii 6A LSOH 2m (nie dopuszcza sie
kabli krosowych z wtyczkami zalewanymi) (ilos¢ wedtug potrzeb
zapewniajgc kompletne zapewnienie potaczen na panelach krosowych).

TESTY OKABLOWANIA POZIOMEGO I PIONOWEGO
ORAZ OZNAKOWANIE.
Nalezy zaznaczy¢, iz warunkiem koniecznym dla odbioru koncowego instalaciji
przez Zamawiajgcego jest uzyskanie gwarancji systemowej producenta
potwierdzajacej weryfikacje wszystkich zainstalowanych toréw na zgodnosc
parametréw z wymaganiami norm minimum Kklasy Ea / kategorii 6A wedtug
obowigzujacych norm.
W tym celu nalezy wykona¢ komplet pomiarow:
- miernikiem dynamicznym (analizatorem), ktory posiada wgrane oprogramowanie
umozliwiajgce pomiar parametréw wedtug aktualnie obowigzujgcych norm;
- pomiary nalezy wykona¢ w konfiguracji pomiarowej ,£gcza statego” (ang.
.permanent link”) — przy wykorzystaniu uniwersalnych adapteréw pomiarowych do
pomiaru tgcza statego kategorii 6A / klasy EA;
- pomiar kazdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) musi zawierac
specyfikacje (norme) wedtug ktérej jest wykonywany pomiar: mapa potaczen,
impedancja, rezystancja petli statopradowej, predkos¢ propagacji, tlumienie,
zmniejszenie przestuchu zbliznego, stratnos¢ odbiciowa, zmniejszenie przestuchu
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zdalnego, zmniejszenie przestuchu zdalnego w odniesieniu
do dtugosci linii transmisyjnej, sumaryczne zmniejszenie przestuchu zdalnego

w odniesieniu do dtugosci linii transmisyjnej, wspotczynnik  ttumienia
w odniesieniu do zmniejszenia przestuchu, sumaryczny wspotczynnik ttumienia
w odniesieniu do zmniejszenia przestuchu, podane wartosci graniczne (limit),
podane zapasy (najgorszy przypadek),informacje o koncowym rezultacie pomiaru.

- pomiar kazdego toru transmisyjnego swiattowodowego (wartos¢ ttumienia) nalezy
wykona¢ dwukierunkowo (A>B i B>A) i ma on zawiera¢: specyfikacje (norme)
wedtug ktérej jest wykonywany pomiar, metode referencji, ttumienie toru
pomiarowego, podane wartosci graniczne (limit), podane zapasy (nhajgorszy
przypadek), informacje o koncowym rezultacie pomiaru.

Sposob oznaczen opisu gniazd nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem —
Administratorem okablowania strukturalnego (Dziat Informatyki). Dotychczasowe
pomiary byty wykonywane miernikiem FLUKE DTX-1800.

DEDYKOWANA INSTALACJA ELEKTRYCZNA.
Zaprojektowa¢ dedykowang instalacje elektryczng stanowigcg wyodrebniong czesc
instalacji elektrycznej 230/400V w Szpitalu dla potrzeb zasilania gniazd wtykowych
2P+Z z blokadg (typu DATA) w koncowych punktach dostepowych PEL sieci
strukturalnej opisanej powyze;j.
Wydzielenie czesci instalacji elektrycznej dedykowanej dla potrzeb zasilania gniazd
wtykowych 2P+Z z blokadg (typu DATA) w koncowych punktach dostepowych PEL
sieci strukturalnej umozliwi w przysztosci zasilenie gniazd wtykowych w punktach
PEL napieciem gwarantowanym.
Instalacje elektryczng dedykowang nalezy zaprojektowa¢ w uktadzie TN-S
z zastosowaniem zabezpieczeh przeciwprzepieciowych, przeciwporazeniowych
(wytaczniki réznicowopradowe), nadpragdowych.
Tablica rozdzielcza komputerowa TK zlokalizowana jest w tym samym miejscu
co Lokalny Punkt Dystrybucyjny FD.
Tablice rozdzielczg doposazy¢ wedtug potrzeb w:
e rozigczniki izolacyjne;
o 3-fazowe wskazniki obecnosci napiecia;
e ochronniki przeciwprzepieciowe;
e wytgczniki réznicowoprgdowe z czionem nadprgdowym  2-biegunowe
B 16A/30mA o charakterystyce A (1 wylacznik na jeden obwdd 1-fazowy).
Potaczenia wewnatrz tablicy nalezy wykonaé przewodem DY6. Tablice
rozdzielcza nalezy uziemi¢ do centralnego uktadu potaczen uziemiajgcych
i wyréwnawczych. Pofaczenie nalezy wykonaé przewodem LgYzo 10 mm?
w powtoce koloru zétto-zielonego.
Projekt sieci elektrycznej oprze¢ na i uzgodni¢ z Projektem Sieci - projekt wykonawczy
pod nazwg ,Sie¢ okablowania strukturalnego wraz z dedykowang instalacjg
elektryczng w budynkach Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 5
Slaskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach przy ul. Ceglanej 35" wykonany przez firme net-o-logy Sp. z 0.0. z
siedzibg w 40-017 Katowice, ul. Graniczna 29 (dostepny do wgladu
w siedzibie Zamawiajgcego w Dziale Informatyki).

e INSTALACJA TELEFONICZNA - doprowadzenie instalacji telefonicznej do
punktu dystrybucyjnego lub do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego
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celem podtgczenia urzadzen telefonicznych zgodnie z aranzacjg pomieszczen
wraz z wykonaniem telefonicznych punktow dostepowych; Instalacja
telefoniczna — kabel UTP 5 kategorii; podtaczenie do nowej centrali.

Nalezy zaprojektowaé i wykonac¢ telefoniczne punkty koncowe, zawierajace: 1
gniazdo logiczne ze ztaczami RJ45 K6 UTP, spetniajace wymogi kategorii 5E,
ztagcza RJ 45 K6 UTP przeznaczone do instalacji w sieciach zbudowanych w
standardzie 1G Base-T, gwarantujgc najwyzszg jakosc potaczenia;

Wymagane parametry techniczne dla kabla kategorii 5e UTP 4x2x0,5 mm?

LSOH:

- zgodnos¢ ze standardami EN 5028-1, EN 50173, ISO/IEC 11801, IEC
61156-5

- wymagania kategorii 5e

- testowany do minimum 200 MHz

- przeznaczenie do transmisji 1G Base-T,

- zyla przewodzgca — drut miedziany o srednicy zewnetrznej AWG 24 (0,51
mm),

- powloka zewnetrzna LSOH (Low Smoke Zero Halogen) zgodna ze
standardami IEC 60754-1, NFC 32062 i NFC 32070 2.1, o grubosci 0,5mm,

- powioka zewnetrzna charakteryzujgca sie trwatg zmiang koloru w wypadku
nieprawidtowej instalacji (skrecenie lub nadmierne zgiecie kabla),

- Srednica zewnetrzna kabla < 5 mm.

- dopuszczalny promien giecia podczas instalacji — 8 razy srednica kabla, w
czasie pracy — 4 razy srednica kabla

e SYGNALIZACJA POZAROWA — montaz nowych elementéw SAP i wykonanie
nowego okablowania instalacji sygnalizacji pozaru wraz z podtgczeniem
do istniejgcej centrali sygnalizacji pozarowej na parterze budynku Kliniki;

e SYSTEM KONTROLI DOSTEPU - wykonanie instalacji kontroli dostepu
obejmujgcej drzwi dot. Zadania nr 1[biura] — pomiedzy holem windowym a
sekretariatem - zamek szyfrowy z czytnikiem kart RFID. Dla_Zadania nr 2
[szatnie] — pomiedzy pomieszczeniami 0.1/0.2; 0.4/0.8 i 0.13, a korytarzem
wewnetrznym prowadzacym na oddziaty - zamek szyfrowy z czytnikiem kart
RFID. Natomiast dla zadania nr 3 — wejscie na oddziat kontrolowane przez
domofon oraz zamek szyfrowy z czytnikiem kart RFID — potaczenie z punktem
pielegniarskim;

e INSTALACJA TELEWIZYJNA (ANTENOWA) - wykonanie kompletnej
instalacji antenowej wraz z gniazdami telewizyjnymi, dostawa i montaz
na dachu budynku Kliniki anteny do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej
oraz rozdzielacza i wzmacniacza sygnatu; (dot. tylko dyzurki i pom. przyg. —
pielegniarki)

e INSTALACJA PRZYWOLAWCZA - zrealizowanie w oparciu o sie¢
strukturalng kompletnej instalacji przywotawczej zlokalizowanej w poziomych
panelach nadtézkowych, w pokojach tézkowych oraz w pomieszczeniach
higieniczno-sanitarnych  wraz z centralkami i systemem telefonéw
bezprzewodowych dla pielegniarek w technologii IP DECT (minimum 8
telefonéw), instalacja przywotawcza wraz z systemem IP DECT musi byé
kompatybilna z systemem zainstalowanym na pozostatych oddziatach
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t6zkowych zlokalizowanych w Klinice — dotyczy zadania nr 4 [Oddziat
Radioterapii]

Wymagania ogolne dotyczace systemu przywotawczego:
Rozproszona architektura, tzn. awaria ktoregokolwiek z elementéw instalaciji
przywofawczej nie moze spowodowaC wytgczenia systemu w wiecej niz
3 salach chorych (w catym systemie). Dziatanie w oparciu o sie¢ IP 10/100
Mbps, tzn. wszystkie kontrolery systemu muszg by¢ podtgczone do sieci LAN;
Zdalne zarzadzanie, tzn. wszystkie elementy instalacji przywotawczej muszg
mie¢ mozliwos¢ zdalnego zaprogramowania oraz przeprogramowania
z dowolnego komputera wpietego do sieci LAN wyposazonego w przegladarke
internetowg. Mozliwos¢ zasilania zaréwno przez sie¢ LAN (zgodnie
ze standardem PoE 802.3 aff), jak i przez sie¢ zasilania gwarantowanego 24 V.
Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ integracji z centralg telekomunikacyjng, mozliwosc¢
integracji z systemami komunikacji bezprzewodowej IP DECT w celu wysytania
wiadomosci przywotawczych z potwierdzeniem odbioru na mobilne urzadzenia
bezprzewodowe jak rowniez mozliwos¢ integracji z systemami komunikacji
bezprzewodowej w celu realizowania potgczen gtosowych pomiedzy pacjentem
a personelem wyposazonym w mobilne urzadzenia bezprzewodowe.
Rejestracja wszystkich zdarzen (wezwan, alarméw) oraz eksportowanie logow
zdarzen w postaci plikébw tekstowych. Wszystkie elementy instalacji
przywotawczej muszg posiada¢ funkcje automonitoringu i sygnalizowaé swoje
nieprawidtowe dziatanie. Zapewni¢ mozliwos¢ zdalnego kasowania wezwan
z bezprzewodowych urzadzen mobilnych po wykonaniu potgczenia gtosowego
miedzy personelem a pacjentem (zgodnie z normg DIN 57834 / VDE 0834).
Uwzglednic mozliwos¢ monitoringu akustycznego polegajgcego
na automatycznym wygenerowaniu wezwania lub alarmu po przekroczeniu
w sali chorych zaprogramowanego poziomu hatasu. Lokalna sygnalizacja
wezwan na sygnalizatorach salowych oraz modutach drzwiowych w przypadku
awarii sieci LAN jak réwniez mozliwo$¢ indywidualnego zaprogramowania
dziatania kazdego modutu. Instalacja przywotawcza musi skfadac sie
z nastepujacych modutow: moduty przytézkowe, moduty pacjenta, moduty
gtosowe, moduty drzwiowe, moduty toaletowe, moduly tazienkowe,
sygnalizatory salowe, moduty oddziatowe, kontrolery systemu.
Modut przytézkowy:
- minimum 3 réznokolorowe przyciski (wezwanie, asysta, obecnosé/kasowanie),
podswietlane oraz sygnalizujgce wcisniecie;
- unikalny adres oraz jednoznaczna identyfikacja w skali catego systemu
przywotawczego;
- wbudowane szybkoztgcze umozliwiajgce podtaczenie przewodowego modutu
pacjenta;
- mozliwo$¢ podtaczenia modutu glosowego;
- mozliwos¢ podtgczenia modutu monitorujgcego;
- zgodnos¢ z normami: DIN 57834 VDE 0834-1, DIN 57834 VDE 0834-2,
EN 60-950-1:2006, EN 60601-1:2006, EN 60601-1-2:2007, EN 60601-1-6:2007;
- klasa szczelnosci minimum IP40 (zgodnie z normg EN 60529);
- mozliwos¢ czyszczenia ptynem dezynfekujacym;
- zgodnos¢ z dyrektywg RoHS 2002/95/EC dotyczaca zawartosSci substancji
szkodliwych;
- napiecie zasilania maksimum 6 V;
- mozliwos¢ zaprogramowania co najmniej nastepujacych funkgciji:

Ukrotkie naci$niecie przycisku przywotania — wezwanie normalne;
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2)d’fugie nacisniecie przycisku przywotania — wezwanie alarmowe;
9kroétkie nacisniecie przycisku asysty — wezwanie drugiej pielegniarki;
4)d’fugie nacisniecie przycisku asysty — wezwanie lekarza dyzurnego;
*kroétkie nacigniecie przycisku obecnosci/kasowania
— zaznaczenie obecnosci pielegniarki;
®dtugie nacisniecie przycisku obecnosci/kasowania
— kasowanie wezwania.
Modut pacjenta:
- minimum 1 przycisk (wezwanie), podswietlany, sygnalizujgcy wcisniecie;
- mozliwo$¢ podtgczenia do modutu przytézkowego za pomoca przewodu
o dtugosci od 50cm do 5m;
- wyrwanie modutu pacjenta z gniazda modutu przyt6zZkowego nie moze
spowodowac jego uszkodzenia;
- potgczenie modutu pacjenta i modutu przytézkowego musi by¢ monitorowane,
a jego przerwanie musi by¢ sygnalizowane;
- zgodnos¢ z normami: DIN 57834 VDE 0834-1, DIN 57834 VDE 0834-2;
- klasa szczelnosci minimum IP67 (zgodnie z normg EN 60529);
- zgodnos¢ z dyrektywg RoHS 2002/95/EC dotyczaca zawartos$ci substancji
szkodliwych;
- mozliwo$¢ dezynfekowania poprzez zanurzenie w ptynie dezynfekujgcym;
- napiecie zasilania maksimum 6 V.
Modut gtosowy:
- wbudowany gtosnik i mikrofon;
- wbudowana dioda sygnalizujgcq potaczenie;
- mozliwos¢ podtgczenia do modutu przytézkowego, modutu drzwiowego,
modutu toaletowego oraz modutu oddziatowego;
- zgodnos¢ z normami: DIN 57834 VDE 0834-1, DIN 57834 VDE 0834-2,
EN 60-950-1:2006, EN 60601-1:2006, EN 60601-1-2:2007, EN 60601-1-6:2007;
- klasa szczelnosci minimum IP40 (zgodnie z normg EN 60529);
- mozliwos¢ czyszczenia ptynem dezynfekujacym;
- zgodnos¢ z dyrektywg RoHS 2002/95/EC dotyczaca zawartos$ci substancji
szkodliwych;
- napiecie zasilania max. 6 V.
Modut drzwiowy:
- podswietlany wyswietlacz LCD pokazujacy wezwania i alarmy (numer sali
i numer tozka);
- wyswietlenie historii minimum 20 ostatnich wezwan;
- minimum 3 réznokolorowe przyciski (wezwanie, asysta, obecnosc¢/kasowanie),
podswietlane oraz sygnalizujgce wcisniecie;
- unikalny adres oraz jednoznaczna identyfikacjia w skali catej instalacji
przywotawczej;
- mozliwos¢ podtgczenia modutu gtosowego;
- mozliwo$¢ wykonywania potaczeh gtosowych z kazdym innym modutem
wyposazonym w modut glosowym;
- wbudowany brzeczyk sygnalizujacy wezwania z innych sal chorych po
zaznaczeniu obecnosci personelu;
- sygnalizacja awarii elementéw systemu z danej sali chorych;
- zgodnos¢ z normami: DIN 57834 VDE 0834-1, DIN 57834 VDE 0834-2,
EN 60-950-1:2006, EN 60601-1:2006, EN 60601-1-2:2007, EN 60601-1-6:2007;
- klasa szczelnosci minimum IP40 (zgodnie z normg EN 60529);
- mozliwo$¢ czyszczenia ptynem dezynfekujgcym;
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- zgodnos¢ z dyrektywg RoHS 2002/95/EC dotyczaca zawartosci substancji
szkodliwych;
- napiecie zasilania maksimum 6 V;
- mozliwos¢ zaprogramowania co najmniej nastepujacych funkgciji:
Dkrotkie nacisniecie przycisku przywotania — wezwanie normalne;
2dtugie nacisniecie przycisku przywotania — wezwanie alarmowe;
dkrotkie nacisniecie przycisku asysty — wezwanie drugiej pielegniarki;
“dtugie nacisniecie przycisku asysty — wezwanie lekarza dyzurnego;
Skrotkie nacisniecie przycisku obecnosci/kasowania
— zaznaczenie obecnosci pielegniarki;
6)d’fugie nacisniecie przycisku obecnosci/kasowania
— kasowanie wezwania.
Modut toaletowy:
- minimum 3 réznokolorowe przyciski (wezwanie, asysta, obecnosé/kasowanie),
podswietlane oraz sygnalizujgce wcisniecie;
- linka umozliwiajgca wezwanie personelu po pociggnieciu;
- unikalny adres oraz jednoznaczna identyfikacja w skali catej instalacji
przywotawczej;
- mozliwos¢ podtgczenia modutu gtosowego;
- zgodnos¢ z normami: DIN 57834 VDE 0834-1, DIN 57834 VDE 0834-2,
EN 60-950-1:2006, EN 60601-1:2006, EN 60601-1-2:2007, EN 60601-1-6:2007;
- klasa szczelnosci minimum IP40 (zgodnie z normg EN 60529);
- mozliwo$¢ czyszczenia ptynem dezynfekujgcym;
- zgodnos¢ z dyrektywg RoHS 2002/95/EC dotyczaca zawartos$ci substancji
szkodliwych;
- napiecie zasilania maksimum 6 V;
- mozliwo$¢ zaprogramowania co najmniej nastepujgcych funkcji:
Ukrotkie naci$niecie przycisku przywotania — wezwanie normalne;
2)d’fugie nacisniecie przycisku przywotania — wezwanie alarmowe;
9krotkie nacisniecie przycisku asysty — wezwanie drugiej pielegniarki;
“dtugie nacisniecie przycisku asysty — wezwanie lekarza dyzurnego;
Skrotkie nacisniecie przycisku obecnosci/kasowania
— zaznaczenie obecnosci pielegniarki;
6)d’fugie nacisniecie przycisku obecnosci/kasowania
— kasowanie wezwania.
Modut tazienkowy:
- linka o dtugosci minimum 2m umozliwiajgca wezwanie personelu poprzez
pociggniecie ;
- unikalny adres oraz jednoznaczna identyfikacjia w skali caftej instalacji
przywotawczej;
- zgodnos¢ z normami: DIN 57834 VDE 0834-1, DIN 57834 VDE 0834-2,
EN 60-950-1:2006;
- klasa szczelnosci minimum 1P44 (zgodnie z normg EN 60529) zapewniajgca
bryzgoszczelnosc¢;
- mozliwos¢ czyszczenia ptynem dezynfekujacym;
- zgodnos¢ z dyrektywg RoHS 2002/95/EC dotyczaca zawartosci substancji
szkodliwych;
- napiecie zasilania maksimum 6 V.
Sygnalizator salowy:
- minimum 3 roznokolorowe lampki diodowe (minimum 2 diody LED
w 1 lampce), sygnalizujgce wezwania, obecnos¢ personelu oraz awarie
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elementéw systemu;

- unikalny adres oraz jednoznaczna identyfikacja w skali caftej instalacji
przywotawczej;

- wbudowany brzeczyk sygnalizujgcy wezwania oraz awarie elementéw
systemu;

- zgodnos¢ z normami: DIN 57834 VDE 0834-1, DIN 57834 VDE 0834-2,
EN 60-950-1:2006, EN 60601-1:2006, EN 60601-1-2:2007, EN 60601-1-6:2007;
- klasa szczelnosci minimum IP40 (zgodnie z normg EN 60529);

- mozliwo$¢ czyszczenia ptynem dezynfekujgcym;

- zgodnos¢ z dyrektywg RoHS 2002/95/EC dotyczaca zawartoSci substancji
szkodliwych;

- napiecie zasilania maksimum 24 V.

Modut oddziatowy:

- podswietlany wyswietlacz LCD pokazujagcy wezwania i alarmy (numer sali
i numer t6zka);

- wyswietlenie historii minimum 20 ostatnich wezwan;

- unikalny adres oraz jednoznaczna identyfikacja w skali catej instalacji
przywotawczej;

- mozliwos¢ podtgczenia modutu gtosowego;

- mozliwo$¢ wykonywania potaczen gtosowych z kazdym innym modutem
wyposazonym w modut gtosowym;

- wbudowany brzeczyk sygnalizujgcy wezwania z innych sal chorych;

- sygnalizacja awarii elementow systemu z danego oddziatu;

- zgodnos¢ z normami: DIN 57834 VDE 0834-1, DIN 57834 VDE 0834-2,
EN 60-950-1:2006, EN 60601-1:2006, EN 60601-1-2:2007, EN 60601-1-6:2007;
- klasa szczelnosci minimum IP40 (zgodnie z normg EN 60529);

- mozliwo$¢ czyszczenia ptynem dezynfekujgcym;

- zgodnos¢ z dyrektywg RoHS 2002/95/EC dotyczaca zawartos$ci substancji
szkodliwych;

- napiecie zasilania maksimum 6 V.

Kontroler systemu:

- zZtacze RJ45 umozliwiajgce podtgczenie do sieci LAN;

- mozliwo$¢ zasilania zarowno poprzez sie¢c LAN (standard PoE),
jak i zewnetrzny system zasilania gwarantowanego 24 V;

- zgodnos¢ z normami: DIN 57834 VDE 0834-1, DIN 57834 VDE 0834-2, EN
60-950-1:2006, EN 60601-1:2006, EN 60601-1-2:2007, EN 60601-1-6:2007;

- klasa szczelnosci minimum IP40 (zgodnie z normg EN 60529);

- mozliwos¢ czyszczenia ptynem dezynfekujacym;

- zgodnos¢ z dyrektywg RoHS 2002/95/EC dotyczacg zawartosci substancji
szkodliwych;

- awaria kontrolera systemu nie moze spowodowaé wytgczenia instalacji
przywotawczej w wiecej niz 3 salach chorych.

WYMAGANIA DOTYCZACE SYSTEMU KOMUNIKACJI WEWNETRZNEJ
PRACUJACEGO W STANDARDZIE IP DECT

o zapewnienie komunikacji wewnetrznej gtosowej i tekstowe) dla
uzytkownikow telefonéw bezprzewodowych w obrebie zasiegu dziatania stacji
bazowych IP DECT;

o zapewnienie zasiegu dziatania systemu |IP DECT w obrebie oddziatéw
t6zkowych zlokalizowanych w obszarze powstania Oddzialu Radioterapii
(okreslenie ilosci stacji bazowych IP DECT wymaganych do zapewnienia
zasiegu na ww. obszarze Wykonawca wykona na wiasny koszt);
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o lokalizacje  stacji bazowej nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym,
z uwzglednieniem umiejscowienia  punktu dostepowego do  sieci
bezprzewodowej;

o podiaczenie systemu IP DECT do centrali telekomunikacyjnej

Zamawiajgcego, umozliwiajace zalogowanie telefonéw IP DECT na numerach
wewnetrznych centrali oraz bezptatne potgczenia pomiedzy numerami telefonéw
IP DECT oraz innymi numerami wewnetrznymi centrali telekomunikacyjnej;

o zapewnienie przenoszenia aktywnych pofaczen gtosowych pomiedzy
stacjami bazowymi;
o w przypadku koniecznosci prowadzenia prac budowlanych niezbednych

do instalacji okablowania (wykonanie otworow w sScianach, prowadzenie
przewodow itp.) Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia pierwotnego
stanu pomieszczen (sprzed instalacji);

o wszelkie koszty zwigzane 2z instalacja i uruchomieniem systemu
komunikacji wewnetrznej IP DECT, w tym 2z dostosowaniem centrali
telekomunikacyjnej Zamawiajgcego, ponosi Wykonawca,;

o zapewnienie w ramach dostawy szkolenia dla administratorow
i uzytkownikow systemu IP DECT;
o zapewnienie podtrzymania zasilania systemu IP DECT, na co najmniej
2 godziny.
WYMAGANIA DOTYCZACE TELEFONU IP DECT
o klasa szczelnosci minimum IP44 (zgodnie z normg EN 60529);
o mozliwos¢ dezynfekcji Srodkami chemicznymi;
o odpornos¢ na upadek z wysokosci minimum 1 m zgodnie z normg IEC
68-2-32, Procedura 1;
o odpornos¢ na wytadowania elektrostatyczne minimum 4kV zgodnie z

normg EN 61000-4-2;

temperatura pracy od 0°C do +40°C;

zgodnos¢ ze standardem DECT GAP/CAP;

waga telefonu tacznie z baterig maksimum 150 g;

czas czuwania minimum 200 godziny;

czas rozmowy minimum 20 godzin;

czas petnego tadowania baterii maksimum 5 godziny;

kolorowy wyswietlacz LCD;

ztacze stuchawkowe (standardowe 2,5 mm);

klawisze programowalne (minimum 2 szt.);

lokalizacja telefonu w oparciu o stacje bazowe IP DECT oraz lokalizatory;
odbieranie interaktywnych wiadomosci tekstowych (z predefiniowanymi
odpowiedziami);

centralne zarzadzanie (zdalna zmiana ustawien oraz parametréw
telefonu);

funkcja gtoShomoéwigca;

regulowana gtosnos¢ dzwonka;

lokalna ksigzka telefoniczna minimum 200 pozyciji;

centralna ksigzka telefoniczna;

mozliwos¢ tadowania w fadowarce zbiorczej;

dynamiczna regulacja mocy wyjsciowej;

mozliwos¢ zdalnego wgrywania licencji rozszerzajgcych mozliwosci
telefonu.
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WYMAGANIA DOTYCZACE STACJI BAZOWEJ IP DECT
o temperatura pracy od -10°C do +55°C;
odpornos¢ na wytadowania elektrostatyczne minimum 4kV zgodnie z
normg EN 61000-4-2;
zgodnoséc¢ ze standardem GAP/CAP;
podtgczenie do sieci LAN;
zasilanie stacji przez PoE lub przez zewnetrzny zasilacz;
zewnetrzna dioda sygnalizacyjna;
minimum 8 kanatéw rozmownych (8 jednoczesnych rozméw);
minimum 1 niezalezny kanat na transmisje wiadomosci i alarmow;
zdalne programowanie i zarzgdzanie przez przegladarke internetowag;
obstuga wiadomosci interaktywnych i alarmowych;
peten handover (automatyczne przelogowanie telefonu pomiedzy
stacjami podczas rozmowy).

WYMAGANIA FUNKCJONALNE DOTYCZACE SYSTEMU IP DECT
Zdalne zarzadzanie telefonami IP DECT przez administratora systemu

obejmujace:
o aktualizacje oprogramowania telefonow;
o wigczenie/wytgczenie dostepu do menu telefonu;
o zablokowanie mozliwosci wytgczenia telefonu;
o zablokowanie  mozliwosci  wylogowania/zmiany  ustawien przez

uzytkownika;

o wgrywanie/zmiane profilu telefonu;

o przypisywanie wybranych funkcji do klawiszy funkcyjnych telefonu.
Obstuga wiadomosci przywotawczych/interaktywnych obejmujgca:

o wysytanie interaktywnych wiadomosci tekstowych (przywotawczych) do
uzytkownikow telefonoéw IP DECT z poziomu aplikacji przegladarki internetowej;
o wysytanie interaktywnych wiadomosci tekstowych (przywotawczych) do

uzytkownikow telefonow IP DECT w momencie wigczenia sie alarmu w
urzgdzeniach monitorujgcych parametry zyciowe pacjentow;

o odbieranie potwierdzen odbioru wystanych wiadomosci przywotawczych
w aplikacji przegladarki internetowej;

. automatyczny zapis wysytanych wiadomosci oraz potwierdzen ich
odbioru;

o mozliwos¢ nadawania priorytetu wysytanym wiadomosciom (minimum 3
priorytety);

o mozliwos¢ tworzenia grup odbiorcéw (minimum 10 grup);

o mozliwos¢ tworzenia predefiniowanych wiadomos$ci (minimum 10
wiadomosci);

. cykliczny, automatyczny eksport zapisanych wiadomosci i potwierdzen
odbioru w postaci pliku tekstowego na wybrany adres e-mail;

o mozliwos¢ rozbudowy o minimum 100 telefonéw IP DECT oraz 50 stacji
bazowych IP DECT,

o zapewnienie wewnetrznej komunikacji dla uzytkownikéw telefonéw IP

DECT w przypadku niedostepnosci (awarii) centrali telefoniczne;.

3.5. Wytyczne dotyczace instalacji sanitarnych
Rozbudowa Ilub modernizacja instalacji wewnetrznych od punktéw koncowych
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do punktéw podtgczenia wskazanych przez Zamawiajgcego:

INSTALACJA WODOCIAGOWA (wody zimnej i wody cieptej) — instalacja po
generalnym remoncie w 2011 roku, adaptacja istniejagcego rozprowadzenia
instalacji wodociggowej do projektowanego miejsca podtgczenia przyborow
wraz z dostawg i montazem kompletnego wyposazenia sanitarnego i armatury
(biaty montaz);

KANALIZACJA SANITARNA - instalacja po generalnym remoncie w 2011
roku, dostosowanie istniejgcego rozprowadzenia instalacji kanalizacji sanitarnej
do projektowanego miejsca podtaczenia przyboréw (biaty montaz);
CENTRALNE OGRZEWANIE - istniejgace rozprowadzenie z wymiennikowni
bez zmian, wykonanie nowych schowanych (wkutych) podej$s¢ od piondéw c.o.
do grzejnikow, demontaz i wymiana starych grzejnikéw zeliwnych lub stalowych
panelowych starego typu na nowe grzejniki stalowe panelowe typu
higienicznego Iub grzejniki drabinkowe w pomieszczeniach sanitarnych
wraz z gtowicami termostatycznymi na zaworach zasilajgcych i z zaworami
odcinajgcymi na przewodach powrotnych;

INSTALACJA WENTYLACJI — istniejgca wentylacja grawitacyjna, montaz
nawiewnikow w kazdym oknie (poza oknami statymi EI60), montaz
wentylatorow tazienkowych (wyciggowych) w pomieszczeniach magazynowo-
gospodarczych i pomieszczeniach sanitarnych uruchamianych z oswietleniem
(wytacznik z opoznieniem czasowym), wykonanie wentylacji mechanicznej
nawiewno-wywiewnej w dwoch pomieszczeniach biurowych na trzecim pietrze
Wiezy Komunikacyjnej (z oknami EI60) przejscia przez przegrody oddzielenia
pozarowego nalezy zabezpieczyC przeciwpozarowo; dodatkowo wentylacje
mechaniczng nawiewno-wywiewng nalezy zastosowac¢ w szatniach lekarskich.

3.6. Wytyczne dotyczace instalacji gazéw medycznych

Rozbudowa Iub modernizacja instalacji wewnetrznych od punktow koncowych
do punktéw podtgczenia wskazanych przez Zamawiajgcego:

INSTALACJA GAZOW MEDYCZNYCH - wykonanie rozprowadzenia instalacji
tlenu, prézni od pionu gazow medycznych zlokalizowanych w szachcie przy
pomieszczeniu Punkt pielegniarski ,17a” do nowych paneli nadtézkowych
w salach chorych oraz sciennych punktéw poboru w gabinecie diagnostyczno-
zabiegowym, wymiana istniejgcych zaworéw na nowe wraz z wymiang
skrzynek zaworowych, (dla Oddziatu Radioterapii) do Sali obserwacyjnej
nalezy doprowadzi¢ sprezone powietrze.

Instalacje gazéw medycznych nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami
zawartymi w: - PN — EN 737- 3 Systemy rurociggowe dla gazow medycznych -
czesc¢ 3

- ,Wytycznych Projektowania Szpitali Ogdlnych” zeszyt Ill rozdz. 7 i 8
wydanymi przez MZiOS w 1981 r. - ,Warunkach technicznymi wykonania
I odbioru robét budowlano - montazowych” . Tom Il wydanymi w 1988 roku.
Ponizej podano podstawowe, kierunkowe wytyczne wykonania i odbioru
instalacji gazow medycznych. Szczegdtowe warunki i tryb postepowania przy
wykonywaniu i odbiorze wg PN-EN 737-3; Wzory formularzy zgodne z PN-EN-
737-3 zatgcznik ,J”

Wszystkie piony, zawory, skrzynki zaworowe, manometry musza by¢ oznaczone
w sposob czytelny i trwaty. Rowniez rurociggi prowadzone po sScianach, w kanatach
instalacyjnych oraz nad sufitami odwieszonymi powinny by¢ oznakowane barwnie.

Kierunek przeptywu gazu medycznego winien by¢ oznaczony strzatkg wzdtuz

oSi

rurociggow. Rurociggi muszg by¢é oznakowane w sgsiedztwie zaworow
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odcinajgcych, rozgatezien przed i za przegrodami ($cianki) itp. oraz na prostych
odcinkach nie dtuzszych niz 10m. Instalacje sygnalizacyjng nalezy wykonaé
przewodami DY 1,0 mm? dla przylaczenia sygnalizatorow zabudowanych
w skrzynkach strefowych zespotéw kontrolnych. Potgczenia strefowych zespotow
kontrolnych z sygnalizatorami montowanymi indywidualnie przewodami YKSY 10x1,0
mm?. Potaczenia prowadzi¢ w rurkach instalacyjnych z twardego PCV typu RVS 28 i
RVS 22 prowadzonych powyzej stropdw podwieszanych, montowanych do scian lub
konstrukcji przy uzyciu uchwytéw typu U. W pomieszczeniach pozbawionych stropéw
podwieszanych, oraz na podejsciach do strefowych zespotdéw kontroli i sygnalizatoréw,
nalezy wykonac¢ jako podtynkowe przy uzyciu rurki karbowanej RVKL 22.i RVKL 28.
Listwy odgatezne ,Z” wykonaé przy uzyciu zaciskow 2,5 montowanych na wspornikach
ok. 35x7,5, zabudowanych w skrzynkach z pokrywg nieprzezroczystg. Instalacje
sygnalizacyjng nalezy prowadzi¢ w odlegtosci min 10cm od instalacji gazow
medycznych. Ew. sygnalizatory nalezy montowac¢ zgodnie z DTR producenta na
wysokosci 1,6m nad poziomem posadzki, w miejscach uzgodnionych z
Zamawiajgcym. Do zasilania strefowych zespotéw kontroli i sygnalizatora z zasilacza
nalezy doprowadzi¢ napiecie stabilizowane rezerwowane 24 VDC przewodem YDY
2x1,5 mm? w rurkach RVS 16 nad tynkiem lub RVKL 16 pod tynkiem. Do zasilacza
nalezy doprowadzi¢ napiecie 230 VAC z tablicy elektrycznej z obwodu
rezerwowanego poprzez bezpiecznik szybki. Od tablicy obwdd nalezy doprowadzi¢
przewodem YDY 3 x 1,5 mm?. Zacisk ochronny zasilacza nalezy potaczyé z instalacja
ochronng tablicy elektrycznej przy uzyciu przewodu DY 2, 5 mm? o kolorze izolacji
z6tto — zielonym. Obwod zasilajgcy nalezy zabezpieczyé samoczynnym wytgcznikiem.
Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi Przepisami Budowy Urzadzen
Elektrycznych. Ochrone przed dotykiem posrednim stanowi izolacja przewodéw
i ostony urzadzen. Jako ochrone przed dotykiem zastosowa¢ napiecie bezpieczne
24V.

3.7. Ochrona przeciwpozarowa.

Budynek z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania zaliczono do kat. ZL I
zagrozenia ludzi. Dopuszczalna wielko$¢ powierzchni strefy pozarowych nie zostanie
przekroczona. Zagrozenie wybuchem w obiekcie nie wystepuje. Budynek
siedmiokondygnacyjny. Szerokos¢ poziomej drogi ewakuacyjnej, co najmniej - 1.40 m.
Dopuszczalna dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych dla stref ZL Il (od wyjscia
Z pomieszczenia na droge ewakuacyjng do wyjscia na zewnatrz budynku lub do innej
strefy pozarowej), mierzona wzdtuz osi dojscia przy jednym dojsciu - 10m, przy wielu
dojsciach - 40m. Drogi ewakuacyjne, wyjécia z pomieszczen oznakowane
podswietlanymi znakami bezpieczenstwa. Elementy wykonczenia wnetrz z materiatow,
co najmniej trudno zapalnych. Okfadziny sufitdw oraz sufity podwieszane wykonane
z materiatébw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod
wptywem ognia.

3.8. Przystosowanie budynku dla potrzeb oséb niepetnosprawnych.
Do pomieszczeh przeznaczonych dla pacjentdw stosowaé drzwi bezprogowe. Na
oddziale t6zkowym nalezy zaprojektowac jedng tazienke przystosowang dla potrzeb
oséb niepetnosprawnych. W  pomieszczeniach przeznaczonych dla oséb
niepetnosprawnych nalezy stosowacC pochwyty i porecze utatwiajgce poruszanie. Na
korytarzach komunikacji ogélnej, stosowac¢ porecze jak w przypadku pochylni dla
niepetnosprawnych.
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