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|. Strona tytutowa.

1. Nazwa zamowienia:

Projekt i

przebudowa Oddziatu Endokrynologii

zlokalizowanego na IV pietrze

budynku Kliniki Uniwersyteckiego Centrum Okulistyki i Onkologii w Katowicach

przy ul. Ceglanej 35.

2. Adres obiektu:

ul. Ceglana 35

40-952 Katowice

3. Nazwy i kody wedtug Wspodlnego Stownika Zaméwien:

45100000-8
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45111300-1
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45215130-7
45215140-0

45300000-0
45310000-3
45311000-0
45312100-8
45314200-3
45314310-7
45314320-0
45315100-9
45315600-4
45316000-5

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych;
roboty ziemne

Roboty rozbiérkowe

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej
i wodnej

Roboty budowlane w zakresie budynkéw

Roboty budowlane w zakresie klinik

Roboty budowlane w zakresie obiektow szpitalnych

Roboty instalacyjne w budynkach

Roboty instalacyjne elektryczne

Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych
Instalowanie linii telefonicznych

Uktadanie kabli

Instalowanie okablowania komputerowego

Instalacyjne roboty elektrotechniczne

Instalacje niskiego napiecia

Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych



45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45331200-8 Instalowanie urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45332000-3  Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

45343000-3  Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45410000-4  Tynkowanie

45420000-7 Roboty w =zakresie =zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie

45421111-5 Instalowanie framug drzwiowych

45421112-2 Instalowanie ram okiennych

45421131-1 Instalowanie drzwi

45421132-8 Instalowanie okien

45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych

45421151-7 Instalowanie kuchni na wymiar

45421152-4 Instalowanie scianek dziatowych

45421153-1 Instalowanie zabudowanych mebili

45430000-0 Pokrywanie podtog i Scian

45431200-9 Ktadzenie glazury

45432111-5 Ktadzenie wyktadzin elastycznych

45440000-3  Roboty malarskie i szklarskie

45442100-8  Roboty malarskie

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

4. Nazwa i adres zamawiajacego:
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Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Slaskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. Ceglana 35

40-952 Katowice
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6. Spis zawartosci programu funkcjonalno-uzytkowego.
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Il. CzesS¢ opisowa.

1. Opis ogdiny przedmiotu zaméwienia.

1.1. Charakterystyczne parametry okreSlajagce wielkoS¢ obiektu Ilub zakres robot
budowlanych.

Przebudowywany Oddziat Endokrynologii jest zlokalizowany na IV pietrze

prawego skrzydta budynku Kliniki potozonego na terenie kompleksu

Uniwersyteckiego Centrum Okulistyki i Onkologii w Katowicach.

Istniejagcy kompleks szpitalny sktada sie z trzech potgczonych budynkow

wzniesionych na planie prostokatow réznej wielkosci tworzacych w rzucie obiekt

w ksztatcie zblizonym do litery H. W sktad kompleksu szpitalnego wchodzg

budynki Instytutu, Wiezy Komunikacyjnej i Kliniki. Instytut jest budynkiem

pieciokondygnacyjnym, natomiast Wieza Komunikacyjna i Klinika sga budynkami
osmiokondygnacyjnymi.

Obszar planowanej przebudowy obejmuje prawg i srodkowg czesc¢ IV pietra

siedmiokondygnacyjnego budynku Kliniki oraz IV pietro siedmiokondygnacyjnego

budynku Wiezy Komunikacyjnej. Budynki usytuowane w zatozeniu kompleksu
szpitalnego z petng infrastrukturg techniczna. W wyniku przeprowadzonych robét
rozbidérkowych i prac budowlano-instalacyjnych zostanie zrealizowany kompletny

i w petni wyposazony oddziat t6zkowy wraz z pomieszczeniami towarzyszacymi

I pomieszczeniami biurowymi.

Przebudowywany Oddziat Endokrynologii bedzie sktada¢ sie z nastepujgcych

pomieszczen:

e trzyosobowe pokoje t6zkowe wraz z pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi
wyposazonymi w natrysk;

e jednoosobowy pokoj tézkowy wyposazony w umywalke i przystosowany
dla osbéb niepetnosprawnych, w szczegolnosci poruszajacych sie na wézkach
inwalidzkich;

e pomieszczenie higieniczno-sanitarne wyposazone w natrysk i przystosowane
dla os6b niepetnosprawnych, w szczegdlnosci poruszajgcych sie na wozkach
inwalidzkich;

¢ punkt pielegniarski z pokojem przygotowawczym pielegniarskim;

o dyzurki lekarskie;

¢ gabinet diagnostyczno-zabiegowy;

e pokdj badan;



1.2.

1.3.

e gabinet USG;

¢ sala dydaktyczna;

e fazienka personelu;

e WC ogolnodostepne;

e pokoj salowych;

e aneks kuchenny dla pacjentéw;

e brudownik;

e pomieszczenie porzadkowe;

e pomieszczenie magazynowe;

¢ komunikacja.

Przebudowywane powierzchnie administracyjno-biurowe bedg sktada¢ sie
Z nastepujgcych pomieszczen:

o sekretariat Oddziatu Endokrynologii;

e pokéj ordynatora Oddziatu Endokrynologii;

e aneks socjalny;

e WC personelu;

o sekretariat Oddziatu Chirurgii Onkologicznej;

e pokoj ordynatora Oddziatu Chirurgii Onkologicznej;

¢ lazienka personelu.

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia.

Obowigzujgcymi uwarunkowaniami wykonania przedmiotu zamowienia sg biezace
parametry funkcjonalno-uzytkowe Oddziatu Endokrynologii oraz aktualne przepisy
budowlane, normy projektowo-wykonawcze, przepisy dotyczace zaktadow opieki
zdrowotnej, wytyczne higieniczno-sanitarne, przepisy przeciwpozarowe,

przepisy BHP, standardy uzytkowe, wymogi informatyczno-logistyczne itp.

Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Przebudowywane powierzchnie prawej i Srodkowej czes¢ IV pietra budynku Kliniki
majg hadal petni¢ funkcje Oddzialu Endokrynologii, a przebudowywane
powierzchnie Wiezy Komunikacyjnej majg nadal petni¢ funkcje pomieszczen
administracyjno-biurowych oddziatéw. W ramach robo6t budowlanych przebudowie
lub remontowi ulegng sale chorych, toalety i natryski dla pacjentdw,

pokdj zabiegowy, gabinet badan USG, dyzurki lekarskie, punkt pielegniarski,



1.4.

pokoj przygotowawczy pielegniarski, sala dydaktyczna, kuchnia oddziatowa,
toalety personelu i ogdélnodostepne, magazyn, pomieszczenie porzadkowe, Sluza
brudownika i brudownik oraz cze$¢ komunikacyjna oddziatu.

Obiekt po przebudowie ma odpowiada¢ przede wszystkim wymaganiom
aktualnego Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pdOzniejszymi zmianami),
Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie
szczegotowych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia
podmiotu wykonujacego dziatalno$¢ leczniczg (Dz.U. z 2012 r. poz. 739)
oraz innym przepisom szczegoétowym i odrebnym.

Budynek Kliniki i budynek Wiezy Komunikacyjnej w powigzaniu z projektowang
przebudowg musi spetniaC obowigzujgce wymagania higieniczno-sanitarne,

przeciwpozarowe i BHP.

Szczegoétowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach

powierzchniowo-kubaturowych:

a) powierzchnie uzytkowe poszczegodlnych pomieszczeh wraz z okresleniem
ich funkcji i wyposazenia:
Z catej kondygnacji IV pietra budynku Kliniki i budynku Wiezy Komunikacyjnej
wydzielono obszar o powierzchni netto 639,16 m? dla realizacji zadania —
przebudowy Oddziatu Endokrynologii wraz z przebudowg towarzyszacych
pomieszczen administracyjno-biurowych.
Wskazniki funkcjonalno-uzytkowe opisujace poszczegdlne pomieszczenia
oddziatu tézkowego i pomieszczenia administracyjno-biurowe przedstawia
tabela 1. Zakres robdt budowlanych oraz wykonywanych i modernizowanych
instalacji, a takze wymaganego wyposazenia wedtug podziatu na grupy

funkcjonale przebudowywanych pomieszczen prezentuje tabela 2.



Tabela 1

Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe przebudowywanych pomieszczen

Oddziatu Endokrynologii oraz pomieszczen administracyjno-biurowych

WSKAZNIKI POWIERZCHNIOWO-KUBATUROWE POMIESZCZEN

Pomieszczenie

Wysokos$é

Obwod

Powierzchnia

Powierzchnia

pomieszczenia | pomieszczenia scian pomieszczenia
1 2 3 4 5

01. Pomieszczenie magazynowe 3,00 m 8,41 m 25,23 m° 3,91 m°

02. Pokoj badan 3,00 m 9,76 m 29,28 m* 5,83 m°

03. Gabinet USG 3,00 m 13,91 m 41,73 m* 11,78 m?

04. Pokéj t6zkowy 3,00 m 13,90 m 41,70 m* 11,77 m?

05. Pomieszczenie higieniczno- 2,60 m 9,76 m 25,38 m* 5,83 m°
sanitarne

06. tazienka personelu 2,60 m 10,54 m 27,40 m* 4,26 m*

07. Pomieszczenie higieniczno- 2,60 m 7,68 m 19,97 m? 3,27 m?
sanitarne

08. Pokoj tézkowy 3,00 m 24,65 m 73,95 m* 24,40 m*

09. Pokéj tézkowy 3,00 m 24,69 m 74,07 m? 24,63 m’

10. Pomieszczenie higieniczno- 2,60 m 7,68 m 19,97 m? 3,27 m’
sanitarne

11. Pomieszczenie higieniczno- 2,60 m 7,68 m 19,97 m? 3,27 m?
sanitarne

12. Pokdj tézkowy 3,00 m 24,70 m 74,10 m? 24,63 m*

13. Pokoj tozkowy 3,00 m 24,68 m 74,04 m* 24,40 m*

14. Pomieszczenie higieniczno- 2,60 m 7,68 m 19,97 m* 3,27 m°
sanitarne

15. Pomieszczenie higieniczno- 2,60 m 7,68 m 19,97 m? 3,27 m’
sanitarne

16. Pokgj tozkowy 3,00 m 24,66 m 73,98 m? 24,45 m*

17. Pokdj tozkowy 3,00 m 24,68 m 74,04 m? 24,40 m*




1 3 4 5
18. Pomieszczenie higieniczno- 2,60 m 7,68 m 19,97 m? 3,27 m?
sanitarne
19. Pomieszczenie higieniczno- 2,60 m 7,68 m 19,97 m* 3,27 m°
sanitarne
20. Pokoj t6zkowy 3,00 m 24,68 m 74,04 m* 24,49 m*
21. Pokoj t6zkowy 3,00 m 2542 m 76,26 m* 26,55 m?
22. Pomieszczenie higieniczno- 2,60m 8,39 m 21,81 m? 4,03 m’
sanitarne
23. Korytarz 2,60 m 95,90 m 249,34 m* 104,57 m*
24. Komunikacja 2,60m 12,26 m 31,88 m° 8,18 m*
25. Brudownik 3,00 m 11,60 m 34,80 m* 7,84 m?
26. Pomieszczenie porzadkowe 3,00 m 9,40 m 28,20 m? 4,55 m?
27. Dyzurka lekarska 3,00 m 18,61 m 55,83 m* 19,65 m*
28. Dyzurka lekarska 3,00 m 18,62 m 55,86 m” 19,67 m?
29. Gabinet diagnostyczno- 3,00 m 18,50 m 55,50 m® 19,62 m?
zabiegowy
30. Punkt pielegniarski 3,00 m 11,63 m 34,89 m* 7,84 m°
31. Pokoj przygotowawczy 3,00 m 13,90 m 41,70 m* 11,83 m?
pielegniarski
32. Sala dydaktyczna 3,00 m 20,70 m 62,10 m* 25,43 m°
33. WC ogdlnodostepne 2,60 m 10,14 m 26,36 m’ 4,09 m?
34. Zakrystia kaplicy szpitalnej 2,60 m 8,61 m 22,39 m? 4,11 m*
35. Aneks kuchenny 2,60 m 10,02 m 26,05 m* 5,45 m*
36. Pokoj salowych 3,00 m 12,38 m 37,14 m? 9,28 m*
37. Komunikacja 2,60 m 42,77 m 111,20 m? 37,75 m°
38. Hol windowy - - - -
39. Sekretariat oddziatu 3,00m 19,17 m 57,51 m” 15,69 m’




1 2 3 4 5

40. Pokdj ordynatora oddziatu 3,00 m 22,16 m 66,48 m* 20,23 m?
41. Aneks socjalny 3,00 m 571m 17,13 m* 1,72 m*
42. WC personelu 2,60 m 8,59 m 22,33 m? 3,10 m*
43. tazienka personelu 2,60 m 12,64 m 32,86 m’ 4,97 m?
44. Pokoj ordynatora oddziatu 3,00 m 13,62 m 40,86 m* 10,84 m?
45. Sekretariat oddziatu 3,00m 27,22 m 81,66 m* 24,50 m*
46. Hol windowy - - - -

RAZEM 750,74 m|  2.138,87 m’ 639,16 m”

Tabela 2
Zakres wymaganych prac i wyposazenie wedtug funkcji pomieszczen
01. Pomieszczenie magazynowe

Zakres prac budowlanych:

Demontaz wystepujgcego wyposazenia i stolarki drzwiowej. Rozbidrka czedci istniejacych Scian
dziatowych i skucie posadzek. Utylizacja gruzu i odpadéw. Wymurowanie i tynkowanie $cian
nowoprojektowanych. Wykonanie wylewek i przygotowanie podtoza pod warstwy posadzkowe.
Montaz nowej stolarki drzwiowej. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej i oswietlenia.
Wykonanie posadzki z wyktadziny podtogowej PVC oraz gtadzi gipsowej i pomalowanie powierzchni
Scian. Tynkowanie sufitu oraz wykonanie gtadzi gipsowej i pomalowanie lub wykonanie sufitu
podwieszanego z plyt gipsowo-kartonowych wraz z wykonaniem gtadzi gipsowej i malowaniem.
Montaz zabudowy meblowe;.

Instalacje:

¢ instalacja elektryczna i oswietlenie

¢ instalacja sygnalizacji pozarowej

Wyposazenie:

e meble do zabudowy (szafy) — okoto 3,20 mb
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02. Pokoj badan

Zakres prac budowlanych:

Demontaz wystepujacego wyposazenia i stolarki drzwiowej. Rozbidrka czesci istniejacych scian
dziatowych i skucie posadzek. Utylizacja gruzu i odpadéw. Wymurowanie i tynkowanie $cian
nowoprojektowanych. Wykonanie wylewek i przygotowanie podtoza pod warstwy posadzkowe.
Montaz nowej stolarki drzwiowej oraz witryny aluminiowej w goérnej czesci Sciany dziatowej
(przeszklenie pomiedzy Pokojem badan ,02” a Gabinetem USG ,03”). Wykonanie nowej instalacji
elektrycznej i oswietlenia oraz instalacji kontroli dostepu (zamek szyfrowy z czytnikiem kart RFID).
Doprowadzenie sieci teleinformatycznej z wykonaniem elektryczno-logicznych  punktéow
dostepowych PEL. Rozprowadzenie instalacji wodno-kanalizacyjnej od pionéw w szachtach
do miejsca podtaczenia przyboréw. Montaz grzejnika higienicznego panelowego wraz z termostatem
i z zaworem odcinajagcym na powrocie. Montaz klimatyzacji (klimatyzator typu multisplit).
Wykonanie posadzki z wyktadziny podtogowej PVC oraz oktadziny scian z wyktadziny $ciennej PVC
(Sciany pokryte oktadzing na petng wysoko$¢ pomieszczenia). Tynkowanie sufitu oraz wykonanie
gtadzi gipsowej i pomalowanie lub wykonanie sufitu podwieszanego z ptyt gipsowo-kartonowych
wraz z wykonaniem gtadzi gipsowej i malowaniem. Instalacja armatury sanitarnej.

Instalacje:

e instalacja elektryczna i o$wietlenie

e instalacja teleinformatyczna

e instalacja kontroli dostepu

e instalacja sygnalizacji pozarowej

e instalacja wodno-kanalizacyjna

e instalacja centralnego ogrzewania

¢ instalacja klimatyzacji

Wyposazenie:

e biurko komputerowe — 1 szt.

e kontenerek biurkowy — 1 szt.

o fotel biurowy obrotowy — 1 szt.

o kozetka lekarska — 1 szt.

e umywalka i bateria umywalkowa stojaca bezkontaktowa (tokciowa) — 1 kpl.

e dozownik na mydto — 1 szt.

e dozownik na ptyn dezynfekcyjny tokciowy — 1 szt.

e pojemnik na reczniki papierowe — 1 szt.

e Kkosz na odpady — 1 szt.
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03. Gabinet USG

Zakres prac budowlanych:

Demontaz wystepujgcego wyposazenia i stolarki drzwiowej. Rozbidrka czesci istniejagcych Scian
dziatowych i skucie posadzek. Utylizacja gruzu i odpadéw. Wymurowanie i tynkowanie $cian
nowoprojektowanych. Wykonanie wylewek i przygotowanie podtoza pod warstwy posadzkowe.
Montaz nowej stolarki drzwiowej oraz witryny aluminiowej w gornej czesci sciany dziatowej
(przeszklenie pomiedzy Pokojem badan ,02” a Gabinetem USG ,03”). Montaz naktadki PVC
na parapecie. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej i oswietlenia oraz instalacji kontroli dostepu
(zamek szyfrowy z czytnikiem kart RFID). Doprowadzenie sieci teleinformatycznej z wykonaniem
elektryczno-logicznych punktéw dostepowych PEL. Rozprowadzenie instalacji wodno-kanalizacyjnej
od pionédw w szachtach do miejsca podigczenia przyboréw. Wymiana grzejnika Zzeliwnego
na grzejnik higieniczny panelowy wraz z termostatem i z zaworem odcinajgcym na powrocie.
Montaz klimatyzacji (klimatyzator typu multisplit). Wykonanie posadzki z wyktadziny podiogowej
PVC oraz oktadziny Scian z wykfadziny sciennej PVC (Sciany pokryte oktadzing na petng wysokos¢
pomieszczenia). Tynkowanie sufitu oraz wykonanie gtadzi gipsowej i pomalowanie lub wykonanie
sufitu podwieszanego z ptyt gipsowo-kartonowych wraz z wykonaniem gtadzi gipsowej
i malowaniem. Montaz zabudowy meblowej. Instalacja armatury sanitarnej. Montaz rolet
i nawiewnikow w oknie.

Instalacje:

e instalacja elektryczna i o$wietlenie

e instalacja teleinformatyczna

¢ instalacja kontroli dostepu

e instalacja sygnalizacji pozarowej

¢ instalacja wodno-kanalizacyjna

e instalacja centralnego ogrzewania

e instalacja klimatyzacji

Wyposazenie:

e meble do zabudowy (szafki stojace, szafki wiszace) — okoto 1,30 mb

e szafa lekarska (szer. 80 cm) — 2 szt.

e kozetka lekarska — 1 szt.

e parawan lekarski — 1 szt.

o fotel biurowy obrotowy — 1 szt.

e umywalka wpuszczana w blat i bateria umywalkowa stojaca bezkontaktowa (tokciowa) — 1 kpl.

e dozownik na mydto — 1 szt.

e dozownik na ptyn dezynfekcyjny tokciowy — 1 szt.

e pojemnik na reczniki papierowe — 1 szt.

e Kkosz na odpady — 1 szt.
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04. Pokdj t6zkowy

Zakres prac budowlanych:

Demontaz wystepujacego wyposazenia i stolarki drzwiowej. Rozbidrka czesci istniejgcych Scian
dziatowych i skucie posadzek. Utylizacja gruzu i odpadow. Wymurowanie i tynkowanie scian
nowoprojektowanych. Wykonanie wylewek i przygotowanie podtoza pod warstwy posadzkowe.
Montaz nowej stolarki drzwiowej. Montaz naktadki PVC na parapecie. Wykonanie nowej instalaciji
elektrycznej i oswietlenia oraz instalacji przywotawczej. Rozprowadzenie instalacji wodno-
kanalizacyjnej od pionédw w szachtach do miejsca podtgczenia przyboréw. Wymiana grzejnika
zeliwnego na grzejnik higieniczny panelowy wraz z termostatem i z zaworem odcinajacym
na powrocie. Modernizacja rozprowadzenia instalacji gazéw medycznych (tlen, proznia)
od istniejgcych piondw do punktéw poboru zlokalizowanych w panelach nadtézkowych (piony gazow
medycznych sg zlokalizowane w szachcie przy pomieszczeniu Punkt pielegniarski ,30").
Wykonanie posadzki z wyktadziny podtogowej PVC oraz gtadzi gipsowej i pomalowanie powierzchni
Scian. Wykonanie fartucha ochronnego z ptyt z tworzywa sztucznego przy umywalce.
Tynkowanie sufitu oraz wykonanie gtadzi gipsowej i pomalowanie lub wykonanie sufitu
podwieszanego z plyt gipsowo-kartonowych wraz z wykonaniem gtadzi gipsowej i malowaniem.
Instalacja i podtaczenie paneli nadtézkowych. Montaz odbojnic z piyt z tworzywa sztucznego
lub wyktadziny sciennej PVC oraz rolet i nawiewnikéw w oknie.

Instalacje:

¢ instalacja elektryczna i oswietlenie wraz ze Swiattem nocnym przypodiogowym

¢ instalacja przywotawcza

e instalacja sygnalizacji pozarowej

e instalacja wodno-kanalizacyjna

e instalacja centralnego ogrzewania

e instalacja gazéw medycznych

Wyposazenie:

e krzesto — 1 szt.

e stolik — 1 szt.

e panel nadtézkowy — 1 szt.

e umywalka i bateria umywalkowa stojgca jednouchwytowa — 1 kpl.

e |ustro — 1 szt.

e dozownik na mydto — 1 szt.

e pojemnik na reczniki papierowe — 1 szt.

e Kkosz na odpady selektywne — 1 szt.

e wieszak scienny — 1 szt.
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05. Pomieszczenie higieniczno-sanitarne

Zakres prac budowlanych:

Demontaz wystepujgcego wyposazenia i stolarki drzwiowej. Rozbidrka czesci istniejagcych Scian

dziatowych i skucie posadzek. Utylizacja gruzu i odpadéw. Wymurowanie i tynkowanie $cian

nowoprojektowanych. Wykonanie wylewek i przygotowanie podtoza pod warstwy posadzkowe.

Montaz nowej stolarki drzwiowej. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej i oswietlenia oraz instalaciji

przywotawczej. Rozprowadzenie instalacji wodno-kanalizacyjnej od pionéw w szachtach do miejsca

podtagczenia przyboréw. Montaz grzejnika drabinkowego wraz z termostatem i z zaworem

odcinajgcym na powrocie. Instalacja wentylatora tazienkowego. Wykonanie posadzki i oktadzin

sciennych z ptytek gresowych lub z wyktadziny PVC (Sciany pokryte okfadzing na petng wysokos¢

pomieszczenia). Montaz sufitu podwieszanego kasetonowego. Instalacja armatury sanitarnej.

Instalacje:

¢ instalacja elektryczna i oswietlenie

¢ instalacja przywotawcza

¢ instalacja sygnalizacji pozarowej

¢ instalacja wodno-kanalizacyjna

e instalacja centralnego ogrzewania

¢ instalacja wentylacji mechanicznej wyciggowej

Wyposazenie:

e siedzisko prysznicowe, bateria i zestaw natryskowy wraz z zastonkg prysznicowg — 1 kpl.

e stelaz podtynkowy, miska ustepowa podwieszana z deska sedesowg oraz przycisk sptukujgcy
dwudzielny — 1 kpl.

e umywalka i bateria umywalkowa stojgca jednouchwytowa — 1 kpl.

e pochwyty dla niepetnosprawnych — 3 kpl.

e |ustro—1 szt.

e dozownik na mydto — 1 szt.

e pojemnik na reczniki papierowe — 1 szt.

e dozownik na papier toaletowy — 1 szt.

e Kkosz na odpady — 1 szt.

e wieszak Scienny — 1 szt.

e szczotka klozetowa — 1 szt.
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06. tazienka personelu

Zakres prac budowlanych:

Demontaz wystepujgcego wyposazenia i stolarki drzwiowej. Rozbidrka czesci istniejagcych Scian

dziatowych i skucie posadzek. Utylizacja gruzu i odpadéw. Wymurowanie i tynkowanie $cian

nowoprojektowanych. Wykonanie wylewek i przygotowanie podtoza pod warstwy posadzkowe.

Montaz nowej stolarki drzwiowej. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej i oswietlenia.

Rozprowadzenie instalacji wodno-kanalizacyjnej od pionédw w szachtach do miejsca podigczenia

przyboréw. Montaz grzejnika drabinkowego wraz z termostatem i z zaworem odcinajgcym

na powrocie. Instalacja wentylatora tazienkowego. Wykonanie posadzki i oktadzin $ciennych z ptytek

gresowych lub z wykfadziny PVC ($ciany pokryte oktadzing na peing wysokos$¢ pomieszczenia).

Montaz sufitu podwieszanego kasetonowego. Instalacja armatury sanitarnej.

Instalacje:

¢ instalacja elektryczna i oswietlenie

¢ instalacja sygnalizacji pozarowej

¢ instalacja wodno-kanalizacyjna

e instalacja centralnego ogrzewania

¢ instalacja wentylacji mechanicznej wyciggowej

Wyposazenie:

e Dbrodzik, kabina prysznicowa, bateria i zestaw natryskowy — 1 kpl.

o stelaz podtynkowy, miska ustepowa podwieszana z deska sedesowg oraz przycisk sptukujacy
dwudzielny — 1 kpl.

e umywalka i bateria umywalkowa stojgca jednouchwytowa — 1 kpl.

e lustro—1 szt.

e dozownik na mydto — 1 szt.

e pojemnik na reczniki papierowe — 1 szt.

e dozownik na papier toaletowy — 1 szt.

e Kkosz na odpady — 2 szt.

e wieszak Scienny — 2 szt.

e szczotka klozetowa — 1 szt.
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07. Pomieszczenie higieniczno-sanitarne

Zakres prac budowlanych:

Demontaz wystepujgcego wyposazenia i stolarki drzwiowej. Rozbidrka czesci istniejagcych Scian

dziatowych i skucie posadzek. Utylizacja gruzu i odpadéw. Wymurowanie i tynkowanie $cian

nowoprojektowanych. Wykonanie wylewek i przygotowanie podtoza pod warstwy posadzkowe.

Montaz nowej stolarki drzwiowej. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej i oswietlenia oraz instalaciji

przywotawczej. Rozprowadzenie instalacji wodno-kanalizacyjnej od pionéw w szachtach do miejsca

podtagczenia przyboréw. Montaz grzejnika drabinkowego wraz z termostatem i z zaworem

odcinajgcym na powrocie. Instalacja wentylatora tazienkowego. Wykonanie posadzki i oktadzin

sciennych z ptytek gresowych lub z wyktadziny PVC ($Sciany pokryte okfadzing na petng wysokosc¢

pomieszczenia). Montaz sufitu podwieszanego kasetonowego. Instalacja armatury sanitarnej.

Instalacje:

¢ instalacja elektryczna i oswietlenie

¢ instalacja przywotawcza

¢ instalacja sygnalizacji pozarowej

¢ instalacja wodno-kanalizacyjna

e instalacja centralnego ogrzewania

¢ instalacja wentylacji mechanicznej wyciggowej

Wyposazenie:

e Dbrodzik, kabina prysznicowa, bateria i zestaw natryskowy — 1 kpl.

o stelaz podtynkowy, miska ustepowa podwieszana z deska sedesowaq oraz przycisk sptukujacy
dwudzielny — 1 kpl.

e umywalka i bateria umywalkowa stojgca jednouchwytowa — 1 kpl.

e |ustro—1 szt.

e dozownik na mydto — 1 szt.

e pojemnik na reczniki papierowe — 1 szt.

e dozownik na papier toaletowy — 1 szt.

e Kkosz na odpady — 1 szt.

e wieszak Scienny — 2 szt.

e szczotka klozetowa — 1 szt.
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08. Pokéj t6zkowy

Zakres prac budowlanych:

Demontaz wystepujacego wyposazenia i stolarki drzwiowej. Rozbidrka czesci istniejgcych Scian
dziatowych i skucie posadzek. Utylizacja gruzu i odpadoéw. Wymurowanie i tynkowanie scian
nowoprojektowanych. Wykonanie wylewek i przygotowanie podtoza pod warstwy posadzkowe.
Montaz nowej stolarki drzwiowej. Montaz naktadki PVC na parapecie. Wykonanie nowej instalaciji
elektrycznej i oswietlenia oraz instalacji przywotawczej. Wymiana grzejnika zeliwnego na grzejnik
higieniczny panelowy wraz z termostatem i 2z zaworem odcinajgcym na powrocie.
Modernizacja rozprowadzenia instalacji gazéw medycznych (tlen, préznia) od istniejacych pionéw do
punktéw poboru zlokalizowanych w panelach nadiézkowych (piony gazéw medycznych
sg zlokalizowane w szachcie przy pomieszczeniu Punkt pielegniarski ,30”). Wykonanie posadzki
z wykladziny podiogowej PVC oraz gtadzi gipsowej i pomalowanie powierzchni $cian.
Tynkowanie sufitu oraz wykonanie gtadzi gipsowej i pomalowanie Ilub wykonanie sufitu
podwieszanego z plyt gipsowo-kartonowych wraz z wykonaniem gtadzi gipsowej i malowaniem.
Instalacja i podtgczenie paneli nadtézkowych. Montaz odbojnic z piyt z tworzywa sztucznego
lub wyktadziny sciennej PVC oraz rolet i nawiewnikow w oknie.

Instalacje:

¢ instalacja elektryczna i oswietlenie wraz ze Swiattem nocnym przypodiogowym

e instalacja przywotawcza

e instalacja sygnalizacji pozarowe;j

e instalacja wodno-kanalizacyjna

e instalacja centralnego ogrzewania

e instalacja gazéw medycznych

Wyposazenie:

e Kkrzesto — 3 szt.

e stolik — 1 szt.

e panel nadtézkowy — 3 kpl.

e Kkosz na odpady selektywne — 1 szt.
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09. Pokéj t6zkowy

Zakres prac budowlanych:

Demontaz wystepujacego wyposazenia i stolarki drzwiowej. Rozbidrka czedci istniejgcych Scian
dziatowych i skucie posadzek. Utylizacja gruzu i odpadow. Wymurowanie i tynkowanie scian
nowoprojektowanych. Wykonanie wylewek i przygotowanie podtoza pod warstwy posadzkowe.
Montaz nowej stolarki drzwiowej. Montaz naktadki PVC na parapecie. Wykonanie nowej instalaciji
elektrycznej i oswietlenia oraz instalacji przywotawczej. Wymiana grzejnika zeliwnego na grzejnik
higieniczny panelowy wraz z termostatem i 2z zaworem odcinajgcym na powrocie.
Modernizacja rozprowadzenia instalacji gazéw medycznych (tlen, préznia) od istniejgcych pionéw do
punktéw poboru zlokalizowanych w panelach nadiézkowych (piony gazéw medycznych
sg zlokalizowane w szachcie przy pomieszczeniu Punkt pielegniarski ,30”). Wykonanie posadzki
z wykladziny podiogowej PVC oraz gtadzi gipsowej i pomalowanie powierzchni $cian.
Tynkowanie sufitu oraz wykonanie gtadzi gipsowej i pomalowanie Ilub wykonanie sufitu
podwieszanego z plyt gipsowo-kartonowych wraz z wykonaniem gtadzi gipsowej i malowaniem.
Instalacja i podtgczenie paneli nadtézkowych. Montaz odbojnic z piyt z tworzywa sztucznego
lub wyktadziny sciennej PVC oraz rolet i nawiewnikow w oknie.

Instalacje:

¢ instalacja elektryczna i oswietlenie wraz ze Swiattem nocnym przypodiogowym

e instalacja przywotawcza

e instalacja sygnalizacji pozarowe;j

e instalacja wodno-kanalizacyjna

e instalacja centralnego ogrzewania

e instalacja gazéw medycznych

Wyposazenie:

e Kkrzesto — 3 szt.

e stolik — 1 szt.

e panel nadtézkowy — 3 kpl.

e Kkosz na odpady selektywne — 1 szt.
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10. Pomieszczenie higieniczno-sanitarne

Zakres prac budowlanych:

Demontaz wystepujgcego wyposazenia i stolarki drzwiowej. Rozbidrka czesci istniejagcych Scian

dziatowych i skucie posadzek. Utylizacja gruzu i odpadéw. Wymurowanie i tynkowanie $cian

nowoprojektowanych. Wykonanie wylewek i przygotowanie podtoza pod warstwy posadzkowe.

Montaz nowej stolarki drzwiowej. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej i oswietlenia oraz instalaciji

przywotawczej. Rozprowadzenie instalacji wodno-kanalizacyjnej od pionéw w szachtach do miejsca

podtagczenia przyboréw. Montaz grzejnika drabinkowego wraz z termostatem i z zaworem

odcinajgcym na powrocie. Instalacja wentylatora tazienkowego. Wykonanie posadzki i oktadzin

sciennych z ptytek gresowych lub z wyktadziny PVC (Sciany pokryte okfadzing na petng wysokosc

pomieszczenia). Montaz sufitu podwieszanego kasetonowego. Instalacja armatury sanitarnej.

Instalacje:

¢ instalacja elektryczna i oswietlenie

¢ instalacja przywotawcza

¢ instalacja sygnalizacji pozarowej

¢ instalacja wodno-kanalizacyjna

e instalacja centralnego ogrzewania

¢ instalacja wentylacji mechanicznej wyciggowej

Wyposazenie:

e Dbrodzik, kabina prysznicowa, bateria i zestaw natryskowy — 1 kpl.

o stelaz podtynkowy, miska ustepowa podwieszana z deska sedesowg oraz przycisk sptukujacy
dwudzielny — 1 kpl.

e umywalka i bateria umywalkowa stojgca jednouchwytowa — 1 kpl.

e |ustro—1 szt.

e dozownik na mydto — 1 szt.

e pojemnik na reczniki papierowe — 1 szt.

e dozownik na papier toaletowy — 1 szt.

e Kkosz na odpady — 1 szt.

e wieszak Scienny — 2 szt.

e szczotka klozetowa — 1 szt.
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11. Pomieszczenie higieniczno-sanitarne

Zakres prac budowlanych:

Demontaz wystepujgcego wyposazenia i stolarki drzwiowej. Rozbidrka czesci istniejagcych Scian

dziatowych i skucie posadzek. Utylizacja gruzu i odpadéw. Wymurowanie i tynkowanie $cian

nowoprojektowanych. Wykonanie wylewek i przygotowanie podtoza pod warstwy posadzkowe.

Montaz nowej stolarki drzwiowej. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej i oswietlenia oraz instalaciji

przywotawczej. Rozprowadzenie instalacji wodno-kanalizacyjnej od pionéw w szachtach do miejsca

podtagczenia przyboréw. Montaz grzejnika drabinkowego wraz z termostatem i z zaworem

odcinajgcym na powrocie. Instalacja wentylatora tazienkowego. Wykonanie posadzki i oktadzin

sciennych z ptytek gresowych lub z wyktadziny PVC ($Sciany pokryte okfadzing na petng wysokosc¢

pomieszczenia). Montaz sufitu podwieszanego kasetonowego. Instalacja armatury sanitarnej.

Instalacje:

¢ instalacja elektryczna i oswietlenie

¢ instalacja przywotawcza

¢ instalacja sygnalizacji pozarowej

¢ instalacja wodno-kanalizacyjna

e instalacja centralnego ogrzewania

¢ instalacja wentylacji mechanicznej wyciggowej

Wyposazenie:

e Dbrodzik, kabina prysznicowa, bateria i zestaw natryskowy — 1 kpl.

e stelaz podtynkowy, miska ustepowa podwieszana z deska sedesowaq oraz przycisk sptukujacy
dwudzielny — 1 kpl.

e umywalka i bateria umywalkowa stojgca jednouchwytowa — 1 kpl.

e |ustro—1 szt.

e dozownik na mydto — 1 szt.

e pojemnik na reczniki papierowe — 1 szt.

e dozownik na papier toaletowy — 1 szt.

e Kkosz na odpady — 1 szt.

e wieszak Scienny — 2 szt.

e szczotka klozetowa — 1 szt.
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12. Pokoj t6zkowy

Zakres prac budowlanych:

Demontaz wystepujacego wyposazenia i stolarki drzwiowej. Rozbidrka czesci istniejgcych Scian
dziatowych i skucie posadzek. Utylizacja gruzu i odpadow. Wymurowanie i tynkowanie scian
nowoprojektowanych. Wykonanie wylewek i przygotowanie podtoza pod warstwy posadzkowe.
Montaz nowej stolarki drzwiowej. Montaz naktadki PVC na parapecie. Wykonanie nowej instalaciji
elektrycznej i oswietlenia oraz instalacji przywotawczej. Wymiana grzejnika zeliwnego na grzejnik
higieniczny panelowy wraz z termostatem i 2z zaworem odcinajgcym na powrocie.
Modernizacja rozprowadzenia instalacji gazéw medycznych (tlen, préznia) od istniejacych pionéw do
punktéw poboru zlokalizowanych w panelach nadiézkowych (piony gazéw medycznych
sg zlokalizowane w szachcie przy pomieszczeniu Punkt pielegniarski ,30”). Wykonanie posadzki
z wykladziny podiogowej PVC oraz gtadzi gipsowej i pomalowanie powierzchni $cian.
Tynkowanie sufitu oraz wykonanie gtadzi gipsowej i pomalowanie Ilub wykonanie sufitu
podwieszanego z plyt gipsowo-kartonowych wraz z wykonaniem gtadzi gipsowej i malowaniem.
Instalacja i podtgczenie paneli nadtézkowych. Montaz odbojnic z piyt z tworzywa sztucznego
lub wyktadziny sciennej PVC oraz rolet i nawiewnikow w oknie.

Instalacje:

¢ instalacja elektryczna i oswietlenie wraz ze Swiattem nocnym przypodiogowym

e instalacja przywotawcza

e instalacja sygnalizacji pozarowe;j

e instalacja wodno-kanalizacyjna

e instalacja centralnego ogrzewania

e instalacja gazéw medycznych

Wyposazenie:

e Kkrzesto — 3 szt.

e stolik — 1 szt.

e panel nadtézkowy — 3 kpl.

e Kkosz na odpady selektywne — 1 szt.
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13. Pokoj t6zkowy

Zakres prac budowlanych:

Demontaz wystepujacego wyposazenia i stolarki drzwiowej. Rozbidrka czesci istniejgcych Scian
dziatowych i skucie posadzek. Utylizacja gruzu i odpadow. Wymurowanie i tynkowanie scian
nowoprojektowanych. Wykonanie wylewek i przygotowanie podtoza pod warstwy posadzkowe.
Montaz nowej stolarki drzwiowej. Montaz naktadki PVC na parapecie. Wykonanie nowej instalaciji
elektrycznej i oswietlenia oraz instalacji przywotawczej. Wymiana grzejnika zeliwnego na grzejnik
higieniczny panelowy wraz z termostatem i 2z zaworem odcinajgcym na powrocie.
Modernizacja rozprowadzenia instalacji gazéw medycznych (tlen, préznia) od istniejgcych pionéw do
punktéw poboru zlokalizowanych w panelach nadiézkowych (piony gazéw medycznych
sg zlokalizowane w szachcie przy pomieszczeniu Punkt pielegniarski ,30”). Wykonanie posadzki
z wykladziny podiogowej PVC oraz gtadzi gipsowej i pomalowanie powierzchni $cian.
Tynkowanie sufitu oraz wykonanie gtadzi gipsowej i pomalowanie Ilub wykonanie sufitu
podwieszanego z plyt gipsowo-kartonowych wraz z wykonaniem gtadzi gipsowej i malowaniem.
Instalacja i podtgczenie paneli nadtézkowych. Montaz odbojnic z piyt z tworzywa sztucznego
lub wyktadziny sciennej PVC oraz rolet i nawiewnikow w oknie.

Instalacje:

¢ instalacja elektryczna i oswietlenie wraz ze Swiattem nocnym przypodiogowym

e instalacja przywotawcza

e instalacja sygnalizacji pozarowe;j

e instalacja wodno-kanalizacyjna

e instalacja centralnego ogrzewania

e instalacja gazéw medycznych

Wyposazenie:

e Kkrzesto — 3 szt.

e stolik — 1 szt.

e panel nadtézkowy — 3 kpl.

e Kkosz na odpady selektywne — 1 szt.
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14. Pomieszczenie higieniczno-sanitarne

Zakres prac budowlanych:

Demontaz wystepujgcego wyposazenia i stolarki drzwiowej. Rozbidrka czesci istniejagcych Scian

dziatowych i skucie posadzek. Utylizacja gruzu i odpadéw. Wymurowanie i tynkowanie $cian

nowoprojektowanych. Wykonanie wylewek i przygotowanie podtoza pod warstwy posadzkowe.

Montaz nowej stolarki drzwiowej. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej i oswietlenia oraz instalaciji

przywotawczej. Rozprowadzenie instalacji wodno-kanalizacyjnej od pionéw w szachtach do miejsca

podtagczenia przyboréw. Montaz grzejnika drabinkowego wraz z termostatem i z zaworem

odcinajgcym na powrocie. Instalacja wentylatora tazienkowego. Wykonanie posadzki i oktadzin

sciennych z ptytek gresowych lub z wyktadziny PVC (Sciany pokryte okfadzing na petng wysokosc

pomieszczenia). Montaz sufitu podwieszanego kasetonowego. Instalacja armatury sanitarnej.

Instalacje:

¢ instalacja elektryczna i oswietlenie

¢ instalacja przywotawcza

¢ instalacja sygnalizacji pozarowej

¢ instalacja wodno-kanalizacyjna

e instalacja centralnego ogrzewania

¢ instalacja wentylacji mechanicznej wyciggowej

Wyposazenie:

e Dbrodzik, kabina prysznicowa, bateria i zestaw natryskowy — 1 kpl.

o stelaz podtynkowy, miska ustepowa podwieszana z deska sedesowg oraz przycisk sptukujacy
dwudzielny — 1 kpl.

e umywalka i bateria umywalkowa stojgca jednouchwytowa — 1 kpl.

e |ustro—1 szt.

e dozownik na mydto — 1 szt.

e pojemnik na reczniki papierowe — 1 szt.

e dozownik na papier toaletowy — 1 szt.

e Kkosz na odpady — 1 szt.

e wieszak Scienny — 2 szt.

e szczotka klozetowa — 1 szt.
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15. Pomieszczenie higieniczno-sanitarne

Zakres prac budowlanych:

Demontaz wystepujgcego wyposazenia i stolarki drzwiowej. Rozbidrka czesci istniejagcych Scian

dziatowych i skucie posadzek. Utylizacja gruzu i odpadéw. Wymurowanie i tynkowanie $cian

nowoprojektowanych. Wykonanie wylewek i przygotowanie podtoza pod warstwy posadzkowe.

Montaz nowej stolarki drzwiowej. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej i oswietlenia oraz instalaciji

przywotawczej. Rozprowadzenie instalacji wodno-kanalizacyjnej od pionéw w szachtach do miejsca

podtagczenia przyboréw. Montaz grzejnika drabinkowego wraz z termostatem i z zaworem

odcinajgcym na powrocie. Instalacja wentylatora tazienkowego. Wykonanie posadzki i oktadzin

sciennych z plytek gresowych lub z wyktadziny PVC (Sciany pokryte okfadzing na petng wysokosc

pomieszczenia). Montaz sufitu podwieszanego kasetonowego. Instalacja armatury sanitarnej.

Instalacje:

¢ instalacja elektryczna i oswietlenie

¢ instalacja przywotawcza

¢ instalacja sygnalizacji pozarowej

¢ instalacja wodno-kanalizacyjna

e instalacja centralnego ogrzewania

¢ instalacja wentylacji mechanicznej wyciggowej

Wyposazenie:

e Dbrodzik, kabina prysznicowa, bateria i zestaw natryskowy — 1 kpl.

e stelaz podtynkowy, miska ustepowa podwieszana z deska sedesowq oraz przycisk sptukujacy
dwudzielny — 1 kpl.

e umywalka i bateria umywalkowa stojgca jednouchwytowa — 1 kpl.

e |ustro—1 szt.

e dozownik na mydto — 1 szt.

e pojemnik na reczniki papierowe — 1 szt.

e dozownik na papier toaletowy — 1 szt.

e Kkosz na odpady — 1 szt.

e wieszak Scienny — 2 szt.

e szczotka klozetowa — 1 szt.
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16. Pokoj t6zkowy

Zakres prac budowlanych:

Demontaz wystepujacego wyposazenia i stolarki drzwiowej. Rozbidrka czesci istniejgcych Scian
dziatowych i skucie posadzek. Utylizacja gruzu i odpadow. Wymurowanie i tynkowanie scian
nowoprojektowanych. Wykonanie wylewek i przygotowanie podtoza pod warstwy posadzkowe.
Montaz nowej stolarki drzwiowej. Montaz naktadki PVC na parapecie. Wykonanie nowej instalaciji
elektrycznej i oswietlenia oraz instalacji przywotawczej. Wymiana grzejnika zeliwnego na grzejnik
higieniczny panelowy wraz z termostatem i 2z zaworem odcinajgcym na powrocie.
Modernizacja rozprowadzenia instalacji gazéw medycznych (tlen, préznia) od istniejacych pionéw do
punktéw poboru zlokalizowanych w panelach nadiézkowych (piony gazéw medycznych
sg zlokalizowane w szachcie przy pomieszczeniu Punkt pielegniarski ,30”). Wykonanie posadzki
z wykladziny podiogowej PVC oraz gtadzi gipsowej i pomalowanie powierzchni $cian.
Tynkowanie sufitu oraz wykonanie gtadzi gipsowej i pomalowanie Ilub wykonanie sufitu
podwieszanego z plyt gipsowo-kartonowych wraz z wykonaniem gtadzi gipsowej i malowaniem.
Instalacja i podtgczenie paneli nadtézkowych. Montaz odbojnic z piyt z tworzywa sztucznego
lub wyktadziny sciennej PVC oraz rolet i nawiewnikow w oknie.

Instalacje:

¢ instalacja elektryczna i oswietlenie wraz ze Swiattem nocnym przypodiogowym

e instalacja przywotawcza

e instalacja sygnalizacji pozarowe;j

e instalacja wodno-kanalizacyjna

e instalacja centralnego ogrzewania

e instalacja gazéw medycznych

Wyposazenie:

e Kkrzesto — 3 szt.

e stolik — 1 szt.

e panel nadtézkowy — 3 kpl.

e Kkosz na odpady selektywne — 1 szt.
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17. Pokoj t6zkowy

Zakres prac budowlanych:

Demontaz wystepujacego wyposazenia i stolarki drzwiowej. Rozbidérka czesci istniejacych scian
dziatowych i skucie posadzek. Utylizacja gruzu i odpadow. Wymurowanie i tynkowanie scian
nowoprojektowanych. Wykonanie wylewek i przygotowanie podtoza pod warstwy posadzkowe.
Montaz nowej stolarki drzwiowej. Montaz naktadki PVC na parapecie. Wykonanie nowej instalaciji
elektrycznej i oswietlenia oraz instalacji przywotawczej. Wymiana grzejnika zeliwnego na grzejnik
higieniczny panelowy wraz z termostatem i 2z zaworem odcinajgcym na powrocie.
Modernizacja rozprowadzenia instalacji gazéw medycznych (tlen, préznia) od istniejgcych pionéw do
punktéw poboru zlokalizowanych w panelach nadiézkowych (piony gazéw medycznych
sg zlokalizowane w szachcie przy pomieszczeniu Punkt pielegniarski ,30”). Wykonanie posadzki
z wykladziny podiogowej PVC oraz gtadzi gipsowej i pomalowanie powierzchni $cian.
Tynkowanie sufitu oraz wykonanie gtadzi gipsowej i pomalowanie Ilub wykonanie sufitu
podwieszanego z plyt gipsowo-kartonowych wraz z wykonaniem gtadzi gipsowej i malowaniem.
Instalacja i podtgczenie paneli nadtézkowych. Montaz odbojnic z piyt z tworzywa sztucznego
lub wyktadziny sciennej PVC oraz rolet i nawiewnikow w oknie.

Instalacje:

¢ instalacja elektryczna i oswietlenie wraz ze Swiattem nocnym przypodiogowym

e instalacja przywotawcza

e instalacja sygnalizacji pozarowe;j

e instalacja wodno-kanalizacyjna

e instalacja centralnego ogrzewania

e instalacja gazéw medycznych

Wyposazenie:

e Kkrzesto — 3 szt.

e stolik — 1 szt.

e panel nadtézkowy — 3 kpl.

e Kkosz na odpady selektywne — 1 szt.
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18. Pomieszczenie higieniczno-sanitarne

Zakres prac budowlanych:

Demontaz wystepujgcego wyposazenia i stolarki drzwiowej. Rozbidrka czesci istniejagcych Scian

dziatowych i skucie posadzek. Utylizacja gruzu i odpadéw. Wymurowanie i tynkowanie $cian

nowoprojektowanych. Wykonanie wylewek i przygotowanie podtoza pod warstwy posadzkowe.

Montaz nowej stolarki drzwiowej. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej i oswietlenia oraz instalaciji

przywotawczej. Rozprowadzenie instalacji wodno-kanalizacyjnej od pionéw w szachtach do miejsca

podtagczenia przyboréw. Montaz grzejnika drabinkowego wraz z termostatem i z zaworem

odcinajgcym na powrocie. Instalacja wentylatora tazienkowego. Wykonanie posadzki i oktadzin

sciennych z ptytek gresowych lub z wyktadziny PVC (Sciany pokryte okfadzing na petng wysokosc¢

pomieszczenia). Montaz sufitu podwieszanego kasetonowego. Instalacja armatury sanitarnej.

Instalacje:

¢ instalacja elektryczna i oswietlenie

¢ instalacja przywotawcza

¢ instalacja sygnalizacji pozarowej

¢ instalacja wodno-kanalizacyjna

e instalacja centralnego ogrzewania

¢ instalacja wentylacji mechanicznej wyciggowej

Wyposazenie:

e Dbrodzik, kabina prysznicowa, bateria i zestaw natryskowy — 1 kpl.

e stelaz podtynkowy, miska ustepowa podwieszana z deska sedesowg oraz przycisk sptukujacy
dwudzielny — 1 kpl.

e umywalka i bateria umywalkowa stojgca jednouchwytowa — 1 kpl.

e |ustro—1 szt.

e dozownik na mydto — 1 szt.

e pojemnik na reczniki papierowe — 1 szt.

e dozownik na papier toaletowy — 1 szt.

e Kkosz na odpady — 1 szt.

e wieszak Scienny — 2 szt.

e szczotka klozetowa — 1 szt.
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19. Pomieszczenie higieniczno-sanitarne

Zakres prac budowlanych:

Demontaz wystepujgcego wyposazenia i stolarki drzwiowej. Rozbidrka czesci istniejagcych Scian

dziatowych i skucie posadzek. Utylizacja gruzu i odpadéw. Wymurowanie i tynkowanie $cian

nowoprojektowanych. Wykonanie wylewek i przygotowanie podtoza pod warstwy posadzkowe.

Montaz nowej stolarki drzwiowej. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej i oswietlenia oraz instalaciji

przywotawczej. Rozprowadzenie instalacji wodno-kanalizacyjnej od pionéw w szachtach do miejsca

podtagczenia przyboréw. Montaz grzejnika drabinkowego wraz z termostatem i z zaworem

odcinajgcym na powrocie. Instalacja wentylatora tazienkowego. Wykonanie posadzki i oktadzin

Sciennych z plytek gresowych lub z wyktadziny PVC ($Sciany pokryte okfadzing na petng wysokosc

pomieszczenia). Montaz sufitu podwieszanego kasetonowego. Instalacja armatury sanitarnej.

Instalacje:

¢ instalacja elektryczna i oswietlenie

¢ instalacja przywotawcza

¢ instalacja sygnalizacji pozarowej

¢ instalacja wodno-kanalizacyjna

e instalacja centralnego ogrzewania

¢ instalacja wentylacji mechanicznej wyciggowej

Wyposazenie:

e Dbrodzik, kabina prysznicowa, bateria i zestaw natryskowy — 1 kpl.

o stelaz podtynkowy, miska ustepowa podwieszana z deska sedesowq oraz przycisk sptukujacy
dwudzielny — 1 kpl.

e umywalka i bateria umywalkowa stojgca jednouchwytowa — 1 kpl.

e |ustro—1 szt.

e dozownik na mydto — 1 szt.

e pojemnik na reczniki papierowe — 1 szt.

e dozownik na papier toaletowy — 1 szt.

e Kkosz na odpady — 1 szt.

e wieszak Scienny — 2 szt.

e szczotka klozetowa — 1 szt.

-28 -




20. Pokdj tozkowy

Zakres prac budowlanych:

Demontaz wystepujacego wyposazenia i stolarki drzwiowej. Rozbidrka czesci istniejgcych Scian
dziatowych i skucie posadzek. Utylizacja gruzu i odpadoéw. Wymurowanie i tynkowanie scian
nowoprojektowanych. Wykonanie wylewek i przygotowanie podtoza pod warstwy posadzkowe.
Montaz nowej stolarki drzwiowej. Montaz naktadki PVC na parapecie. Wykonanie nowej instalaciji
elektrycznej i oswietlenia oraz instalacji przywotawczej. Wymiana grzejnika zeliwnego na grzejnik
higieniczny panelowy wraz z termostatem i 2z zaworem odcinajgcym na powrocie.
Modernizacja rozprowadzenia instalacji gazéw medycznych (tlen, préznia) od istniejacych pionéw do
punktéw poboru zlokalizowanych w panelach nadiézkowych (piony gazéw medycznych
sg zlokalizowane w szachcie przy pomieszczeniu Punkt pielegniarski ,30”). Wykonanie posadzki
z wykladziny podiogowej PVC oraz gtadzi gipsowej i pomalowanie powierzchni $cian.
Tynkowanie sufitu oraz wykonanie gtadzi gipsowej i pomalowanie Ilub wykonanie sufitu
podwieszanego z plyt gipsowo-kartonowych wraz z wykonaniem gtadzi gipsowej i malowaniem.
Instalacja i podtgczenie paneli nadtézkowych. Montaz odbojnic z piyt z tworzywa sztucznego
lub wyktadziny sciennej PVC oraz rolet i nawiewnikow w oknie.

Instalacje:

¢ instalacja elektryczna i oswietlenie wraz ze Swiattem nocnym przypodiogowym

e instalacja przywotawcza

e instalacja sygnalizacji pozarowe;j

e instalacja wodno-kanalizacyjna

e instalacja centralnego ogrzewania

e instalacja gazéw medycznych

Wyposazenie:

e Kkrzesto — 3 szt.

e stolik — 1 szt.

e panel nadtézkowy — 3 kpl.

e Kkosz na odpady selektywne — 1 szt.
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21. Pokdj tozkowy

Zakres prac budowlanych:

Demontaz wystepujacego wyposazenia i stolarki drzwiowej. Rozbidérka czesci istniejacych scian
dziatowych i skucie posadzek. Utylizacja gruzu i odpadow. Wymurowanie i tynkowanie scian
nowoprojektowanych. Wykonanie wylewek i przygotowanie podtoza pod warstwy posadzkowe.
Montaz nowej stolarki drzwiowej. Montaz naktadki PVC na parapecie. Wykonanie nowej instalaciji
elektrycznej i oswietlenia oraz instalacji przywotawczej. Wymiana grzejnika zeliwnego na grzejnik
higieniczny panelowy wraz z termostatem i 2z zaworem odcinajgcym na powrocie.
Modernizacja rozprowadzenia instalacji gazéw medycznych (tlen, préznia) od istniejgcych pionéw do
punktéw poboru zlokalizowanych w panelach nadiézkowych (piony gazéw medycznych
sg zlokalizowane w szachcie przy pomieszczeniu Punkt pielegniarski ,30”). Wykonanie posadzki
z wykladziny podiogowej PVC oraz gtadzi gipsowej i pomalowanie powierzchni $cian.
Tynkowanie sufitu oraz wykonanie gtadzi gipsowej i pomalowanie Ilub wykonanie sufitu
podwieszanego z plyt gipsowo-kartonowych wraz z wykonaniem gtadzi gipsowej i malowaniem.
Instalacja i podtgczenie paneli nadtézkowych. Montaz odbojnic z piyt z tworzywa sztucznego
lub wyktadziny sciennej PVC oraz rolet i nawiewnikow w oknie.

Instalacje:

¢ instalacja elektryczna i oswietlenie wraz ze Swiattem nocnym przypodiogowym

e instalacja przywotawcza

e instalacja sygnalizacji pozarowe;j

e instalacja wodno-kanalizacyjna

e instalacja centralnego ogrzewania

e instalacja gazéw medycznych

Wyposazenie:

e Kkrzesto — 3 szt.

e stolik — 1 szt.

e panel nadtézkowy — 3 kpl.

e Kkosz na odpady selektywne — 1 szt.
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22. Pomieszczenie higieniczno-sanitarne

Zakres prac budowlanych:

Demontaz wystepujgcego wyposazenia i stolarki drzwiowej. Rozbidrka czesci istniejagcych Scian

dziatowych i skucie posadzek. Utylizacja gruzu i odpadéw. Wymurowanie i tynkowanie $cian

nowoprojektowanych. Wykonanie wylewek i przygotowanie podtoza pod warstwy posadzkowe.

Montaz nowej stolarki drzwiowej. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej i oswietlenia oraz instalaciji

przywotawczej. Rozprowadzenie instalacji wodno-kanalizacyjnej od pionéw w szachtach do miejsca

podtagczenia przyboréw. Montaz grzejnika drabinkowego wraz z termostatem i z zaworem

odcinajgcym na powrocie. Instalacja wentylatora tazienkowego. Wykonanie posadzki i oktadzin

sciennych z ptytek gresowych lub z wyktadziny PVC (Sciany pokryte okfadzing na petng wysokosc¢

pomieszczenia). Montaz sufitu podwieszanego kasetonowego. Instalacja armatury sanitarnej.

Instalacje:

¢ instalacja elektryczna i oswietlenie

¢ instalacja przywotawcza

¢ instalacja sygnalizacji pozarowej

¢ instalacja wodno-kanalizacyjna

e instalacja centralnego ogrzewania

¢ instalacja wentylacji mechanicznej wyciggowej

Wyposazenie:

e Dbrodzik, kabina prysznicowa, bateria i zestaw natryskowy — 1 kpl.

e stelaz podtynkowy, miska ustepowa podwieszana z deska sedesowg oraz przycisk sptukujacy
dwudzielny — 1 kpl.

e umywalka i bateria umywalkowa stojgca jednouchwytowa — 1 kpl.

e |ustro—1 szt.

e dozownik na mydto — 1 szt.

e pojemnik na reczniki papierowe — 1 szt.

e dozownik na papier toaletowy — 1 szt.

e Kkosz na odpady — 1 szt.

e wieszak Scienny — 2 szt.

e szczotka klozetowa — 1 szt.
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23.

Korytarz

Zakres prac budowlanych:

Demontaz wystepujacego wyposazenia, stolarki i Slusarki drzwiowej oraz sufitow podwieszanych.
Rozbiérka czesci istniejgcych Scian dziatowych i skucie posadzek. Utylizacja gruzu i odpadéw.
Wymurowanie i tynkowanie $cian nowoprojektowanych. Wykonanie wylewek i przygotowanie
podtoza pod warstwy posadzkowe. Montaz nowej stolarki i Slusarki drzwiowej. Wykonanie nowej
instalacji elektrycznej i oswietlenia oraz instalacji kontroli dostepu (domofon oraz zamek szyfrowy
z czytnikiem kart RFID). Wymiana grzejnika zeliwnego na grzejnik higieniczny panelowy
wraz z termostatem i z zaworem odcinajagcym na powrocie. Modernizacja instalacji gazéw
medycznych poprzez wykonanie rozprowadzenia instalacji tlenu i prézni od pionéw gazéw
medycznych do nowych paneli nadtézkowych we wszystkich pokojach t6zkowych,
wykonanie rozprowadzenia instalacji tlenu i prézni od pionéw gazéw medycznych do pomieszczenia
Dyzurka lekarska ,28” (instalacja zakonczona nad wejsciem do pomieszczenia nad sufitem
podwieszanym) oraz wykonanie rozprowadzenia instalacji tlenu, prézni i sprezonego powietrza
od piondw gazéw medycznych do $ciennego punktu poboru w pomieszczeniu Gabinet
diagnostyczno-zabiegowy ,29”, wymiana istniejacych zaworéw na nowe wraz z wymiang skrzynki
zaworowej. Wykonanie posadzki z wykfadziny podtogowej PVC. Wykonanie gtadzi gipsowej
i pomalowanie powierzchni $cian wraz z wykonaniem czesciowej okladziny $cian z ptyt z tworzywa
sztucznego na petng wysokos¢ pomieszczenia. Montaz sufitu podwieszanego kasetonowego.
Montaz rolet i nawiewnikéw w oknie. Montaz odbojoporeczy i odbojnic.

Instalacje:

instalacja elektryczna i oswietlenie wraz ze $wiattem nocnym sufitowym

instalacja kontroli dostepu

instalacja sygnalizacji pozarowej

instalacja centralnego ogrzewania

instalacja gazéw medycznych

Wyposazenie:
e brak

24,

Komunikacja

Zakres prac budowlanych:

Demontaz wystepujgcego wyposazenia, stolarki i slusarki drzwiowej oraz sufitbw podwieszanych.
Rozbidorka czesci istniejacych Scian dziatowych i skucie posadzek. Utylizacja gruzu i odpaddw.
Wymurowanie i tynkowanie $cian nowoprojektowanych. Wykonanie wylewek i przygotowanie
podtoza pod warstwy posadzkowe. Montaz nowej stolarki i Slusarki drzwiowej. Wykonanie nowej
instalacji elektrycznej i oswietlenia. Wykonanie posadzki z wyktadziny podiogowej PVC.
Wykonanie gtadzi gipsowej i pomalowanie powierzchni $cian wraz z wykonaniem czesciowej
oktadziny Scian z ptyt z tworzywa sztucznego na petng wysokos¢ pomieszczenia. Montaz sufitu
podwieszanego kasetonowego. Montaz odbojoporeczy i odbojnic.

Instalacje:

¢ instalacja elektryczna i oswietlenie wraz ze Swiattem nocnym sufitowym

¢ instalacja sygnalizacji pozarowej

Wyposazenie:

e brak
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25. Brudownik

Zakres prac budowlanych:

Demontaz wystepujgcego wyposazenia i stolarki drzwiowej. Rozbidrka czesci istniejagcych Scian
dziatowych i skucie posadzek. Utylizacja gruzu i odpadéw. Wymurowanie i tynkowanie $cian
nowoprojektowanych. Wykonanie wylewek i przygotowanie podtoza pod warstwy posadzkowe.
Montaz nowej stolarki drzwiowej. Montaz naktadki PVC na parapecie. Wykonanie nowej instalaciji
elektrycznej i oswietlenia. Rozprowadzenie instalacji wodno-kanalizacyjnej od pionéw w szachtach
do miejsca podtaczenia przyboréw. Wymiana grzejnika zeliwnego na grzejnik higieniczny panelowy
wraz z termostatem i z zaworem odcinajgcym na powrocie. Instalacja wentylatora tazienkowego.
Wykonanie posadzki i okladzin sciennych z plytek gresowych (sciany pokryte oktadzing na petng
wysokos¢ pomieszczenia). Tynkowanie sufitu oraz wykonanie gtadzi gipsowej i pomalowanie
lub wykonanie sufitu podwieszanego z ptyt gipsowo-kartonowych wraz z wykonaniem gtadzi
gipsowej i malowaniem. Montaz zabudowy meblowej. Instalacja armatury sanitarnej i ptuczko-
dezynfektora. Montaz rolet i nawiewnikéw w oknie.

Instalacje:

e instalacja elektryczna i oSwietlenie

e instalacja sygnalizacji pozarowej

e instalacja wodno-kanalizacyjna

e instalacja centralnego ogrzewania

¢ instalacja wentylacji mechanicznej wyciggowej

Wyposazenie:

e meble do zabudowy (szafki stojace, szafki wiszace) — okoto 2,30 mb

¢ regat metalowy na naczynia sanitarne szer. 80 cm — 1 szt.

e witryna chtodnicza — 1 szt.

e umywalka i bateria umywalkowa stojaca bezkontaktowa (tokciowa) — 1 kpl.

e zlew gospodarczy i bateria zlewozmywakowa stojaca z wyciggang wylewka — 1 kpl.

e wozek na brudng bielizne otwierany noga (2 worki 100 1) — 1 szt.

e dozownik na mydto — 1 szt.

e dozownik na ptyn dezynfekcyjny tokciowy — 1 szt.

e pojemnik na reczniki papierowe — 1 szt.

e Kkosz na odpady — 1 szt.
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26. Pomieszczenie porzadkowe

Zakres prac budowlanych:

Demontaz wystepujgcego wyposazenia i stolarki drzwiowej. Rozbidrka czesci istniejagcych Scian
dziatowych i skucie posadzek. Utylizacja gruzu i odpadéw. Wymurowanie i tynkowanie $cian
nowoprojektowanych. Wykonanie wylewek i przygotowanie podtoza pod warstwy posadzkowe.
Montaz nowej stolarki drzwiowej. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej i oswietlenia.
Rozprowadzenie instalacji wodno-kanalizacyjnej od pionédw w szachtach do miejsca podigczenia
przyboréw. Instalacja wentylatora tazienkowego. Wykonanie posadzki i oktadzin Sciennych z ptytek
gresowych ($ciany pokryte oktadzing na petng wysokosé pomieszczenia). Tynkowanie sufitu oraz
wykonanie gtadzi gipsowej i pomalowanie lub wykonanie sufitu podwieszanego z ptyt gipsowo-
kartonowych wraz z wykonaniem gtadzi gipsowej i malowaniem. Instalacja armatury sanitarnej.
Instalacje:

¢ instalacja elektryczna i oswietlenie

¢ instalacja sygnalizacji pozarowej

¢ instalacja wodno-kanalizacyjna

¢ instalacja wentylacji mechanicznej wyciggowej

Wyposazenie:

e regat metalowy na srodki czystosci szer. 80 cm — 2 szt.

e zlew gospodarczy i bateria zlewozmywakowa stojaca z wyciggang wylewkg — 1 kpl.

e dozownik na mydto — 1 szt.

e dozownik na ptyn dezynfekcyjny tokciowy — 1 szt.

e pojemnik na reczniki papierowe — 1 szt.

e Kkosz na odpady — 1 szt.
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27. Dyzurka lekarska

Zakres prac budowlanych:

Demontaz wystepujgcego wyposazenia i stolarki drzwiowej. Rozbidrka czesci istniejagcych Scian

dziatowych i skucie posadzek. Utylizacja gruzu i odpadéw. Wymurowanie i tynkowanie $cian

nowoprojektowanych. Wykonanie wylewek i przygotowanie podtoza pod warstwy posadzkowe.

Montaz nowej stolarki drzwiowej. Montaz naktadki PVC na parapecie. Wykonanie nowej instalaciji

elektrycznej i oswietlenia. Doprowadzenie sieci teleinformatycznej z wykonaniem elektryczno-

logicznych punktow dostepowych PEL. Rozprowadzenie instalacji wodno-kanalizacyjnej od pionéw

w szachtach do miejsca poditaczenia przyboréw. Wymiana grzejnika zeliwnego na grzejnik

higieniczny panelowy wraz z termostatem i 2z zaworem odcinajgcym na powrocie.

Montaz klimatyzacji (przeniesienie klimatyzacji zamontowanej w pomieszczeniu obecnej dyzurki

lekarskiej). Wykonanie posadzki z wyktadziny podtogowej PVC oraz gtadzi gipsowej i pomalowanie

powierzchni scian. Tynkowanie sufitu oraz wykonanie gtadzi gipsowej i pomalowanie lub wykonanie

sufitu podwieszanego =z piyt gipsowo-kartonowych wraz z wykonaniem gtadzi gipsowej

i malowaniem. Montaz odbojnic z ptyt z tworzywa sztucznego lub wyktadziny sciennej PVC.

Wykonanie fartucha ochronnego przy zabudowie aneksu socjalnego z ptyt z tworzywa sztucznego

lub wyktadziny $ciennej PVC. Montaz zabudowy meblowej i instalacja armatury sanitarne;.

Montaz rolet i nawiewnikdw w oknie.

Instalacje:

e instalacja elektryczna i oSwietlenie

e instalacja teleinformatyczna

¢ instalacja telewizyjna (antenowa)

e instalacja sygnalizacji pozarowej

¢ instalacja wodno-kanalizacyjna

e instalacja centralnego ogrzewania

e instalacja klimatyzacji

Wyposazenie:

e meble do zabudowy (szafki wiszace, szafki stojace) — okoto 2,20 mb

e biurko komputerowe — 3 szt.

e kontenerek biurkowy — 3 szt.

o fotel biurowy obrotowy — 3 szt.

e szafa ubraniowa szer. 80 cm — 1 szt.

¢ loddéwka podblatowa w zabudowie meblowej (front meblowy) — 1 szt.

o zlewozmywak stalowy jednokomorowy z ociekaczem i bateria zlewozmywakowa stojgca
jednouchwytowa — 1 kpl.

e wersalka (materiat zmywalny) — 1 szt.

e stolik kawowy — 1 szt.

e telewizor 32" LED wraz z uchwytem umozliwiajgcym montaz na Scianie — 1 kpl.

e zegar cyfrowy $cienny sieciowy — 1 szt.

e nascienna kieszen na dokumenty (3 kieszenie) — 9 kpl.

e czajnik bezprzewodowy — 1 szt.

e lustro—1 szt.

e dozownik na mydto — 1 szt.

e dozownik na ptyn dezynfekcyjny tokciowy — 1 szt.

e pojemnik na reczniki papierowe — 1 szt.

e Kkosz na odpady selektywne w zabudowie meblowej — 1 szt.

e Kkosz na odpady — 3 szt.

e wieszak scienny — 2 szt.
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28. Dyzurka lekarska

Zakres prac budowlanych:

Demontaz wystepujgcego wyposazenia i stolarki drzwiowej. Rozbidrka czesci istniejagcych Scian
dziatowych i skucie posadzek. Utylizacja gruzu i odpadéw. Wymurowanie i tynkowanie $cian
nowoprojektowanych. Wykonanie wylewek i przygotowanie podtoza pod warstwy posadzkowe.
Montaz nowej stolarki drzwiowej. Montaz naktadki PVC na parapecie. Wykonanie nowej instalaciji
elektrycznej i oswietlenia. Doprowadzenie sieci teleinformatycznej z wykonaniem elektryczno-
logicznych punktow dostepowych PEL. Wymiana grzejnika zeliwnego na grzejnik higieniczny
panelowy wraz z termostatem i z zaworem odcinajagcym na powrocie. Montaz klimatyzaciji
(klimatyzator typu multisplit). Wykonanie posadzki z wykfadziny podtogowej PVC oraz gtadzi
gipsowej i pomalowanie powierzchni $cian. Tynkowanie sufitu oraz wykonanie gfadzi
gipsowej i pomalowanie lub wykonanie sufitu podwieszanego z ptyt gipsowo-kartonowych
wraz z wykonaniem gtadzi gipsowej i malowaniem. Montaz odbojnic z ptyt z tworzywa sztucznego
lub wyktadziny $ciennej PVC. Montaz zabudowy meblowej i instalacja armatury sanitarnej.
Montaz rolet i nawiewnikow w oknie.

Instalacje:

e instalacja elektryczna i oSwietlenie

e instalacja teleinformatyczna

e instalacja telewizyjna (antenowa)

e instalacja sygnalizacji pozarowej

e instalacja centralnego ogrzewania

¢ instalacja klimatyzacji

Wyposazenie:

e biurko komputerowe — 7 szt.

e kontenerek biurkowy — 7 szt.

o fotel biurowy obrotowy — 7 szt.

e szafa aktowa szer. 80 cm — 1 szt.

e zegar cyfrowy Scienny sieciowy — 1 szt.

e nascienna kieszen na dokumenty (3 kieszenie) — 21 kpl.

e Kkosz na odpady — 7 szt.
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29. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy

Zakres prac budowlanych:

Demontaz wystepujacego wyposazenia i stolarki drzwiowej. Rozbidrka czesci istniejacych scian

dziatowych i skucie posadzek. Utylizacja gruzu i odpadéw. Wymurowanie i tynkowanie $cian

nowoprojektowanych. Wykonanie wylewek i przygotowanie podtoza pod warstwy posadzkowe.

Montaz nowej stolarki drzwiowej. Montaz naktadki PVC na parapecie. Wykonanie nowej

instalacji elektrycznej i os$wietlenia. Doprowadzenie sieci teleinformatycznej z wykonaniem

elektryczno-logicznych  punktéw dostepowych PEL. Rozprowadzenie instalacji wodno-

kanalizacyjnej od pionédw w szachtach do miejsca podtaczenia przyboréw. Wymiana grzejnika

zeliwnego na grzejnik higieniczny panelowy wraz z termostatem i z zaworem odcinajgcym

na powrocie. Montaz klimatyzacji (klimatyzator typu multisplit). Rozprowadzenie instalaciji

gazéw medycznych (tlen, proznia, sprezone powietrze) od istniejacych piondéw do sciennych

punktéw poboru (piony gazéw medycznych sa zlokalizowane w szachcie przy pomieszczeniu

Punkt pielegniarski ,30”). Wykonanie posadzki z wyktadziny podiogowej PVC oraz okfadziny Scian

z wykladziny Sciennej PVC (Sciany pokryte okladzing na petng wysokos¢ pomieszczenia).

Tynkowanie sufitu oraz wykonanie gtadzi gipsowej i pomalowanie lub wykonanie sufitu

podwieszanego z ptyt gipsowo-kartonowych wraz z wykonaniem gtadzi gipsowej i malowaniem.

Montaz zabudowy meblowej i instalacja armatury sanitarnej. Montaz rolet i nawiewnikéw w oknie.

Instalacje:

e instalacja elektryczna i o$wietlenie

e instalacja teleinformatyczna

e instalacja sygnalizacji pozarowej

e instalacja wodno-kanalizacyjna

e instalacja centralnego ogrzewania

e instalacja klimatyzacji

e instalacja gazéw medycznych

Wyposazenie:

e meble do zabudowy (szafki stojace, szafki wiszace) — okoto 4,20 mb

e szafa lekarska szer. 80 cm — 4 szt.

e biurko komputerowe — 2 szt.

e kontenerek biurkowy — 2 szt.

o fotel biurowy obrotowy — 2 szt.

e krzesto — 1 szt.

o kozetka lekarska — 1 szt.

e parawan lekarski — 1 szt.

e asystor — 1 szt.

e lodéwka podblatowa w zabudowie meblowej (front meblowy) — 1 szt.

e zlewozmywak stalowy jednokomorowy z ociekaczem i bateria zlewozmywakowa stojgca
jednouchwytowa — 1 kpl.

e umywalka wpuszczana w blat i bateria umywalkowa stojaca bezkontaktowa (tokciowa) — 1 kpl.

e lampa bakteriobdjcza przeptywowa z zewnetrznym promiennikiem bezposredniego dziatania
na statywie jezdnym — 1 szt.

e zegar cyfrowy $cienny sieciowy — 1 szt.

e dozownik na mydto — 1 szt.

e dozownik na ptyn dezynfekcyjny tokciowy — 1 szt.

e pojemnik na reczniki papierowe — 1 szt.

e kosz na odpady (pojemnos¢ okoto 30-40 litréow, zamykany pokrywa otwierang za pomoca pedatu
noznego) — 2 szt.

e taca ze stali nierdzewnej — 10 szt.

e taca do lekéw — 2 szt.
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30. Punkt pielegniarski

Zakres prac budowlanych:

Demontaz wystepujacego wyposazenia i stolarki drzwiowej. Rozbidrka czesci istniejgcych Scian
dziatowych i skucie posadzek. Utylizacja gruzu i odpaddéw. Wymurowanie i tynkowanie scian
nowoprojektowanych. Wykonanie wylewek i przygotowanie podtoza pod warstwy posadzkowe.
Montaz nowej stolarki drzwiowej. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej i oswietlenia oraz instalaciji
przywotawczej. Doprowadzenie sieci teleinformatycznej z wykonaniem elektryczno-logicznych
punktéw dostepowych PEL. Wykonanie posadzki z wykfadziny podtogowej PVC oraz oktadziny
Scian z plyt z tworzywa sztucznego lub z wyktadziny Ssciennej PVC (sSciany pokryte oktadzing
na petng wysokos¢ pomieszczenia). Wykonanie sufitu podwieszanego kasetonowego.
Montaz zabudowy meblowej oraz odbojoporeczy i odbojnic.

Instalacje:

¢ instalacja elektryczna i oswietlenie wraz ze $wiattem nocnym sufitowym

¢ instalacja przywotawcza

¢ instalacja teleinformatyczna

¢ instalacja sygnalizacji pozarowej

Wyposazenie:

e biurko komputerowe — 2 szt.

o kontenerek biurkowy — 2 szt.

o fotel biurowy obrotowy — 2 szt.

e konsola recepcyjna — 1 szt.

e szafa aktowa szer. 80 cm — 3 szt.

e Kkrzesto — 2 szt.

e Kkosz na odpady — 2 szt.

e lampka biurkowa — 1 szt.

e tablica ruchu chorych — 1 szt.
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31. Pokéj przygotowawczy pielegniarski

Zakres prac budowlanych:

Demontaz wystepujacego wyposazenia i stolarki drzwiowej. Rozbidrka czesci istniejgcych Scian

dziatowych i skucie posadzek. Utylizacja gruzu i odpaddéw. Wymurowanie i tynkowanie scian

nowoprojektowanych. Wykonanie wylewek i przygotowanie podtoza pod warstwy posadzkowe.

Montaz nowej stolarki drzwiowej. Montaz naktadki PVC na parapecie. Wykonanie nowej instalaciji

elektrycznej i oswietlenia. Doprowadzenie sieci teleinformatycznej z wykonaniem elektryczno-

logicznych punktow dostepowych PEL. Rozprowadzenie instalacji wodno-kanalizacyjnej od pionéw

w szachtach do miejsca podigczenia przyboréw. Wymiana grzejnika zeliwnego na grzejnik

higieniczny panelowy wraz 2z termostatem i 2z zaworem odcinajgcym na powrocie.

Wykonanie posadzki z wyktadziny podtogowej PVC oraz gtadzi gipsowej i pomalowanie powierzchni

Scian. Tynkowanie sufitu oraz wykonanie gladzi gipsowej i pomalowanie lub wykonanie sufitu

podwieszanego z plyt gipsowo-kartonowych wraz z wykonaniem gtadzi gipsowej i malowaniem.

Montaz odbojnic z ptyt z tworzywa sztucznego lub wykfadziny Sciennej PVC. Wykonanie fartucha

ochronnego przy zabudowie aneksu socjalnego z ptyt z tworzywa sztucznego lub wykfadziny

sciennej PVC. Montaz zabudowy meblowej i instalacja armatury sanitarnej. Montaz rolet

i nawiewnikow w oknie.

Instalacje:

e instalacja elektryczna i o$wietlenie

¢ instalacja teleinformatyczna

e instalacja telewizyjna (antenowa)

e instalacja sygnalizacji pozarowe;j

e instalacja wodno-kanalizacyjna

e instalacja centralnego ogrzewania

Wyposazenie:

e meble do zabudowy (szafki wiszace, szafki stojace) — okoto 2,60 mb

e lodéwka podblatowa w zabudowie meblowej (front meblowy) — 1 szt.

o zlewozmywak stalowy jednokomorowy z ociekaczem i bateria zlewozmywakowa stojaca
jednouchwytowa — 1 kpl.

e umywalka wpuszczana w blat i bateria umywalkowa stojaca bezkontaktowa (tokciowa) — 1 kpl.

e stot—1 szt.

e krzesto — 4 szt.

o wersalka (materiat zmywalny) — 1 szt.

o stolik kawowy — 1 szt.

o telewizor 32" LED wraz z uchwytem umozliwiajgcym montaz na Scianie — 1 kpl.

e mikrofaléwka — 1 szt.

e czajnik bezprzewodowy — 1 szt.

e |ustro — 1 szt.

e dozownik na mydto — 1 szt.

e dozownik na ptyn dezynfekcyjny tokciowy — 1 szt.

e pojemnik na reczniki papierowe — 1 szt.

e Kkosz na odpady selektywne w zabudowie meblowej — 1 szt.

e wieszak Scienny — 1 szt.
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32. Sala dydaktyczna

Zakres prac budowlanych:

Demontaz wystepujgcego wyposazenia i stolarki drzwiowej. Rozbidrka czesci istniejagcych Scian
dziatowych i skucie posadzek. Utylizacja gruzu i odpadéw. Wymurowanie i tynkowanie $cian
nowoprojektowanych. Wykonanie wylewek i przygotowanie podtoza pod warstwy posadzkowe.
Montaz nowej Slusarki drzwiowej i witryny aluminiowej oraz systemowej $cianki mobilnej
dzwiekoszczelnej (parkujacej na $cianie). Montaz naktadki PVC na parapecie. Wykonanie nowej
instalacji elektrycznej i os$wietlenia. Doprowadzenie sieci teleinformatycznej z wykonaniem
elektryczno-logicznych punktéw dostepowych PEL. Wymiana grzejnika zeliwnego na grzejnik
higieniczny panelowy wraz 2z termostatem i 2z zaworem odcinajgcym na powrocie.
Montaz klimatyzacji (klimatyzator typu multisplit). Wykonanie posadzki z wyktadziny podiogowej
PVC oraz gtadzi gipsowej i pomalowanie powierzchni $cian. Tynkowanie sufitu oraz wykonanie
gtadzi gipsowej i pomalowanie lub wykonanie sufitu podwieszanego z ptyt gipsowo-kartonowych
wraz z wykonaniem gtadzi gipsowej i malowaniem. Montaz odbojnic z ptyt z tworzywa sztucznego
lub wyktadziny sciennej PVC. Montaz rolet i nawiewnikéw w oknie.

Instalacje:

e instalacja elektryczna i oSwietlenie

e instalacja teleinformatyczna

e instalacja telewizyjna (antenowa)

e instalacja sygnalizacji pozarowej

e instalacja centralnego ogrzewania

¢ instalacja klimatyzacji

Wyposazenie:

e stolik — 2 szt.

e stét konferencyjny — 1 szt.

e krzesto — 10 szt.

e krzesto konferencyjne — 12 szt.

e telewizor 32" LED wraz z uchwytem umozliwiajgcym montaz na Scianie — 1 kpl.

e Kkosz na odpady — 2 szt.
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33.

WC ogdlnodostepne

Zakres prac budowlanych:

Demontaz wystepujacego wyposazenia i stolarki drzwiowej. Rozbidrka czesci istniejacych scian

dziatowych i skucie posadzek. Utylizacja gruzu i odpadéw. Wymurowanie i tynkowanie $cian

nowoprojektowanych. Wykonanie wylewek i przygotowanie podtoza pod warstwy posadzkowe.

Montaz nowej stolarki drzwiowej. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej i oswietlenia.

Rozprowadzenie instalacji wodno-kanalizacyjnej od pionédw w szachtach do miejsca podigczenia

przyboréw. Montaz grzejnika drabinkowego wraz z termostatem i z zaworem odcinajgcym

na powrocie. Instalacja wentylatora tazienkowego. Wykonanie posadzki i oktadzin $ciennych z ptytek

gresowych ($ciany pokryte okladzing na pelng wysokosé pomieszczenia). Montaz sufitu

podwieszanego kasetonowego. Instalacja armatury sanitarnej.

Instalacje:

¢ instalacja elektryczna i oswietlenie

¢ instalacja sygnalizacji pozarowej

¢ instalacja wodno-kanalizacyjna

e instalacja centralnego ogrzewania

¢ instalacja wentylacji mechanicznej wyciggowej

Wyposazenie:

e stelaz podtynkowy, miska ustepowa podwieszana z deska sedesowg oraz przycisk sptukujgcy
dwudzielny — 1 kpl.

e umywalka i bateria umywalkowa stojgca jednouchwytowa — 1 kpl.

e |ustro— 1 szt.

e suszarka do rgk — 1 szt.

e dozownik na mydto — 1 szt.

e dozownik na papier toaletowy — 1 szt.

e Kkosz na odpady — 2 szt.

e szczotka klozetowa — 1 szt.

34.

Zakrystia kaplicy szpitalnej

Zakres prac budowlanych:

Demontaz wystepujacego wyposazenia i stolarki drzwiowej. Rozbidrka czesci istniejacych sScian
dziatowych i skucie posadzek. Utylizacja gruzu i odpadéw. Wymurowanie i tynkowanie $cian
nowoprojektowanych. Wykonanie wylewek i przygotowanie podfoza pod warstwy posadzkowe.
Montaz nowej stolarki drzwiowej. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej i oswietlenia.
Montaz grzejnika higienicznego panelowego wraz z termostatem i z zaworem odcinajgcym
na powrocie. Instalacja wentylatora tazienkowego. Woykonanie posadzki z wyktadziny
podtogowej PVC oraz wykonanie gtadzi gipsowej i pomalowanie powierzchni $cian. Montaz sufitu
podwieszanego kasetonowego.

Instalacje:

instalacja elektryczna i oswietlenie

instalacja sygnalizacji pozarowej

instalacja centralnego ogrzewania

e instalacja wentylacji mechanicznej wyciggowej

Wyposazenie:

e brak
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35. Aneks kuchenny

Zakres prac budowlanych:

Demontaz wystepujacego wyposazenia i stolarki drzwiowej. Rozbiérka czesci istniejacych scian

dziatowych i skucie posadzek. Utylizacja gruzu i odpadow. Wymurowanie i tynkowanie scian

nowoprojektowanych. Wykonanie wylewek i przygotowanie podtoza pod warstwy posadzkowe.

Montaz nowej stolarki drzwiowej. Wykonanie nowej instalacji elekirycznej i oswietlenia.

Rozprowadzenie instalacji wodno-kanalizacyjnej od piondw w szachtach do miejsca poditgczenia

przyboréw. Instalacja wentylatora tazienkowego. Wykonanie posadzki z wyktadziny podiogowej

PVC. Wykonanie gladzi gipsowej i pomalowanie powierzchni $cian. Montaz odbojnic z piyt

Zz tworzywa sztucznego Ilub wyktadziny $ciennej PVC. Wykonanie fartucha ochronnego

przy zabudowie aneksu socjalnego z ptyt z tworzywa sztucznego lub wykiadziny sciennej PVC.

Montaz sufitu podwieszanego kasetonowego. Montaz zabudowy meblowej i instalacja armatury

sanitarne;.

Instalacje:

¢ instalacja elektryczna i oswietlenie wraz ze swiattem nocnym sufitowym

e instalacja sygnalizacji pozarowe;j

e instalacja wodno-kanalizacyjna

¢ instalacja wentylacji mechanicznej wyciagowej

Wyposazenie:

e meble do zabudowy (szafki stojace) — okoto 2,20 mb

e zlewozmywak stalowy jednokomorowy z ociekaczem i bateria zlewozmywakowa stojaca
jednouchwytowa — 1 kpl.

e czajnik bezprzewodowy — 1 szt.

e kuchenka elektryczna — 1 szt.

e Kkosz na odpady — 1 szt.
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36. Pokdj salowych

Zakres prac budowlanych:

Demontaz wystepujacego wyposazenia i stolarki drzwiowej. Rozbiérka czesci istniejacych scian

dziatowych i skucie posadzek. Utylizacja gruzu i odpadow. Wymurowanie i tynkowanie scian

nowoprojektowanych. Wykonanie wylewek i przygotowanie podtoza pod warstwy posadzkowe.

Montaz nowej stolarki drzwiowej. Wykonanie nowej instalacji elekirycznej i oswietlenia.

Montaz grzejnika higienicznego panelowego wraz z termostatem i z zaworem odcinajagcym

na powrocie. Instalacja wentylatora fazienkowego. Wykonanie posadzki z wyktadziny

podtogowej PVC. Wykonanie gtadzi gipsowej i pomalowanie powierzchni $cian. Montaz odbojnic

z plyt z tworzywa sztucznego lub wykiadziny sciennej PVC. Wykonanie fartucha ochronnego

przy zabudowie aneksu socjalnego z ptyt z tworzywa sztucznego lub wykiadziny sciennej PVC.

Tynkowanie sufitu oraz wykonanie gtadzi gipsowej i pomalowanie Ilub wykonanie sufitu

podwieszanego z plyt gipsowo-kartonowych wraz z wykonaniem gtadzi gipsowej i malowaniem.

Montaz zabudowy meblowej i instalacja armatury sanitarnej.

Instalacje:

e instalacja elektryczna i o$wietlenie

e instalacja sygnalizacji pozarowe;j

e instalacja wodno-kanalizacyjna

e instalacja centralnego ogrzewania

¢ instalacja wentylacji mechanicznej wyciagowej

Wyposazenie:

e meble do zabudowy (szafki stojgce, szafki stojace) — okoto 2,40 mb

¢ lodéwka podblatowa w zabudowie meblowej (front meblowy) — 1 szt.

o zlewozmywak stalowy jednokomorowy z ociekaczem i bateria zlewozmywakowa stojaca
jednouchwytowa — 1 kpl.

e umywalka wpuszczana w blat i bateria umywalkowa stojgca bezkontaktowa (tokciowa) — 1 kpl.

o stot— 1 szt.

e krzesto — 3 szt.

e czajnik bezprzewodowy — 1 szt.

e wbzek do potraw — 1 szt.

e dozownik na mydto — 1 szt.

e dozownik na ptyn dezynfekcyjny tokciowy — 1 szt.

e pojemnik na reczniki papierowe — 1 szt.

e kosz na odpady — 1 szt.

e wieszak Scienny — 1 szt.
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37.

Komunikacja

Zakres prac budowlanych:

Demontaz wystepujacego wyposazenia, stolarki i Slusarki drzwiowej oraz sufitow podwieszanych.
Rozbiérka czesci istniejgcych Scian dziatowych i skucie posadzek. Utylizacja gruzu i odpadéw.
Wymurowanie i tynkowanie $cian nowoprojektowanych. Wykonanie wylewek i przygotowanie
podtoza pod warstwy posadzkowe. Montaz nowej stolarki i Slusarki drzwiowej. Wykonanie nowej
instalacji elektrycznej i o$wietlenia. Wymiana grzejnika zeliwnego na grzejnik higieniczny panelowy
wraz z termostatem i z zaworem odcinajagcym na powrocie. Wykonanie posadzki z wyktadziny
podtogowej PVC. Wykonanie oktadziny sciennej z plyt wiérowych laminowanych niezapalnych
w potaczeniu z profilami aluminiowymi oraz z pltyt z tworzywa sztucznego (oktadzina $cienna
na petng wysokos¢ pomieszczenia w nawigzaniu do kolorystyki korytarzy na parterze budynku).
Montaz sufitu podwieszanego kasetonowego. Montaz odbojoporeczy i odbojnic.

Instalacje:

¢ instalacja elektryczna i oswietlenie wraz ze swiattem nocnym sufitowym

e instalacja sygnalizacji pozarowe;j

e instalacja centralnego ogrzewania

Wyposazenie:
e brak

38.

Hol windowy

Zakres prac budowlanych:

Brak.

Instalacje:

e instalacja sygnalizacji pozarowej

Wyposazenie:
e taweczki dla oczekujgcych pacjentéw — 10 miejsc
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39. Sekretariat oddziatu

Zakres prac budowlanych:

Demontaz wystepujgcego wyposazenia i stolarki drzwiowej. Rozbidrka czesci istniejagcych Scian
dziatowych i skucie posadzek. Utylizacja gruzu i odpadéw. Wymurowanie i tynkowanie $cian
nowoprojektowanych. Wykonanie wylewek i przygotowanie podtoza pod warstwy posadzkowe.
Montaz nowej stolarki drzwiowej. Montaz naktadki PVC na parapecie. Wykonanie nowej instalaciji
elektrycznej i oswietlenia. Doprowadzenie sieci teleinformatycznej z wykonaniem elektryczno-
logicznych punktow dostepowych PEL. Wymiana grzejnika zeliwnego na grzejnik higieniczny
panelowy wraz z termostatem i z zaworem odcinajacym na powrocie. Wykonanie posadzki
z wyktadziny podtogowej PVC (imitacja drewna) oraz gtadzi gipsowej i pomalowanie powierzchni
Scian. Tynkowanie sufitu oraz wykonanie gladzi gipsowej i pomalowanie lub wykonanie sufitu
podwieszanego z ptyt gipsowo-kartonowych wraz z wykonaniem gtadzi gipsowej i malowaniem.
Montaz odbojnic z ptyt z tworzywa sztucznego lub wyktadziny sciennej PVC. Montaz zabudowy
meblowej. Montaz rolety okiennej i wyklejenie szyby folig refleksyjng. Montaz nawiewnikdéw w oknie.
Instalacje:

e instalacja elektryczna i oSwietlenie

e instalacja teleinformatyczna

e instalacja sygnalizacji pozarowej

e instalacja centralnego ogrzewania

Wyposazenie:

e meble do zabudowy (szafy aktowe) — 6,3 mb

e biurko komputerowe — 1 szt.

e kontenerek biurkowy — 1 szt.

o fotel biurowy obrotowy — 1 szt.

e Kkosz na odpady — 1 szt.
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40. Pokdj ordynatora oddziatu

Zakres prac budowlanych:

Demontaz wystepujgcego wyposazenia i stolarki drzwiowej. Rozbidrka czesci istniejagcych Scian
dziatowych i skucie posadzek. Utylizacja gruzu i odpadéw. Wymurowanie i tynkowanie $cian
nowoprojektowanych. Wykonanie wylewek i przygotowanie podtoza pod warstwy posadzkowe.
Montaz nowej stolarki drzwiowej. Montaz naktadki PVC na parapecie. Wykonanie nowej instalaciji
elektrycznej i oswietlenia. Doprowadzenie sieci teleinformatycznej z wykonaniem elektryczno-
logicznych punktow dostepowych PEL. Wymiana grzejnika zeliwnego na grzejnik higieniczny
panelowy wraz z termostatem i z zaworem odcinajacym na powrocie. Wykonanie posadzki
z wyktadziny podtogowej PVC (imitacja drewna) oraz gtadzi gipsowej i pomalowanie powierzchni
Scian. Tynkowanie sufitu oraz wykonanie gladzi gipsowej i pomalowanie lub wykonanie sufitu
podwieszanego z ptyt gipsowo-kartonowych wraz z wykonaniem gtadzi gipsowej i malowaniem.
Montaz odbojnic z ptyt z tworzywa sztucznego lub wyktadziny sciennej PVC. Montaz zabudowy
meblowej. Montaz rolet okiennych i wyklejenie szyb folig refleksyjna. Montaz nawiewnikéw
w oknach.

Instalacje:

e instalacja elektryczna i oSwietlenie

e instalacja teleinformatyczna

e instalacja sygnalizacji pozarowej

e instalacja centralnego ogrzewania

Wyposazenie:

e meble do zabudowy (szafy aktowe) — 2,6 mb

e biurko komputerowe — 1 szt.

e kontenerek biurkowy — 1 szt.

o fotel biurowy obrotowy — 1 szt.

e krzesto konferencyjne — 2 szt.

e wersalka (materiat zmywalny) — 1 szt.

o fotel (materiat zmywalny) — 2 szt.

e stolik kawowy — 1 szt.

e Kkosz na odpady — 1 szt.
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41. Aneks socjalny

Zakres prac budowlanych:

Demontaz wystepujacego wyposazenia i stolarki drzwiowej. Rozbiérka czesci istniejacych scian

dziatowych i skucie posadzek. Utylizacja gruzu i odpadéw. Wymurowanie i tynkowanie scian

nowoprojektowanych. Wykonanie wylewek i przygotowanie podtoza pod warstwy posadzkowe.

Montaz nowej stolarki drzwiowej. Wykonanie nowej instalacji elekirycznej i oswietlenia.

Rozprowadzenie instalacji wodno-kanalizacyjnej od piondw w szachtach do miejsca poditgczenia

przyboréw. Instalacja wentylatora fazienkowego. Wykonanie posadzki z wykfadziny podtogowej PVC

(imitacja drewna). Wykonanie gtadzi gipsowej i pomalowanie powierzchni $cian. Tynkowanie sufitu

oraz wykonanie gtadzi gipsowej i pomalowanie lub wykonanie sufitu podwieszanego z ptyt gipsowo-

kartonowych wraz z wykonaniem gtadzi gipsowej i malowaniem. Montaz odbojnic z ptyt z tworzywa

sztucznego lub wykladziny sciennej PVC. Wykonanie fartucha ochronnego przy zabudowie aneksu

socjalnego z ptyt z tworzywa sztucznego lub wyktadziny sciennej PVC. Montaz zabudowy meblowej

i instalacja armatury sanitarne;.

Instalacje:

e instalacja elektryczna i o$wietlenie

e instalacja sygnalizacji pozarowe;j

e instalacja wodno-kanalizacyjna

e instalacja wentylacji mechanicznej wyciggowej

Wyposazenie:

e meble do zabudowy (szafki stojace, szafki wiszace) — okoto 1,80 mb

¢ lodéwka podblatowa w zabudowie meblowej (front meblowy) — 1 szt.

o zlewozmywak stalowy jednokomorowy z ociekaczem i bateria zlewozmywakowa stojaca
jednouchwytowa — 1 kpl.

e czajnik bezprzewodowy — 1 szt.

kosz na odpady selektywne w zabudowie meblowej — 1 szt.
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42. WC personelu

Zakres prac budowlanych:

Demontaz wystepujacego wyposazenia i stolarki drzwiowej. Rozbidrka czesci istniejacych scian

dziatowych i skucie posadzek. Utylizacja gruzu i odpadéw. Wymurowanie i tynkowanie $cian

nowoprojektowanych. Wykonanie wylewek i przygotowanie podtoza pod warstwy posadzkowe.

Montaz nowej stolarki drzwiowej. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej i oswietlenia.

Rozprowadzenie instalacji wodno-kanalizacyjnej od pionédw w szachtach do miejsca podigczenia

przyboréw. Montaz grzejnika drabinkowego wraz z termostatem i z zaworem odcinajgcym

na powrocie. Instalacja wentylatora tazienkowego. Wykonanie posadzki i oktadzin $ciennych z plytek

gresowych ($ciany pokryte okladzing na pelng wysokosé pomieszczenia). Montaz sufitu

podwieszanego kasetonowego. Instalacja armatury sanitarnej.

Instalacje:

¢ instalacja elektryczna i oswietlenie

¢ instalacja sygnalizacji pozarowej

¢ instalacja wodno-kanalizacyjna

e instalacja centralnego ogrzewania

¢ instalacja wentylacji mechanicznej wyciggowej

Wyposazenie:

e stelaz podtynkowy, miska ustepowa podwieszana z deska sedesowg oraz przycisk sptukujgcy
dwudzielny — 1 kpl.

e umywalka i bateria umywalkowa stojgca jednouchwytowa — 1 kpl.

e |ustro— 1 szt.

e dozownik na mydto — 1 szt.

e pojemnik na reczniki papierowe — 1 szt.

e dozownik na papier toaletowy — 1 szt.

e Kkosz na odpady — 2 szt.

e szczotka klozetowa — 1 szt.
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43. tazienka personelu

Zakres prac budowlanych:

Demontaz wystepujgcego wyposazenia i stolarki drzwiowej. Rozbidrka czesci istniejagcych Scian

dziatowych i skucie posadzek. Utylizacja gruzu i odpadéw. Wymurowanie i tynkowanie $cian

nowoprojektowanych. Wykonanie wylewek i przygotowanie podtoza pod warstwy posadzkowe.

Montaz nowej stolarki drzwiowej. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej i oswietlenia.

Rozprowadzenie instalacji wodno-kanalizacyjnej od pionédw w szachtach do miejsca podigczenia

przyboréw. Montaz grzejnika drabinkowego wraz z termostatem i z zaworem odcinajgcym

na powrocie. Instalacja wentylatora tazienkowego. Wykonanie posadzki i oktadzin $ciennych z ptytek

gresowych lub z wykiadziny PVC ($ciany pokryte oktadzing na peing wysokos$¢ pomieszczenia).

Montaz sufitu podwieszanego kasetonowego. Instalacja armatury sanitarnej.

Instalacje:

¢ instalacja elektryczna i oswietlenie

¢ instalacja sygnalizacji pozarowej

¢ instalacja wodno-kanalizacyjna

e instalacja centralnego ogrzewania

¢ instalacja wentylacji mechanicznej wyciggowej

Wyposazenie:

e brodzik, drzwi prysznicowe szklane, bateria i zestaw natryskowy — 1 kpl.

o stelaz podtynkowy, miska ustepowa podwieszana z deska sedesowg oraz przycisk sptukujgcy
dwudzielny — 1 kpl.

e umywalka i bateria umywalkowa stojgca jednouchwytowa — 1 kpl.

e lustro—1 szt.

e dozownik na mydto — 1 szt.

e pojemnik na reczniki papierowe — 1 szt.

e dozownik na papier toaletowy — 1 szt.

e Kkosz na odpady — 2 szt.

e wieszak Scienny — 2 szt.

e szczotka klozetowa — 1 szt.
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44. Pokdj ordynatora oddziatu

Zakres prac budowlanych:

Demontaz wystepujgcego wyposazenia i stolarki drzwiowej. Rozbidrka czesci istniejagcych Scian
dziatowych i skucie posadzek. Utylizacja gruzu i odpadéw. Wymurowanie i tynkowanie $cian
nowoprojektowanych. Wykonanie wylewek i przygotowanie podtoza pod warstwy posadzkowe.
Montaz nowej stolarki drzwiowej. Montaz naktadki PVC na parapecie. Wykonanie nowej instalaciji
elektrycznej i oswietlenia. Doprowadzenie sieci teleinformatycznej z wykonaniem elektryczno-
logicznych punktow dostepowych PEL. Wymiana grzejnika zeliwnego na grzejnik higieniczny
panelowy wraz z termostatem i z zaworem odcinajacym na powrocie. Wykonanie posadzki
z wyktadziny podtogowej PVC (imitacja drewna) oraz gtadzi gipsowej i pomalowanie powierzchni
Scian. Tynkowanie sufitu oraz wykonanie gladzi gipsowej i pomalowanie lub wykonanie sufitu
podwieszanego z ptyt gipsowo-kartonowych wraz z wykonaniem gtadzi gipsowej i malowaniem.
Montaz odbojnic z ptyt z tworzywa sztucznego lub wyktadziny sciennej PVC. Montaz zabudowy
meblowej. Montaz rolet okiennych i wyklejenie szyb folig refleksyjng. Montaz nawiewnikéw
w oknach.

Instalacje:

e instalacja elektryczna i oSwietlenie

e instalacja teleinformatyczna

e instalacja sygnalizacji pozarowej

e instalacja centralnego ogrzewania

Wyposazenie:

e meble do zabudowy (szafy aktowe) — 1,8 mb

e krzesto konferencyjne — 2 szt.

e Kkosz na odpady — 1 szt.
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45,

Sekretariat oddziatu

Zakres prac budowlanych:

Demontaz wystepujgcego wyposazenia i stolarki drzwiowej. Rozbidrka czesci istniejagcych Scian

dziatowych i skucie posadzek. Utylizacja gruzu i odpadow. Wymurowanie i tynkowanie $cian

nowoprojektowanych. Wykonanie wylewek i przygotowanie podtoza pod warstwy posadzkowe.

Montaz nowej stolarki drzwiowej. Montaz naktadki PVC na parapecie. Wykonanie nowej instalaciji

elektrycznej i oswietlenia. Doprowadzenie sieci teleinformatycznej z wykonaniem elektryczno-

logicznych punktow dostepowych PEL. Rozprowadzenie instalacji wodno-kanalizacyjnej od pionéw

w szachtach do miejsca podigczenia przyboréw. Instalacja wentylatora tazienkowego.

Wymiana grzejnika zeliwnego na grzejnik higieniczny panelowy wraz z termostatem i z zaworem

odcinajgcym na powrocie. Wykonanie posadzki z wyktadziny podtogowej PVC (imitacja drewna)

oraz gtadzi gipsowej i pomalowanie powierzchni scian. Tynkowanie sufitu oraz wykonanie gtadzi

gipsowej i pomalowanie lub wykonanie sufitu podwieszanego z ptyt gipsowo-kartonowych

wraz z wykonaniem gtadzi gipsowej i malowaniem. Montaz odbojnic z ptyt z tworzywa sztucznego

lub wyktadziny Sciennej PVC. Wykonanie fartucha ochronnego przy zabudowie aneksu socjalnego

z ptyt z tworzywa sztucznego lub wykladziny $ciennej PVC. Montaz zabudowy meblowej.

Montaz rolet okiennych i wyklejenie szyb folig refleksyjng. Montaz nawiewnikéw w oknach.

Instalacje:

e instalacja elektryczna i oSwietlenie

e instalacja teleinformatyczna

e instalacja sygnalizacji pozarowej

e instalacja wodno-kanalizacyjna

e instalacja centralnego ogrzewania

e instalacja wentylacji mechanicznej wyciggowej

Wyposazenie:

e meble do zabudowy (szafki stojace, szafki wiszace, szafy aktowe) — 7,0 mb

e Kkrzesto — 2 szt.

e lodéwka podblatowa w zabudowie meblowej (front meblowy) — 1 szt.

o zlewozmywak stalowy jednokomorowy z ociekaczem i bateria zlewozmywakowa stojaca
jednouchwytowa — 1 kpl.

e czajnik bezprzewodowy — 1 szt.

kosz na odpady selektywne w zabudowie meblowej — 1 szt.

kosz na odpady — 1 szt.

46.

Hol windowy

Zakres prac budowlanych:

Wymiana witryny pomiedzy Holem windowym ,46” a klatkg schodowg na nowg sSlusarke okienng
aluminiowg (witryna przeciwpozarowa EI60). Odtworzenie wykonhczenia powierzchni $cian
po przeprowadzonych pracach montazowych.

Instalacje:

e instalacja sygnalizacji pozarowej

Wyposazenie:
e laweczki dla oczekujgcych pacjentéw — 10 miejsc
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b) wskazniki powierzchniowo-kubaturowe wraz z bilansem powierzchni

i z wysokosciami pomieszczen:

powierzchnia catkowita netto: 639,16 m?

wysokosc¢ pokoi tézkowych: 3,00 m
powierzchnia pokoi té6zkowych netto: 209,72 m?

udziat powierzchni pokoi té6zkowych w powierzchni netto: 32,81%

wysoko$¢ pomieszczen higieniczno-sanitarnych: 2,60 m
powierzchnia pomieszczen sanitarnych netto: 49,17 m?

udziat powierzchni sanitarnych w powierzchni netto: 7,69%

wysokos$¢ pomieszczen gospodarczych: 3,00 m
powierzchnia pomieszczen magazynowo-gospodarczych netto: 16,30 m?

udziat powierzchni magazynowo-gospodarczych w powierzchni netto: 2,55%

wysokos¢ pomieszczen opieki medycznej: 3,00 m
powierzchnia pomieszczen opieki medycznej netto: 96,22 m?

udziat powierzchni opieki medycznej w powierzchni netto: 15,06%

wysokos¢ pomieszczen socjalnych: 2,60 m, 3,00 m
powierzchnia pomieszczen technicznych netto: 41,88 m2

udziat powierzchni technicznych w powierzchni netto: 6,55%

wysokos$¢ pomieszczen biurowych: 3,00 m
powierzchnia pomieszczen technicznych netto: 71,26 m?

udziat powierzchni technicznych w powierzchni netto: 11,15%
wysokos$¢ pomieszczen zakrystii kaplicy szpitalnej: 2,60 m

powierzchnia pomieszczen technicznych netto: 4,11 m?

udziat powierzchni technicznych w powierzchni netto: 0,64%
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e wysokos¢ komunikacji: 2,60 m
e powierzchnia komunikacji netto: 150,50 m?

e udziat powierzchni komunikacji w powierzchni netto: 23,55%
Szczegolowe  zestawienie  wskaznikbw  powierzchniowo-kubaturowych

i wysokosci poszczegolnych pomieszczen oddziatu tézkowego przedstawia

tabela 3.
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Tabela 3

Zestawienie pomieszczen Oddziatu Endokrynologii i pomieszczeh administracyjno-biurowych
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN WEDLUG STREF FUNKCJONALNYCH
Kategoria strefy Kondygnacja Pomieszczenie pOVnI]/_}/:SoZI\(':OZs;iia pom?:;vzggema Pow;ecrizzhnia plz)mieesrzzgrgri?a
1 2 3 4 5 6 7
SALE LOZKOWE IV pigtro | 04+ Poko] tozkowy 3,00m 13,90 m 41,70 m? 11,77 m?
IV pigtro | 08+ POKO] tozkowy 3,00 m 24,65 m 73,95 m? 24,40 m?
IV pigtro | 09+ Pokejtozkowy 3,00 m 24,69 m 74,07 m? 24,63 m?
IV pigtro | L2+ POko] tozkowy 3,00 m 24,70 m 74,10 m? 24,63 m?
IV pigtro | 3+ Pokej tozkowy 3,00 m 24,68 m 74,04 m? 24,40 m?
IV pigtro | 18- POKe] tozkowy 3,00 m 24,66 m 73,98 m’ 24,45 m
IV pigtro | L7+ POKOl tozkowy 3,00 m 24,68 m 74,04 m? 24,40 m?
IV pigtro | 20+ POKaj tozkowy 3,00 m 24,68 m 74,04 m? 24,49 m?
IV pigtro | 21+ POKO] tozkowy 3,00 m 25,42 m 76,26 m’ 26,55 m?
SALE £OZKOWE RAZEM 212,06 m 636,18 m” 209,72 m’
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1 2 3 5 6 7
POMIESZCZENIA HIGIENICZNO-SANITARNE ) 05. Pomieszczenie higieniczno- 2,60 m 9,76 m 25,38 m? 5,83 m?
IV pietro ;
sanitarne
. 06. tazienka personelu 2,60 m 10,54 m 27,40 m? 4,26 m?
IV pietro
WV oiet 07. Pomieszczenie higieniczno- 2,60 m 7,68 m 19,97 m* 3,27 m?
pietro sanitarne
IV piet 10. Pomieszczenie higieniczno- 2,60 m 7,68 m 19,97 m? 3,27 m?
pietro sanitarne
I piet 11. Pomieszczenie higieniczno- 2,60 m 7,68 m 19,97 m? 3,27 m?
pietro sanitarne
WV oiet 14. Pomieszczenie higieniczno- 2,60 m 7,68 m 19,97 m* 3,27m?
pietro sanitarne
I piet 15. Pomieszczenie higieniczno- 2,60 m 7,68 m 19,97 m* 3,27 m?
pietro sanitarne
I piet 18. Pomieszczenie higieniczno- 2,60 m 7,68m 19,97 m? 3,27 m?
pietro sanitarne
V oiet 19. Pomieszczenie higieniczno- 2,60 m 7,68 m 19,97 m? 3,27 m?
pigtro sanitarne
V oiet 22. Pomieszczenie higieniczno- 2,60 m 8,39 m 21,81 m? 4,03 m?
pietro sanitarne
. W o 2 10,14 2 2 4 2
IV pietro 33. WC ogdlnodostepne ,60m 0,14 m 6,36 m ,09 m
. 42. WC personelu 2,60 m 8,59 m 22,33 m? 3,10 m?
IV pietro
. 43, tazienka personelu 2,60 m 12,64 m 32,86 m? 4,97 m’
IV pietro
POMIESZCZENIA HIGIENICZNO-SANITARNE RAZEM 113,82 m 295,93 m? 49,17 m?
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1 2 3 5 6 7
POMIESZCZENIA GOSPODARCZE V pietro 01. Pomieszczenie magazynowe 3,00m 841 m 25,23 m’ 3,91 m’
. 25. Brudownik 3,00m 11,60 m 34,80 m’ 7,84 m’
IV pietro
. 26. Pomieszczenie porzadkowe 3,00m 9,40 m 28,20 m? 4,55 m*
IV pietro
POMIESZCZENIA GOSPODARCZE RAZEM 29,41 m 88,23 m’ 16,30 m”
POMIESZCZENIA OPIEKI MEDYCZNEJ IV pietro 02. Pokoj badan 3,00 m 9,76 m 29,28 m* 5,83 m?
. 03. Gabinet USG 3,00m 13,91 m 41,73 m’ 11,78 m’
IV pietro
. 27. Dyzurka lekarska 3,00m 18,61 m 55,83 m’ 19,65 m
IV pietro
. 28. Dyzurka lekarska 3,00m 18,62 m 55,86 m* 19,67 m
IV pietro
WV oiet 29. Gabinet diagnostyczno- 3,00m 18,50 m 55,50 m? 19,62 m?
pietro zabiegowy
. . . 2 2
IV pietro 30. Punkt pielegniarski 3,00 m 11,63 m 34,89 m 7,84 m
V oiet 31. Pokdj przygotowawczy 3,00 m 13,90 m 41,70 m? 11,83 m?
pigtro pielegniarski
POMIESZCZENIA OPIEKI MEDYCZNEJ RAZEM 104,93 m 314,79 m® 96,22 m*
POMIESZCZENIA SOCJALNE V pietro 32. Sala dydaktyczna 3,00m 20,70 m 62,10 m’ 25,43 m*
. 35. Aneks kuchenny 2,60 m 10,02 m 26,05 m? 5,45 m?
IV pietro
. 36. Pokgj salowych 3,00m 12,38 m 37,14 m? 9,28 m*
IV pietro
. 41. Aneks socjalny 3,00m 571m 17,13 m? 1,72 m?
IV pietro
POMIESZCZENIA SOCJALNE RAZEM 48,81 m 142,42 m? 41,88 m*
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1 2 3 4 5 6 7
POMIESZCZENIA BIUROWE V pietro 39. Sekretariat oddziatu 3,00m 19,17 m 57,51 m’ 15,69 m?
. 40. Pokgj ordynatora oddziatu 3,00m 22,16 m 66,48 m’ 20,23 m?
IV pietro
. 44, Pokj ordynatora oddziatu 3,00m 13,62 m 40,86 m* 10,84 m?
IV pietro
. 45, Sekretariat oddziatu 3,00m 27,22 m 81,66 m’ 24,50 m?
IV pietro
POMIESZCZENIA BIUROWE RAZEM 82,17 m 246,51 m? 71,26 m?
ZAKRYSTIA KAPLICY SZPITALNEJ V pietro 34. Zakrystia kaplicy szpitalnej 2,60 m 8,61 m 22,39 m’ 4,11 m?
POMIESZCZENIA TECHNICZNE RAZEM 8,61m 22,39 m’ 411 m’
KOMUNIKACJA IV pietro 23. Korytarz 2,60 m 95,90 m 249,34 m? 104,57 m?
. 24. Komunikacja 2,60 m 12,26 m 31,88 m? 8,18 m?
IV pietro
. 37. Komunikacja 2,60 m 42,77 m 111,20 m? 37,75 m?
IV pietro
KOMUNIKACJA RAZEM 150,93 m 392,42 m? 150,50 m?
WSZYSTKIE KATEGORIE STREF RAZEM 750,74 m 2.138,87 m? 639,16 m?




c) okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen Ilub pomniejszenia przyjetych
parametrow powierzchni i kubatur lub wskaznikow:
Dopuszczalne mozliwe przekroczenia lub pomniejszenia przyjetych parametrow
powierzchni i kubatur lub wskaznikdow wynoszg 5-10% przy rownoczesnym
zachowaniu  minimalnych  normatywnych  wymiarow i  powierzchni

dla okreslonych pomieszczen.

2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia.

2.1

2.2.

Prawa autorskie.

Wykonawca zapewni, ze projekt bedzie catkowicie oryginalny i nie bedzie naruszat
autorskich praw osobistych i majgtkowych innych oséb / podmiotéw i bedzie wolny
od wad prawnych i fizycznych, ktére mogtyby spowodowac¢ odpowiedzialnosc
Zamawiajgcego.

Wykonawca przeniesie na Zamawiajgcego autorskie prawa majagtkowe
do wszelkich opracowan bedacych przedmiotem umowy oraz wszelkich
egzemplarzy tych opracowan na wszystkich polach eksploatacji znanych stronom
w chwili zawarcia umowy, w szczegdlnosci wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r. Nr 24
poz. 83 z pdzniejszymi zmianami), ktére zostang dookreslone w umowie.

Strony wustalajg, iz wraz z przeniesieniem autorskich praw majatkowych
do projektu Zamawiajgcemu przystugiwa¢ bedzie wylgczne prawo zezwalania
na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego do projektu, co obejmowac bedzie
W szczegolnosci prawo do dokonywania opracowan oraz do Kkorzystania
i rozporzadzania opracowaniami projektu i jego poszczegdlnymi czesciami

przez Zamawiajgcego wedtug jego swobodnego uznania.

Dokumentacja projektowa.

Wykonawca przygotuje kompletng dokumentacje projektowa (w wersji papierowe;j
I w wersji elektronicznej), ktorg przekaze Zamawiajgcemu do weryfikacji
i zatwierdzenia. Wykonany projekt budowlany musi posiada¢ wszelkie niezbedne
uzgodnienia i pozwolenia. Po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego dokumentaciji
budowlanej Wykonawca uzyska pozwolenie na budowe. W ramach realizowanych
prac projektowych nalezy rowniez wykonac projekty wykonczenia i wyposazenia

wnetrz oraz wizualizacje wskazanych pomieszczen, ktére muszg zostaé
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2.3.

2.4,

uzgodnione i zaakceptowane przez Zamawiajgcego. W ramach realizowanej
dokumentacji projektowej Wykonawca réwniez przygotuje projekt wykonawczy
wraz z kompletem projektéw branzowych. Po zakonczeniu robdét budowlanych
Wykonawca przygotuje i przekaze Zamawiajgcemu zupetng dokumentacje
powykonawczg wraz z kompletem atestow, aprobat technicznych, deklaracji
zgodnosci oraz dokumentacje techniczno-ruchowe, instrukcje obstugi i karty

gwarancyjne na dostarczone urzadzenia i wyposazenie.

Przygotowanie terenu budowy.

Teren budowy ograniczony do kondygnacji budynku Kliniki i budynku Wiezy
Komunikacyjnej, gdzie planowane sg prace budowlane, oraz ciggow
komunikacyjnych Szpitala i jego bezposredniego sasiedztwa. Teren budowy
to pomieszczenia Oddzialu Endokrynologii zlokalizowane na IV pietrze prawej
i srodkowej czesci budynku Kliniki oraz pomieszczenia administracyjno-biurowe
zlokalizowane na |V pietrze budynku Wiezy Komunikacyjnej, ktére bedg podlegac
przebudowie, oraz klatki schodowe, korytarze i windy, ktére bedg zapewniaty
dostep i komunikacje dla pracownikow i dostaw materiatow. Nalezy zwrocic
szczegdlng uwage na nalezyte zabezpieczenie wewnetrznych traktéw
komunikacyjnych i pozostatych pomieszczehn oraz umozliwi¢ ich udostepnienie

dla ciagtej i nieprzerwanej dziatalnosci Szpitala.

Architektura.

W ramach planowanej przebudowy powierzchni Oddziatu Endokrynologii
zlokalizowanego na IV pietrze budynku Kliniki zostanie zrealizowany kompletny
i w petni wyposazony oddziat 16zkowy wraz z pomieszczeniami towarzyszacymi.
Oddziat Endokrynologii bedzie sktada¢ sie z jednego jednoosobowego pokoju
t6zkowego przystosowanego dla o0so6b niepetnosprawnych, w szczegdlnosci
poruszajgcych sie na wodzkach inwalidzkich, osmiu trzyosobowych pokoi
t6zkowych wraz z pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi wyposazonymi
w natrysk, pokoju badan, gabinetu USG, gabinetu diagnostyczno-zabiegowego,
dwoch dyzurek lekarskich, punktu pielegniarskiego, pokoju przygotowawczego
pielegniarskiego, sali dydaktycznej, pokoju salowych, aneksu kuchennego
dla pacjentéw, pomieszczenia higieniczno-sanitarnego wyposazonego w natrysk
i przystosowanego dla osob niepetnosprawnych, w szczegdlnosci poruszajacych

sie  na wozkach inwalidzkich, pomieszczenia higieniczno-sanitarnego
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2.5.

2.6.

dla personelu, toalety ogdolnodostepnej, pomieszczenia magazynowego,
pomieszczenia porzadkowego, brudownika oraz korytarza i komunikacji oddziatu.
W ramach planowanej przebudowy powierzchni zlokalizowanych na IV pietrze
budynku Wiezy Komunikacyjnej zostang zrealizowane kompletne i w petni
wyposazone pomieszczenia administracyjno-biurowe wraz z pomieszczeniami
towarzyszacymi.

Przebudowane pomieszczenia administracyjno-biurowe bedg sktada¢ sie
z sekretariatu Oddziatu Endokrynologii wraz z aneksem socjalnym i toaletg
dla personelu, pokoju ordynatora Oddziatu Endokrynologii, sekretariatu Oddziatu
Chirurgii Onkologicznej wraz z tazienkg dla personelu oraz pokoju ordynatora
Oddziatu Chirurgii Onkologiczne;.

Dla catego przebudowywanego obszaru nalezy zachowac kolorystyke w barwach
i odcieniach wskazanych przez Zamawiajgcego. Dla ciggow komunikacyjnych
(Komunikacja ,37°) nalezy zachowaC rodzaj wykonczenia i Kkolorystyke
w nawigzaniu do wykonczenia i kolorystyki korytarzy na parterze budynkow
Szpitala w barwach i odcieniach wskazanych przez Zamawiajgcego.

Zastrzega sie mozliwos¢ wystapienia koniecznosci uzyskania decyzji o lokalizacji

inwestycji celu publicznego (zgodnie z interpretacjg wtasciwego organu).

Konstrukcja.

Nalezy zachowac istniejacg konstrukcje obiektu, a przed wykonaniem projektu
przeprowadzi¢ analize stanu technicznego budynku. W razie koniecznosci
zaprojektowa¢ zabezpieczenia i dostosowaC konstrukcje obiektu do nowych

wymogow funkcjonalno-uzytkowych.

Instalacje.

Rozbudowa lub modernizacja instalacji wewnetrznych od punktéw koncowych

do punktéw podtgczenia wskazanych przez Zamawiajgcego:

e instalacja wodociggowa wody zimnej i wody cieptej — instalacja po generalnym
remoncie w 2011 roku, adaptacja istniejgcego rozprowadzenia instalaciji
wodociggowej do  projektowanego miejsca podiaczenia  przyborow
wraz z dostawg i montazem kompletnego wyposazenia sanitarnego i armatury;

e kanalizacja sanitarna — instalacja po generalnym remoncie w 2011 roku,
dostosowanie istniejgcego rozprowadzenia instalacji kanalizacji sanitarnej

do projektowanego miejsca podtgczenia przyborow;

-60 -



e centralne ogrzewanie — istniejgce rozprowadzenie z wymiennikowni bez zmian,
wykonanie nowych schowanych (wkutych) podejs¢ od piondw c.o.
do grzejnikéw, demontaz i wymiana starych grzejnikéw zeliwnych lub stalowych
panelowych starego typu na nowe grzejniki stalowe panelowe typu
higienicznego lub grzejniki drabinkowe we wskazanych pomieszczeniach
wraz z gtowicami termostatycznymi na zaworach zasilajacych i z zaworami
odcinajgcymi na przewodach powrotnych;

e instalacja elektryczna gniazd wtykowych i o$wietlenia ogdlnego — wykonanie
wewnetrznej instalacji elektrycznej wraz z montazem rozdzielni pietrowych
i podtgczeniem do gtdbwnego wytacznika pradu zlokalizowanego przy wejsciu
gtbwnym do budynkéow Szpitala (budynek Instytutu), potozenie gniazd
wtykowych, punktow sSwietlnych i wylgcznikow dostosowac do lokalizacji
urzadzen, instalacje wykonaé¢ wraz z kompletnym osprzetem i biatym
montazem;

e instalacja oswietlenia dyzurnego nocnego — wykonanie instalacji oswietlenia
nocnego wraz z kompletnym osprzetem i biatym montazem;

e instalacja wentylacji i klimatyzacji — istniejgca wentylacja grawitacyjna,
montaz nawiewnikdbw w kazdym oknie, montaz wentylatorow tazienkowych
(wyciggowych) we wskazanych pomieszczeniach (wytacznik z opdznieniem
czasowym), wykonanie instalacji klimatyzacji we wskazanych pomieszczeniach
(jednostka zewnetrzna ma by¢ zainstalowana na dachu budynku Kiliniki),
przejscia elementéw instalacji wentylacji i klimatyzacji przez przegrody
oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ przeciwpozarowo;

e instalacja sygnalizacji pozarowej — demontaz i utylizacja starych elementow
SAP (Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzajace ich utylizacje zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa), wykonanie nowego okablowania instalacji
sygnalizacji pozaru i montaz nowych elementow SAP wraz z podtgczeniem
do lokalnej (posredniej) centrali sygnalizacji pozarowej zlokalizowanej
na parterze budynku Kiliniki, Zamawiajacy posiada centrale sygnalizacji
pozarowej POLON 4900, ktore wraz z czujkami i osprzetem zainstalowanymi
na terenie Szpitala stanowig elementy systemu automatycznego wykrywania
pozarow serii POLON 4000 (producent: Polon-Alfa Spétka z ograniczong
odpowiedzialnoscig Sp. k.);

e system kontroli dostepu — wykonanie centralnie zarzgdzanej instalacji kontroli
dostepu (zamek szyfrowy z czytnikiem kart RFID) oraz instalacji domofonowej
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obejmujacej wskazane drzwi;

zintegrowana instalacja komputerowa — modernizacja istniejgcej lub wykonanie
nowej instalacji zgodnie z aranzacjg pomieszczen wraz z wykonaniem
elektryczno-logicznych punktow dostepowych PEL (okablowanie strukturalne
doprowadzi¢ od lokalnego punktu dystrybucyjnego zlokalizowanego
na V pietrze budynku Kliniki do miejsc podtaczenia urzgdzen);

instalacja telefoniczna — modernizacja istniejgcej lub wykonanie nowej instalacji
zgodnie z aranzacjg pomieszczen wraz z wykonaniem gniazd telefonicznych
(okablowanie telefoniczne doprowadzic od gtowicy telekomunikacyjnej
Zlokalizowanej na IV pietrze budynku Kliniki do miejsc podtgczenia telefonéw);
instalacja telewizyjna (antenowa) — wykonanie kompletnej instalacji antenowej
wraz z gniazdami telewizyjnymi, dostawa i montaz na dachu budynku Kliniki
anteny do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej oraz rozdzielacza i wzmacniacza
sygnatu;

instalacja gazow medycznych — wykonanie rozprowadzenia instalacji tlenu
I prozni od pionow gazow medycznych zlokalizowanych w szachcie
przy pomieszczeniu Punkt pielegniarski ,30” do nowych paneli nadtézkowych
we wszystkich pokojach t6zkowych, wykonanie rozprowadzenia instalacji tlenu
i prézni od pionow gazow medycznych zlokalizowanych w szachcie
przy pomieszczeniu Punkt pielegniarski ,30” do pomieszczenia Dyzurka
lekarska ,28” (instalacja zakohnczona nad wejsciem do pomieszczenia
nad sufitem podwieszanym) oraz wykonanie rozprowadzenia instalacji tlenu,
prézni i sprezonego powietrza od pionéw gazéw medycznych zlokalizowanych
w szachcie przy pomieszczeniu Punkt pielegniarski ,30” do $ciennego
punktu poboru w pomieszczeniu Gabinet diagnostyczno-zabiegowy ,297
wymiana istniejgcych zaworéw na nowe wraz z wymiang skrzynki zaworoweyj;
instalacja przywotawcza - zrealizowanie w oparciu o sie¢ strukturalng
kompletnej instalacji przywotawczej zlokalizowanej w panelach nadtézkowych
w pokojach t6zkowych oraz w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych
wraz z centralkami i systemem telefonéw bezprzewodowych dla pielegniarek
w technologii IP DECT (minimum 8 telefonéw), instalacja przywotawcza
wraz z systemem IP DECT musi by¢ kompatybilna z systemem zainstalowanym
na oddziatach t6zkowych zlokalizowanych na parterze, Il pietrze i lll pietrze
budynku Kliniki.
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2.7. Wykonczenie.

A. Wykonczenie zewnetrzne obiektu (zgodnie z obowigzujgcymi regulacjami,

w szczegolnosci z przepisami budowlanymi, przeciwpozarowymi i BHP):

nie dotyczy (nowa stolarka okienna i elewacja).

B. Wykonczenie wewnetrzne pomieszczen (zgodnie z aktualnymi regulacjami,

w szczegolno$ci z przepisami budowlanymi, wymogami dotyczgcymi zaktaddéw

opieki zdrowotnej, wytycznymi higieniczno-sanitarnymi oraz przepisami

przeciwpozarowymi i BHP):

a) posadzki:

ptytki gresowe  podtogowe  antyposlizgowe, fuga epoksydowa
kwasoodporna, wielko$¢ ptytek oraz kolorystyka ptytek i fugi do uzgodnienia
z Zamawiajgcym;

homogeniczna wyktadzina podiogowa PVC zmywalna antyposlizgowa,
cokot przy podtodze z wyktadziny PVC o wysokosci okoto 8-10 cm,
potgczenia spawane, potgczenie $ciany z podtogg wykonane w sposéb
umozliwiajgcy jego mycie i dezynfekcje, wyktadzina przeznaczona
do stosowania w pomieszczeniach stuzby zdrowia, trudno zapalna
(klasa reakcji na ogien zgodnie z normg PN-EN 13501-1:2008: Bj-s1),
wyktadzina  pokryta  fabrycznie poliuretanem w taki sposob,
aby nie wymagata dodatkowej konserwacji, struktura i kolorystyka

wyktadziny do uzgodnienia z Zamawiajgcym;

b) Sciany:

e plytki gresowe $cienne, fuga epoksydowa kwasoodporna, wielkos¢ ptytek

oraz kolorystyka ptytek i fugi do uzgodnienia z Zamawiajacym;

e farba akrylowa lub epoksydowa zmywalna na tapecie z wtdkna szklanego,

odporna na dziatanie detergentéw i Srodkéw dezynfekujgcych,
przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach stuzby zdrowia,
kolorystyka farb do uzgodnienia z Zamawiajgcym;

ptyty z tworzywa sztucznego wykonane z ognioochronnego wyttaczanego
polichlorku winylu i wypetnienia mineralnego (barwione zywice akrylowo-
winylowe), przeznaczone do stosowania w pomieszczeniach stuzby
zdrowia, systemowe odbojoporecze, odbojnice i narozniki zabezpieczajace,
wielkos¢ i kolorystyka ptyt, odbojoporeczy, odbojnic i naroznikéw

zabezpieczajacych do uzgodnienia z Zamawiajgcym,;
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ptyty widérowe laminowane niezapalne na konstrukcji nosnej z profili
metalowych, wykonczenie okfadziny z profili aluminiowych, ptyty meblowe
widérowe typ P2, niezapalne (klasa reakcji na ogien zgodnie z normg
PN-EN 13501-1:2008: B-s2, d0), grubos¢ ptyty widrowej 18 mm,
systemowe odbojoporecze i odbojnice, uktad, wielkos¢ i kolorystyka ptyt
meblowych w nawigzaniu do okfadziny korytarzy na parterze budynkéw
Szpitala w barwach 1 odcieniach uzgodnionych z Zamawiajgcym,
wielkos¢ i kolorystyka odbojoporeczy, odbojnic i profili aluminiowych
do uzgodnienia z Zamawiajgcym;

homogeniczna wykfadzina $cienna PVC zmywalna, pofgczenia spawane,
potgczenie sciany z podtogg wykonane w sposob umozliwiajgcy jej mycie
i dezynfekcje, wykfadzina przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach
stuzby zdrowia, niezapalna (klasa reakcji na ogien zgodnie z normag
PN-EN 13501-1:2008: B-s2, d0), wyktadzina pokryta fabrycznie
poliuretanem w taki sposob, aby nie wymagata dodatkowej konserwaciji,

struktura i kolorystyka wyktadziny do uzgodnienia z Zamawiajacym;

c) sufity:

farba akrylowa Ilub epoksydowa zmywalna, odporna na dziatanie
detergentow i Srodkéw dezynfekujgcych, przeznaczona do stosowania
w pomieszczeniach stuzby zdrowia, kolorystyka farb do uzgodnienia
z Zamawiajacym;

sufit podwieszany kasetonowy mineralny na ruszcie aluminiowym
lub stalowym ocynkowanym z przestrzenig nadsufitowg dla rozprowadzenia
instalacji, powierzchnia sufitu zmywalna i dezynfekowalna, ukiad,

wielkosc i kolorystyka ptyt do uzgodnienia z Zamawiajgcym,;

d) Slusarka drzwiowa aluminiowa:

aluminiowe drzwi szklone jednoskrzydtowe i dwuskrzydtowe;

konstrukcja skrzydta: ksztattowniki aluminiowe;

pokrycie skrzydta: poliestrowa farba proszkowa, kolorystyka do uzgodnienia
z Zamawiajacym,

szklenie: szyba bezpieczna VSG 33.1 klasa O2, szyba przezroczysta
z czesciowym wyklejeniem folig matowg lub szyba mleczna;

konstrukcja oscieznicy: ksztattowniki aluminiowe;

pokrycie oscieznicy: poliestrowa farba proszkowa, kolorystyka taka sama

jak kolorystyka skrzydta;
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wyposazenie: trzy zawiasy, zamek =z wkiadkg patentowa, szyld,
klamka-klamka lub klamka-antaba (w drzwiach z kontrolg dostepu),
samozamykacz (w drzwiach z kontrolg dostepu), elektrozaczep (w drzwiach
z kontrolg dostepu), kolorystyka elementéw wyposazenia do uzgodnienia

z Zamawiajgcym;

e) Slusarka drzwiowa aluminiowa EI60:

f)

aluminiowe drzwi szklone o klasie odpornosci ogniowej EI60;

konstrukcja skrzydta: ksztattowniki aluminiowe z przektadkg termiczng
(wkfad ogniochronny);

pokrycie skrzydta: poliestrowa farba proszkowa, kolorystyka do uzgodnienia
z Zamawiajacym,;

szklenie: szyba zespolona o klasie odpornosci ogniowej EI60,
szyba przezroczysta;

konstrukcja oscieznicy: ksztattowniki aluminiowe z przektadkg termiczng
(wkfad ogniochronny);

pokrycie oscieznicy: poliestrowa farba proszkowa, kolorystyka taka sama
jak kolorystyka skrzydta;

wyposazenie: trzy zawiasy, zamek z wkladkg patentowg, szyld,
klamka-klamka, samozamykacz, elektrotrzymacz zintegrowany z systemem
sygnalizacji pozaru i reczng mozliwoscig zwalniania (drzwi stale otwarte),
kolorystyka elementow wyposazenia do uzgodnienia z Zamawiajacym;
stolarka drzwiowa drewniana:

drewniane drzwi ptytowe petne laminowane zmywalne;

stolarka drzwiowa przeznaczona do stosowania w obiektach stuzby
zdrowia,

konstrukcja skrzydta: rdzen z ptyty widrowej rurowej lub otworowej
wzmocnionej wewnetrznym ramiakiem ze sklejki lub rdzen z ptyty wiérowe;j
petnej, rama i wypetnienie skrzydta dwustronnie obtozone ptytg HDF;
pokrycie skrzydta: laminat CPL o grubosci minimum 0,7 mm, dolna potowa
skrzydta pokryta ptyta zabezpieczajgcg wykonang ze stali nierdzewnej
lub ptyta zabezpieczajgcg grubosci minimum 2 mm wykonang
z ognioochronnego wyttaczanego polichlorku winylu i wypetienia
mineralnego (barwione zywice akrylowo-winylowe), materiat przeznaczony
do stosowania w pomieszczeniach stuzby zdrowia, gorna krawedz ptyty

zabezpieczajgcej Scieta (sfrezowana) w celu ograniczenia osiadania
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kurzu, kolorystyka laminatu i ptyty zabezpieczajgcej do uzgodnienia
z Zamawiajgcym;

konstrukcja o$cieznicy: ksztattowniki wykonane =z blachy stalowej
ocynkowanej o0 grubosci minimum 1,5 mm, oscieznica opaskowa
regulowana, uszczelka gumowa na obwodzie oscieznicy;

pokrycie oscieznicy: poliestrowa farba proszkowa nawierzchniowa,
kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym;

wyposazenie: trzy zawiasy, zamek z wkiadkg patentowg Ilub zamek
z blokadg tazienkowa (drzwi do pomieszczeh higieniczno-sanitarnych),
szyld, klamka-klamka lub klamka-antaba (w drzwiach z kontrolg dostepu),
elektrozaczep (w drzwiach z kontrolg dostepu), otwory wentylacyjne
lub kratka wentylacyjna w dolnej czesci skrzydta o sumarycznym przekroju
nie mniejszym niz 0,022 m? (w drzwiach do pomieszczen higieniczno-
sanitarnych, w drzwiach do pomieszczen socjalnych i w drzwiach
do pomieszczen gospodarczych), kolorystyka elementow wyposazenia

do uzgodnienia z Zamawiajgcym;

g) Slusarka okienna aluminiowa:

aluminiowa witryna szklona;

konstrukcja ramy: ksztattowniki aluminiowe;

pokrycie ramy: poliestrowa farba proszkowa, kolorystyka do uzgodnienia
z Zamawiajgcym;

szklenie: szyba bezpieczna VSG 33.1 klasa 02, szyba przezroczysta

z czesciowym wyklejeniem folig matowg lub szyba mleczna;

h) slusarka okienna aluminiowa EI60:

aluminiowa witryna szklona o klasie odpornosci ogniowej EI60;

konstrukcja ramy: ksztattowniki aluminiowe =z przektadkg termiczng
(wkfad ogniochronny);

pokrycie ramy: poliestrowa farba proszkowa, kolorystyka do uzgodnienia
z Zamawiajacym,

szklenie: szyba zespolona o klasie odpornosci ogniowej EI6G0,
szyba przezroczysta;

Scianka systemowa mobilna:

system sktadajacy sie z toru jezdnego, wozkow i modutow;

tor stalowy lub aluminiowy;
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wozek gwarantujacy bezkolizyjng jazde modutdw po torze;

system dwuwdzkowy dwupunktowy (parkowanie na scianie);

okleina modutéw: laminat CPL lub HPL z czesciowym przeszkleniem
(szyba bezpieczna VSG 33.1 klasa O2, szyba przezroczysta z czesSciowym
wyklejeniem folig matowa lub szyba mleczna);

krawedzie modutdéw zabezpieczone profilami aluminiowymi chronigcymi
naroza przed uszkodzeniem;

dzwiekoszczelna (dzwiekoszczelnosé Rw co najmniej 38 dB);

wyposazenie dodatkowe i zabezpieczajgce:

dostosowanie wskazanych pomieszczen i ich wyposazenia do potrzeb osob
niepetnosprawnych;

odbojoporecze i odbojnice zabezpieczajagce systemowe wykonane z profili
aluminiowych  pokrytych  ostong  przeciwuderzeniowg  wykonang
z tworzywa sztucznego (ognioochronny wyttaczany polichlorek winylu
i wypetnienie mineralne — barwione zywice akrylowo-winylowe),
przeznaczone do stosowania w pomieszczeniach stuzby zdrowia;

narozniki zabezpieczajace systemowe (montaz na wszystkich narozach)
wykonane z profili aluminiowych pokrytych ostong przeciwuderzeniowg
wykonang z tworzywa sztucznego (ognioochronny wyttaczany polichlorek
winylu i wypetnienie mineralne — barwione zywice akrylowo-winylowe),
przeznaczone do stosowania w pomieszczeniach stuzby zdrowia;

odbojniki drzwiowe;

wyklejenie szyb folig refleksyjna;

petne oznakowanie pomieszczen oddziatu t6zkowego i pomieszczen
administracyjno-biurowych oraz towarzyszacej komunikacji (forma, tres¢,
materiat i kolorystyka elementéw oznakowania w nawigzaniu
do wystepujacego juz oznakowania na terenie Szpitala w uzgodnieniu

z Zamawiajacym).

Meble i zabudowy meblowe wraz z wymaganym wyposazeniem.

Podstawg dostawy mebli i wyposazenia oraz zaprojektowania i wykonania

zabudowy meblowe]j we wskazanych pomieszczeniach jest dotaczony opis

(Zatacznik nr 4 — Meble i wyposazenie) oraz zatgczone rysunki o charakterze

pogladowym. Podane wymiary mebli podlegajg weryfikacji na miejscu

w siedzibie Zamawiajgcego.
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2.8. Zagospodarowanie terenu.
Przebudowa pomieszczen zlokalizowanych na 1V pietrze budynku Kliniki i budynku
Wiezy Komunikacyjnej nie zmienia i nie wptywa na istniejgce zagospodarowanie

terenu.

2.9. Oczekiwany termin wykonania robot.

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty rozbiérkowe i gtosne prace budowalne

(w szczegolnosci z uzyciem elektronarzedzi) wykonywane byly po godzinach

pracy sasiadujgcej z terenem robdt sali operacyjnej zlokalizowanej na |l pietrze

prawej strony budynku Kiliniki (od poniedziatku do pigtku po godzinie 15.00).

W zakresie pozostatych prac Zamawiajagcy wymaga, aby prowadzone roboty

budowlane nie ograniczaty i nie utrudniaty pracy sasiadujgcych oddziatow

i gabinetéw oraz bloku operacyjnego.

Oczekiwany termin realizacji przedmiotowego zamowienia z podziatem

na poszczegolne etapy:

1 etap — wykonanie projektu: 1 miesigc od daty podpisania umowy

2 etap — uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwoleh (w tym ostatecznego
pozwolenia na budowe) oraz wykonanie wszystkich rob6t budowlanych
wraz z wyposazeniem pomieszczeh: 6 miesigce od daty podpisania

umowy

3. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych odpowiadajgce zawartosci specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych wskazanej w Rozdziale 3
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. z 2004 r. Nr 202 poz. 2072 z pozniejszymi zmianami) zgodnie z publikowanymi

»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”.

Charakter Specyfikacji Technicznej.
W rozumieniu Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdéwien publicznych
(Dz.U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z pdzniejszymi zmianami) Specyfikacje Techniczne (ST)

sg dokumentem okreslajgcym warunki umowy miedzy Zamawiajacym i Wykonawcg
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robot, ktore majg spetnia¢ nastepujace zadania:

1) okreslac¢, czego Zleceniodawca oczekuje od Wykonawcy jako efektu koncowego prac
(zgodnie z projektem i sztukg budowlang) i w jaki sposéb mozna sprawdzi¢
poprawnosc¢ wykonania przy odbiorze;

2) zobowigzaé Wykonawce do przeprowadzenia réznego rodzaju kontroli w trakcie
prowadzenia robot, ktore zapewnityby wymagany poziom jakosci wykonania robot;

3) stanowi¢ podstawe do wyceny robot;

4) okresli¢ warunki techniczne wykonania i odbioru robaét.

W celu spetnienia powyzszych zasad Specyfikacje Techniczne powinny jasno okreslac:

1) wymagane wiasciwosci materiatdw i wyrobow oraz sposobu kontroli tych wiasciwosci
w warunkach budowy;

2) reguty, jakie powinny by¢ przestrzegane przy wykonywaniu robét budowlanych,
szczegolnie w odniesieniu do tych robdét, ktore nie sg szczegdtowo opisane
w projekcie;

3) jakie roboty budowlane szczegdlnie wazne stanowig ,stabe  punkty”
przy wykonywaniu catego zadania i w jaki sposob mozna kontrolowacC jakosc

ich wykonania.

Proponowany wzorcowy uklad tresci Specyfikacji Techniczne;j.
Charakter i analiza Specyfikacji Technicznych oraz dokumentéw odniesienia pozwalajg
na przyjecie pewnego wzorcowego uktadu tresci Specyfikacji Technicznej:
1. Wstep.
1.1. Przedmiot i zakres robot.
1.2. Informacje o placu budowy.
1.3. Informacje o wykonywaniu robot.
1.4. Roboty towarzyszace i specjalne.
1.5. Dokumenty odniesienia.
1.6. Warunki zgodnosci wykonania robat.
1.7. Zestawienie elementow robot.
1.8. Odpowiedzialno$¢ wykonawcy.
1.9. Okreslenia podstawowe.
2. Materiaty.
3. Sprzet.
4. Wykonanie robot.

5. Kontrola jakosci.
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6. Obmiar robot.

7. Odbior robot.

8. Warunki ptatnosci.

9. Dokumentacja powykonawcza.
Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych
(Dz.U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z pOzniejszymi zmianami) przedstawiony uktad tresci
wskazuje na charakter Specyfikacji Technicznej jako dokumentu stanowigcego
integralng czes¢ dokumentacji projektowej, okreslajgcego przedmiot zamowienia
na roboty budowlane za pomocag obiektywnych cech technicznych i jakosciowych
oraz okreslajgcego warunki wykonania, odbioru i wyceny tych robdt.
Specyfikacje Techniczne powinny zawieraC wszystkie informacje niezbedne
do okreslenia wymagan jakosciowych wykonania i warunkow technicznych odbioru

robot.

Tres¢ i forma "Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych”.

Strona tytufowa.

Na stronie tytutowej specyfikacji technicznej nalezy zamiescic:

1) nazwe i adres budowy;

2) imie i nazwisko inwestora oraz jego adres;

3) nazwe i adres jednostki projektowania;

4) imie i nazwisko projektanta obiektu lub zamierzenia budowlanego oraz imiona
i nazwiska pozostatych projektantéw z numerami uprawnieh budowlanych;

5) spis tresci specyfikacji technicznej z podaniem specjalnosci i numeréw uprawnien

budowlanych.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot i zakres robot.
Nalezy poda¢ przedmiot i zakres robot oraz zestawienie kategorii robot,
ktorych  Specyfikacje Techniczne dotyczg, w nawigzaniu do art. 45
Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 29 pazdziernika 2008 r. w sprawie Polskiej
Klasyfikacji Wyrobdéw i Ustug (PKWiU) (Dz.U. z 2008 r. Nr 207 poz. 1293
z poézniejszymi zmianami) z mozliwoscig poszerzenia o brakujgce rodzaje

robot.
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1.2.

1.3.

Informacje o placu budowy.

Nalezy poda¢ wszystkie niezbedne informacje istotne z punktu widzenia

organizacji rob6t budowlanych, zabezpieczenia interesow o0sob trzecich,

ochrony srodowiska, warunkéw bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb

Zamawiajgcego, warunkow przekazania placu budowy, uzgodnieh dotyczacych

organizacji ruchu, ogrodzenia, oswietlenia, zabezpieczenia chodnikéw i jezdni itd.

Roboty towarzyszace i specjalne.

Nalezy wyszczegolni¢c roboty towarzyszace niewymienione w umowie,

lecz podlegajace Swiadczeniom umownym oraz roboty specjalne podlegajace

Swiadczeniom w przypadku, jesli sg wyraznie wyszczegodlnione w opisie robot.

Do robdét towarzyszgcych zalicza sie wszystkie roboty, ktére nalezg do swiadczenh

umownych nawet w przypadku, jesli nie sg wymienione w umowie,

w szczegolnosci:

e utrzymanie i likwidacja placu budowy;

e utrzymanie urzadzen placu budowy wraz z maszynami;

e pomiary do rozliczenia robdét wraz z wykonaniem lub dostarczeniem
przyrzadow;

e dziatania ochronne zgodnie z warunkami BHP, oswietlenie i ogrzewanie
pomieszczen pracowniczych;

e doprowadzenie wody i energii do punktow wykorzystania;

e dostarczenie materiatow eksploatacyjnych;

e utrzymywanie drobnych urzadzen i narzedzi;

e przewdz materiatdw do miejsc ich wykorzystania;

e zabezpieczenie robodt przed wodg odpadowa;

e usuwanie odpadéw z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczen,
wynikajgcych z robot wykonywanych przez wykonawce;

e usuwanie odpadéw do 1 m* niezawierajacych substancji szkodliwych.

Do robdét specjalnych zalicza sie roboty, ktore nie sg robotami towarzyszgcymi

i tylko wtedy zaliczajg sie do Swiadczen umownych, jesli sg wyraznie wymienione

w opisie zakresu robot, w szczegolnosci:

e dziatania zwigzane z usuwaniem szkodliwych substancij;

e nadzorowanie robot wykonywanych przez inne przedsigbiorstwa w ramach

umowy o podwykonawstwie;

-71 -



1.4.

dziatania zabezpieczajgce przed wypadkami przy pracy na rzecz innych
przedsiebiorstw;

specjalne dziatania zabezpieczajace przed szkodami na skutek warunkéw
atmosferycznych, powodzi i wéd gruntowych;

ustawienie, utrzymanie i usuniecie urzadzen do zabezpieczenia komunikaciji
na budowie, np. ogrodzen, rusztowan ochronnych, budowli pomocniczych
i oSwietlenia;

ubezpieczenie robot do chwili ich odbioru lub  ubezpieczenie
od nadzwyczajnych okolicznosci odpowiedzialnosci cywilnej;

specjalne badania materiatbw oraz elementow budowlanych dostarczonych
przez zleceniodawce;

ustawienie, utrzymanie i usuniecie urzgadzen poza placem budowy w celu
sterowania objazdem oraz regulowania komunikacji publicznej;

oddanie czesci urzadzen budowy do dyspozycji innych przedsiebiorstw
lub zleceniodawcy;

dziatania specjalne zwigzane z ochrong srodowiska, ochrong przyrody
i zabytkdw;

usuwanie odpadow poza wymienionymi w robotach towarzyszacych;
szczegolne zabezpieczenia robot wymagane przez zleceniodawce w celu
wczesniejszego uzytkowania i utrzymania budowli oraz ich usuniecie;

usuwanie przeszkod;

dodatkowe dziatania zwigzane z prowadzeniem robdt w czasie mrozéw
i opadow Sniegu, jezeli nie nalezg one do obowigzkdéw wykonawcy robot;
dodatkowe dziatania zwigzane z ochrong i naprawg instalacji na budowie
i sgsiadujgcych terenach;

zabezpieczenie przewodow, linii, kabli, drendw, kanatow, kamieni granicznych,

drzew, roslin itp.

Informacje o wykonaniu robot.

Nalezy podac¢ wszystkie niezbedne informacje dotyczace wykonania robét w tym:
odcinkow robdt, przerw i ograniczen, warunkéw geotechnicznych, rodzaju podfoza
i sposobu wykonania wykopdw, szczegdlnych utrudnienh i zagrozen, rodzaju robot
szczegolnie trudnych i majgcych szczegdlny wptyw na niezawodnosc¢ konstrukciji,
warunkow uzytkowania materiatdw z odzysku, wymagan dotyczacych komunikaciji
i uzytkowania istniejgcych urzadzen, wymaganych dokumentéw potwierdzajgcych

przydatnos¢ i warunkéw zgodnosci materiatdw i wyrobow budowlanych,
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

rodzaju materiatbw dostarczonych przez zleceniodawce oraz termindw
ich przekazania, warunkow sktadowania materiatdw, obowigzujgcych zarzadzen
kompetentnych organow w zakresie komunikacji, instalacji oraz odprowadzania
Sciekdw i odpaddw, przepisdw pozarowych, postepowania w przypadkach
natrafienia na substancje szkodliwe, postepowania w przypadku zagrozenia
terminéw wykonywania robot, Swiadczen na rzecz innych przedsiebiorstw itd.
Dokumenty odniesienia.

Nalezy wyszczegdlnic dokumenty stanowigce podstawe do wykonania robot
w tym: wszystkie elementy dokumentacji projektowej (z uwzglednieniem projektu
organizacji robot, harmonogramu robdt, planu jakosci, planu bezpieczenstwa
robét, procedur i instrukcji technologicznych), normy, aprobaty techniczne
oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

Warunki zgodnosci wykonywania robot.

Nalezy wyszczegolnic warunki potwierdzenia zgodnosci wykonywania robot
z ustaleniami przyjetymi w dokumentacji oraz w normach i Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Zestawienie elementow robot.

Nalezy wyszczegolni¢ elementy robét zgodnie z kosztorysem inwestora.
Odpowiedzialno$¢ wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie z dokumentacjg i specyfikacjami
technicznymi.

Okreslenia podstawowe.

Nalezy stosowaC okre$lenia podane w polskich normach. W przypadku
stosowania innych lub specjalnych okreslen nalezy je zdefiniowaé w sposéb
zapewniajgcy jednoznaczne zrozumienie wymagan podanych w projekcie

I w specyfikacjach technicznych.

2. Materiaty.

Nalezy wyszczegoInic materiaty stosowane do wykonania robot z okresleniem

ich wiasciwosci i metod badan w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia.

3. Sprzet.

Nalezy poda¢ wymagania dotyczace rodzaju sprzetu niezbednego zalecanego

do wykonania robot.
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4. Wykonanie robét.
Nalezy okreslic technike wykonania robdét z podaniem sposobu wykonczenia
poszczegolnych elementow, tolerancji wymiarowych, szczegotéw technologicznych

oraz wymagan specjalnych.

5. Kontrola jakoSci.
Nalezy podac¢ wszystkie dziatania zwigzane z kontrolg, badaniami i z odbiorem

materiatow oraz innych robét w nawigzaniu do dokumentow odniesienia.

6. Obmiar robét.
Nalezy podaé warunki, sposob oraz jednostki obmiaru rob6t w kolejnosci przyjetych

w kosztorysie inwestorskim.

7. Odbiér robot.
Nalezy podac sposob odbioru wszystkich robét w kolejnosci przyjetych w kosztorysie

inwestorskim.

8. Warunki pfatnosci.
Nalezy poda¢ warunki okreSlajgce sposoéb rozliczenia robdét budowlanych
z uwzglednieniem robdt towarzyszacych i specjalnych. Jako podstawe do rozliczenia

przyjmuje sie wymiary podane w dokumentacji lub okreslone na podstawie obmiaru.
9. Dokumentacja powykonawcza.

Nalezy poda¢ wszystkie dokumenty jakie powinna zawiera¢ dokumentacja

powykonawcza po zakonczeniu robot.
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lll. Czes¢ informacyjna.

1.

Zatagczniki opisowe:

Zalacznik nr 1 — Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego
z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow

Zatacznik nr 2 — Oswiadczenie  zamawiajgcego  stwierdzajgce  jego  prawo
do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane

Zalacznik nr 3 — Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

Zalacznik nr 4 — Meble i wyposazenie

Zalacznik nr 5 — Zestawienie iloSciowe mebli i wyposazenia

Zalacznik nr 6 — Wymagania w zakresie sieci teleinformatycznej

Zalacznik nr 7 — Wymagania w zakresie instalacji przywotawczej

. Zafaczniki rysunkowe:

Rysunek nr 1 — Zakres opracowania

Rysunek nr 2 — Inwentaryzacja

Rysunek nr 3 - Dyspozycje funkcjonalno-przestrzenne
Rysunek nr 4 — Przekroje

Rysunek nr 5 - Technologia

Rysunek nr 6 — Dyspozycje budowlane
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