Zalacznik nr 7

Wymagania w zakresie instalacji przywotawczej

WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE SYSTEMU PRZYWOLAWCZEGO

rozproszona architektura, tzn. awaria ktoéregokolwiek z elementow instalacji
przywotawczej nie moze spowodowac wytgczenia systemu w wiecej niz 3 salach
chorych;

dziatanie w oparciu o sie¢ IP 10/100 Mbps, tzn. wszystkie kontrolery systemu muszg
by¢ podtagczone do sieci LAN;

zdalne zarzadzanie, tzn. wszystkie elementy instalacji przywotawczej muszg miec
mozliwo$¢ zdalnego zaprogramowania oraz przeprogramowania z dowolnego
komputera wpietego do sieci LAN wyposazonego w przegladarke internetowa;
mozliwos$¢ zasilania zaréwno przez sie¢ LAN (zgodnie ze standardem PoE 802.3 a/f),
jak i sie€ zasilania gwarantowanego 24 V,

mozliwos¢ integracji z centralg telekomunikacyjng;

mozliwos¢ integracji z systemami komunikacji bezprzewodowej IP DECT w celu
wysytania wiadomos$ci przywotawczych z potwierdzeniem odbioru na mobilne
urzadzenia bezprzewodowe;

mozliwo$¢ integracji z systemami komunikacji bezprzewodowej w celu realizowania
pofgczen gtosowych pomiedzy pacjentem a personelem wyposazonym w mobilne
urzadzenia bezprzewodowe;

rejestracja wszystkich zdarzeh (wezwan, alarméw) oraz eksportowanie logéw zdarzen
w postaci plikow tekstowych;

wszystkie elementy instalacji przywotawczej muszg posiada¢ funkcje automonitoringu
i sygnalizowac swoje nieprawidtowe dziatanie;

mozliwo$¢ zdalnego kasowania wezwan z bezprzewodowych urzadzen mobilnych
po wykonaniu potgczenia glosowego miedzy personelem a pacjentem (zgodnie z normg
DIN 57834 / VDE 0834);

mozliwo$¢ monitoringu akustycznego polegajgcego na automatycznym wygenerowaniu
wezwania lub alarmu po przekroczeniu w sali chorych zaprogramowanego poziomu

hatasu;



lokalna sygnalizacja wezwan na sygnalizatorach salowych oraz modutach drzwiowych
w przypadku awarii sieci LAN;

mozliwos¢ indywidualnego zaprogramowania dziatania kazdego modutu.

Instalacja przywotawcza sktada sie z nastepujacych modutéw:

a)

b)

d)

f)

9)

h)

)
k)

moduty przytdzkowe;
moduty pacjenta;
moduty gtosowe;
moduty drzwiowe;
moduty toaletowe;
moduty tazienkowe;
sygnalizatory salowe;
moduty oddziatowe;

kontrolery systemu.

. Modut przytézkowy
minimum 3 réznokolorowe przyciski (wezwanie, asysta, obecnosé/kasowanie),
podswietlane oraz sygnalizujgce wcisniecie;
unikalny adres oraz jednoznaczna identyfikacja w skali catego systemu
przywotawczego;
wbudowane szybkoztgcze umozliwiajgce podtgczenie przewodowego modutu
pacjenta;
mozliwos¢ podtgczenia modutu gtosowego;
mozliwos$¢ podtaczenia modutu monitorujgcego;
zgodnos¢ z normami: DIN 57834 VDE 0834-1, DIN 57834 VDE 0834-2,
EN 60-950-1:2006, EN 60601-1:2006, EN 60601-1-2:2007, EN 60601-1-6:2007;
klasa szczelno$ci minimum IP40 (zgodnie z normg EN 60529);
mozliwos¢ czyszczenia ptynem dezynfekujacym;
zgodno$¢ =z dyrektywg ROHS 2002/95/EC dotyczaca zawartosci substancii
szkodliwych;
napiecie zasilania maksimum 6 V;
mozliwo$¢ zaprogramowania co najmniej nastepujgcych funkcji:

e krotkie nacisniecie przycisku przywotania — wezwanie normalne;
¢ diugie nacisniecie przycisku przywofania — wezwanie alarmowe;

o kroétkie nacisniecie przycisku asysty — wezwanie drugiej pielegniarki;
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e dtugie nacisniecie przycisku asysty — wezwanie lekarza dyzurnego;
e krotkie nacisniecie przycisku obecnosci/lkasowania — zaznaczenie obecnosci
pielegniarki;

¢ dtugie nacisniecie przycisku obecnosci/kasowania — kasowanie wezwania.

2. Modut pacjenta

a)
b)

c)

d)

f)
9)

h)

minimum 1 przycisk (wezwanie), pod$wietlany, sygnalizujgcy wcisniecie;

mozliwosé podtgczenia do modutu przytdzkowego za pomocg przewodu o dtugosci
od 50 cm do 5 m;

wyrwanie modutu pacjenta z gniazda modutu przytdbzkowego nie moze spowodowac
jego uszkodzenia,

pofgczenie modutu pacjenta i modutu przytézkowego musi by¢ monitorowane,
a jego przerwanie musi by¢ sygnalizowane;

zgodnos¢ z normami: DIN 57834 VDE 0834-1, DIN 57834 VDE 0834-2;

klasa szczelnosci minimum IP67 (zgodnie z normg EN 60529);

zgodno$¢ =z dyrektywg ROHS 2002/95/EC dotyczacq zawartosci substancji
szkodliwych;

mozliwos¢ dezynfekowania poprzez zanurzenie w ptynie dezynfekujacym;

napiecie zasilania maksimum 6 V.

3. Modut gtosowy

a)
b)
c)

d)

€)
)
9)

h)

wbudowany gtosnik i mikrofon;

wbudowana dioda sygnalizujgcg potaczenie;

mozliwosé podigczenia do modutu  przytbzkowego, modutu  drzwiowego,
modutu toaletowego oraz modutu oddziatowego;

zgodnos¢ z normami: DIN 57834 VDE 0834-1, DIN 57834 VDE 0834-2,
EN 60-950-1:2006, EN 60601-1:2006, EN 60601-1-2:2007, EN 60601-1-6:2007;

klasa szczelnosci minimum IP40 (zgodnie z normg EN 60529);

mozliwos¢ czyszczenia ptynem dezynfekujgcym;

zgodno$¢ =z dyrektywg RoOHS 2002/95/EC dotyczacq zawartosci substancji
szkodliwych;

napiecie zasilania max. 6 V.



4. Modut drzwiowy

a)

b)
c)

d)
e)

f)

9)

podswietlany wyswietlacz LCD pokazujgcy wezwania i alarmy (numer sali i numer

t6zka);

wyswietlenie historii minimum 20 ostatnich wezwan;

minimum 3 réznokolorowe przyciski (wezwanie, asysta, obecnosé/kasowanie),

podswietlane oraz sygnalizujgce wcisniecie;

unikalny adres oraz jednoznaczna identyfikacja w skali catej instalacji przywotawczej;

mozliwos$¢ podtgczenia modutu gtosowego;

mozliwos¢ wykonywania potgczen gtosowych z kazdym innym modutem

wyposazonym w modut gtosowym;

wbudowany brzeczyk sygnalizujacy wezwania z innych sal chorych po zaznaczeniu

obecnosci personelu;

sygnalizacja awarii elementéw systemu z danej sali chorych;

zgodnos¢ z normami: DIN 57834 VDE 0834-1, DIN 57834 VDE 0834-2,

EN 60-950-1:2006, EN 60601-1:2006, EN 60601-1-2:2007, EN 60601-1-6:2007;

klasa szczelnosci minimum IP40 (zgodnie z normg EN 60529);

mozliwos$¢ czyszczenia ptynem dezynfekujgcym;

zgodnos¢ z dyrektywg RoOHS 2002/95/EC dotyczacq zawartosci substanciji

szkodliwych;

napiecie zasilania maksimum 6 V;

mozliwos¢ zaprogramowania co najmniej nastepujacych funkciji:

o kroétkie nacisniecie przycisku przywotania — wezwanie normalne;

e dtugie nacisniecie przycisku przywofania — wezwanie alarmowe;

o krétkie nacisniecie przycisku asysty — wezwanie drugiej pielegniarki;

e dtugie nacisniecie przycisku asysty — wezwanie lekarza dyzurnego;

e krotkie nacisniecie przycisku obecnosci/lkasowania — zaznaczenie obecnosci
pielegniarki;

¢ dtugie nacisniecie przycisku obecnosci/kasowania — kasowanie wezwania.

5. Modut toaletowy

a)

b)
c)
d)

minimum 3 réznokolorowe przyciski (wezwanie, asysta, obecnosc¢/kasowanie),
podswietlane oraz sygnalizujace wcisniecie;

linka umozliwiajgca wezwanie personelu po pociggnieciu;

unikalny adres oraz jednoznaczna identyfikacja w skali catej instalacji przywotawczej;
mozliwos¢ podtgczenia modutu gtosowego;
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e) zgodnos¢ z normami: DIN 57834 VDE 0834-1, DIN 57834 VDE 0834-2,
EN 60-950-1:2006, EN 60601-1:2006, EN 60601-1-2:2007, EN 60601-1-6:2007;
f) klasa szczelnosci minimum P40 (zgodnie z normg EN 60529);
g) mozliwosc czyszczenia ptynem dezynfekujacym;
h) zgodnos¢ z dyrektywg RoHS 2002/95/EC dotyczacgq zawartosci substancji
szkodliwych;
1) napiecie zasilania maksimum 6 V;
j) mozliwos¢ zaprogramowania co najmniej nastepujacych funkciji:
o kroétkie nacisniecie przycisku przywotania — wezwanie normalne;
¢ dtugie nacisniecie przycisku przywotania — wezwanie alarmowe;
o krétkie nacisniecie przycisku asysty — wezwanie drugiej pielegniarki;
¢ dtugie nacisniecie przycisku asysty — wezwanie lekarza dyzurnego;
e krotkie nacisniecie przycisku obecnosci/lkasowania — zaznaczenie obecnosci
pielegniarki;

¢ dtugie nacisniecie przycisku obecnosci/kasowania — kasowanie wezwania.

6. Modut tazienkowy

a) linka o dlugosci minimum 2 m umozliwiajgca wezwanie personelu poprzez
pociggniecie;

b) unikalny adres oraz jednoznaczna identyfikacja w skali catej instalacji przywotawczej;

c) zgodnos¢ z normami: DIN 57834 VDE 0834-1, DIN 57834 VDE 0834-2,
EN 60-950-1:2006;

d) klasa szczelnosci minimum [P44 (zgodnie z normg EN 60529) zapewniajaca
bryzgoszczelnosg;

e) mozliwos¢ czyszczenia ptynem dezynfekujgcym;

f) zgodnos¢ =z dyrektywa RoHS 2002/95/EC dotyczacq zawartosci substancji
szkodliwych;

g) napiecie zasilania maksimum 6 V.

7. Sygnalizator salowy

a) minimum 3 réznokolorowe lampki diodowe (minimum 2 diody LED w 1 lampce),
sygnalizujgce wezwania, obecnos¢ personelu oraz awarie elementéw systemu;

b) unikalny adres oraz jednoznaczna identyfikacja w skali catej instalacji przywotawczej;

c) wbudowany brzeczyk sygnalizujacy wezwania oraz awarie elementow systemu;



d)

f)
9)

h)

zgodno$¢ z normami: DIN 57834 VDE 0834-1, DIN 57834 VDE 0834-2,
EN 60-950-1:2006, EN 60601-1:2006, EN 60601-1-2:2007, EN 60601-1-6:2007;

klasa szczelnosci minimum IP40 (zgodnie z normg EN 60529);

mozliwos¢ czyszczenia ptynem dezynfekujacym;

zgodno$¢ z dyrektywg ROHS 2002/95/EC dotyczacq zawartosci substanciji
szkodliwych;

napiecie zasilania maksimum 24 V.

8. Modut oddziatowy

a)

b)
c)
d)

e)

f)
9)
h)

)
k)

podswietlany wyswietlacz LCD pokazujgcy wezwania i alarmy (numer sali i numer
tozka);

wyswietlenie historii minimum 20 ostatnich wezwan;

unikalny adres oraz jednoznaczna identyfikacja w skali catej instalacji przywotawczej;
mozliwos¢ podtgczenia modutu gtosowego;

mozliwos¢ wykonywania potgczen gtosowych z kazdym innym modutem
wyposazonym w modut gtosowym;

wbudowany brzeczyk sygnalizujgcy wezwania z innych sal chorych;

sygnalizacja awarii elementéw systemu z danego oddziatu;

zgodnos¢ z normami: DIN 57834 VDE 0834-1, DIN 57834 VDE 0834-2,
EN 60-950-1:2006, EN 60601-1:2006, EN 60601-1-2:2007, EN 60601-1-6:2007;

klasa szczelnosci minimum IP40 (zgodnie z normg EN 60529);

mozliwos¢ czyszczenia ptynem dezynfekujgcym;

zgodnos¢ z dyrektywg ROHS 2002/95/EC dotyczacq zawartosci substanciji
szkodliwych;

napiecie zasilania maksimum 6 V.

9. Kontroler systemu

a)
b)

c)

d)

ztacze RJ45 umozliwiajgce podtaczenie do sieci LAN;

mozliwos¢ zasilania zaréwno poprzez sie¢ LAN (standard PoE), jak i zewnetrzny
system zasilania gwarantowanego 24 V;

zgodnos¢ z normami: DIN 57834 VDE 0834-1, DIN 57834 VDE 0834-2, EN 60-950-
1:2006, EN 60601-1:2006, EN 60601-1-2:2007, EN 60601-1-6:2007;

klasa szczelnosci minimum IP40 (zgodnie z normg EN 60529);

mozliwos¢ czyszczenia ptynem dezynfekujgcym;



f)

9)

zgodno$¢ z dyrektywg ROHS 2002/95/EC dotyczacq zawartosci substancji
szkodliwych;
awaria kontrolera systemu nie moze spowodowac wytaczenia instalacji przywotawczej

w wiecej niz 3 salach chorych.

WYMAGANIA DOTYCZACE SYSTEMU KOMUNIKACJI WEWNETRZNEJ
PRACUJACEGO W STANDARDZIE IP DECT

zapewnienie komunikacji wewnetrznej gtosowej i tekstowej dla uzytkownikéw telefonéw
bezprzewodowych w obrebie zasiegu dziatania stacji bazowych IP DECT;

zapewnienie zasiegu dziatania systemu IP DECT w obrebie oddzialu tézkowego
zlokalizowanego na IV pietrze budynku KIliniki oraz w obrebie pomieszczen
administracyjno-biurowych  zlokalizowanych na IV  pietrze budynku Wiezy
Komunikacyjnej;

zapewnienie kompatybilnosci i zgodnosci wykonanego systemu komunikacji
wewnetrznej pracujacej w standardzie |IP DECT z posiadanym przez Zamawiajgcego
w obrebie budynku Instytutu, budynku Wiezy Komunikacyjnej i budynku Kiiniki
systemem komunikacji bezprzewodowej IP DECT firmy ASCOM,;

podifgczenie systemu IP DECT do centrali telekomunikacyjnej Zamawiajgcego,
umozliwiajace zalogowanie telefonow IP DECT na numerach wewnetrznych centrali
oraz bezptatne potaczenia pomiedzy numerami telefonéw [P DECT oraz innymi
numerami wewnetrznymi centrali telekomunikacyjnej;

zapewnienie przenoszenia aktywnych potgczen gtosowych pomiedzy stacjami
bazowymi;

w przypadku koniecznosci prowadzenia prac budowlanych niezbednych do instalaciji
okablowania (wykonanie otworéw w $cianach, prowadzenie przewoddéw itp.)
Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia pierwotnego stanu pomieszczen
(sprzed instalacji);

wszelkie koszty zwigzane =z instalacjg i uruchomieniem systemu komunikacji
wewnetrznej IP DECT, w tym 2z dostosowaniem centrali telekomunikacyjnej
Zamawiajgcego ponosi Wykonawca,;

zapewnienie w ramach dostawy szkolenia dla administratorow i uzytkownikow systemu
IP DECT;

zapewnienie podtrzymania zasilania systemu IP DECT na co najmniej 2 godziny.



WYMAGANIA DOTYCZACE TELEFONU IP DECT

e klasa szczelnosci minimum IP44 (zgodnie z normg EN 60529);

e mozliwos¢ dezynfekcji Srodkami chemicznymi;

e odpornos¢ na upadek z wysokosci minimum 1 m zgodnie z normg IEC 68-2-32,
Procedura 1;

e odpornos¢ na wyladowania elektrostatyczne minimum 4kV zgodnie z normg
EN 61000-4-2;

e temperatura pracy od 0°C do +40°C;

e zgodnosc ze standardem DECT GAP/CAP;

e waga telefonu tgcznie z baterig maksimum 150 g;

e czas czuwania minimum 200 godziny;

e czas rozmowy minimum 20 godzin;

e czas petnego tadowania baterii maksimum 5 godziny;

e kolorowy wyswietlacz LCD;

e zlgcze stuchawkowe (standardowe 2,5 mm);

e klawisze programowalne (minimum 2 szt.);

¢ l|okalizacja telefonu w oparciu o stacje bazowe IP DECT oraz lokalizatory;

e odbieranie interaktywnych wiadomosci tekstowych (z predefiniowanymi odpowiedziami);

e centralne zarzgdzanie (zdalna zmiana ustawien oraz parametrow telefonu);

¢ funkcja gtoSnomdwiagca;

e regulowana gtosnos¢ dzwonka;

¢ lokalna ksigzka telefoniczna minimum 200 pozyciji;

e centralna ksigzka telefoniczna;

e mozliwos¢ tadowania w tadowarce zbiorczej;

e dynamiczna regulacja mocy wyjsciowej;

e mozliwos¢ zdalnego wgrywania licencji rozszerzajacych mozliwosci telefonu.

WYMAGANIA DOTYCZACE STACJI BAZOWEJ IP DECT

e temperatura pracy od -10°C do +55°C;

e odpornos¢ na wyladowania elektrostatyczne minimum 4kV zgodnie z normag
EN 61000-4-2;

e zgodnosc¢ ze standardem GAP/CAP;

e podtgczenie do sieci LAN;

e zasilanie stacji przez PoE lub przez zewnetrzny zasilacz;
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zewnetrzna dioda sygnalizacyjna;

minimum 8 kanatéw rozmownych (8 jednoczesnych rozméw);

minimum 1 niezalezny kanat na transmisje wiadomosci i alarmow;

zdalne programowanie i zarzadzanie przez przegladarke internetowg;

obstuga wiadomosci interaktywnych i alarmowych;

peten handover (automatyczne przelogowanie telefonu pomiedzy stacjami podczas

rozmowy).

WYMAGANIA FUNKCJONALNE DOTYCZACE SYSTEMU IP DECT

Zdalne zarzgdzanie telefonami IP DECT przez administratora systemu obejmujgce:

aktualizacje oprogramowania telefonow;

wiaczenie/wytgczenie dostepu do menu telefonu;

zablokowanie mozliwosci wytgczenia telefonu;

zablokowanie mozliwosci wylogowania/zmiany ustawien przez uzytkownika;
wgrywanie/zmiane profilu telefonu;

przypisywanie wybranych funkcji do klawiszy funkcyjnych telefonu.

Obstuga wiadomosci przywotawczych/interaktywnych obejmujgca:

wysytanie interaktywnych wiadomosci tekstowych (przywotawczych) do uzytkownikow
telefonow IP DECT z poziomu aplikacji przegladarki internetowej;

wysytanie interaktywnych wiadomosci tekstowych (przywotawczych) do uzytkownikow
telefonéw IP DECT w momencie witgczenia sie alarmu w urzadzeniach monitorujgcych
parametry zyciowe pacjentéw;

odbieranie potwierdzen odbioru wystanych wiadomosci przywotawczych w aplikacji
przegladarki internetowej;

automatyczny zapis wysytanych wiadomosci oraz potwierdzen ich odbioru;

mozliwo$¢ nadawania priorytetu wysytanym wiadomosciom (minimum 3 priorytety);
mozliwos¢ tworzenia grup odbiorcéw (minimum 10 grup);

mozliwos¢ tworzenia predefiniowanych wiadomosci (minimum 10 wiadomosci);
cykliczny, automatyczny eksport zapisanych wiadomosci i potwierdzen odbioru
w postaci pliku tekstowego na wybrany adres e-mail;

zapewnienie wewnetrznej komunikacji dla uzytkownikow telefonow IP DECT

w przypadku niedostepno$ci (awarii) centrali telefonicznej.



