KARTA WYPOSAZENIA

Podstawa dostawy mebli i wyposazenia sg zalaczone rysunki o charakterze pogladowym.
Wymiary mebli nalezy dostosowa¢ do aranzacji pomieszczen i podlegaja weryfikacji na miejscu
w siedzibie Zamawiajacego. Proponowane przez Wykonawce wyposazenie jak i kolorystyka
wymaga akceptacji 1 zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Przyjete wyposazenie oraz wszystkie
urzadzenia majg by¢ fabrycznie nowe, rok produkcji 2016/2017r., nie rekondycjonowane, nie
powystawowe oraz w stanie kompletnym tj. gwarantujagcym uruchomienie ich oraz stosowanie
zgodnie z przeznaczeniem bez dokonywania dodatkowych zakupow (poza materiatami
eksploatacyjnymi) oraz posiadajace instrukcje obstugi w jezyku polskim. Nalezy wykonaé
niezbe¢dne przyltacza instalacyjne w ramach prac budowlanych.

Wymiary wyposazenia podano orientacyjnie w celu okreslenia ,,chtonno$ci” powierzchni ich lokalizacji.

W opracowaniu ujeto rowniez cze$¢ wyposazenia, ktore posiada Inwestor lub zostanie zakupione
w innym trybie - w uwagach zostaty oznaczone, jako:
»W POSIADANIU INWESTORA”

Numer pomieszczenia: B.001 Nazwa pomieszczenia:
Powierzchnia w m” : 19,80 POCZEKALNIA
Lp. Nazwa wyposazenia OZN llos¢ Uwagi
1 |Sofa Sf3 2
2 | Krzesetka do poczekalni przytwierdzone do podtogi Be 6
3 | Stolik okolicznosciowy Eo 1
4 | Garderoba Wg 1
5 | Gabloty informacyjne Tabl 2
6 | Kosz na odpady komunalne 28l Xf2 1
7 | Zegar sieciowy NTP Z 1
8 | System kolejkowy sK 1
Numer pomieszczenia: B.002 Nazwa pomieszczenia:
Powierzchnia w m? : 21,45 REJESTRACJA
Lp. Nazwa wyposazenia OZN llos¢ Uwagi
9 | Szafy kartotekowe szuflady dostosowane do formatu A4 SkA4 | 19
10 |Lada rejestracyjna Ladl | 2 p(\)’\r%‘giigﬁ .
11 |Krzesta mobilne Ba 4
12 | Fotel obrotowy jezdny Bc 2
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13 | Kosz na odpady komunalne 28I Xf2 2
14 | Obklejenie folig mleczng szyb w oknie - 1
15 |Zegar sieciowy NTP 4 1
16 | Zestaw komputerowy z drukarkg - 2 V\fﬁvc\?glsAT%ARNA'U
W POSIADANIU
17 | Telefon - 2 INWESTORA
Numer pomieszczenia: B.003 Nazwa pomieszczenia:
Powierzchnia w m? : 12,30 ZAPLECZE
Lp. Nazwa wyposazenia OZN llosé Uwagi
18 | Szafy kartotekowe szuflady dostosowane do formatu A4 SkA4 | 15
19 | Kosz na odpady komunalne 28I Xf2 1
20 Ceramiczna umywalka montowana do $ciany z pét-postumentem, ) 1 wykoncz. inst.
bateria sztorcowa mieszakowa wod-kan
21 | Dozownik mydta w pianie *1 1
22 | Dozownik ptynu dezynfekujgcego *2 1
23 | Podajnik recznikéw *3 1
24 | Lustro L 1
25 | Obklejenie folig mleczng szyb w oknie - 1
26 |Zegar sieciowy NTP Z 1
Numer pomieszczenia: B.004 Nazwa pomieszczenia:
Powierzchnia w m? : 8,00 POM. SOCJAL.
Lp. Nazwa wyposazenia OZN llos¢ Uwagi
Zabudowa meblowa o dt. 240cm; szafki dolne i gorne + blat roboczy z
. T ) . Zab
27 |umywalkg i zlewem ze stali nierdzewnej, bateria sztorcowa ' 1kpl
mieszakowa
28 |[Lodowka podblatowa Tg* 1
29 | Kuchenka mikrofalowa Mi 1
30 |Czajnik elektryczny Cz 1
31 | Szafka depozytowa (5 schowkdw) Dep5 4
32 | Krzesta kuchenne Bk 4
33 [ Blat - stot ST 1
34 | Kosz na odpady komunalne 28l Xf2 1
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35 [Dozownik mydta w pianie *1 1
36 | Dozownik ptynu dezynfekujgcego *2 1
37 | Podajnik recznikéw *3 1
38 | Zegar sieciowy NTP Z 1

Numer pomieszczenia: B.005
Powierzchnia w m? : 16,80

Nazwa pomieszczenia:
GAB. ZABIEG. /GINEKOL./

Lp. Nazwa wyposazenia OZN llos¢ Uwagi
39 |Szafajezdna lekarska Caz 1
Zabudowa meblowa typu medycznego ze zlewem (stal nierdzewna, + ZabM
40 bateria tokciowa), szafki dolne w uktadzie litery ,L"” o dtugosci 2,40 1 1
i 1,40m + gorne (dt. 1,40m), z blatem roboczym odpornym na srodki| —
dezynfekujgce i preparaty wykorzystywane w badaniach.
41 |Lodoéwka farmaceutyczna podblatowa Tgl 1
42 | Fotel zabiegowy ginekologiczny z lampg o$wietlajgcg miejsce zabiegu | Gh1l 1
43 | Taboret lekarski, hydrauliczny z oparciem i ringiem na nogi Bb 1
44 | Krzesto Ba 3
45 | Fotel obrotowy, jezdny Bc 1
46 | Biurko lekarskie z kontenerkiem Eal 1
47 | Parawan tamany z tworzywa, jezdny Cja 1
48 | Asystor jezdny AS 1
49 |Wobzek typu Mayo wM 1
50 | Stojak kroplowki Cj6 1
51 | Wieszak Scienny na ubrania pacjentki w4 1
52 | Kosz twardoscienny pedatowy z klapg poj.60l Xfl 2 nie(:bziee;"lggrll?aipa
53 | Lustro L 1
54 | Kosz na odpady komunalne 28| Xf2 1
55 | Dozownik mydta w pianie *1 1
56 | Dozownik ptynu dezynfekujgcego *2 1
57 | Podajnik recznikéw *3 1
58 Ceramiczna umywalka montowana do $ciany z pot-postumentem, ) 1
bateria sztorcowa mieszakowa (fokciowa)
59 | Zegar sieciowy NTP Z 1
60 Scienny zestaw poboru gazéw medycznych: tlen, préznia i sprezone . 1kpl

powietrze
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61 | Obklejenie folig mleczng szyb w oknie - 2kpl
62 |Zestaw komputerowy z drukarkg - 1 VYRTV?glsAF%ARNAIU
63 | Telefon S s

Numer pomieszczenia: B.005a
Powierzchnia w m? : 3,35

Nazwa pomieszczenia:
KABINA HIG.- OS.

Lp. Nazwa wyposazenia OZN llosé Uwagi
64 Ceramiczna umywalka montowana do $ciany z poét-postumentem, ) 1
bateria sztorcowa antywandalowa samozamykajaca sie (ciepta woda)
65 |Lustro L 1
66 |[Kosz na odpady komunalne 28l Xf2 1
67 [Dozownik mydta w pianie *1 1
68 | Dozownik ptynu dezynfekujgcego *2 1
69 | Podajnik recznikéw *3 1
70 |[Bidet podwieszany z samozamykajgca sie baterig - 1
71 |Miska ustepowa podwieszana bez kotnierza (rantu, obrzeza) z deska - 1
72 | Uchwyt prosty dt 40cm Up40 1
73 | Podajnik papieru toaletowego *4 1
74 | Szczotka toaletowa wiszgca *5 1
Kabina higieny dostepna z dwdch gabinetéw — nad drzwiami zamontowaé oswietlenie LED
75 | informujgce o zajetosci tazienki. W chwili wigczenia Swiatta w tazience (czujka ruchu) nad drzwiami w

obu gabinetach zapalajg sie czerwone lampki

Numer pomieszczenia: B.006
Powierzchnia w m? : 12,15

Nazwa pomieszczenia:
GAB. BADAN /ENDOKRYNOL./

Lp. Nazwa wyposazenia OZN llos¢ Uwagi
76 | Szafa jezdna lekarska Caz 1
77 | Fotel zabiegowy ginekologiczny z lampg o$wietlajgca miejsce badania | Ghl 1
78 | Taboret lekarski, hydrauliczny z oparciem i ringiem na nogi Bb 1
79 |[Krzesto Ba 3
80 | Fotel obrotowy, jezdny Bc 1
81 [ Biurko lekarskie z kontenerkiem Eal 1
82 | Asystor jezdny AS-1 1
83 [ Parawan tamany z tworzywa, jezdny Cj4 1
84 [ Stojak kroplowki Cj6 1
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85 [Wieszak $cienny na ubrania pacjentki w4 1
86 [Kosz twardoscienny pedatowy z klapg poj.60I Xf1l 2 nixg;‘a’gi?al)a
87 |Lustro L 1
88 | Kosz na odpady komunalne 28l Xf2 1
89 [Dozownik mydta w pianie *1 1
90 | Dozownik ptynu dezynfekujgcego *2 1
91 [Podajnik recznikow *3 1
92 Ceramiczna umywalka montowana c:lo Sciany z pét-postumentem, ) 1
bateria sztorcowa mieszakowa (fokciowa)
93 [Zegar sieciowy NTP z 1
94 Scie.nny zestaw poboru gazéw medycznych: tlen, proznia i sprezone ) 1kpl
powietrze
95 | Obklejenie folig mleczng szyb w oknie - 1kpl
96 |Zestaw komputerowy z drukarkg - 1 \Afﬁv(\?gls’ﬁr%ARNAlu
97 | Telefon B R
Numer pomieszczenia: B.007 Nazwa pomieszczenia:
Powierzchnia w m? : 8,60 GAB. BADAN - USG
Lp. Nazwa wyposazenia OZN llos¢ Uwagi
98 | Szafa jezdna lekarska Caz 1
99 [Kozetka do badah USG Gh* 1
100 [USG na stoliku jezdnym . 1 VY,\TVCV)E'SAT%ARNA'U
101 | Taboret lekarski, hydrauliczny z oparciem i ringiem na nogi Bb 1
102 | Krzesto Ba 3
103 | Fotel obrotowy, jezdny Bc 1
104 | Biurko lekarskie z kontenerkiem Eal 1
105 | Parawan tamany z tworzywa, jezdny Cj4 1
106 |Wieszak scienny na ubrania pacjentki w4 1
107 |Kosz twardoscienny pedatowy z klapg poj.60I Xf1 2 o e(i)zi:;\llgrll?a:oa
108 |Lustro L 1
109 [Kosz na odpady komunalne 28I Xf2 1
110 | Dozownik mydfa w pianie *1 1
111 | Dozownik ptynu dezynfekujgcego *2 1
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112 | Podajnik recznikéw *3 1
Ceramiczna umywalka montowana do $ciany z pot-postumentem,
113 : X ! - 1
bateria sztorcowa mieszakowa (tfokciowa)
114 |Zegar sieciowy NTP z 1
115 Scienny zestaw poboru gazéw medycznych: tlen, préznia i sprezone ) 1Kol
powietrze p
116 | Obklejenie folig mleczng szyb w oknie - 1kpl
117 | Zestaw komputerowy z drukarkg - 1 V\fﬁvc\?glsAT%ARNA'U
118 | Telefon - 1| e

Numer pomieszczenia: B.008
Powierzchnia w m? : 16,80

Nazwa pomieszczenia:
GABINET ZAB. /POLOZN./

Lp. Nazwa wyposazenia OZN llos¢ Uwagi
119 | Szafa jezdna lekarska Ca2 1
Zabudowa meblowa typu medycznego ze zlewem i umywalka (stal ZabM
nierdzewna, + bateria tokciowa), szafki dolne w uktadzie litery ,L”” o 1
120 |[dtugosci 2,40 i 1,40m + goérne (dt. 1,40m), z blatem roboczym | — 1

odpornym na $rodki dezynfekujgce i preparaty wykorzystywane w

badaniach.
121 |Lodéwka farmaceutyczna podblatowa Tgl 1
122 |Fotel zabiegowy ginekologiczny z lampg o$wietlajgca miejsce zabiegu | Ghl 1
123 | Taboret lekarski, hydrauliczny z oparciem i ringiem na nogi Bb 1
124 | Krzesto Ba 3
125 | Fotel obrotowy, jezdny Bc 1
126 |Biurko lekarskie z kontenerkiem Eal 1
127 | Asystor jezdny AS 1
128 |Parawan tamany z tworzywa, jezdny Cj4 1
129 | Stojak kropléwki Cj6 1
130 [Wieszak scienny na ubrania pacjentki w4 1
131 |[Kosz twardoscienny pedatowy z klapg poj.60l Xfl 2 nieﬁ)ziee;"ll'grll?az)a
132 | Lustro L 1
133 [ Kosz na odpady komunalne 28I Xf2 1
134 [ Dozownik mydta w pianie *1 1
135 | Dozownik ptynu dezynfekujgcego *2 1
136 | Podajnik recznikow *3 1
137 |Zegar sieciowy NTP Z 1
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Scienny zestaw poboru gazéw medycznych:

138 A . : - 1kpl
tlen, préznia i sprezone powietrze
139 [ Obklejenie folig mleczng szyb w oknie - 2kpl
140 | Zestaw komputerowy z drukarkg - 1 VYRTV?glsAF%ARNAIU
141 | Telefon - 1| e’
Numer pomieszczenia: B.008a Nazwa pomieszczenia:
Powierzchnia w m® : 3,10 KABINA HIG. — OS.
Lp. Nazwa wyposazenia OZN llos¢ Uwagi
Ceramiczna umywalka montowana do $ciany z pét-postumentem,
142 . g ) . - 1
bateria sztorcowa antywandalowa samozamykajgca sie (ciepta woda)
143 |Lustro L 1
144 | Kosz na odpady komunalne 28I Xf2 1
145 | Dozownik mydfa w pianie *1 1
146 | Dozownik ptynu dezynfekujgcego *2 1
147 | Podajnik recznikow *3 1
148 | Bidet podwieszany z samozamykajgcg sie baterig - 1
149 [ Miska ustepowa podwieszana bez kotnierza (rantu, obrzeza) z deskg - 1
150 [Uchwyt prosty dt 40cm Up40 1
151 |[Podajnik papieru toaletowego *4 1
152 | Szczotka toaletowa wiszaca *5 1
Numer pomieszczenia: B.0d Nazwa pomieszczenia:
Powierzchnia w m? : 8,60 WIATROLAP
Lp. Nazwa wyposazenia OZN llos¢ Uwagi
1 Wycieraczka systemowa wpuszczana w podioge z gumowang strefg ) 1Kol
zewnetrzng i wewnetrzng mieszang gumowo-szczotkowg P
2 | Dozownik ptynu dezynfekujgcego *2 1
Numer pomieszczenia: B.0Oc Nazwa pomieszczenia:
Powierzchnia w m? : 8,30 KORYTARZ
Lp. Nazwa wyposazenia OZN llosé Uwagi
1 |Krzesetka Scienne samodzielnie domykajgce sie Bs 2
2 | Kosz na odpady 28| Xf2 1
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Numer pomieszczenia: B.Ob
Powierzchnia w m® : 20,80

Nazwa pomieszczenia:
P-SIONEK P.POZ.

Lp. Nazwa wyposazenia OZN llosé Uwagi
3 [Krzesetka do poczekalni przytwierdzone do podtogi Be 4
Numer pomieszczenia: B.0a Nazwa pomieszczenia:
Powierzchnia w m? : 62,00 KORYTARZ
Lp. Nazwa wyposazenia OZN llos¢ Uwagi
4 | Krzesetka do poczekalni przytwierdzone do podtogi Be 13
5 | Stolik Eol 3
6 | Wieszaki $cienne na garderobe w4 2
Czerwona,
7 | Kosz twardoscienny pedatowy z klapg poj.60l Xfl 6 niebieska i zotta
klapa
8 |Zegar NTP Z 1
9 [Dozownik ptynu dezynfekujgcego *2 1

Numer pomieszczenia: B.009
Powierzchnia w m? : 8,05

Nazwa pomieszczenia:
TOALETA ,,Damska i dla Niepelnospr.”

Lp. Nazwa wyposazenia OZN llos¢ Uwagi
Ceramiczna umywalka montowana do sciany z syfonem $ciennym )
10 |umozliwiajgcym podjazd do umywalki osoby na wozku; bateria 1
sztorcowa, mieszakowa, tokciowa
11 | Lustro dostosowane do potrzeb oséb niepetnosprawnych Ln 1
12 | Kosz na odpady komunalne 28| Xf2 1
13 | Dozownik mydta w pianie *1 1
14 | Przewijak sktadany Scienny Pss 1
15 | Podajnik recznikow *3 1
16 | Elektryczna suszarka do rgk *3.1 1
17 | Uchwyt prosty scienny Up60 1
18 | Uchwyt tukowy uchylny scienny Ut70 3
19 Miska ustepowa podwieszana z deskg dost. do potrzeb osdb ) 1
niepetnosprawnych
20 |Podajnik papieru toaletowego *4 1
21 | Szczotka toaletowa wiszgca *5 1
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Numer pomieszczenia: B.010

Nazwa pomieszczenia:

Powierzchnia w m? : 3,70 TOALETA , W’
Lp. Nazwa wyposazenia OZN llos¢ Uwagi
22 Ceramiczna umywalka montowana do éciany z p§+-pqstumentem, ) 1
bateria sztorcowa antywandalowa samozamykajgca sie (ciepta woda)
23 |Lustro L 1
24 | Kosz na odpady komunalne 28l Xf2 2
25 [Dozownik mydta w pianie *1 1
26 | Dozownik ptynu dezynfekujgcego *2 1
27 | Podajnik recznikéw *3 1
28 [ Elektryczna suszarka do rgk *3.1 1
29 [Miska ustepowa podwieszana bez kotnierza (rantu, obrzeza) z deska - 1
30 [Podajnik papieru toaletowego *4 1
31 [Szczotka toaletowa wiszgca *5 1

Numer pomieszczenia: B.011
Powierzchnia w m? : 11,70

Nazwa pomieszczenia:
SZ. RODZENIA - PRZEBIERALNIA

Lp. Nazwa wyposazenia OZN llos¢ Uwagi
32 Ceramiczna umywalka montowana do sSciany z pét-postumentem, ) 1
bateria sztorcowa antywandalowa samozamykajgca sie (ciepta woda)
33 | Lustro L 1
34 |[Kosz na odpady komunalne 28l Xf2 1
35 [Dozownik mydta w pianie *1 1
36 | Dozownik ptynu dezynfekujgcego *2 1
37 | Podajnik recznikéw *3 1
38 | Szafka ubraniowa z wysuwang tawka Suk 6
39 [Zegar NTP Z 1
Numer pomieszczenia: B.011la Nazwa pomieszczenia:
Powierzchnia w m? : 32,85 SZ.R. - SALA CWICZEN
Lp. Nazwa wyposazenia OZN llosé Uwagi
40 | Biurko lekarskie z kontenerkiem Eal 1
41 | Fotel obrotowy, jezdny Ba 1
42 | Zestaw komputerowy z drukarkg - 1 V\f,\FI)VCV)E'SAT%ARNA'U
W POSIADANIU
43 |Telefon - 1 INWESTORA
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44 | Zegar NTP Z 1

. W POSIADANIU
45 | Rzutnik z ekranem - 1 INWESTORA

. . W POSIADANIU
46 | Telewizor / monitor - 1 INWESTORA

Numer pomieszczenia: B.012
Powierzchnia w m? : 14,70

Nazwa pomieszczenia:
GABINET PRZYJEC /GINEKOL./

Lp. Nazwa wyposazenia OZN llosé Uwagi
47 | Szafa jezdna lekarska Caz 1
Fotel zabiegowy ginekologiczny (z mozliwoscig wykonania badan
48 AT e . Gh2 1
USG) z lampa oswietlajgca miejsce zabiegu
49 | Taboret lekarski, hydrauliczny z oparciem i ringiem na nogi Bb 1
50 |Krzesto Ba 3
51 | Fotel obrotowy, jezdny Bc 1
52 | Biurko lekarskie z kontenerkiem Eal 1
53 [ Asystor jezdny AS-1 1
54 [Parawan tamany z tworzywa, jezdny Cj4 1
55 [ Stojak kroplowki Cj6 1
56 | Wieszak scienny na ubrania pacjentki w4 1
57 | Kosz twardos$cienny pedatowy z klapg poj.60I Xf1 2 o gjzi:;"ll'grl'(?aipa
58 |Lustro L 1
59 [Kosz na odpady komunalne 28l Xf2 1
60 | Dozownik mydta w pianie *1 1
61 |[Dozownik ptynu dezynfekujgcego *2 1
62 |[Podajnik recznikéw *3 1
63 | Zegar sieciowy NTP Z 1
64 Scienny zestaw poboru gazéw medycznych: ) 1Kol
tlen, préznia i sprezone powietrze P
65 |Zestaw komputerowy z drukarkg - 1 VXNTV?SISAT%ARNAIU
66 | Telefon - 1 V\TRFI)V(\?SISAT%ARNAU
Numer pomieszczenia: B.012a Nazwa pomieszczenia:
Powierzchnia w m? : 3,85 KABINA HIG. — OS.
Lp. Nazwa wyposazenia OZN llos¢ Uwagi
67 Ceramiczna umywalka montowana do $ciany z pét-postumentem, . 1

bateria sztorcowa antywandalowa samozamykajgca sie (ciepta woda)
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68 | Lustro L 1
69 | Kosz na odpady komunalne 28l Xf2 1
70 [ Dozownik mydta w pianie *1 1
71 | Dozownik ptynu dezynfekujgcego *2 1
72 | Podajnik recznikéw *3 1
73 | Bidet podwieszany z samozamykajgcg sie baterig - 1
74 | Miska ustepowa podwieszana bez kotnierza (rantu, obrzeza) z deska - 1
75 | Uchwyt prosty dt 40cm Up40 1
76 | Podajnik papieru toaletowego *4 1
77 | Szczotka toaletowa wiszgca *5 1

Numer pomieszczenia: B.013
Powierzchnia w m? : 10,90

Nazwa pomieszczenia:
TOALETA PERSONELU

Lp. Nazwa wyposazenia OZN llos¢ Uwagi
78 Ceramiczna umywalka montowana do $ciany z pét-postumentem, ) 1
bateria sztorcowa antywandalowa samozamykajgca sie (ciepta woda)
79 | Lustro L 1
80 [Kosz na odpady komunalne 28| Xf2 2
81 | Dozownik mydta w pianie *1 1
82 | Dozownik ptynu dezynfekujgcego *2 1
83 [ Podajnik recznikéw *3 1
84 | Elektryczna suszarka do rgk *3.1 1
85 | Miska ustepowa podwieszana bez kotnierza (rantu, obrzeza) z deskag - 1
86 | Podajnik papieru toaletowego *4 1
87 | Szczotka toaletowa wiszgca *5 1

Numer pomieszczenia: B.014
Powierzchnia w m? : 15,50

Nazwa pomieszczenia: )
GABINET PRZYJEC /POLOZ./

Lp. Nazwa wyposazenia OZN llos¢ Uwagi
88 | Szafa jezdna lekarska Ca2 1
89 | Fotel porodowo-pobytowy; dost. do badan KTG Gh3 1
90 | Taboret lekarski, hydrauliczny z oparciem i ringiem na nogi Bb 1
91 [Krzesto Ba 3
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92 | Fotel obrotowy, jezdny Bc 1
93 [ Biurko lekarskie z kontenerkiem Eal 1
94 | Asystor jezdny AS-1 1
95 | Parawan tamany z tworzywa, jezdny Cja 1
96 [ Stojak kroplowki Cj6 1
97 [Wieszak $cienny na ubrania pacjentki w4 1
-~ . c i
98 | Kosz twardoscienny pedatowy z klapg poj.60l Xf1l 2 niebzigga'grll?a'pa
99 |Lustro L 1
100 [Kosz na odpady komunalne 28I Xf2 1
101 | Dozownik mydfa w pianie *1 1
102 | Dozownik ptynu dezynfekujgcego *2 1
103 | Podajnik recznikéw *3 1
104 | Zegar sieciowy NTP Z 1
Scienny zestaw poboru gazéw medycznych:
105 e . X - 1kpl
tlen, préznia i sprezone powietrze
W POSIADANIU
106 | Zestaw komputerowy z drukarkg - 1 INWESTORA
W POSIADANIU
107 |[Telefon - 1 INWESTORA
Numer pomieszczenia: B.015 Nazwa pomieszczenia:
Powierzchnia w m? : 4,80 POM. PORZADKOWE
Lp. Nazwa wyposazenia OZN llosé Uwagi
Zlew gospodarczy z ruchomym ,grillem” (na wys. 50cm) z umywalkg
108 |w komplecie ze stali nierdzewnej, komplet na nézkach z wyciggang 1
stuchawkg sztorcowg, bateria mieszakowa VALY
ia & ; igieni _ ’ iSci W POSIADANIU
109 \Ij’vgr;;y do dozowania srodkow higienicznych — wykonaé podejscia ) i Iy
110 | Dozownik mydta w pianie *1 1
111 | Dozownik ptynu dezynfekujgcego *2 1
112 |Podajnik recznikéw *3 1
113 | Wozek sprzatacza Fl 1
114 | Szafka na srodki higieniczne SzH 1
115 [Wodzki o poj. 1201 z klapg i pedatem, wymienne worki 2.102 3 ﬁ:gg?egﬁzriv\ggg
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Numer pomieszczenia: B.016
Powierzchnia w m? : 15,60

Nazwa pomieszczenia:
GABINET PRZYJEC /ENDOKR./

Lp. Nazwa wyposazenia OZN llos¢ Uwagi
116 |Szafa jezdna lekarska Ca2 1
117 | Fotel porodowo-pobytowy; dost. do badan KTG Gh3 1
118 | Taboret lekarski, hydrauliczny z oparciem i ringiem na nogi Bb 1
119 | Krzesto Ba 3
120 | Fotel obrotowy, jezdny Bc 1
121 | Biurko lekarskie z kontenerkiem Eal 1
122 | Asystor jezdny AS-1 1
123 | Stojak kropléwki Cj6 1
124 | Parawan tamany z tworzywa, jezdny Cj4 1
125 | Wieszak scienny na ubrania pacjentki w4 1
126 | Kosz twardoscienny pedatowy z klapg poj.60I Xfl 2 niecbzigga’grll?aipa
127 |Lustro L 1
128 [ Kosz na odpady komunalne 28I Xf2 1
129 [Dozownik mydta w pianie *1 1
130 |Dozownik ptynu dezynfekujgcego *2 1
131 | Podajnik recznikow *3 1
132 | Zegar sieciowy NTP Z 1
Scienny zestaw poboru gazéw medycznych:
133 A . X - 1kpl
tlen, préznia i sprezone powietrze
134 | Zestaw komputerowy z drukarkg - 1 V\f,\'TVC\,)E"SAT%ARNAU
135 | Telefon - 1| ey
Numer pomieszczenia: B.016a Nazwa pomieszczenia:
Powierzchnia w m? : 4,30 KABINA HIG. — OS.
Lp. Nazwa wyposazenia OZN llos¢ Uwagi
136 Ceramiczna umywalka montowana do $ciany z poét-postumentem, ) 1
bateria sztorcowa antywandalowa samozamykajgca sie (ciepta woda)
137 |Lustro L 1
138 [ Kosz na odpady komunalne 28I Xf2 1
139 | Dozownik mydta w pianie *1 1
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140 |Dozownik ptynu dezynfekujgcego *2 1
141 | Podajnik recznikéw *3 1
142 | Bidet podwieszany z samozamykajgcg sie baterig - 1
143 | Miska ustgepowa podwieszana bez kotnierza (rantu, obrzeza) z deska - 1
144 | Uchwyt prosty dt 40cm Up40 1
145 | Podajnik papieru toaletowego *4 1
146 |Szczotka toaletowa wiszgca *5 1
Kabina higieny dostepna z dwoch gabinetéw — nad drzwiami zamontowaé oswietlenie LED
147 |informujgce o zajetosci tazienki. W chwili wigczenia $wiatta w tazience (czujka ruchu) nad drzwiami w

obu gabinetach zapalajg sie czerwone lampki

Numer pomieszczenia: B.017
Powierzchnia w m? : 32,70

Nazwa pomieszczenia:
POCZEKALNIA

Lp. Nazwa wyposazenia OZN llos¢ Uwagi
148 | Dozownik ptynu dezynfekujgcego *2 1
149 | Szafki potrojne-depozytowe Dep3 5
150 |Garderoba z wieszakami Wg4 1
151 | Drazek z kurtyng - przebieralnia - 1
152 |[Krzesto Ba 1
153 [ Wieszak $cienny w4 1
154 [ Krzesetka Scienne samodzielnie domykajgce sie Bs 6
155 [ Gabloty informacyjne Tabl 2
Numer pomieszczenia: B.017a Nazwa pomieszczenia:
Powierzchnia w m? : 10,90 PKT. PIELEGNIARSKI
Lp. Nazwa wyposazenia OZN llosé Uwagi
156 |[Krzesto Ba 2
157 | Fotel obrotowy, jezdny Bc 1
158 | Biurko lekarskie z kontenerkiem Eal 1
159 | Dostawka konferencyjna Eel 1
160 |[Szafa biurowa na akta (do przechowywania segregatoréw) Sa80 4
161 Aneks kuchenny - ] szafka ] dplna .pod stalowg umywalke, bateria | Zab_ 1
sztorcowa, szafka gérna z oswietleniem LED 2
162 | Czajnik bezprzewodowy Cz 1
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163 | Zaluzje okienne - 1

Wszystkie urzgdzenia dozujgce nalezy wyposazy¢ w wktady wraz zapasem w ilo$ci 3szt chyba, ze opis
powyzej naktada wiekszg ilos$¢ zapasu.

Elementy wyposazenia dziatajgce na baterie nalezy w nie wyposazyc.

Sf3 - Sofa

Sofa do poczekalni o szerokim siedzisku i solidnej konstrukcji. W siedzisku zastosowano materac bonelowy oraz wysokiej jakosci
pianke o podwyzszonej odbojnosci. Wymodelowana pianka poliuretanowa o wysokiej sprezystosci zapewnia zaokraglone ksztatty,
rece mozna oprze¢ na szerokich podtokietnikach. Siedzisko i oparcie tapicerowane obustronnie (tapicerka zmywalna typu eko-
skoéra). Podstawa 4N - nézki (chrom), podstawy nég uzupetnione sg podkfadkami filcowymi. Produkt musi posiada¢ Atest Badan
Wytrzymatosciowych. Orientacyjne wymiary dt. 180cm, gt. 78cm, wys.68cm; wys. siedziska 45cm; gt. siedziska 51cm, dt. Siedziska
150cm. Sofa tapicerowana tkaning zmywalng o parametrach nie gorszych niz: wodoodporna, odporna na promienie UV, odporna na
niskie temperatury, tatwa w czyszczeniu, odporna na produkty chemiczne, ochrona przed mikroorganizmami, powtoka 100% winyl,
nosnik - 100% poliester, odpornos¢ na scieranie 300 000 cykli Martindale (EN ISO 12947-2), atest trudnozapalnosci (BS EN 1021-
1), (BS EN 1021-2), odpornos¢ na $wiatto > 5.

Ba — Krzesto (mobilne)

Krzesto — o wygladzie awangardowym, rama stalowa chromowana na czterech nogach (nogi zabezpieczone przed rysowaniem
podtogi. Siedzisko i oparcie tapicerowane materiatem zmywalnym (eko-skéra). Wymiary orientacyjne: 54 (szer.)x 51,5 (gt.)x 80
(wys.) cm, wysoko$¢ siedziska ok: 45cm. Krzesto tapicerowane tkaning zmywalng o parametrach nie gorszych niz: wodoodporna,
odporna na promienie UV, odporna na niskie temperatury, ftatwa w czyszczeniu, odporna na produkty chemiczne, ochrona przed
mikroorganizmami, powtoka 100% winyl, nosnik - 100% poliester, odporno$¢ na $cieranie 300 000 cykli Martindale (EN ISO 12947-
2), atest trudnozapalnosci (BS EN 1021-1), (BS EN 1021-2), odpornos$¢ na $wiatto > 5. Konstrukcja metalowa chromowana , bez
podtokietnikow. Produkt musi posiada¢ Atest Badan Wytrzymatosciowych.

Bb — Taboret lekarski, hydrauliczny

Taboret lekarski to regulowany hydraulicznie “stotek” lekarski. Fotel posiada szerokg podstawe z pieciu kétek. Stabilny i wygodny w
uzytkowaniu. Posiada regulacje oparcia przy uzyciu dwoéch pokretet znajdujgcych sie pod oparciem. Pokretto prawe stuzy do
regulacji wysokosci oparcia, natomiast lewe stuzy do regulacji kata nachylenia. Regulacja wysokosci siedziska stotka odbywa sig
poprzez naci$nigcie noga metalowego pedatu. Nacisniecie przycisku podczas siedzenia na stotku powoduje obnizenie wysokosci,
natomiast gdy stotek jest nie obcigzony zwieksza swojg wysokosé. Wyposazony w antybakteryjng tapicerkg ze sztucznej skory.
Wygodny i tatwy w utrzymaniu. Wysoko$¢ stotka: min 510mm, max 670mm; Regulacja wysokosci oparcia: 9cm w gore/dét;
Regulacja kata nachylenia oparcia: 90° — 115°; Tapicerka antybakteryjna, sztuczna skéra; Wymiary: 62 x 57 x 58cm;

Produkt musi posiada¢ Atest Badan Wytrzymatosciowych. Taboret tapicerowany tkaning zmywalng o parametrach nie gorszych niz:
wodoodporna, odporna na promienie UV, odporna na niskie temperatury, fatwa w czyszczeniu, odporna na produkty chemiczne,
ochrona przed mikroorganizmami, powtoka 100% winyl, no$nik - 100% poliester, odporno$¢ na $cieranie 300 000 cykli Martindale
(EN 1SO 12947-2), atest trudnozapalnosci (BS EN 1021-1), (BS EN 1021-2), odpornos¢ na swiatto > 5.

Bc — Fotel obrotowy, jezdny

Nowoczesne, ergonomiczne krzesto biurowe z synchronicznym mechanizmem, wyraznymi profilami i unikalng konstrukcjg oparcia,
Mechanizm ruchowy umozliwiajacy ergonomiczny ruch w krzesle; oparcie wychylajace sie synchronicznie z siedziskiem w stosunku 2:1
dajace jednoczesng mozliwos$¢ blokady wybranego kata potozenia w kilku pozycjach, ptynna regulacja wysokosci siedziska; Regulowana
wysokos¢ oparcia dostepna bez koniecznosci wstawania z krzesta, Wyposazony w podiokietniki - posiadajgce miekkie
poliuretanowe naktadki oraz regulacje wysokosci; podtokietniki zapewnig odpowiednie utozenie przedramienia (90 stopni wzgledem
tutowia) co odcigzy miesnie plecéow podczas dtugiej pracy w pozycji siedzacej, konstrukcja oparcia zapewniajgca jego wysokg
elastycznos¢ i ergonomie, oparcie jest plastyczne nasladuje kazdy ruch plecow; Siedzisko oraz oparcie sg tapicerowane, eko-skora.
Elementy metalowe - podstawa jezdna, rurki pod oparciem: chrom (btyszczacy), metalowa podstawa jezdna wyposazona w kotka miekkie.
Produkt musi posiada¢ Atest Badan. Fotel tapicerowany tkaning zmywalng o parametrach nie gorszych niz: wodoodporna, odporna
na promienie UV, odporna na niskie temperatury, fatwa w czyszczeniu, odporna na produkty chemiczne, ochrona przed
mikroorganizmami, powtoka 100% winyl, no$nik - 100% poliester, odpornos¢ na scieranie 300 000 cykli Martindale (EN ISO 12947-
2), atest trudnozapalnosci (BS EN 1021-1), (BS EN 1021-2), odpornos$¢ na $wiatto > 5. Wytrzymato$ciowych. Wymiary modelu :

szeroko$¢ [mm] 680 mm
gtebokosé [mm] 640 mm
wysoko$¢ [mm] 920-1090 mm

Be — Krzesetka przytwierdzone do podtogi

Krzesto przytwierdzone do poditogi — o wygladzie awangardowym, rama stalowa chromowana na czterech nogach (nogi
zabezpieczone przed rysowaniem podtogi. Siedzisko i oparcie tapicerowane materiatem zmywalnym (eko-skora). Wymiary
orientacyjne: 54 (szer.)x 51,5 (gh)x 80 (wys.) cm, wysokos¢ siedziska ok: 45cm. Krzesto tapicerowane tkaning zmywalng o
parametrach nie gorszych niz: wodoodporna, odporna na promienie UV, odporna na niskie temperatury, fatwa w czyszczeniu,
odporna na produkty chemiczne, ochrona przed mikroorganizmami, powtoka 100% winyl, no$nik - 100% poliester, odpornos¢ na
Scieranie 300 000 cykli Martindale (EN ISO 12947-2), atest trudnozapalnosci (BS EN 1021-1), (BS EN 1021-2), odporno$¢ na
Swiatto > 5. Konstrukcja metalowa chromowana , bez podtokietnikdw. Produkt musi posiada¢ Atest Badan Wytrzymatosciowych.
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| Bk — Krzesta kuchenne |
Krzesto o konstrukcji stalowej (chrom) — cztery nogi zabezpieczone przed rysowaniem podtogi. Siedzisko jak i oparcie tapicerowane
materiatem zmywalnym (eko-skéra) o parametrach nie gorszych niz: wodoodporna, odporna na promienie UV, odporna na niskie
temperatury, tatwa w czyszczeniu, odporna na produkty chemiczne, ochrona przed mikroorganizmami, powtoka 100% winyl, no$nik
- 100% poliester, odpornos¢ na scieranie 300 000 cykli Martindale (EN 1ISO 12947-2), atest trudnozapalnosci (BS EN 1021-1), (BS
EN 1021-2), odpornos$¢ na $wiatlo > 5.. Bez podtokietnikow. Produkt musi posiada¢ Atest Badan Wytrzymatosciowych. Orientacyjne
wymiary: szer. 45cm, gt. 46,50cm, wys. 80cm; (wys. siedziska 44cm)

Bs — krzesetka $cienne lub podtogowe samo-domykajace sie

Krzesetko przytwierdzone do podtogi lub Sciany (konstrukcja wsporcza stalowa Siedzisko i oparcie tapicerowane materiatem
zmywalnym (eko-skoéra), konstrukcja wsporcza sklejka, siedzisko wyposazone w mechanizm automatycznego samopowrotu.
tapicerowane tkaning zmywalng o parametrach nie gorszych niz: wodoodporna, odporna na promienie UV, odporna na niskie
temperatury, tatwa w czyszczeniu, odporna na produkty chemiczne, ochrona przed mikroorganizmami, powtoka 100% winyl, nosnik
- 100% poliester, odpornos¢ na $cieranie 300 000 cykli Martindale (EN ISO 12947-2), atest trudnozapalnosci (BS EN 1021-1), (BS
EN 1021-2), odporno$¢ na $wiatlo > 5; Mechanizm krzesetlek zapewnia samo-zamkniecie sie siedziska po wstaniu pacjentki.
Produkt musi posiada¢ Atest Badan Wytrzymatosciowych. Orientacyjne wymiary: szer. 41cm, wys. 44cm; glebokos¢ w pozyciji
roztozonej 42 cm; gtebokos$¢ w pozycji zZtozonej 13cm; obcigzenie 150kg.

ST — blat/stét

Stot: ptyta typu postforming w kolorze szarym jak blat kuchenny, nogi stalowe chromowane o przekroju okragtym, zakonczone
ostong zapobiegajgca rysowaniu podtogi; Wykonczenie blatu zaokraglone fazowanie (brak ostrych krawedzi) na wymiar pod min. 4
krzesta

Eo — Stolik okoliczno$ciowy |
Stot: plyta typu postforming w kolorze do uzgodnienia z Zamawiajgcym, nogi stalowe chromowane o przekroju okragtym Gt. 40cm,
szer. 45cm wys. 40cm;

Eol — Stolik |
Stot: ptyta typu postforming w kolorze do uzgodnienia z zamawiajgcym, nogi stalowe (wykonczone jak konstrukcja krzesetek w
poczekalni), zakonczone ostong zapobiegajgcg rysowaniu podtogi; Wykonczenie blatu zaokraglone fazowanie (brak ostrych
krawedzi) na wymiar — pomiedzy siedzeniami.

Eal — Biurko lekarskie z kontenerkiem

Biurko z podstawkg jezdng na komputer na konstrukcji stalowej chromowanej (nogi o przekroju okragtym zabezpieczone przed
rysowaniem podiogi), blat z plyty meblowej laminowanej w kolorze debowym, z jezdnym kontenerkiem cztero-szufladowym
(zamykany na klucz centralny, drzwi — dab, korpus — metalizowany szary, kétka nie brudzgce przednie z blokadg, wyposazony w
piérnik) , mieszczacy sie pod blatem, stanowiska wyposazone w prowadnice podblatowe na kable i przelotki; wysuwana pétka na
klawiature (blokada przed wypadnieciem, peiny wysuw, ochrona przed skaleczeniem),; Wymiary 160x70cm, wys. 75cm

Eel — dostawka konferencyjna |
Blat: plyta typu postforming w kolorze blatu biura, noga wsporcza wyglgdem dostosowa¢ do konstrukcji wsporczej biurek, nogi
zakonczone ostong zapobiegajacg rysowaniu podiogi; Wykonczenie blatu zaokraglone fazowanie (brak ostrych krawedzi) na
wymiar biurek.

Lad 1 — zabudowa meblowa |
Zabudowa meblowa typu lada z pojedynczym blatem na wys. 75cm. Lada wydziela pomieszczenie uniemozliwiajgc przedostanie
sie osobom niepowotanym po zamknieciu rejestracji. Wydzielenie wykonaé z ptyt meblowych, architektonicznych arkuszy
aluminiowych i przeszklenia powyzej blatu roboczego. Od strony rejestracji — pétki na klawiatury z ochrong przed wypadnieciem
i zranieniem, brzegi ptyt zaokraglone lub frezowane, kontener cztero-szufladowy jezdny, zabudowa pod komputery — jezdny (tatwe
czyszczenie pomieszczenia), od strony pacjenta dostawka tzw. konferencyjna umozliwiajgca m.in. podjechanie wdzka
inwalidzkiego, nalezy uwzgledni¢ uchwyt na kule, laski czy parasole. Zabudowa umozliwia wykorzystanie zabudowy w innej
konfiguracji — planowany jako ukfad zdublowany w przysziosci moze by¢ pojedynczym uktadem, pomiedzy panel odgradzajacy
z ptyty meblowej. Na wymiar pomieszczenia.

Zab 1/ Zab 2 — zabudowa meblowa

Zabudowa meblowa typu kuchennego ze stalowg umywalka i zlewem, baterie sztorcowe mieszakowe; szafki gorne i szafki dolne z
ptyty meblowej laminowanej (dab-drzwi, metalizowany szary-korpus) dolne szafki na nézkach ze stali nierdzewnej o profilu
okragtym, gérne szafki z podswietleniem LED; wszystkie szafki z uwagi na stabilno$¢ konstrukcji tyt majg wykonany z ptyty
meblowej,

Dolne szafki: do zabudowy lodéwki, 5 szuflad, jednodrzwiowa pod zlew z pétkg regulowang, jednodrzwiowa pod umywalke

z wysuwanym koszem na odpady

Blat: postforming gr. ok.4 cm w kolorze szarym, krawedzie zabezpieczone obrzezem ABS gr. 2mm w kolorze piyty.

Gorne szafki: do zabudowy kuchenki mikrofalowej, jednodrzwiowe

z regulowanymi dwiema poétkami,

Montaz blatu na wys. 85cm; szafki dolne 60x60cm na nézkach 10-12cm, wysoko$é 70x68cm; szafki gérne wiszace szer. 60cm, gt.
37cm, wysokos¢ 72cm, wewnatrz dwie regulowane potki
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(podwyzszone obrzeze przy styku ze $ciang); ptyta meblowa (min. 18mm) wykonczona melaming, uchwyty w obtej formie, blat
roboczy z materiatu odpornego na $rodki, wszystkie szafki zamykane na klucz patentowy

ZabM 1 — zabudowa meblowa typu medycznego

Zabudowa meblowa typu medycznego; stelaze wzmocnieniem typu ,A” — stal malowana proszkowo chemoodporng farbg
epoksydowg, blat roboczy z zywicy epoksydowej (podwyzszone obrzeze przy styku ze $ciang); szafki podwieszane pod stelaz ze
stali malowanej proszkowo z mozliwoscig wypoziomowania, drzwiczki i szuflady samo-domykajgce sie, uchwyty obte ,c”; szafki
wiszagce od spodu wyposazone w oswietlenie LED szafki wyposazy¢ w oznaczniki przedstawiajgce materiaty przechowywane,
wszystkie zamykane na klucz patentowy (po 2klucze w zestawie) Zabudowa wyposazona w zlew jednokomorowy z ociekaczem
oraz umywalke ze stali nierdzewnej, baterie medyczne fokciowe.

Tg* - lodéwka podblatowa

Lodéwka podblatowa - do zabudowy; orientacyjne wymiary zewn. 82x~60x~55cm, wewnetrzna zamrazarka - brak, jeden agregat,
jeden termostat, system automatycznego rozmrazania chtodziarki, sterowanie mechaniczne, klasa energetyczna: A+; roczne
zuzycie pradu: 118kWh; poj. uzytkowania chtodziarki 128 litréw; poziom hatasu 39dB; wyposazenie:

1 szuflada na warzywa i owoce, 2 pdtki szklane w chtodziarce (szklo bezpieczne), 2 potki w drzwiach, instrukcja obstugi w jezyku
polskim, karta gwarancyjna, min. gwarancja 24 miesigce

Tgl — lodéwka farmaceutyczna podblatowa

Chiodziarka laboratoryjna - obudowa z blachy malowanej proszkowo na kolor szary z nadstawkg grafitowa, wnetrze ze stali
nierdzenej OH17 (DIN 1.4016), z drzwiami petnymi i wymuszonym obiegiem powietrza, pojemnos¢ 150 |, zakres temperatury od 0°C
do +15°C, regulacja temperatury co 0,1°C, wyswietlacz graficzny LCD, podswietlana klawiatura dotykowa, wymiary wewnetrzne
komory (szer. x wys. x gt.) 520 x 660 x 420 mm, wymiary zewnetrzne (szer. x wys. x gt.) 620 x 860 x 640 mm, 3 potki druciane
INOX, regulowane potozenie prowadnic, otwér do wprowadzania zewnetrznego czujnika f = 30 mm, pamieé wynikéw pomiarowych,
zamkniecie na klucz, sygnalizacja otwartych drzwi, zewnetrzne drzwi szklane, Swietlenie wewnetrzne LED, gwarancja 24 miesigce.
Dwukanatowy, bezprzewodowy rejestrator temperatury i wilgotnosci, zakres pom.: 0... 100 % wilg.wzg. -20... +70 °C, rozdzielczo$¢
0.1 % wilg.wzg. 0.1 °C,doktadnos¢ +3 % wilg.wzg., wyswietlacz LCD, wskazanie biezgcej wartosci temp. i wilg. na wyswietlaczu,
alarm wizualny uruchamiajgcy sie poprzekroczeniu zaprogramowanych wartosci granicznych, pamie¢ wewnetrzna 16000 odczytéw,
interwat pomiaru: 1 min ... 24 godz., zywotno$¢ baterii 1 rok (15 min krok pomiarowy +25 °C), uchwyt $cienny w standardzie,
interfejs USB do programowania i odczytywania danych z rejestratora, $wiadectwo sprawdzenia, gwarancja 24 miesigce.

Mi — kuchenka mikrofalowa

Kuchenka mikrofalowa — poj. 20 litréw, moc mikrofali 800W, moc grilla 1000W; sterowanie elektroniczne, przestrzenny system
rozprowadzenia mikrofal. Funkcje: automatyczny dobér czasu: gotowanie, rozmrazanie; funkcje podstawowe: rozmrazanie,
podgrzewanie, wyswietlacz LED, 8 programéw automatycznych, 5 pozioméw mocy, wykonczenie zewnetrzne i wewnetrzne: stal
nierdzewna; Instrukcja obstugi w jezyku polskim, karta gwarancyjna, podstawka talerza obrotowego, talerz obrotowy?25,5cm.
gwarancja 24 miesigce

Cz — czajnik bezprzewodowy

Czajnik bezprzewodowy elektryczny - — poj. 1,5 litra, element grzejny — ptaska grzatka ptytowa, moc 2400W, filtr wyjmowany
antywapniowy, obrotowa podstawa z schowkiem na przewdd, dwustronny wskaznik poziomu wody, antyposlizgowa podstawa,
automatyczny wytgcznik po zagotowaniu wody, zabezpieczenie przed wtgczeniem czajnika bez wody, instrukcja obstugi w jezyku
polskim, karta gwarancyjna; Min. gwarancja 24 miesigce.

Sa80 — szafa biurowa na akta

Szafa wysoka — dwudrzwiowa z ptyty meblowej laminowanej (korpus metalizowana szaro$¢, drzwi — dgb), zamykane na klucz, na
stalowych nogach, szerokos¢ 80cm, gt. 45cm, wysokos¢ 210cm, wszystkie szafki z uwagi na stabilnos¢ konstrukcji tyt majg
wykonany z ptyty meblowe;j,

Sut — szafka ubraniowa z wysuwang tawkag

Szafki depozytowe jednodrzwiowe w zabudowie, przytwierdzona do $ciany, na nézkach wykonana ze stali lakierowanej: korpus
10mm, plecy 4mm, drzwi 10/12mm; szeroko$¢ szafki 300mm, wentylowany korpus, zamykane na klucz, wyposazona
w identyfikator, 41x59cm (+/- 3cm), wysuwang tawke, drazek, haczyki, potke oraz lusterko;

SzH — szafka na $rodki higieniczna

Szafa wysoka — jednodrzwiowa z ptyty meblowej laminowanej (korpus metalizowana szaro$¢, drzwi — dab), zamykane na klucz, na
stalowych nogach, szeroko$¢ 60cm, gt. 60cm, wysoko$¢ 210cm, wszystkie szafki z uwagi na stabilno$¢ konstrukcji tyt majg
wykonany z ptyty meblowej,

| SkA4 — szafa kartotekowa A4

Szafa kartotekowa z blachy stalowej na zawieszane teczki formatu A4, szuflady sg osadzone na teleskopowych prowadnicach
kulkowych ze 100% wysuwem (cicha praca); z przodu szuflady miejsce na etykiete, maksymalne obcigzenie szuflady 30kg; system
blokady szuflady zapobiega jednoczesnemu wysuwaniu sie kilku szuflad, szafki nalezy przymontowa¢ do podiogi i plecami
wzgledem pozostatych szafek lub Sciany; szafka zamykana zamkiem centralnym z dwoma kluczami, wykonczona farbg proszkowa
(kolor szary). Orientacyjne wymiary: szer. 46cm, gt. 62cm, wys.162cm.
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| Dep5 — szafka depozytowa (5 schowkéw)
Pigciodrzwiowa szafa skrytkowa — skrytki rozmieszczone sg w jednej kolumnie i pieciu rzedach . w drzwiach skrytek wykonane sg
otwory wentylacyjne. Szafa wykonana jest z blachy czarnej o grubosci 0,6-1,5mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-
poliestrowymi). Skrytki zamykane zamkami krzywkowymi. Cato$¢ osadzona na cokole wykonanym z blachy ocynkowanej
(malowanej) o grubosci 1,0mm. Wymiary zewnetrzne szafy: szer. 30cm; gt. 49cm; 180cm. Wysokos$¢ skrytki 305mm. Kazda skrytka
zamykana na klucz (2 klucze).

| Dep3 — szafka depozytowa (3 schowki)
Trzydrzwiowa szafa skrytkowa — skrytki rozmieszczone sg w jednej kolumnie i trzech rzedach . w drzwiach skrytek wykonane sg
otwory wentylacyjne. Szafa wykonana jest z blachy czarnej o grubosci 0,6-1,5mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-
poliestrowymi). Skrytki zamykane zamkami krzywkowymi. Cato$¢ osadzona na cokole wykonanym z blachy ocynkowanej
(malowanej) o grubosci 1,0mm. Wymiary zewnetrzne szafy: szer. 30cm; gt. 49cm; 180cm. Wysokos$é skrytki 545mm. Kazda skrytka
zamykana na klucz (2 klucze).

| Ca2 — szafa jezdna lekarska
Szafa lekarska; korpus szafy wykonany z blachy gr. 0,8mm lakierowany proszkowo; drzwi przeszklone, pdtki wykonane ze szkia,
przestawne co 25mm; uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczajacym regulujgcym drzwi w dwoch punktach; kétka zamontowane
do szafy umozliwiajg fatwe przemieszczanie. Wymiary orientacyjne : szer.100 x gt. 43,5 x wys.189cm

| Cj4 — parawan famany z tworzywa, jezdny
Parawan z ptyty z tworzywa wykonano z: stelaz — z profilu aluminiowego, lakierowanego proszkowo na kolor biaty, podstawa
z ksztattownika stalowego lakierowanego proszkowo na kolor biaty, wyposazony w kofa o $rednicy 50 mm, w tym dwa z blokads.
Wypetnienie stanowi biata ptyta z tworzywa PC (poliweglan). Szer. 70cm (x3), wys. 170cm, szer. podstawy 45cm.

| Cj6 — stojak kroplowki |
Stojak kroplowki — w catosci ze stali nierdzewnej gat. OH18N9, wymiary podstawy piecioramiennej @ 600mm, koétka o Srednicy &
50mm nie brudzace ze stali kwasoodpornej, reczna regulacja wysokosci w zakresie 1320-2250mm, gtowica z dwoma haczykami.

| AS — asystor jezdny |
Woézek wielofunkcyjny - Szkielet wozka, blat gérny i czota szuflad wykonane z materiatu charakteryzujacego sie wysoka
wytrzymatoscig i trwatoscig: wysokoodporne tworzywo. Konstrukcja wozka wyposazona w centralny system zamknigcia wszystkich
szuflad — zamykany na klucz. Wymiary zewnetrzne wézka: Wysokos¢ : 90 cm, +/-5 cm; Gtebokos¢ : 72 cm, +/-5 cm; Szerokos¢:
83cm, +/-5cm; Wézek wyposazony w trzy szuflady o wysokosci 100mm i dwie szuflady o wysokosci 150 mm. Czota szuflad z
przezroczystymi pojemnikami z mozliwoscia umieszczenia opisu identyfikujgcego zawarto$¢ szuflady. Pojemniki szuflad
jednoczesciowe - odlane w formie bez elementéw fgczenia, bez miejsc narazonych na kumulacje brudu i ognisk infekcji. Uktad
jezdny wysoce mobilny: 4 kota jezdne w tym 3 z blokada, o $rednicy min. 125mm. z elastycznym, nie brudzagcym podiég bieznikiem
rozmieszczone w rownych odlegtosciach od siebie zwigkszajgce zwrotnos¢ wozka. Listwa odbojowa chronigca wozek i Sciany przed
uszkodzeniami. Wyposazenie podstawowe woézka: blat zabezpieczony z czterech stron przed zsuwaniem sie przedmiotéw, uchwyt
do przetaczania, pojemnik do zuzytych igiet, otwieracz amputek, pojemnik na cewniki, pojemnik na butelki, kosz na odpadki, co
najmniej dwa przezroczyste umozliwiajgce identyfikacje tego co znajduje sie w $rodku odchylane pojemniki ,kieszenie”, wysuwang
spod blatu pétke do pisania, zintegrowane dwie boczne szuflady wysuwane spod blatu: jedna z wktadem ze stali nierdzewnej, druga
na leki natychmiastowego uzycia — ratujace zycie z przezroczystg $ciankg pozwalajgce na ich identyfikacje. Wymienione
wyposazenie nie powodujgce zwiekszenia gabarytow wozka i nie narazajgce na ich uszkodzenie — zintegrowane w budowie wozka
Wyposazenie dodatkowe: tworzywowa nadstawka z pojemnikami na strzykawki, igty, drobne przedmioty. Pojemniki w dwdéch
rzedach, w dolnym 5 duzych, w gérnym 6 mniejszych, poétka ze stali nierdzewnej montowana do nadstawki, szyna ze stali
nierdzewnej na akcesoria montowana do nadstawki.

AS-1 — asystor jezdny
Woézek wielofunkcyjny — asystor, wyposazenie: 4x szuflada, blat ABS z przettoczeniem. Szuflada ze stali lakierowanej proszkowo,
podstawa stalowa chromowana piecioramienna na niebrudzacych kotach o srednicy 50mm, w tym 2 z blokadg. Wymiary catkowite

500x500x750 mm; wymiary blatu 500x500 mm.

wM — wozek typu Mayo

Stolik do instrumentéw chirurgicznych z hydrauliczng regulacjg wysokosci ze stali nierdzewnej gat. OH18N9; blat z pogtebieniem,
obracany w poziomie o 360°, wysokos$¢ regulowana hydraulicznie w zakresie 960-1330 mm za pomocg pedatu noznego, podstawa
wyposazona w podwdjne kota o srednicy 100mm; blokada obrotu blatu. Wymiar blatu: 80 x 50 cm.

Gh1 — fotel zabiegowy ginekologiczny z lampg o$wietlajgcg miejsce zabiegu

Fotel ginekologiczny o konstrukcji opartej na pojedynczej kolumnie obudowanej tworzywowg ostong uniemozliwiajgcg wnikanie
zanieczyszczen do  $rodka. Podstawa fotela ~zabudowana z tworzywowag ostong. Dilugo$¢ fotela wraz
z materacem : 192 cm +/- 5 cm; Szeroko$¢ fotela wraz z materacem : 88 cm +/- 5 cm; Elektryczna regulacja wysokosci fotela w
zakresie min. 60 - 115 cm +/- 5 cm liczonym od powierzchni materaca; Elektryczna regulacja podnoszenia i opuszczania oparcia
plecow w zakresie od — 15° do 70 °, +/- 3% Elektryczna , oddzielna regulacja nachylenia siedziska w zakresie od 0° do 7° , +/- 3°%
Mozliwo$¢ ustawienia fotela w pozycji Trendelenburga min. — 15° +/- 3% Funkcje sterowania tozkiem dostepne ze sterownika
recznego, przewodowego; Podstawa jezdna zapewniajgca stabilno$¢ poprzez szerokie rozstawienie ramion podstawy.
Wyposazona w mechanizm przejezdny. Fotel wyposazony w bezszwowe materace wykonane ze specjalnego antybakteryjnego
materiatu odpornego na promieniowanie UV . Dostepny wybor koloréw; Materac w segmencie siedzenia z wycieciem klinowym;
Fotel wyposazony w odejmowang, tapicerowang platforme/segment nozny. Fotel posiada regulowane podnozki pod stopy z
dodatkowymi uchwytami bedacymi jednoczesnie podparciem pod dionie. Regulacja podraczkéw/podpor stép za pomocg sprezyn
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gazowych w dwéch ptaszczyznach : poziomej i pionowej uruchamiana jedng dzwignig. Dzwignia zwalniajgca blokade sprezyny
gazowej umieszczona w okolicy podpérki stopy — mozliwos¢ ustawienia podnozkéw za pomocy jednej reki. Fotel wyposazony w:
miske z mozliwoscig demontazu, potokragty podgtowek, lampka do przeprowadzenia badania montowana do konstrukcji fotela.
Maksymalne obcigzenie 180 kg.

Gh* - kozetka do badan USG

Kozetka - rama no$na stalowa wykonana z ksztattownika o przekroju kwadratu: min. 25 x 25x x 2 mm i wspornikéw o $rednicy &
20x 1,5 mm, catos¢ lakierowana proszkowo na kolor biaty. Leze dwusegmentowe mocowane do ramy nos$nej za pomocg Srub,
tapicerowane materialtem zmywalnym, odpornym na zabrudzenia i przebarwienia oraz na s$rodki dezynfekcyjne stosowane w
placéwkach stuzby zdrowia; Zagtéwek(oparcie plecéw) regulowany recznie za pomocg mechanizmu zapadkowego w zakresie od
00 do + 45° Uchwyt do mocowania rolki przescieradta jednorazowego uzytku, nozki z regulacjg wysokosci /mozliwosé
wypoziomowania/ WYMIARY: dt.: min.1850 mm, szer.: min.560 mm, wys.: min.500 mm

Gh2 — fotel zabiegowy ginekologiczny z mozliwoscig wykonania USG, z lampa os$wietlajgca
miejsce zabiegu

Fotel ginekologiczny o konstrukcji opartej na pojedynczej kolumnie obudowanej tworzywowg ostong uniemozliwiajgcg wnikanie
zanieczyszczen do $rodka. Podstawa fotela zabudowana z jednolitej wyprofilowanej ptyty tworzywowej. Fotel o wymiarach leza:
szer. 630mm (+/- 30mm), dt. 1750 mm (+/-30mm), Regulacja elektryczna wysokosci w zakresie od 520 do 1150 mm +/- 20 mm;
Regulacja elektryczna oparcia plecéw w zakresie od — 12° do + 50° +/- 5% Regulacja elektryczna siedziska w zakresie od +5° do +
15° +/- 5% Regulacja elektryczna podkolannikéw w zakresie od — 15° do + 20° +/- 5°; Regulacja elektryczna wysuwania i chowania
podwozia fotela. Fotel posiada mozliwo$¢ tatwego przemieszczania przez jedng osobe. Regulacje elektryczne uzyskiwane z pilota
recznego oraz pilota noznego zintegrowanego z fotelem, wbudowanego w podstawe fotela. Mozliwo$¢ ustawienia fotela za pomoca
jednego przycisku na pilocie do pozycji: do wejscia na fotel, pozycji zabiegowej, pozycji do badania USG, pozycji antyszkowej.
Mozliwo$¢ zaprogramowania 3 dowolnych ustawien dla 3 operatoréw za pomocg pilota przewodowego. Z czytelnym oznakowaniem
jaka konfiguracja jest aktualnie uzywana. Jednorazowe nacisniecie przycisku zaprogramowanej pozycji powoduje automatyczng
zmiane pozycji. Uchwyt przescieradta papierowego umieszczony w pojemniku pod segmentem plecéw. Fotel wyposazony w
materace bezszwowe zmywalne z mozliwoscia wyboru koloru. Fotel wyposazony w podnézki z podporami pod stopy wraz
podkolannikami, umozliwiajgce petne podparcie nég w pozycji horyzontalnej, podpérki z zintegrowanymi uchwytami na dtonie.
Regulacja w pionie elektryczna za pomocg pilota elektrycznego. Regulacja w poziomie manualna, regulacja pozioma jednej
podpdrki powoduje synchroniczny ruch drugiej, mozliwos¢ zablokowania regulacji w poziomie oraz ustawienia oporu. Podnozki
tapicerowane w kolorze leza. Fotel wyposazony w : Miska tworzywowa z mozliwoscig schowania pod siedziskiem, zintegrowana z
fotelem podpora pod stopy operatora; podgtéwek dla pacjentki. Maksymalne obcigzenie 210 kg.

Gh3 — fotel porodowo-pobytowy dost. do badan KTG

Konstrukcja 16zka kolumnowa gwarantujgca tatwg dezynfekcje. Kolumna umieszczona asymetrycznie dla zapewnienia
maksymalnego dostepu personelu do rodzacej. zapewniajgce pobyt pacjentki w czasie porodu , a takze w czasie potogu .
Umozliwia ustawienie pacjentki we wszystkich pozycjach porodu : klasycznej , siedzacej , bocznej , kleczacej , kucznej , bedac
wspomaganym przez partnera, ustawienie pacjentki do zabiegéw anestezjologicznych. Podstawa t6zka przykryta ostong na catej
powierzchni. Nie dopuszcza sie mechanizmédw korbowych, opartych na pantografie czy tez innych rozwigzan gdzie istnieje
mozliwo$¢ przytrzasniecia lub przygniecenia ciata pacjenta. Segmenty leza /oparcie plecéw, siedzisko, segment nozny/ wykonane
z laminatu dla tatwego mycia i dezynfekcji. Dlugos¢ tézka/ fotela wraz z materacem 205 cm +/- 5 cm. Szeroko$¢ wraz z materacem

100 cm +/- 5 cm. Elektryczna regulacja wysokosci f6zka w zakresie 60 - 95 cm +/- 2 cm liczonym od gornej powierzchni
materaca. Elektryczna regulacja podnoszenia i opuszczania oparcia plecéw w zakresie od - 15° do 75°, +/- 5 % Elektryczna ,
oddzielna regulacja nachylenia siedziska w zakresie od 0 °do 25°, +/- 5 % Segment nozny leza z regulacjg wysokosci , regulacja
potozenia wzdtuznego oraz kgta nachylenia i mozliwoscig catkowitego wsunigcia pod siedzisko wraz z materacem. Nie dopuszcza
sie rozwigzan polegajgcych na koniecznosci $ciggania materaca przed wsunieciem pod t6zko lub odejmowania segmentu noznego
wymagajgcego od personelu znacznego wysitku fizycznego. Reé;ulacja w zakresie min. 0 - 25cm , dopuszczony wiekszy zakres;
Mozliwo$é ustawienia t6zka w pozycji Trendelenburga min. - 15 7, +/- 3 % Mozliwosé recznego opuszczenia oparcia — funkcja CPR
segmentu plecéw; Lozko przejezdne , podstawa jezdna zapewnia stabilno$é i mobilno$¢ tézka z centralng blokadg két ; funkcja
jazdy "na wprost"; £6zko porodowe wyposazone w materace wykonane ze specjalnego antybakteryjnego materiatu odpornego na
promieniowanie UV . Materace klejone. Maksymalna grubo$¢ materacy 70mm . Materace lekkie nie wymagajgce znacznego
wysitku od personelu podczas dezynfekcji t6zka. Materac w segmencie siedzenia z wycieciem klinowym. tézko posiada regulowane
podkolanniki z zintegrowanymi uchwytami rgk pomagajgcych w czasie porodu. Podkolannik moga byé ustawione réwniez jako
podpory stép w zaleznosci od pozycji stosowanej podczas porodu. Podkolannik zaciskane na zasadach zebatek dopasowujgcych
sie do siebie i trwale zabezpieczajgcych ustawiong pozycje. L6zko wyposazone w zintegrowany z oparciem plecéw uchwyt na rece
pacjentki lub stuzacy do przetaczania tézka, Wyposazenie : Komplet materacy, komplet podkolannikéw/oparé¢ stop, demontowalna
duza miska, sterownik reczny, regulowany podgtéwek ( poduszka ), barierki boczne, uchwyt do pozycji kucznej — 1 szt. do
wszystkich t6zek. Standardowe obcigzenie t6zka min. 245 kg.

| ZIU — zlew gospodarczy z umywalkg

Zlew gospodarczy z umywalkg ze stali nierdzewnej na nézkach z regulowanymi stopkami zapobiegajgcymi zniszczeniu podtogi,
bateria sztorcowa z wysuwanym wezem. Dolna komora zlewu gospodarczego z podnoszonym rusztem, zawdr odptywowy
z korkiem poza komorg zlewu. Orientacyjne wymiary szer. 50cm, gt. 70cm, wys. 85cm.

FI — wozek sprzgtacza

Wielofunkcyjny zestaw do sprzatania o orientacyjnych wymiarach 110x70x 105cm; wyposazone w : wiadro 20l czerwone, wiadro 20!
niebieskie, prasa do wyciskania mopow, podstawa pod zestaw, 2x ramka pionowa, 3x ramka na kuwete; ramka pod wiadro i prase ,
ramka na worek 120I, ramka pod worek 120I; 3x kuweta czerwona, 5x zapinka worka; 2x mop; po 20szt. wymiennych systemowych
wktadéw mopow dla kazdego rodzaju powierzchni podtogi (PCW, PCW antyposlizgowe, wapien) 1x zmiotka z szufelka.

str. 19



KARTA WYPOSAZENIA

W(g - garderoba

Zabudowa $cienna z ptyty meblowej — z pétkg i podwéjnymi haczykami stalowymi (min. 5) na garderobe zewnetrzng, na wymiar

Wg4 — garderoba wnekowa z pétkami

Zabudowa $cienna z ptyty meblowej — zabudowa regatowa z pdlkami i tyfem na depozyty pacjentéw (min. 5 pétek) wykonany na
wymiar;

W4 — wieszak $cienny

Wieszak $cienny ze stali nierdzewnej cztero-haczykowy; Orientacyjny wymiar dt.26cm, szer.3cm, wys.4cm

Pss — przewijak sktadany scienny

Przewijak scienny poziomy dla dzieci i niemowlagt sktadany. Przeznaczony dla dzieci do 23kg. Wyposazony w pojemnik na
reczniki papierowe i wszystkie elementy mocowania w komplecie. Wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na
uszkodzenia, stabilna konstrukcja z pasami bezpieczenstwa. Wymiary orientacyjne: wys. 8cm (po otwarciu 49cm), szeroko$¢
91cm, gtebokos¢ 51cm; kolor jasnoszary

L - lustro

Lustro z aluminiowag ramkg o orientacyjnych wymiarach 60x50cm; montowane do $ciany. Zabezpieczone specjalng folig przed
odpryskami w przypadku sttuczenia

Ln — lustro dost. do niepetnosprawnych

Lustro uchylne o orientacyjnych wymiarach 50x70cm (gt.75mm), z uchwytem (wys.495mm, szer.50mm, gt. 80mm); montowane do
Sciany (dwa metalowe wsporniki);

Xf1l — kosz na odpady 60|

Kosz o poj. 60I, materiat: polipropylen, kolor pojemnika: biaty; kolor pokrywy: niebieski, czerwony, zétty; sposéb otwierania pedat
nozny, kosz wolnostojgcy, dostosowany do wymiennych foliowych workéw, tatwy w utrzymaniu czystosci. Orientacyjne wymiary:
szer. 50cm;wys.68cm gt. 36cm

Xf2 — kosz na odpady 28|

Kosz na odpady 28l twardo-$cienny, pedatowy z wymiennym wktadem jednorazowym; wolno-opadajgca, cicha pokrywa;
powierzchnia kosza odporna na odciski palcow; wyjmowane, wewnetrzne wiaderko z patgkiem; solidny uchwyt do przenoszenia
kosza; ukryty mechanizm podnoszenia pokrywy; stabilna, nie rysujgca podtogi podstawa kosza; Orientacyjne wymiary: szer.
33,5cm;wys.52cm gt. 29cm

2.102 — wbzek na odpady 120I

Wézek wykonany w catosci ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, wyposazony w kota o srednicy 50mm, w tym dwa z blokadg;
pokrywa podnoszona za pomocg pedatu noznego; Wozek wyposazony w obrecz z zaciskiem zapobiegajgcym zsunieciem sige worka
o pojemnosci 100-1201/ Orientacyjny wymiar: d 43,5 x szer.50,5 x wys. 86cm

Up40 — uchwyt prosty Scienny

Uchwyt prosty, scienny, dt. 40cm; staty — ze stali nierdzewnej; Srednica rury min. 25mm; obcigzenie do 150kg; wyrob medyczny k.1

Up60 — uchwyt prosty Scienny

Uchwyt prosty, scienny, dt. 60cm; staty — ze stali nierdzewnej; $rednica rury min. 25mm; obcigzenie do 150kg; wyréb medyczny k.|

U170 — uchwyt tukowy uchylny, scienny

Uchwyt tukowy, Scienny, df. 70cm, 100x202mm; uchylny — ze stali nierdzewnej
Srednica rury min. 25mm; obcigzenie do 120kg; wyrob medyczny Kl.|

*1 — dozownik mydta w pianie

Dozownik mydta w pianie — mydto dozowane jest w postaci delikatnej piany, poj. 1litr, obudowa wykonany z tworzywa ABS,
zamykana na kluczyk, kolor biaty, pétprzezroczysta w 1/3 czesci utatwiajgca kontrole ilosci mydta; sposob uruchamiania: przycisk,
wktady w formie butelek jednorazowych, wyposazony w zawér niekapek i zestaw montazowy; Orientacyjne wymiary: wys.286mm,
szer. 113mm, gt. 105mm;

Wktad wymienny: zapachowe, wysokiej jakosci mydto w pianie do mycia rak, tagodne, zapobiega wysuszaniu skory i uzupetnia
lipidy w naskoérku, charakteryzuje sie duzg wydajnoscig (2500 dawek). Mydio zostalo przebadane dermatologicznie i
mikrobiologicznie.

- Wyposazy¢ w wktad zapewniajgcy rozruch urzadzenia i 3 wkiady uzupehiajace (2500 dawek kazdy)

*2 — dozownik ptynu dezynfekujgcego

Dozownik na ptyn dezynfekcyjny, tokciowy (ramie ze stali nierdzewnej na catej szerokosci urzadzenia), wykonany z odpornego na
uderzenia plastiku, posiadajgcy okienko umozliwiajgce monitorowanie poziomu zuzycia preparatu. Dozownik o zamknietej budowie
z fabrycznie zamontowang pompka dozujgca wraz z przepong i zaworem zwrotnym wkiad hermetycznie zamkniety z systemem
higienicznego dozowania.
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Wktad wymienialny min. 800 ml na bazie etanolu w systemie zamknigtym, nie zawiera zwigzkéw zapachowych ani barwnikéw, nie
pozostawia szkodliwych substancji chemicznych na skérze, hermetyczne zamknigcie saszetki oraz specjalna zastawka, dodatkowo
uniemozliwiajg wtorng kontaminacje,

- Wyposazy¢ w wktad zapewniajgcy rozruch urzadzenia i 3 wkiady uzupetiajace (800 ml kazdy)

*3 — podajnik recznikow

Mechaniczny podajnik recznikéw papierowych w rolach, dozownik wykonany z ABS, odporny na dziatanie UV, zamykane na
kluczyk, okienko pogladowe; wyposazony w bezdotykowy system dozowania arkuszy o dt. 25cm; rolka papieru 150m (efektywno$c
600 odcinkéw), biata, dwuwarstwowa.

- Wyposazy¢ w wktad zapewniajacy rozruch urzadzenia i 3 wkiady uzupetiajace (150 m kazdy)

*3.1 — elektryczna suszarka do rgk

Elektryczna suszarka do rgk: moc wyjsciowa 1640W, materiat obudowy: tworzywo ABS o gr. 3mm, kolor biaty. Orientacyjne
wymiary wys.302mm, szer. 253mm, gt.153mm, sposéb uruchamiania: automatyczny czujnikiem zblizeniowym, efektywny czas
suszenia 38s, poziom hatasu 60 dB, predkos¢ powietrza 65 km/h, temperatura powietrza 52°C, wydajnos¢ skuteczna 4m3/min,

*4 — podajnik papieru toaletowego |

Podajnik papieru toaletowego — dozownik wykonany z ABS, odporny na dziatanie UV, zamykane na kluczyk, okienko pogladowe;
$rednica roli 26cm, funkcja zapasowej rolki — obok nowej rolki miesci do 35 m biezacej rolki, wyposazony w zgbki (z widkna
szklanego) hamujace rozwijanie sig roli podczas odrywania; Orientacyjny wymiar: wys. 360mm, szer. 437mm, gt. 133mm

wktad — ekonomiczna rolka z jednej warstwy makulatury w kolorze szarym 1 rolka = 2400 listkow

- Wyposazy¢ w wktad zapewniajgcy rozruch urzgdzenia i 3 wkfady uzupetiajagce (2400 listkdw kazdy)

*5 — szczotka wc

Szczotka wc z uchwytem mocowanym do $ciany - tuba krotka, stal matowa, wyjmowana z tworzywa podstawka z uchwytu utatwia
czyszczenie, wymienne koncéwki szczotki (Wyposazyé w 1 wktad uzupetniajgcy). Orientacyjne wymiary: g.10,1cm; szer. 8cm, wys.
39cm

Tab 1 — gabloty informacyjne

Gablota dwudrzwiowa, wewnetrzna. Z o$wietleniem LED (wigcznik)

- gablota jednostronna

- rama aluminiowa

- drzwi otwierane na bok, wymienne bez uzycia narzedzi i koniecznosci zdejmowania gabloty ze $ciany
- oszklenie z tworzywa pleksi odpornego na uderzenia o grubosci 4mm
- zawiasy scalone

- zamek na kluczyk

- spdd z blachy cynkowanej polakierowanej na biato

- powierzchnia magnetyczna

- rama w kolorze: srebrnym anodowanym

- H800 x 1300mm, gt.65mm , (8xA4)

Z — zegar sieciowy NTP

Cyfrowy zegar sieciowy NTP - wyswietlanie GG:MM, w formacie 24 godzinnym, LED. tgcznie z serwerem czasu
potaczenie z siecig komputerowg. Narzedzie systemowe zegara uwzgledniajg odchylenia i zasady zmiany czasu,
aby wyswietla¢ prawidtowy lokalny czas.

Wyswietlacz: 4-cyfrowy, 7segmentowa czerwona dioda elektroluminescencyjne (LED), format wys$wietlania: 68
formatow wyswietlania definiowanych przez Uzytkownika. Plus wybor 12 lub 24 —godzinnego formatu. Tryb pracy:
Godziny i minuty czasu rzeczywistego, wysoko$¢ znaku: 100mm, wymiary: wys.210mm x szer.387mm x gt.57mm;
widoczno$é 30m; temperatura: -36°C to 50°C, wilgotno$¢: 0% do 95% Bez Kondensaciji

Uwaga: Podane wymiary nalezy zweryfikowa¢ na budowie
w momencie zakoriczenia prac wykonczeniowych, ewentualne rozbieznosci nalezy zgtosic Inspektorowi Nadzoru w celu
wyjasnienia dalszego postepowania, pomytki
i zmiany nie mogg wplywac na niekorzy$¢ Zamawiajgcego.

Wszystkie meble stojace na nézkach muszg posiadac na nich ostonki z PCW zapobiegajgce rysowaniu podtogi. Meble typu
kuchennego na nogach ze stali nierdzewnej o wys. 10cm. Meble biurowe na cokole podbitym ostonkg z PCW.
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OGOLNE WYTYCZNE DOTYCZACE MEBLI:
System mebli przeznaczonych do intensywnej eksploatacji. Nalezy ktas¢ nacisk na ergonomie rozwigzan organizacji przestrzeni
poszczegdlnych stanowisk pracy. Regulacja wysokosci blatu bez wzgledu na sposob realizacji i zakres ma by¢ bezstopniowa.
Wszystkie nogi bedg posiadaty stopki o wysokosci regulowanej w zakresie 1cm pozwalajgce na poprawne (poziome, stabilne)
ustawienie biurek na réznych rodzajach podtdg. Wszystkie nogi stotéw i biurek zostang przykrecone do stelaza, a nie do blatu.
Stelaz wykona¢ z zamknietego profilu stalowego. Ze wzgledoéw wytrzymatosciowych ramy stelaza nie spawac — wszystkie tgczenia
wykona¢ za pomocg mimosrodéw. Stelaz wyposazy¢ w system gniazd pozwalajacych w trakcie uzytkowania na dotgczanie
dostawek przy jednoczesnym ograniczeniu ilosci nég wsporczych.
Blaty wykona¢ z ptyt wiérowych trzywarstwowych o grubosci 22mm pokrytych obustronnie laminatem wielowarstwowym HPL o
gr.ok.0,4mm lub z ptyty MDF. Powierzchnie boczne oklei¢ listwg (obrzeze PCW o gr. min.2 mm — w kolorze ptyty) zabieg ten
pozwoli na uzyskanie zaokraglenia krawedzi blatu nie powodujgcego zagrozen urazowych
i umozliwiajgcego swobodne (bez uciskowe) opieranie przedramion lub nadgarstkow. Powierzchnie blatéw wykona¢ na matowo
(laminaty z powfokami antyrefleksyjnymi) — co ma zapobiega¢ powstawaniu niepozadanych odblaskéw i ol$nien. Blaty majg
posiadac¢ klase higienicznosci E1 i majg by¢ odporne na wysokg temperature i zarysowania. Zgodnie z PN-EN527-1 (2004)
powierzchnia robocza powinna zawiera¢ wygodne i bezpieczne rozmieszczenie wszystkich elementéw pracy, a m.in. takie, aby
zadna cze$¢ urzadzenia nie wystawata poza krawedz powierzchni roboczej. Ponadto wskazane jest zachowanie wymaganej
przepisami odlegtosci od oczu pracownika do powierzchni ekranu monitora (420-750 mm) i 100-150 mm wolnego miejsca przed
kazdym urzadzeniem majgcym urzgdzenia wejsciowe (np. klawiaturg). Powierzchnia uzytkowa nie powinna by¢é mniejsza niz 0,96
m® Dopuszcza sie do uzytkowania uktad zlozony z pojedynczych elementéw tworzgcych powierzchnie robocze o réznych
ksztattach. Wysokos¢ powierzchni roboczych o statej wysokosci powinna wynosi¢ 720mm + 15mm, a powierzchnia o regulowanej
wysokosci: 680 — 760mm. Biurka (stoty robocze) powinny réowniez zapewnia¢ odpowiednie miejsce na nogi uzytkownika — przeswit
0 szer. min. 600 mm, gtebokosci min. 600 mm od krawedzi przedniej i wysokosci min. 650mm od podtoza.
Biurka (stoty robocze) muszg spetnia¢ wszystkie wymagania zawarte w zatgczniku do Rozporzadzenia MPiPS z 1grudnia 1998r. w
sprawie BHP na stanowiskach pracy wyposazonych w monitory ekranowe (Dz.U. Nr 148, poz. 973). Ponadto fotele obrotowe majg
posiada¢ certyfikaty zgodnosci (PCA) i jednoczesnie spetnia¢ ww. Rozporzadzenie (Dz.U. Nr148 poz. 973). Jak réwniez maja
posiadac certyfikaty zgodnosci z normg PN-EN 1335-3 wystawione przez niezalezng jednostke certyfikujgca PCA, w zakresie
badan wytrzymatosciowych, stabilnosci i bezpieczenstwa - Norma PN-EN 1335-3 jest bezposrednio zwigzana z normami PN-EN
1335-1 oraz PN-EN 1335-2 i stanowig nieroztgczng catosc.

Szafy Biurowe: przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach uzytecznosci publicznej. Szafy majg posiadac
certyfikat zgodnosci z normg dotyczaca jakosci mebli biurowych: PN-EN 14073-2:2006. Ze wzgledu na jakos¢, wytrzymatosé szafy
maja by¢ klejone i $ciskane na prasie w procesie technologicznym w fabryce i w cato$ci transportowane do miejsca uzytkowania.
Obudowa i drzwi wykonane z plyty wiérowej, trojwarstwowej, laminowanej grubosci 18mm. Potki wykonane z ptyty widrowej,
tréjwarstwowej, laminowanej (tzw. melamina) grubosci 22mm. Plecy wykonane z plyty wiorowej tréjwarstwowej, laminowane;j (tzw.
melamina) grubosci 12 mm Wszystkie widoczne krawedzie oklejone tasmg PCV (lub PP) o grubosci 0,60 mm. Regulacja wysokosci
potek skokowo co 32mm (nie dotyczy potki konstrukcyjnej). Potki mocowane przy pomocy systemu zapobiegajgcemu
przypadkowemu wyszarpnieciu, jednoczesnie zapewniajace docisk boku szafy do potki wraz ze zwiekszeniem obcigzenia potki.
Szafy wyposazone w cokét z tworzywa sztucznego wysokosci 8 cm (lub nogi stalowe wysokosci 8cm z ptynng regulacjg wysokosci
w zakresie 3 cm) Szafy posiadajg ptynng regulacje wysokosci w zakresie min 0-2cm przy pomocy 4 nézek zakonczonych
plastikowymi talerzykami o $rednicy 3 cm, zapewniajgce mozliwo$¢ przesuniecia szafy bez zniszczenia posadzki. Regulacji
poziomowania dokonuje sie od wnetrza szaf — bez potrzeby ich odsuwania lub podnoszenia. Wszystkie drzwi, drzwi przesuwne i
rolety posiadajg zamek patentowy jedno- lub trzypunktowy. Klucz i zamek posiadajg swéj indywidualny numer.

Fotele biurowe:

Fotel obrotowy posiada¢ majg certyfikaty zgodnosci z normg PN-EN 1335-1:2004 oraz PN-EN 1335-02:2002 (przedmiotowe normy
dotyczace foteli obrotowych). Fotele obrotowe majg spetnia¢ zatozenia okreslone w Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Spotecznej z 1 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy na stanowiskach wyposazonych w monitory ekranowe
(Dz.U.98.148.973).

Uwaga dot. wymogéw projektowych:

Dla celéw ustalenia ogolnych zasad i wymogéw projektowych, parametrow technicznych materiatéw i urzgdzen oraz dla potrzeb
kosztorysowania, przyjeto ogdlnie znane | dostepne urzadzenia o parametrach wymaganych dla rodzaju
i charakteru projektowanej inwestycji.

Dopuszcza sie zastosowanie technologii czy urzadzen zamiennych pod warunkiem, ze Wykonawca, biorgcy udziat
w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, zapozna sie:

a) ze szczegOtowg charakterystyka systemu, technologii, rozwigzan przyjetych w niniejszym projekcie, oraz ich parametrami
technicznymi okreslonymi w kartach technologicznych;

b) przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji, przed ziozeniem oferty przetargowej, oferowang technologig
system/materiaty/urzadzenia zamienne, z okresleniem typu zastosowanych zamiennikdw oraz przediozy materiaty
dokumentujgce parametry techniczne i analize poréwnawcza, z ktérych jednoznacznie wynikato bedzie, ze nie pogarszajg
standardéw rozwigzan przyjetych w szpitalu. Zaproponowane systemy/materiaty/urzadzenia zamienne powinny posiada¢
wymagane prawem $wiadectwa, certyfikaty, dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz spetnia¢ pozostate
wymagania okreslone w niniejszej dokumentacji.
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