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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa przedmiotu zamdwienia.

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na

budowe oraz petnieniem nadzoru autorskiego dla opisanych ponizej inwestycji:

a) wymiana zrodta ciepfa c.o., c.w.u., c.t., na kotlty wodne zlokalizowane w budynku
Kottowni wraz z sieciami zasilajacymi i wymiennikami ciepta,

b) przebudowa wewnetrzna budynku Kottowni z zachowaniem dotychczasowej jak
i nowoprojektowanej funkcji oraz z uwzglednieniem zmian okreslonych w pkt. a)
powyzej,

c) termomodernizacja trzech budynkéw w klasie A: Pralnia, Kottownia, Agregat-
Magazyny,

d) w zakresie elektrycznym: przebudowa i rozbudowa instalacji elektrycznej SN i nN
w zakresie budowy inteligentnej sieci dystrybucyjnej, Dzwiekowy System
Ostrzegawczy, wraz z wymiang transformatorédw w podstacji elektrycznej
i urzadzen z nimi zwigzanych, opraw osSwietleniowych na LED dla o$wietlenia
wewnetrznego i zewnetrznego, modernizacjq linii zasilajacych i rozdzielni,
rozdzieleniem zasilania awaryjnego na obwody preferowane, montaz uktadu
ogniw fotowoltaicznych na dachu budynku Pralni.

1. Adres inwestycji.

) Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
Slaskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach; 40-514 Katowice, ul. Ceglana 35;
dz. nr 118/1, 115/13, 117/25,116/1 obreb Bogucice — Zawodzie, jedn. ewid. Miasto Katowice
66.

2. Zamawiajacy.

) Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
Slaskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach; 40-514 Katowice, ul. Ceglana 35.

3. Opis:

Przedmiotem zamodwienia jest:

a/ Opracowanie inwentaryzacji stanu istniejagcego, jako podstawy do wykonania
dokumentacji projektowej,

b/ Opracowanie wielobranzowych projektdw budowlanych wraz z uzyskaniem decyzji
pozwolen na budowe,

¢/ Opracowanie wielobranzowych projektéw wykonawczych,

d/ Opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot,

e/ Opracowanie Przedmiaréw Robdt i Kosztorysow Inwestorskich,

f/ Petnienie wielobranzowego nadzoru autorskiego w trakcie trwania robot budowlanych.

Istniejace uwarunkowania i wymagania Zamawiajacego dotyczace wykonania
przedmiotu zamowienia:

Zamawiajacy wymagda, zastosowania sie poszczegolnych Projektantdéw do ustalen zawartych
w Audycie Energetycznym obiektéw Szpitala oraz do niniejszego opisu podczas wykonania
dokumentacji projektowej, ktdra bedzie zawierac nastepujace elementy:



a) wielobranzowe projekty budowlane (wymagane sg odrebne projekty budowlane dotyczace
termomodernizacji trzech budynkéw uwzgledniajace etapowanie rob6t budowlanych, czesci
elektrycznej, czesci sanitarnej i odrebna dotyczaca wnetrza Kottowni):

wymagana ilos¢ egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej: 6 egzemplarzy;

wersja elektroniczna: 1 kompletna wersja zapisana w formacie *.pdf oraz 1 kompletna
wersja edytowalna zapisana w formatach *.dwg, *. doc, *.xls.

b) wielobranzowy projekt wykonawczy (wymagane sg odrebne projekty wykonawcze
dotyczace termomodernizacji trzech budynkéw, czesci elektrycznej, czesSci sanitarnej i
odrebna dotyczaca wnetrza Kottowni):

wymagana ilos¢ egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej: 2 egzemplarze, dla
kazdej czesci projektu (segregator opisany ze spisem tresci i ponumerowanymi stronami);
wersja elektroniczna: 1 kompletna wersja zapisana w formacie *.pdf oraz 1 kompletna
wersja edytowalna zapisana w formatach *.dwg, *. doc, *.xls

¢/ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt (wymagane sg odrebne STWIOR
dotyczace termomodernizacji trzech budynkdéw, czesci elektrycznej, czesSci sanitarnej i
odrebna dotyczaca wnetrza Kottowni):

wymagana ilos¢ egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej: 2 egzemplarze, dla
kazdej czesci projektu;

wersja elektroniczna: 1 kompletna wersja zapisana w formacie *.pdf oraz 1 kompletna
wersja edytowalna zapisana w formatach *.dwg, *. doc, *.xls.

d/ przedmiary robot i kosztorysy inwestorskie (wymagane sg odrebne przedmiary robot i
kosztorysy inwestorskie dotyczace termomodernizacji trzech budynkéw, czesci elektrycznej,
czesci sanitarnej i odrebna dotyczaca wnetrza Kottowni)

wymagana ilos¢ egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej: 2 egzemplarze, dla
kazdej czesci projektu;

wersja elektroniczna: 1 kompletna wersja zapisana w formacie *.pdf oraz 1 kompletna
wersja zapisana w formatach edytowalnych przez program NORMA PRO 4.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana w zakresie i formie zgodnej z przepisami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 2013 nr 0 poz. 1129)
oraz zawieraC wszelkie wymagane prawem opracowania niezbedne dla tego rodzaju
przedsiewziecia w tym:

Projekt budowlany oraz projekt wykonawczy wykonany w zakresie i formie zgodnej
z przepisami Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. z 2012, poz. 462) i umozliwiajacy uzyskanie pozwolenia na budowe,

Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzong
z uwzglednieniem przepiséw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.
z 2003 Nr 47, poz. 401),

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych w zakresie i formie
zgodnej z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego, (Dz. U.
z 2013 poz. 1129)

Charakterystyke energetyczna obiektu w zakresie i formie zgodnej z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie metodologii obliczania
charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci budynku stanowigcej



samodzielng cato$¢ techniczno-uzytkowq oraz sposobu sporzadzania i wzoréw Swiadectw ich
charakterystyki energetycznej, (Dz.U. z 2014 Nr 0 , poz. 888)

Kosztorysy inwestorskie - sporzadzone na podstawie przedmiaru robdt zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreSlonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004 Nr 130, poz. 1389).

Przedmiary robot w zakresie i formie zgodnej z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 2 wrzesénia 2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego, (Dz.U. z 2013 poz. 1129).

Wykonawca wykona dokumentacje projektowe wraz z wszystkimi wymaganymi przepisami
uzgodnieniami, opiniami, decyzjami oraz uzyska pozwolenia na budowe.
Zamawiajacy otrzyma dokumentacje na wtasno$¢ wraz z przeniesieniem praw autorskich na
Zamawiajgcego.

Opracowania projektowe powinny obejmowac nastepujace branze:

a) Budowlana.

Architektura; Konstrukcja;

termomodernizacja trzech budynkéw uwzgledniajaca etapowanie robét budowlanych,
przebudowa wnetrza Kottowni

b) Sanitarna.
Wymiana zrédta ciepta c.0., c.w.u., c.t., na kotty wodne wraz z sieciami zasilajgcymi i
wymiennikami ciepfa,

¢) Instalacji elektrycznych

przebudowa i rozbudowa instalacji elektrycznej SN i nN w zakresie budowy inteligentnej sieci
dystrybucyjnej, Dzwiekowego Systemu Ostrzegawczego, wraz z wymiang transformatorow w
podstacji elektrycznej i urzadzen z nimi zwigzanych, opraw o$wietleniowych na LED dla
oSwietlenia wewnetrznego i zewnetrznego, modernizacjg linii zasilajgcych i rozdzielni,
rozdzieleniem zasilania awaryjnego na obwody preferowane, montaz uktadu ogniw
fotowoltaicznych na dachu budynku Pralni.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéow w otrzymanych wytycznych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek. W zafacznikach OPZ znajdujq sie rzuty inwentaryzacyjne
budynkdw szpitala, ktére nalezy traktowac, jako pogladowe celem wykorzystania w procesie
projektowym.

Szczegotowe rozwigzania moga odbiega¢ od zalozen Audytu Energetycznego
obiektow Szpitala, jesli wynika to z wymagan zawartych w obowigzujacych
rozporzadzeniach czy normach lub sa korzystniejsze pod wzgledem efektywnosci
ekologicznej, techniczno - ekonomicznej lub funkcjonalno-uzytkowym.

Wszystkie koszty zwigzane z uzgodnieniami dokumentacji projektowej, uzyskaniem
aktualnych podktadéw do celéw projektowych, uzyskaniem pozwolenia na budowe, itp. —
ponosi Wykonawca w zakresie niezbednym do realizacji zadania.

Wszystkie zatozenia oraz rozwigzania projektowe muszg by¢ uzgodnione z Zamawiajacym
przed przystgpieniem do koncowej fazy prac projektowych. Odbiér dokumentacji nastgpi po
jej pisemnym zaakceptowaniu przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo szczegdtowej kontroli wykonanych dokumentacji
projektowych (projektdw budowlanych) na etapie przed ztozeniem wniosku o wydanie
Decyzji pozwolenia na budowe oraz projektow wykonawczych w aspekcie zgodnosci z opisem
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przedmiotu zamdwienia i warunkami umowy, audytem energetycznym obiektow Szpital oraz
obowigzkowych uzgodnien z rzeczoznawcami ds. warunkow higieniczno — sanitarnych i
ochrony pozarowej. Ustala sie ponadto obowigzek pozytywnego zaopiniowania przez
Zamawiajacego (uzgodnienia pisemnego) kazdego etapu prac projektowych.

Wymagany okres gwarancji na dokumentacje projektowg obejmuje czas realizacji projektu
wraz z wykonaniem robdt budowlanych oraz uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie.

Wykonawca otrzyma pethomocnictwo do reprezentowania Zamawiajacego w celu realizacji
zakresu planowanego zadania.

Informacje na temat Uniwersyteckiego Centrum Okulistyki i Onkologii
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Slaskiego Uniwersytetu Medycznego.

) Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
Slaskiego Uniwersytetu Medycznego powstat w 1988 roku. Szpital prowadzi dziatalnos¢
diagnostyczna, lecznicza, naukowo-badawczg oraz szkoleniowg. W ramach dziatalnosci
klinicznej prowadzona jest dydaktyka, szkolenia przed i podyplomowe studentdw i lekarzy.

W Szpitalu mieszczg sie nastepujace oddziaty: Okulistyki Dorostych, Okulistyki Dzieciecej,
Endokrynologii, Alergologii i Immunologii Klinicznej, Chirurgii Onkologicznej, Onkologii
Klinicznej, Radioterapii. Dziatajg tu rowniez nastepujace poradnie: Okulistyczna, Okulistyczna
dla Dzieci, Endokrynologiczna, Alergologiczna, Chirurgii Onkologicznej, Onkologiczna,
Chemioterapii.

W skiad zespolu budynkow zlokalizowanych na terenie Szpitala i objetych
zakresem opracowania wchodza m.in.:

Budynek Podstacji Elektrycznej:

Budynek Podstacji elektrycznej petni funkcje budynku technicznego. W Podstacji znajdujq sie
urzadzenia energetyczne do przetwarzania i rozdziatu energii elektrycznej na obwody
elektryczne zasilajgce poszczegdlne budynki. Powierzchnia uzytkowa budynku wynosi
299,7 m?, a kubatura 1 258,6 m>. Obiekt jest ogrzewany za pomoca grzejnika elektrycznego
w celu ochrony urzadzen w okresie zimy.

Konstrukcja: budynek wolnostojacy, wykonany w technologii tradycyjnej murowanej,
Sciany zewnetrzne z cegty dziurawki o grubosci 38 cm, otynkowane obustronnie. Dach
z ptyty pilsniowej, pokryty papa. Okna oraz drzwi zewnetrzne stalowe.

Budynek Pralni:

Budynek Pralni wchodzi w sktad zespotu budynkéw sktadajacego sie z trzech potaczonych
obiektéw: budynku Pralni, budynku Warsztatéw oraz budynku Kuchni, w ktérej po remoncie
czeS¢ pomieszczen zostata zaadoptowana na potrzeby wynajmu dla Szpitala Jednodniowego
(jak dotad nie uzywany). Pralnia jest budynkiem ogrzewanym, jednopietrowym,
podpiwniczonym. Gtéwne wejscie znajduje sie od strony zachodniej. Powierzchnia zabudowy
wynosi 791,8 m?, powierzchnia ogrzewana 1 382,8 m?, kubatura ogrzewana 4 588,1 m?,
a kubatura catkowita 8 444,0 m>. Budynek Pralni w przysztoéci ma zosta¢ przebudowany
wraz ze zmiang obecnej funkcji uzytkowej na funkcje budynku szpitalnego.

Konstrukcja: budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej, Sciany zewnetrzne
nadziemia z cegty o grubosci 38 cm bez docieplenia. Sciany piwnic betonowe réwniez
nieocieplone. Stropodach nieocieplony z piyty zelbetowej z pokryciem z papy. W obiekcie
zastosowano stalowg stolarke okienng i drzwiowa. Okna z pojedynczg szyba o bardzo niskich
parametrach izolacyjnych.



Budynek Agregatu - Magazynow (dawniej Zwierzetarni):

Budynek Agregatu jest budynkiem wolnostojacym jednokondygnacyjnym,
niepodpiwniczonym. Budynek petni funkcje techniczng i podzielony jest na trzy czesci: czes¢
z garazami, cze$¢ z agregatem pradotworczym, oraz czeS¢ biurowg, do ktdrej zostanie
przniesiony warsztat. Budynek w catoéci ogrzewany. Powierzchnia ogrzewana 400,0 m?,
kubatura ogrzewana 1 733,5 m’. Budynek zgodnie z planem w przysziosci zostanie
wyremontowany.

Konstrukcja: budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej, $ciany zewnetrzne
wykonane cegty grubosci 38 cm. Sciany niedocieplone. Fundamenty zelbetowe. Dach
stanowig ptyty dachowe ze spadkiem 5%, ocieplony styropianem o grubosci 15 cm, kryty 2 x
papa. Okna czesciowo wymienione na nowe z PCV. Bramy garazowe i drzwi stare stalowe.

Budynek Kottowni:

Budynek Kottowni jest budynkiem wolnostojagcym 1 i 2 — kondygnacyjnym,
niepodpiwniczonym. Budynek ogrzewany. Budynek podzielony na cze$¢ technologiczng
w ktorej zlokalizowane sg urzadzenia cieplne oraz cze$¢ biurowo-socjalng. Powierzchnia
ogrzewana wynosi 750,1 m?, a kubatura 4392,3 m>. Do budynku doprowadzone jest gtéwne
przytacze gazowe.

Konstrukcja: konstrukcja budynku szkieletowa, $ciany zewnetrzne wykonane ptyt
warstwowych. Wewnatrz ptyt znajduje sie wetna mineralna o grubosci 10 cm. Dach réwniez
wykonany z ptyt warstwowych o grubosci 4 cm. Okna stalowe pojedynczo szklone. Drzwi
zewnetrzne stalowe.

LEGENDA o
1 - BUDYNEK: PORTIERNIA
2 - BUDYNEK: DYDAKT YKA
3 - BUDYNEK: INSTYTUT
@ - BUDYNEK: WIEZA
KOMUNIKAC YINA
5 - BUDYNEK: KLINIKA
6 - BUDYNEK: PRALNIA
7 - BUDYNEK: KUCHNIA"
8 - BUDYNEK: WARSZTATY
9 - BUDYNEK: TRAFO
10 - BUDYNEK: HYDROFORNIA
11 - BUDYNEK: TLENOWNIA
12 - BUDYNEK: KOTLOWNIA
13- BUDYNEK: HOTEL"
14 - PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW
15 - BUDYNEK: AGREGAT/
MAGAZ YN/GARAZ
16 - BUDYNEK: MA G.CHEM.
7 - ZBIORNIK: WODY PITNEJ
18- ZBIORNIK: PO2ZAROWY
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rys. nr 1. Rzut sytuacyjny — obiekty Szpitala
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Dokumentacja fotograficzna:

zdjecie nr 2 — elewacja budynku Pralni



zdjecie nr 3 — elewacja budynku Agregatu - magazyndw

zdjecie nr 4 — elewacja budynku Kottowni



zdjecie nr 5 — wnetrze Kottowni

Opis planowanych robét budowlanych:

Budynki nr 6 - Pralnia, 12 — Kottlownia, 15 — Agregat - Magazyny podlega¢ majq
termomodernizacji w klasie A, polegajace na ociepleniu stropodachu, ociepleniu $cian
zewnetrznych, wymianie okien na nowe okna energooszczedne, wymianie drzwi
zewnetrznych.

Wymagania klasy A

Poziom 60% zmniejszenia zapotrzebowania budynku na energie uzytkowg oraz 20%
zmniejszenia zapotrzebowania na energie pierwotng w odniesieniu  do budynku
referencyjnego (budynku zaprojektowanego wg WT 2014).

Wraz z projektowanymi robotami termomodernizacyjnymi w budynku Kottowni, po
ograniczeniu powierzchni niezbednej dla wyposazenia kottowni, planowane sg roboty
budowlane zwigzane z przebudowg wnetrza budynku.

Projektant musi zaprojektowaC nowy uktad podziatu okien i drzwi dla planowanej i
uzgodnionej z Zamawiajacym funkcji projektowanej i uwolnionej po wymianie kottow
powierzchni Kottowni.



Projektant musi zaprojektowaé nowy uktad podziatu okien i drzwi dla planowanej i
uzgodnionej z Zamawiajacym funkcji medycznej obiektu Pralni.

Ponadto po zaprojektowaniu nowego zrodta ciepta i ustaleniu funkcji pomieszczen Kottowni
nalezy opracowac projekt przebudowy wnetrza budynku Kottowni.

Opis planowanych robét sanitarnych:

Zadaniem projektanta jest wykonanie dokumentacji projektowej dotyczacej modernizacji
kottowni gazowej wraz z dostosowaniem do nowych zrédet ciepta parametréw sieci
zasilajacych, stacji wymiennikdw i instalacji odbiorczych. Opracowanie powinno zawierac:

a/ Dobo6r mocy kotlowni uwzgledniajacy wariantowo przytacza cieptowniczego z
mozliwoscia jego wykorzystania w przysziosci oraz dalsze plany zwiazane z
przebudowa obiektow szpitalnych.

Szpital posiada dwa niezalezne zZrédla ciepta. Na potrzeby ogrzewania pomieszczen
zastosowano centralny system grzewczy zasilany z przytacza cieptowniczego zlokalizowanego
w pomieszczeniu technicznym w przyziemiu budynku Kliniki tzw.: duza wymiennikownia.

Drugie zrdédto stanowi kottownia zlokalizowana w odrebnym budynku, wyposazona
w dwa kotty gazowe, parowe o wydajnosci nominalnej 5 000 kg/h pary kazdy. Kottownia
pokrywa zapotrzebowanie na ciepto/pare wodng na potrzeby:

e przygotowania cieptej wody uzytkowej;
e zasilania w pare wodng urzadzen Pralni, Kuchni, Centralnej Sterylizatorni;
e zasilania nagrzewnic wodnych central klimatyzacyjnych.

Kottownia gazowa poprzez sie¢ przesytowg pary i wymienniki przeponowe typu JAD
para/woda moze zasila¢ rowniez instalacje wodng ogrzewania pomieszczen szpitalnych.

Do opracowania nowego bilansu cieplnego szpitala nalezy uwzgledni¢ dane zawarte w
Audycie Energetycznym obiektéw Szpitala tj. mozliwoS¢ rezygnacji z przytacza
cieptowniczego i przejscie na pokrycie catego zapotrzebowania w ciepto z kottowni gazowej
wodnej niskoparametrowej. W bilansie uwzgledni¢ nalezy przewidywany wzrost
zapotrzebowania na ciepto do zasilania nagrzewnic wentylacyjnych w planowanych do
przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania obiektach szpitala.

Przy modernizacji Kottowni projektant musi zatozy¢ rezygnacje z urzadzen parowych
w Kuchni i Centralnej Sterylizatorni i zastgpienie ich urzadzeniami elektrycznymi. Inwestor
podjat decyzje o likwidacji Pralni.

b/ Projekt kottowni gazowej wodnej uwzgledniajacy zachowanie ciagtosci
dostaw ciepta.

Kottownia szpitalna zlokalizowana jest w odrebnym budynku. Zainstalowano tu dwa
ptomienicowo-ptomienidwkowe kotty (walczakowe) typu EGr-5 na paliwo wysokometanowe
typu E (dawniej GZ-50) wyprodukowane przez Fabryke Kottow Przemystowych FAKOP
o nominalnej wydajnosci 5 000 kg/h pary kazdy do wytwarzania pary nasyconej. Koty sg
wyposazone w palniki wentylatorowe Riello GAS 7 P/M typu 573 o mocy maksymalnej
1 760 kW i dwustopniowej regulacji mocy.

Kottownia wyposazona jest w instalacje do uzdatniania wody oraz odgazowywacz.
Zastosowane urzadzenie do odgazowania jest starego typu — odgazowywacz kaskadowy
zasilany parg zawracang z kotta. Kociot nie posiada ekonomizera.

Kottownia poprzez zewnetrzng sie¢ parowq kierowang do dwdch wymiennikowni

(wymiennikownia ,duza” i ,mafa”) zasila nastepujace obiegi grzewcze:

e zasilanie odbiornikdéw pary nasyconej w Kuchni i Pralni — para z rozdzielacza matej
wymiennikowni,

e zasilanie odbiornikdbw pary nasyconej w Centralnej Sterylizatorni — para z wezta
cieplnego pod budynkiem Instytutu,
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e ukiad przygotowania cieptej wody uzytkowej w matej wymiennikowni: para
z rozdzielacza matej wymiennikowni zasila wymiennik JAD X.6.50 para/woda, woda
podgrzana w wymienniku przeponowym trafia do 2 zbiornikéw buforowych o pojemnosci
2,5 m® kazdy;

e ukiad przygotowania cieptej wody uzytkowej w duzej wymiennikowni: para
z rozdzielacza duzej wymiennikowni zasila wymiennik JAD X.6.50 para/woda, woda
podgrzana w wymienniku przeponowym trafia do 2 zbiornikdw buforowych o pojemnosci
3,0 m® kazdy;

e zasilanie nagrzewnic wodnych w centralach wentylacyjnych w obiektach Szpitala: tgczna
moc nominalna zainstalowanych nagrzewnic to 640 kW; parametry projektowe odno$nie
temperatury czynnika grzewczego to 80/60 °C; nagrzewnice zasilane sg caty rok;
planowana jest rozbudowa systeméw wentylacji i klimatyzacji, co wigze sie ze wzrostem
zapotrzebowania na moc w nagrzewnicach wodnych do okoto 730 kW. Uktad w duzej
wymiennikowni zrealizowany jest w oparciu o dwa wymienniki JAD X.6.50 potaczone
rownolegle. Ukfad matej wymiennikowni zbudowany jest w oparciu o jeden wymiennik
JAD XK.3.18;

e w okresach przejSciowych pomiedzy sezonem grzewczym, a resztg roku kottownia
wykorzystywana jest do wspomagania ogrzewania pomieszczen w obiektach Szpitala.
Ukfad stanowi zabezpieczenie na wypadek przerwy w zasilaniu w ciepto z sieci
cieptowniczej. Wiaczenie do instalacji c.o. Szpitala nastepuje w duzej wymiennikowni
poprzez wymienniki JAD X.6.50 (2 szt.) oraz JAD X.9.88 (1 szt.); wymienniki potgczone
sq rownolegle.

e wewnetrzny obieg grzewczy kottowni obejmujacy ogrzewanie pomieszczenia
Z urzadzeniami do uzdatniania wody kottowej.

Przytacze cieptownicze wyposazone jest w wymiennik ptytowy, lutowany o mocy
1,9 MW. Parametry czynnika grzewczego po stronie pierwotnej to:
e temperatura czynnika grzewczego: maksymalna temperatura zasilania 124°C,
maksymalna temperatura powrotu 62°C;
e maksymalne ci$nienie sieci 1,6 MPa;
e ciSnienie dyspozycyjne: ci$nienie zasilania 480 kPa; cisnienie powrotu 258 kPa;
e maksymalny przeptyw: 26,22 t/h.

W zakresie opracowania jest wykonanie petnej wielobranzowej dokumentacji kottowni
gazowej wodnej wytwarzajacej ciepto na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepta
technologicznego do wentylacji oraz na potrzeby przygotowania cieptej wody uzytkowej dla
catego Szpitala. Projekt nalezy wykonaé w taki sposdb aby przewidzie¢ ciggto$¢ pracy
kottowni parowej podczas budowy kottowni wodnej. Kottownia musi wspdtpracowac z
przebudowanymi sieciami i stacjami wymiennikdw ciepta. Zakres przebudowy sieci i stacji
wymiennikow ciepta opisano w pkt ¢) i d)

c/ Projekt przebudowy sieci cieptowniczych w zwigzku ze zmiang czynnika
grzewczego z pary na wode.

Sie¢ parowa na terenie Szpitala przesylajagca pare nasycong zasila bezposrednio
odbiorniki w Pralni, Kuchni oraz Centralnej Sterylizatorni oraz posrednio poprzez wymienniki
para/woda, dwa systemy przygotowania cieptej wody uzytkowej i nagrzewnice wodne central
wentylacyjnych. Gtéwne miejsca rozdziatu pary to mata i duza wymiennikownia. Wiekszo$¢
skroplonej pary w postaci kondensatu jest ujmowane i powraca do kottowni.

Istniejaca sie¢ parowa utozona jest wraz z istniejacq sieciq wodng, w kanatach
nieprzechodnich z elementéw Zelbetowych oraz w kanatach Zzelbetowych przechodnich
(tunele techniczne). Pogladowy schemat rozprowadzenia czynnika grzewczego z kottowni
pokazano na ponizszym rysunku.
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Czynnik grzewczy w postaci cieplej wody rozprowadzany jest z duzej wymiennikowni
zlokalizowanej w przyziemiu budynku Kliniki poprzez rozdzielacz i wyodrebnione obiegi
grzewcze do obiektow. Sie¢ grzewcza wodna to sie¢ o parametrach projektowych 80/60°C.
Istniejaca sie¢ przesytowa wodna utozona jest wraz z istniejacq sieciq parowa, w kanatach
nieprzechodnich z elementéw Zelbetowych oraz w Zelbetowych kanatach przechodnich
(tunele techniczne). Przebieg sieci cieptowniczych wody sieci widnych o parametrach
80/60°C. przedstawiono na ponizszym schemacie.
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Wewnetrzne instalacje grzewcze, wodne w obiektach Szpitala wykonane sg jako
dwururowe, pompowe z rozprowadzeniem dolnym czynnika grzewczego. Ze wzgledu na
funkcje danego obiektu i przeprowadzone modernizacje instalacja zasila grzejniki réznego
typu: ptytowe z zaworami termostatycznymi, grzejniki cztonowe lub rurowe typu faviera.

W gtéwnym kompleksie obiektdw Szpitala tj. w budynkach Instytutu, Kliniki, CDiTO oraz
Wiezy Komunikacyjnej zastosowano zawory regulacyjne podpionowe. Modernizacje instalacji
grzewczej wykonywane sg tu przy okazji realizacji kompleksowych remontdw pomieszczen,
ktore zazwyczaj obejmujg jedng kondygnacje budynku lub jej cze$¢. Stad w ramach jednego
budynku funkcjonuje instalacja stalowa zasilajgca grzejniki zeliwne cztonowe oraz instalacja
nowego typu z przewodami o mniejszych Srednicach.

W projekcie nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ wykorzystania tras istniejgcych sieci. Nowe
odcinki cieptociggdw nalezy zaprojektowa¢ w oparciu o technologie rur preizolowanych. Przy
projekcie nalezy uwzgledni¢ koniecznos¢ utrzymania ciggtosci dostawy ciepta do odbiornikéw
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oraz zoptymalizowac trase pod wzgledem minimalizacji kosztéw roboét ziemnych i utrudnien
zwigzanych z organizacjq ruchu na terenie szpitala.

d/ Projekt przebudowy stacji wymiennikdw ciepta uwzgledniajacy mozliwos¢
rezygnacji z przytacza PEC i zmiane czynnika grzewczego z pary na wode.

Wykaz obiektdw zasilanych z wezta cieptowniczego wraz z obliczeniowym
zapotrzebowaniem na moc pokazano w ponizszym zestawieniu.

Obliczeniowe

Budynek ZapOtrzergg\évanie na
kw
CDIiTO 97,4
Instytut 285,2
Wieza Komunikacyjna 66,5
(omunikacyiny 3050
Pralnia 152,2
Hotel 56,1
Agregat / Warsztaty 40,5
Kottownia 140,2
Warsztaty 98,2
Kuchnia 91,9

Wyznaczone obliczeniowe zapotrzebowanie na moc dla obiektdow ogrzewanych z wezia
cieptowniczego ksztattuje sie na poziomie 1,3 MW (dla temperatury zewnetrznej -20°C).
Stacja wymiennikow ciepta powinna by¢ zaplanowana w taki sposdb, aby w trakcie jej
montazu zachowa¢ mozliwos¢ ciggtosci dostawy ciepta.

W miejsce stacji wymiennikdéw para/ woda zaktad sie wykonanie stacji woda/ woda
na potrzeby przygotowania c.w.u. oraz ukfady zmieszania regulowane pogodowo na potrzeby
centralnego ogrzewania a takze uktady zmieszania statotemperaturowe na potrzeby c.t. dla
wentylacji i kimatyzacji.

Opis planowanych robét elektrycznych i elektroenergetycznych:

Zasilanie obiektow Szpitala realizowane jest ze stacji rozdzielczej 20/0,4 kV nr K-867
zlokalizowanej na terenie placodwki. Do rozdzielni Szpitala energia elektryczna doprowadzana
jest z dwoch kierunkdw tj. na przytaczu nr 1 od strony GPZ Brynéw (GPZ — gtéwny punkt
zasilania) oraz na przytaczu nr 2 od strony GPZ Francuska. Dodatkowe zabezpieczenie
zasilania stanowi zesp6t pradotwdrczy typu GV 700 A60 o mocy znamionowej 560 kW (prad
znamionowy 1015 A, napiecie 400 V, cos ¢ = 0,8). Zespdt pradotworczy wyposazony jest
w silnik wysokoprezny Volvo Penta typu BVPXL16, model TWD 1643 GE oraz generator
produkcji MARELLI Generators typ MJB 355 MA4. Moc pozorna agregatu przy pracy ciggtej
wynosi 630 kVA.

Dwunastopolowa rozdzielnia 20 kV w budynku technicznym wyposazona jest w dwa
transformatory olejowe 20/0,4 kV o mocy 630 kVA kazdy. CzeSC Srednionapieciowa
podtgczona jest do rozdzielni niskiego napiecia za pomocg szyn zbiorczych. Kazdy
transformator zasila wiasng sekcje. Rozdzielnia po stronie nN wyposazona jest w uktady do
kompensacji mocy biernej.
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Pomiar energii pobieranej czynnej i biernej realizowany jest na licznikach gtéwnych
przytacza 1 i 2 Szpitala po stronie Sredniego napiecia.

Ze stacji Sredniego napiecia zasilana jest réwniez kontenerowa stacja
transformatorowa typu MRwbpp 20/1000-2 w budynku CDiTO (Dydaktyka). Stacja
wyposazona jest w transformator o mocy 1000 kVA. Stacja wyposazona jest w odrebny
uktad pomiarowo-rozliczeniowy.

Obecnie ustalone warunki przytaczeniowe w zakresie dostawy energii elektrycznej dla
Szpitala okre$lajg: dla przytacza nr 1 z transformatorem o mocy 630 kVA, moc
przyfaczeniowg na poziomie 400 kW; dla przytacza nr 2 z transformatorem o mocy 630 kVA,
moc przytagczeniowg na poziomie 400 kW. Wielkos¢ mocy zamodwionej pokrywa sie
z wartoscia mocy przytaczeniowej. W latach 2012 — 2014 obserwowany byt ciagty przyrost
zuzycia energii. Wg rejestrowanych na obu przytaczach danych o mocach pobieranych
usrednianych w okresach 15 — minutowych najwieksze jej wartosci notowane byty w 2014.
Wizualizacje mocy pobieranej przedstawiono na ponizszych wykresach.
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Wymogi stawiane projektantom.

Ze wzgledu na stale zwiekszajace sie zapotrzebowanie na moc, wynikajace z juz
wykonanych i planowanych inwestycji na terenie szpitala, istnieje koniecznos¢ rozbudowy
systemu elektroenergetycznego. Planowane inwestycje i zapotrzebowanie na moc: budowa
budynku Apteki ogdlnodostepnej z elektrycznym systemem ogrzewania pomieszczen i
urzadzeniami klimatyzacyjnymi typu split - szacuje sie, ze moc maksymalna, pobierana dla
obiektu bedzie sie ksztattowac na poziomie 20 kW; remont Bloku Operacyjnego na 2 pietrze
budynku Kliniki — planuje sie tu realizacje systemu wentylacji mechanicznej z urzadzeniami
grzewczymi (nagrzewnice elektryczne, wtorne) i nawilzajgcymi zasilanymi energig
elektryczng taczna moc elektryczna zainstalowana przekroczy tu 400 kW; likwidacja urzadzen
parowych w Centralnej Sterylizatorni i Kuchni sterylizator o mocy nominalnej 63 kW (2 szt.),
kotty warzelne o mocy nominalnej 18 kW (4 szt.), myjka tunelowa o mocy nominalnej 37,6
kW — faczna moc urzadzen 235,6 kW; likwidacja pralni — odstawienie z eksploatacji urzadzen
0 tacznej mocy elektrycznej na poziomie 50 kW; rozpoczecie uzytkowania oddziatu
zabiegowego w budynku Kuchni okoto 130 kW

Z pomiaréw i analiz wynika, ze w sezonie letnim gdzie moc pobierana przez
urzadzenia jest znacznie wieksza niz w sezonie zimowym (ze wzgledu na uktady
klimatyzatoréw i wentylacji ) na jednej sekcji doptywowej zblizamy sie do wartosci granicznej
mocy zamoéwionej. W zwigzku z powyzszym nalezy zaprojektowa¢ wymiane dwdch
transformatoréw z mocy 630kVA na 1000kVA z w miare mozliwosci z symetrycznym
roztozeniem obcigzenia na dwoch doptywach ze strony GPZ Brynéw i GPZ Francuska w
podstacji elektrycznej.

rezerwa

630 kVA
20/0,4 kV

I 05A
l \v4 _|_ : 630 VA
j j : 20/0,4 kV

Powyzszy rysunek przedstawia schemat szpitalnej rozdzielni gtdwnej. W skitad tej
rozdzielni wchodzi uktad automatyki samoczynnego zataczania rezerwy pozwalajacy na
przetaczenie zasilania na jedng sekcje podczas awarii jednej z linii SN zasilajgcej szpital.
W obecnym stanie niestety wymagane jest odstawienie mniej znaczacych odbioréw, aby nie
doprowadzi¢ do przecigzenia transformatora. Przy projektowaniu nalezy zabezpieczyc
w 100% rezerwowanie tak, aby podczas awarii nie byto koniecznosci wytaczenia
ktoregokolwiek z odbioréw. Ze wzgledu na wyzszg moc nalezy dobrac¢ nowe kable i przewody
szynowe w stacji (inwestor nie dopuszcza zastosowania przewoddw aluminiowych).

Inwestor stawia przed projektantem wymodg oceny technicznej aparatury rozdzielni
SN i po przedstawieniu takiej oceny, bedzie decydowat o sposobie modernizacji tych
urzadzen. Ze wzgledu na fakt, iz urzadzenia stacyjne w rozdzielni gtéwnej nN sg starego
typu, wymusza sie konieczno$¢ zaprojektowania nowej czesci stacyjnej na aparaturze
nowego typu. Rezerwa w rozdzielni musi by¢ skonsultowana i zatwierdzona przez szpitalny

16



dziat techniczny, a jej wielkos¢ musi by¢ uzalezniona od wszystkich pozostatych do
wykonania remontdw i inwestycji zlokalizowanych na terenie Szpitala.

Zaprojektowac nowy uktad faczacy wytacznik gtéwny pradu w holu gtéwnym budynku
Instytutu ze wszystkimi obwodami w gtéwnym zespole budynkéw Szpitala.

Linie odptywowe nN nalezy zaprojektowac tak, aby zapewnity dostarczenie mocy do
Gtownych rozdzielni budynkowych. W projekcie musi sie znalez¢ technologia wymiany tych
linii przy zabezpieczeniu ciggtosci pracy catego Szpitala (uwaga tyczy sie rowniez wymiany
transformatoréw w podstacji elektrycznej i urzadzen stacyjnych). Projektant przed
rozpoczeciem wiasciwych prac projektowych zobowigzany jest do przedstawienia koncepcji
projektowej, po ktdrej akceptacji bedzie mogt przystgpi¢ do projektowania docelowego.
Inwestor dopuszcza mozliwos¢ ewentualnego krotkotrwatego zabezpieczenia mocy podczas
wymiany urzadzen z przewoznego generatora mocy.

Przed projektantem stawia sie wymdg zaprojektowania obwodu zasilania
gwarantowanego, tréjstronnego, rezerwowanego w 100% dla obiektow takich jak: bloki
operacyjne, sale intensywnego nadzoru, sale nadzoru poznieczuleniowego, Oddziat Anestezji
i Intensywnej Terapii, sale zabiegowe na Izbie Przyje¢, w Pracowni Chirurgii Refrakcyjnej,
w sali pierwszej pomocy w Przyklinicznej Poradni, po jednej Sali chorych na kazdym oddziale
szpitalnym oraz pompa zasilania ukfadu chtodzenia rezonansu w budynku Dydaktyki. Nalezy
zwréci¢ szczegblng uwage na to czy obecny agregat 630kVA w petni zabezpieczy
rezerwowanie wyzej wymienionych pomieszczen i urzadzen. Nie przewiduje sie zmiany
agregatu. Nalezy ilos¢ odbiorcow dostosowaé do posiadanego urzadzenia zgodnie
z ustaleniami z Zamawiajgcym.
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Prace ogdlnobudowlane. Wraz z wymiang urzadzen nalezy zaprojektowac remont catej
stacji wraz z remontem szachtdéw, tuneli i kanatow kablowych. Remont ten powinien
obejmowac swoim zakresem wszystkie pomieszczenia w stacji z tynkowaniem i malowaniem
$cian. Rzut rozdzielni 20/0,4 kV przedstawiono ponizej.
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Rozdzielnie obiektowe nN oraz oSwietlenie wewnetrzne i zewnetrzne.

Ze wzgledu na to, iz rozdzielnie obiektowe w wiekszosci sg starego typu, wymusza to
na projektancie obowigzek zaprojektowania nowych, ktdére przeniosa obcigzenie na
rozdzielnie pietrowe. W tym miejscu inwestor proponuje wymiane wszystkich Wewnetrznych
Linii Zasilajacych o odpowiednim przekroju co do przenoszenia obcigzenia (inwestor nie
dopuszcza stosowania aluminium).

Planowane ograniczenia kosztow energii elektrycznej niesie za sobg koniecznosc¢
stosowana uktaddw sterowania o$wietleniem, dlatego inwestor zwraca uwage na czeSciowe
przeprojektowanie rozdzielni pietrowych w taki sposéb, aby mogty realizowac zadania
oszczednosci energii. Nie planuje sie stosowania rozwigzan typu Building Management
System, tylko wdrozenie rozwigzan opartych na prostej automatyce sterowniczej, ktdre
przyniosa ograniczenia kosztow energii. W tym celu wymusza sie na projektancie
szczegOtowe zapoznanie sie z istniejacymi projektami i koncepcjami modernizacyjnymi.

Oswietlanie wewnetrzne stosowane w obiektach Szpitala jest sukcesywnie
modernizowane przy okazji wykonywania remontéw poszczegdlnych  oddziatdw.
Przewazajacy typ nowych opraw wbudowanych i natynkowych instalowanych w ramach
remontowanych pomieszczen to oprawy rastrowe i oprawy kloszowe z dyfuzorem ze zrédtami
Swiatta w postaci Swietldwek liniowych T5.

Cze$¢ pomieszczen, nie poddana dotychczas kompleksowym remontom, posiada
oswietlenie w postaci opraw kloszowych natynkowych ze $wietléwkami liniowymi T8 o mocy
36 W. Stosowane sg tu rowniez oprawy kloszowe z tradycyjnymi zaréwkami o mocy 40 W
(pomieszczenia gospodarcze, toalety) i tu istnieje najwiekszy potencjat w zakresie poprawy
efektywnosci energetycznej dla systemu oswietleniowego. Zaleca sie zaprojektowanie
wymiane tego oSwietlenia opierajac sie o oprawy oswietleniowe ze zrédtami LED.

Obecnie na terenie Szpitala trwa realizacja projektu zagospodarowania terenu,
w ktorym istniejg zagadnienia zwigzane z oSwietleniem zewnetrznym. Dazac do optymalizacji
kosztdw energii elektrycznej, nalezy zapoznal sie z istniejaca dokumentacjg i ewentualnie
przeprojektowaé wymiane o$wietlenia zewnetrznego takze w oparciu o oprawy ze zrédtami
LED.

19



Produkcja energii elektrycznej.

W projekcie musi sie znalez¢ opracowanie dotyczace produkcji energii elektrycznej w
oparciu o baterie fotowoltaiczne. Opracowanie w swoim zakresie ma obejmowaé projekt
montazu urzadzen na dachu budynku Pralni oraz symulacje ilosci produkowanej energii
elektrycznej. Inwestor zwraca uwage na to, ze urzadzenia powinny mie¢ jak najdtuzsza
gwarancje wydajnosci (preferowana 20 lat). Jest to rozwigzanie bez uktadu magazynowania
energii (brak akumulatoréw). System taki powinien sie sktada¢ z modutéw fotowoltaicznych
zamontowanych na konstrukcji wsporczej potgczonych w sie¢, falownikdw przeksztatcajacych
energie stalq na przemienng oraz okablowania doprowadzajacego energie do systemu
zasilania Szpitala w oparciu o licznik dwukierunkowy.

System DSO — Dzwiekowy System Ostrzegawczy

Ze wzgledu na ciggta rozbudowe obiektdw zamawiajacy staje przed koniecznoscig
zaprojektowania wewnetrznego DZzwiekowego Systemu Ostrzegawczego. Projekt ten ma
stanowi¢ odrebne opracowanie.
System ma by¢ zaprojektowany w oparciu o obowigzujace przepisy prawa i musi
wspdtdziata z pozostatymi systemami juz zamontowanymi takimi jak System Sygnalizacii
Pozaru (zamontowany Polon Alfa) itp.
Zamawiajacy nie wyklucza w przysztosci ulepszania systemow, i z tego wzgledu Dzwiekowy
System Ostrzegawczy powinien posiada¢ mozliwos¢ wizualizacji zagrozen, przeprowadzanych
¢wiczen badz faktycznej ewakuaciji.

Wielobranzowy nadzér autorski.
Zakres prac i dziatarh w ramach petnienia wielobranzowego nadzoru autorskiego:

e Wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan, na
zadanie Zamawiajacego oraz Kierownika Budowy,

e Uzgadnianie z Zamawiajagcym i Kierownikiem Budowy mozliwosci wprowadzenia
rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej
materiatow,

e Uzupetnianie szczegdtdw dokumentacji projektowej,

e Wyjasnianie Zamawiajgcemu i Kierownikowi Budowy watpliwosci dotyczacych
rozwigzan przyjetych w dokumentacji projektowej powstatych w toku realizacji
inwestycji,

e Czuwanie, aby zakres zmian wprowadzanych do projektu, nie spowodowat istotnej
zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagajacej uzyskania nowego
pozwolenia na budowe.

Sposéb wzywania Projektanta na budowe.

Projektant powinien stawi¢ sie na kazde wezwanie Zamawiajacego na terenie budowy w
ramach nadzoru autorskiego w terminie maksymalnie 1 dnia z uwzglednieniem mozliwosci
rozwigzania zaistniatego problemu poprzez rozmowe telefoniczng lub przestanie rozwigzania
zastepczego mailem.

Wymogi prawne stawiane wykonawcy zlecenia.

W ramach zamoéwienia wykonawca zobowigzany jest do: opracowania technologii
wymiany poszczegdlinych elementdw istniejagcego systemu elektroenergetycznego w taki
sposob, aby nie zagrazat zyciu i zdrowiu pacjentow przebywajacych w Szpitalu, opracowania
inwentaryzacji stanu istniejagcego niezbednego do wykonania projektu, uzyskanie decyzji
zatwierdzajacej projekt i udzielajagcej pozwolenia na budowe, opracowania wielobranzowego
projektu wykonawczego, opracowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt,
opracowania przedmiaréw robdt uwzgledniajacych demontaze i utylizacje starych materiatéw
i sprzetu, opracowanie kosztorysdw inwestorskich, petnienia nadzoru autorskiego w trakcie
realizacji inwestycji wykonywanej na podstawie dokumentacji projektowe;j.

Zamawiajacy wymaga, aby dokumentacja byta wykonana w zakresie i formie zgodnej
z obowigzujacymi przepisami, a w szczegdlnosci z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
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z dnia 2 wrzednia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentagji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2013 poz. 1129 j.t.), Rozporzadzeniem Ministra zdrowia
z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie szczegotowych wymagan, jakim powinny odpowiadaé
pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalno$¢ lecznicza (Dz. U. z 2012,
poz. 739) i Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z 20 grudnia 2012r. w sprawie standardow
postepowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotow
wykonujacych dziatalnos¢ leczniczg (Dz. U. 2013.15).

Sporzadzona przez Wykonawce dokumentacja projektowa bedzie wykorzystana
w przetargu na realizacje inwestycji i w zwigzku z powyzszym Zamawiajacy wymaga, by byila
wykonana zgodnie z Przepisami ustawy Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. 2013.907
z pdzn. zm.), a w szczegolnosci z art. 29 ust 3 stanowigcym, ze ,Przedmiot zamoéwienia nie
moze opisywac przez wskazanie znakow towarowych, patentow lub pochodzenia, chyba ze
jest to uzasadnione specyfikacja przedmiotu zamdwienia i zamawiajacy nie moze opisaé
przedmiotu zamodwienia za pomocg dostatecznie doktadnych okreSlen, a wskazaniu takiemu
towarzyszg wyrazy ,lub réwnowazny”. Jezeli w dokumentacji przetargowej wystgpi
konieczno$¢ wskazania znakdw towarowych, patentéw lub pochodzenia wykonawca dopusci
mozliwos¢ zastosowania rozwigzan rownowaznych i doktadnie opisze na czym takie
rozwigzania majq polegac.

Zataczniki:

1. Uchwala nr XL/824/05 Rady Miasta Katowice z dnia 25.04.2005r. w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Katowice w rejonie ulic Gornoslaska — Kosciuszki — Zgrzebnioka -
Meteorologow;

2. Wyciag z Audytu Energetycznego;

3. Rysunki:

Rysunek nr 1 — Plan ogdiny budynkdw szpitalnych;

Rysunek nr 2 — Schemat powigzan wewnetrznych miedzy budynkami;

Rysunek nr 3 — Schemat komunikacji wewnatrz budynkdw;

Rysunek nr 4 — Schemat funkcjonalno—uzytkowy;

Rysunek nr 5 - Rzut przyziemia budynku Kliniki, Instytutu i Wiezy komunikacyjnej;
Rysunek nr 6 - Rzut parteru budynku Kliniki, Instytutu i Wiezy komunikacyjnej;
Rysunek nr 7 - Rzut 1. pietra budynku Kliniki, Instytutu i Wiezy komunikacyjnej;
Rysunek nr 8 - Rzut 2. pietra budynku Kliniki, Instytutu i Wiezy komunikacyjnej;
Rysunek nr 9 - Rzut 3. pietra budynku Kliniki, Instytutu i Wiezy komunikacyjnej;
Rysunek nr 10 - Rzut 4. pietra budynku Kliniki, Instytutu i Wiezy komunikacyjnej;
Rysunek nr 11 - Rzut 5. pietra budynku Kliniki, Instytutu i Wiezy komunikacyjnej;
Rysunek nr 12 - Rzut 6. pietra budynku Kliniki, Instytutu i Wiezy komunikacyjnej;
Rysunek nr 13 - Rzut przyziemia budynku Kuchni, Pralni i Warsztatu;

Rysunek nr 14 - Rzut parteru budynku Kuchni, Pralni i Warsztatu;

Rysunek nr 15 - Rzut 1. pietra budynku Pralni;

Rysunek nr 16 - Rzut parteru budynku Kottowni;

Rysunek nr 17 - Rzut 1. pietra budynku Kottowni;

Rysunek nr 18 - Rzut parteru budynku technicznego Agregatu-Magazynu;
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