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Opracowujgcy:
mgr inz. arch. Katarzyna Grychowska
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Przedmiotem zamoéwienia jest:
Opracowanie inwentaryzacji stanu istniejgcego, jako podktadu do wykonania
dokumentaciji projektowe].

Opracowanie wielobranzowego projektu budowlanego wraz 2z uzyskaniem
pozwolenia na budowe.

Opracowanie wielobranzowego projektu wykonawczego z aranzacjg wnetrz.
Opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot.
Opracowanie Przedmiarow robot i Kosztorysow Inwestorskich.

Petnienie wielobranzowego nadzoru autorskiego w trakcie trwania robot
budowlanych.

Istniejace uwarunkowania i wymagania Zamawiajacego dotyczace wykonania
przedmiotu zamoéwienia:

Zamawiajgcy wymaga, ha podstawie niniejszego opisu, wykonania dokumentacji
projektowej, ktora bedzie zawiera¢ nastepujgce elementy:

a)

b)

d)

WIELOBRANZOWY PROJEKT BUDOWLANY

wymagana ilos¢ egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej: 6 egzemplarzy;

wersja elektroniczna: 1 kompletna wersja zapisana w formacie pdf oraz 1 kompletna wersja
edytowalna zapisana w formatach dwg,. doc., xIs.

WIELOBRANZOWY PROJEKT WYKONAWCZY Z ARANZACJA WNETRZ
wymagana ilos¢ egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej: 2 egzemplarze;
wymagana iloS¢ egzemplarzy w formie wydrukowanej i zlozonej w segregatorze:
2 egzemplarze (segregator opisany ze spisem treSci i ponumerowanymi stronami);

wersja elektroniczna: 1 kompletna wersja zapisana w formacie pdf oraz 1 kompletna wersja
edytowalna zapisana w formatach dwg., doc., xIs.

SPECYFIKACJE TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

wymagana iloS¢ egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej: 2 egzemplarze;

wersja elektroniczna: 1 kompletna wersja zapisana w formacie pdf oraz 1 kompletna wersja
edytowalna zapisana w formatach doc., xIs.

PRZEDMIAR | KOSZTORYS INWESTORSKI

wymagana ilos¢ egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej: 2 egzemplarze;

wersja elektroniczna: 1 kompletna wersja zapisana w formacie pdf oraz 1 kompletna wersja
zapisana w formatach edytowalnych przez program NORMA PRO 4.33a (2011).

Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana w zakresie i formie zgodnej z przepisami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 2013 poz. 1129 j.t.),
Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegoétowych
wymagan, jakim powinny odpowiadaé¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujacego
dziatalnos$¢ leczniczg (Dz.U. z 2012, poz. 739) i Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 20
grudnia 2012r. w sprawie standardéw postepowania medycznego w dziedzinie
anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotéw wykonujgcych dziatalnos¢ leczniczg
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(Dz.U.2013.15) oraz zawiera¢ wszelkie wymagane prawem opracowania niezbedne dla
tego rodzaju przedsiewziecia w tym:

Projekt budowlany oraz projekt wykonawczy wykonany w zakresie i formie
zgodnej z przepisami Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012, poz. 462) i umozliwiajacy uzyskanie
pozwolenia na budowe,

Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzong
z uwzglednieniem przepiséw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. z 2003 Nr 47, poz. 401),

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych w zakresie
i formie zgodnej z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego, (Dz.U. z 2013 poz. 1129)

Charakterystyke energetyczng obiektu w zakresie 1 formie zgodnej
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego
lub czesci budynku stanowigcej samodzielng catos¢ techniczno-uzytkowg oraz
sposobu sporzadzania i wzorow swiadectw ich charakterystyki energetycznej, (Dz.U.
z 2008 Nr 201 , poz. 1240 ze zm.)

Kosztorysy inwestorskie - sporzgdzone na podstawie przedmiaru robét zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004 Nr
130, poz. 1389).

Przedmiary robét w zakresie i formie zgodnej z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, (Dz.U. z 2013 poz. 1129 j.t.).

Wykonawca wykona petng dokumentacje projektowg wraz z wszystkimi wymaganymi
przepisami uzgodnieniami, opiniami, decyzjami oraz uzyska pozwolenie na budowe.
Zamawiajacy otrzyma dokumentacje na wiasnos¢ wraz z przeniesieniem praw autorskich
na Zamawiajgcego.

Opracowania projektowe powinny obejmowaé nastepujace branze:

a) Budowlana.

e Architektura;
e Konstrukcja;

b) Technologii medycznej w tym zestawienie wyposazenia.

c) Sanitarna.

¢ Instalacja wodociggowa;
¢ Instalacje kanalizaciji;
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Instalacja centralnego ogrzewania;

Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji;
Instalacja ciepta technologicznego;

Instalacja gazow medycznych (tlen, proznia);

d) Instalacji elektrycznych — z uwzglednieniem koniecznosci przeprojektowania gtowne;j
rozdzielni elektrycznej i wewnetrznych linii zasilajgcych.

e) Instalacji teletechnicznych.

e Siec telefoniczna i komputerowa;
Telewizja przemystowa CCTV /monitoring /;
Instalacja video-domofonowa;
Instalacja Systemu Kontroli Dostepu SKD;
Instalacja Systemu Przyzywowego (DECT);
Systemu Sygnalizacji Pozaru (SSP);

Dokumentacja projektowa musi zawiera¢ rozwigzania zapewniajace realizacje
inwestycji w taki sposéb by zapewni¢ ciagtos¢ dzialania Oddziatu Okulistyki
Dzieciecej z uwzglednieniem wstrzymania pracy oddzialu sasiedniego (rotacja
lokalizacji OOD).

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow w otrzymanych wytycznych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢é Zamawiajgcego, ktory podejmie decyzje
0 wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W zatgcznikach OPZ znajdujg sie szkice,
ktére nalezy traktowaé, jako rozwigzania koncepcyjne (wytyczne). Szczegodtowe
rozwigzania moga odbiega¢ od ww. propozycji, jesli wynika to z wymagan zawartych
w obowigzujacych rozporzadzeniach czy normach lub s3 korzystniejsze pod
wzgledem funkcjonalno-uzytkowym.

Wszystkie koszty zwigzane z uzgodnieniami dokumentacji projektowej, uzyskaniem
aktualnych podktadéw do celéw projektowych, uzyskaniem pozwolenia na budowe, itp. —
ponosi Wykonawca w zakresie niezbednym do realizacji zadania.

Wszystkie zatozenia oraz rozwigzania projektowe muszg by¢ uzgodnione
z Zamawiajgcym przed przystgpieniem do konhcowej fazy prac projektowych. Odbiér
dokumentacji nastapi po jej pisemnym zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo szczegdtowej kontroli wykonanej dokumentacii
projektowej (projekt budowlany) na etapie przed ztozeniem wniosku o wydanie Decyzji
pozwolenia na budowe oraz projektéw wykonawczych w aspekcie zgodnosci z opisem
przedmiotu zamowienia i warunkami umowy oraz obowigzkowych uzgodnien BHP,
Sanepid, p.poz.. Ustala sie ponadto obowigzek pozytywnego zaopiniowania przez
Zamawiajgcego (uzgodnienia pisemnego) kazdego etapu prac projektowych.

Wymagany okres gwarancji na dokumentacje projektowg obejmuje czas realizacji
projektu wraz z wykonaniem robét budowlanych oraz uzyskaniem pozwolenia na
uzytkowanie.

Wykonawca otrzyma petnomocnictwo do reprezentowania Zamawiajgcego w celu
realizacji zakresu planowanego zadania.
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3. Opis stanu istniejacego.

Opracowanie obejmuje swym zakresem cze$¢ pierwszego pietra (trzecia kondygnacja)
istniejgcego budynku Kiliniki. Obecnie w ww. czesSci miesci sie Oddziat Alergologii
i Immunologii Klinicznej. W drugiej czesci wspomnianego pietra znajduje sie Oddziat
Okulistyki Dzieciece,;.

Przedmiotowy budynek potozony jest na terenie kompleksu Uniwersyteckiego
Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Slaskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, przy ul. Ceglanej 35. Gtoéwna bryta szpitala
skltada sie z trzech budynkdéw powigzanych ze sobg komunikacyjnie — Instytut jest
budynkiem pieciokondygnacyjnym, natomiast Wieza Komunikacyjna i Klinika sg budynkami
osmiokondygnacyjnymi.

Obiekty powierzchniowe na omawianym terenie to wewnetrzna droga dojazdowa, parkingi
i chodniki. Caty teren jest ogrodzony. Giéwne wejscie do szpitala znajduje sie od strony
zachodniej.

Omawiane budynki Szpitala zostaty wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej
i zelbetowe;.

e Fundamenty — o konstrukcji zelbetowej monolitycznej wylewanej na mokro.
Istniejacy stan fundamentéw — bardzo dobry.

e Sciany przyziemia — o konstrukcji Zelbetowej monolitycznej wylewanej
na mokro gr. ok. 42 cm. Istniejacy stan $cian przyziemia - bardzo dobry. Brak
widocznych zawilgocen. Brak objawdw podciggania kapilarnego.

o Sciany wewnetrzne nosne — gr. ok. 42 cm, zelbetowe o konstrukcji monolitycznej
wylewanej na mokro. Otwory technologiczne w $cianach nosnych murowane
z pustakdw PGS oraz z cegly ceramicznej na zaprawie cementowo-wapienne.
Istniejacy stan bardzo dobry. Brak widocznych zarysowan i spekan.

e Sciany dziatowe — grubo$é % cegly i ' cegly, murowane z cegly ceramicznej na
zaprawie cementowo-wapiennej. Istniejgcy stan - dobry.

e Stropy — stropy zelbetowe. Istniejacy stan - dobry.

e Belki oraz stupy — o konstrukcji zelbetowej monolitycznej wylewanej na mokro.
Istniejacy stan elementdw konstrukcyjnych bardzo dobry.

e Schody wewnetrzne — o konstrukcji zelbetowej, monolityczne, wylewane na mokro.
Schody oparte na belkach i scianach nosnych. Istniejgcy stan dobry — na stopniach
widoczne ubytki lastryka.

e Szyby dzwigowe — 0 konstrukcji zelbetowej, monolityczne.

e Trzony kominowe i szachty — szachty instalacyjne murowane z cegty ceramicznej
na zaprawie cementowo-wapiennej. Istniejgcy stan szachtéw dobry.

e Tynki wewnetrzne — wapienne, malowane do petnej wysokosci farbg emulsyjna,
w pomieszczeniach mokrych na Scianach ptytki ceramiczne. Stan istniejgcych
tynkow i ptytek — sredni; nalezy sku¢ i wykona¢ nowe.

e Posadzki wewnetrzne — w pomieszczeniach objetych opracowaniem wystepujg na
podtodze ptytki ceramiczne, wyktadzina PCW. Istniejacy stan posadzek — sSredni.
Istniejace posadzki nalezy zerwac i wykonac nowe.
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Sufity podwieszane - istniejgce sufity podwieszane wykonane z paneli
aluminiowych. Istniejgcy stan sufitow s$redni. Wszystkie sufity objete zakresem
opracowania nalezy wymienic.

Stolarka okienna — PCW — istniejgcy stan bardzo dobry. Ostatnio wymieniona przy
termomodernizacji obiektu.

Parapety zewnetrzne — istniejgce stalowe, stan bardzo dobry. Parapety zostaty
wymienione wraz z termomodernizacjg budynku.

Parapety wewnetrzne — istniejgce parapety lastrykowe, istniejgcy stan dobry. Na
parapetach brak widocznych ubytkow — stan dobry.

Stolarka drzwiowa — wewnatrz budynku aluminiowa i drewniana. Istniejacy stan
stolarki drzwiowej zty. Stolarke drzwiowg nalezy wymieni¢ na nowg dopasowang do
juz wymienionych drzwi aluminiowe kolor RAL 9006 (szary) lub drewniane.

Budynek Szpitala uzbrojony jest w nastepujace instalacje;

instalacja zimnej oraz ciepta wody po generalnym remoncie w 2011r.;
instalacja kanalizacji deszczowej;

instalacja kanalizacji sanitarnej po generalnym remoncie w 2011r.;
instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji;

instalacja elektryczna;

instalacja centralnego ogrzewania (wysokie parametry z cieptociggu miejskiego oraz
dogrzewanie wtasng z kottowni gazowej);

instalacji ciepta technologicznego;

instalacja pary technologicznej;

instalacja telekomunikacyjna i staboprgdowa;

instalacja p.poz.;

instalacja odgromowa,;

instalacja gazow medycznych,;

instalacja telewizji przemystowej;

instalacja AV;

Wymagania przestrzenno-funkcjonalne przebudowy Oddziatu Okulistyki
Dzieciecej.

Standard wykonania i wykonczenia obiektéw nie moze by¢ nizszy niz wyremontowanych
juz pomieszczen istniejgcych budynkdéw Kiliniki i Instytutu.

Podstawowymi wytycznymi dla rozwigzan funkcjonalnych powinny byc¢:

Stworzenie uktadu funkcjonalnego odpowiadajgcego charakterowi funkcji i wymagan
funkcjonalno- przestrzennych dla obiektow stuzby zdrowia,

Stworzenie architektury o walorach estetycznych odpowiadajagce wymogom
stawianym obiektom tego typu uwzgledniajgce aktualne wymagania ochrony
przeciwpozarowej, przepisy higieniczno-sanitarne i BHP, zgodnie z Polskimi
Normami oraz ze sztukg budowlana.

Zamawiajgcy okreslit swoje potrzeby i wytyczne w szkicach bedacych zatgcznikami do
niniejszego opisu.
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Przy projektowaniu nalezy uwzgledni¢ etapowos¢ wykonywania prac ze wzgledu na
brak mozliwosci przerwania wykonywania kontraktowanych swiadczen medycznych dla
potrzeb Oddziatu Okulistyki Dzieciecej. W pierwszym etapie realizacji inwestycji nalezy
dostosowac, w ramach sasiadujgcego oddziatu, odcinek dzieci starszych (poza pom. nr
C113 i C115) i w takim zakresie zapewni¢ mozliwos¢ odbioru czesci Oddziatu Okulistyki
Dzieciecej. W nastepnym etapie realizacji nalezy dostosowac czes¢ dotyczacg odcinka
dzieci miodszych i wyzej wymienionych dwdch pomieszczen. Ponadto projekt musi
uwzgledni¢ niezbedne wyburzenia i roboty budowlane umozliwiajgce przejScie na oddziat
w sagsiedztwie wyremontowanego Oddziatu Okulistyki Dzieciecej wraz z korytarzem
poprzedzajacym oba oddziaty (patrz rys. nr 3 — Zmiany).

5. Sugerowane przez Zamawiajagcego pomieszczenia programu przebudowy
Oddziatlu Okulistyki Dzieciece;j.

Lp. Ozn. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
pom. w [m?]
Odcinek dzieci mtodszych — 10 t6zek
1 C112 Sluza 26,00
2 Cll2a Sala chorych 3t 20,00
3 C112b Punkt pielegniarski 14,50
4 Clil2c Sala chorych 2t 14,50
5 Cili2d Sala chorych 2t 14,60
6 Cl12e Sala chorych 3t 21,20
7 C112f tazienka 3,60
8 Cl14 WC 3,40
Razem: 117,80
Odcinek dzieci starszych — 16 t6zek
9 C Korytarz 125,30
10 C101 Brudownik 4,50
11 C102 Sluza 6,60
12 C102a tazienka 3,60
13 C102b Izolatka — sala chorych 1t 14,80
14 C103 Sala chorych 3t 24,20
15 C103a tazienka 2,70
16 C104 Sala chorych 3t 24,20
17 C104a tazienka 2,70
18 C105 Sala chorych 3t 24,20
19 C105a tazienka 2,70
20 C106 Sala chorych 3t 24,20
21 C106a tazienka 2,70
22 Cc107 Sala chorych 3t 24,20
23 Cl107a tazienka 2,70
24 C108 W(C personelu 3,30
25 C109 Punkt pielegniarski 13,70
26 C109a Pom. przygotowania pielegniarek 11,40
27 C110 Magazyn 3,00
28 Clia Pom. higieniczno - sanitarne 4,35
29 C113 WC 3,40
30 C115 tazienka opiekunéw 8,50
31 C116 Pokdgj dla opiekunow 25,20




c SZPITALKLINICZNY CEGLANA

32 Cl117 Bawialnia 26,15
33 C118 tazienka personelu 3,00
34 C119 Dyzurka 16,35
35 C120 Gabinet diagnostyczno - zabiegowy 18,50
36 Cil21 Gabinet badan 19,50
37 Cl2la Ciemnia 11,70
38 C122 Magazyn 6,70
39 C123 Pomieszczenie porzadkowe 4,50
40 Cl124 Kuchenka oddziatowa 12,30
Razem: 480,85
SUMA POWIERZCHNI OOD: 598,65 m*

Powierzchnie podano orientacyjnie.

6. Wielobranzowy nadzér autorski
Zakres prac i dziatan w ramach petnienia wielobranzowego nadzoru autorskiego

Wyjasnienie watpliwosci dotyczacych projektu izawartych w nim rozwigzan na
zgdanie Zamawiajgcego oraz Kierownika budowy.

Uzgadnianie z Zamawiajacym i Kierownikiem budowy mozliwosci wprowadzenia
rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej
materiatéw i urzadzen.

Uzupetnianie szczegétow dokumentacji projektowe.

Wyjasnianie Zamawiajgcemu i Kierownikowi budowy watpliwosci dotyczacych
rozwigzan przyjetych w dokumentacji projektowej powstatych w toku realizacji
inwestycji;

Czuwanie, aby zakres wprowadzanych zmian nie spowodowat istotnej zmiany
zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagajgcej uzyskania nowego pozwolenia
na budowe,

Sposoéb wzywania projektanta na budowe.

Projektant powinien stawi¢ sie na kazde wezwanie Zamawiajgcego na terenie

budowy w ramach nadzoru autorskiego w terminie maksymalnie 1 dnia z uwzglednieniem
mozliwosci rozwigzania zaistniatego problemu poprzez rozmowe telefoniczng lub przestanie
rozwigzania zastepczego mailem.

7. Terminy:

Lp. | Zakres Termin konhcowy

1 Wykonanie projektu budowlanego

wraz z pozwoleniem na budowe, kosztorysu
inwestorskiego i przedmiaru robot oraz | 30 czerwca 2015r.
potwierdzenie ztozenia wniosku o pozwolenie na
budowe do Urzedu Miasta Katowice

3 Wykonanie projektu wykonawczego, specyfikacji

technicznej wykonania i odbioru robot, 28 sierpnia 2015r.
4 Rozpoczecie procedur zwigzanych z wytonieniem | Planowane po otrzymaniu
Wykonawcy prac budowlanych dofinansowania
— Il kwartat 2016r.
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Zamawiajacy planuje rozpoczecie nadzoru rownolegle z rozpoczeciem prac na budowie.
Zakonczenie nadzoru nastgpi wraz z podpisaniem protokotu bezusterkowego odbioru
koncowego robét budowlanych. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmian terminow
rozpoczecia i zakonczenia inwestycji.

8. Rysunki:

Rysunek nr 1 — Schemat.
Rysunek nr 2 — Stan istniejacy.
Rysunek nr 3 — Zmiany.
Rysunek nr 4 — Stan docelowy.



