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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa zamoéwienia:

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia
na budowe oraz petnieniem nadzoru autorskiego dla inwestycji

pt.: ,,Projekt przebudowy i rozbudowy wraz ze zmiang sposobu uzytkowania

pomieszczen Szpitala”
w budynku Kuchni, Pralni i Warsztatu na terenie
Uniwersyteckiego Centrum Okulistyki i Onkologii
Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego
Slaskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Numery dotyczgce przedmiotu zamdowienia (CPV):
71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne,

Opracowujgcy:
mgr inz. Krzysztof Durbacz
mgr inz. arch. Katarzyna Grychowska;

Katowice, 08 styczen 2015 .

Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Slaskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice; tel. 32 35 81 200, 32 35 81 460, fax: 32 25 18 437
www.klinika.katowice.pl; REGON: 001325767; NIP: 9542274017
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2.

Przedmiotem zamoéwienia jest:
Opracowanie inwentaryzacji stanu istniejgcego, jako podktadu do wykonania
dokumentaciji projektowe].

Opracowanie wielobranzowego projektu budowlanego wraz z uzyskaniem
pozwolenia na budowe.

Opracowanie wielobranzowego projektu wykonawczego z aranzacjg wnetrz.
Opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét.

Opracowanie Przedmiaréw robot i Kosztorysow Inwestorskich z uwzglednieniem ich
podziatu na poszczegodlne etapy mozliwosci realizacji.

Petnienie wielobranzowego nadzoru autorskiego w trakcie trwania robdt
budowlanych.

Istniejace uwarunkowania i wymagania Zamawiajacego dotyczace wykonania
przedmiotu zamoéwienia:

Zamawiajgcy wymaga, nha podstawie niniejszego opisu, wykonania dokumentacji
projektowej, ktéra bedzie zawiera¢ nastepujagce elementy:

a)

b)

d)

WIELOBRANZOWY PROJEKT BUDOWLANY

wymagana ilos¢ egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej: 6 egzemplarzy;

wersja elektroniczna: 1 kompletna wersja zapisana w formacie pdf oraz 1 kompletna wersja
edytowalna zapisana w formatach dwg,. doc., xIs.

WIELOBRANZOWY PROJEKT WYKONAWCZY Z PROJEKTEM WNETRZ
wymagana iloS¢ egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej: 2 egzemplarze;
wymagana iloS¢ egzemplarzy w formie wydrukowanej i ztozonej w segregatorze:
2 egzemplarze (segregator opisany ze spisem tresci i ponumerowanymi stronami);

wersja elektroniczna: 1 kompletna wersja zapisana w formacie pdf oraz 1 kompletna wersja
edytowalna zapisana w formatach dwg., doc., xIs.

SPECYFIKACJE TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

wymagana ilos¢ egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej: 2 egzemplarze;

wersja elektroniczna: 1 kompletna wersja zapisana w formacie pdf oraz 1 kompletna wersja
edytowalna zapisana w formatach doc., xIs.

PRZEDMIAR | KOSZTORYS INWESTORSKI

wymagana iloS¢ egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej: 2 egzemplarze;

wersja elektroniczna: 1 kompletna wersja zapisana w formacie pdf oraz 1 kompletna wersja
zapisana w formatach edytowalnych przez program NORMA PRO 4.33a (2011).

Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana w zakresie i formie zgodnej z przepisami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 2013 poz. 1129 j.t.),
Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegoétowych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujacego
dziatalnos¢ leczniczg (Dz.U. z 2012, poz. 739) i Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 20
grudnia 2012r. w sprawie standardéw postepowania medycznego w dziedzinie
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anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotow wykonujgcych dziatalnos¢ leczniczg
(Dz.U.2013.15) oraz zawiera¢ wszelkie wymagane prawem opracowania niezbedne dla
tego rodzaju przedsiewziecia w tym:

Projekt budowlany oraz projekt wykonawczy wykonany w zakresie i formie
zgodnej z przepisami Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
I formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012, poz. 462 z pdzn. zm.) i umozliwiajacy
uzyskanie pozwolenia na budowe,

Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzgadzong
z uwzglednieniem przepisow Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. z 2003 Nr 47, poz. 401),

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych w zakresie
| formie zgodnej z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego, (Dz.U. z 2013 poz. 1129)

Charakterystyke energetyczng obiektu w zakresie i formie zgodnej
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego
lub czesci budynku stanowigcej samodzielng cato$¢ techniczno-uzytkowg oraz
sposobu sporzgdzania i wzoréw swiadectw ich charakterystyki energetycznej, (Dz.U.
2014.888)

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym,
ekonomicznym i sSrodowiskowym odnawialnych 2zrédet energii wykonana
w zakresie i formie zgodnej z przepisami Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012, poz. 462
z pézn. zm.) i umozliwiajgcy uzyskanie pozwolenia na budowe,

Kosztorysy inwestorskie - sporzadzone na podstawie przedmiaru robot zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004 Nr
130, poz. 1389).

Przedmiary robét w zakresie i formie zgodnej z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, (Dz.U. z 2013 poz. 1129 j.t.).

Wykonawca wykona petng dokumentacje projektowg wraz z wszystkimi wymaganymi
przepisami uzgodnieniami, opiniami, decyzjami oraz uzyska pozwolenie na budowe.
Zamawiajgcy otrzyma dokumentacje na wtasnosS¢ wraz z przeniesieniem praw autorskich
na Zamawiajgcego.
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Opracowania projektowe powinny obejmowac¢ nastepujace branze:

a) Budowlana.
e Architektura;
e Konstrukcja;

b) Technologii medycznej w tym zestawienie wyposazenia.

c) Sanitarna.
e Sieci i instalacja wodociggowa;
e Sieciiinstalacje kanalizacji;
Siec i instalacja centralnego ogrzewania,
Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji;
Siec i instalacja ciepta technologicznego;
Sieci i instalacje gazéw medycznych (tlen, sprezone powietrze w podwdjnym
uktadzie -medyczne i zasilanie urzgdzen medycznych, préznia, podtlenek azotu);

d) Instalacji elektrycznych — z uwzglednieniem koniecznosci przeprojektowania gtowne]
rozdzielni elektrycznej i wewnetrznych linii zasilajacych wraz z uwzglednieniem
UPS do zapewnienia prawidtowej obstugi w trybie pracy awaryjnej np. m.in. Bloku
Operacyjnego.

e) Instalacji teletechnicznych.
e Siec telefoniczna i komputerowa;
Telewizja przemystowa CCTV /monitoring bloku operacyjnego/;
Instalacja domofonowa;
Instalacja Systemu Kontroli Dostepu SKD;
Instalacja systemu AV,
Instalacja Systemu Przyzywowego (DECT);
Systemu Sygnalizacji Pozaru (SSP);

Dokumentacja projektowa musi zawiera¢ rozwigzanie etapowania realizacji inwestycji
w taki sposéb by zapewni¢ ciagtos¢ swiadczen medycznych w oddanych do
uzytkowania czesciach. Dokumentacja moze zawiera¢ ewentualne wyburzenie
budynku Warsztatu.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow w otrzymanych wytycznych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory podejmie decyzje
o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W zatgcznikach OPZ znajdujq sie szkice,
ktore nalezy traktowaé, jako rozwigzania koncepcyjne (wytyczne). Szczegdtowe
rozwigzania moga odbiega¢ od ww. propozycji, jesli wynika to z wymagan zawartych
w obowigzujacych rozporzadzeniach czy normach lub s3a korzystniejsze pod
wzgledem funkcjonalno-uzytkowym.

Wszystkie koszty zwigzane z uzgodnieniami dokumentacji projektowej, uzyskaniem
aktualnych podktadéw do celéw projektowych, wypisow z ewidencji gruntow, kopii map
ewidencyjnych, uzyskaniem pozwolenia na budowe, itp. — ponosi Wykonawca w zakresie
niezbednym do realizacji zadania.
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Wszystkie zatozenia oraz rozwigzania projektowe muszg by¢ uzgodnione
z Zamawiajacym przed przystgpieniem do koncowej fazy prac projektowych. Odbior
dokumentacji nastapi po jej pisemnym zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo szczegdtowej kontroli wykonanej dokumentacji
projektowej (projekt budowlany) na etapie przed ztozeniem wniosku o wydanie Decyzji
pozwolenia na budowe oraz projektow wykonawczych w aspekcie zgodnosci z opisem
przedmiotu zamdwienia i warunkami umowy oraz obowigzkowych uzgodnien BHP,
Sanepid, p.poz.. Ustala sie ponadto obowigzek pozytywnego zaopiniowania przez
Zamawiajgcego (uzgodnienia pisemnego) kazdego etapu prac projektowych.

Wymagany okres gwarancji na dokumentacje projektowg obejmuje czas realizacji
projektu wraz z wykonaniem robo6t budowlanych oraz uzyskaniem pozwolenia na
uzytkowanie.

Wykonawca otrzyma petnomocnictwo do reprezentowania Zamawiajacego w celu
realizacji zakresu planowanego zadania.

3. Opis stanu istniejacego.

Przedmiotowe budynki potozone sg na terenie kompleksu szpitalnego Uniwersyteckiego

Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Slaskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, przy ul. Ceglanej 35.
Budynki objete zamowieniem nie stanowig gtdwnego zatozenia Szpitalnego. Stanowig
wolno stojgce zaplecze gospodarczo-techniczne o uktadzie przypominajgcym w rzucie litere
,U”. Oba zakresy potaczone sg podziemnym tunelem podzielonym na cze$¢ techniczng
i ogélnodostepna.

Budynki gospodarczo-techniczne (Warsztat, Pralnia i Kuchnia) zostaly wykonane
w technologii tradycyjnej, murowanej i zelbetowej.

e Fundamenty — o konstrukcji zelbetowej monolitycznej wylewanej na mokro.

e Sciany przyziemia - o konstrukcji Zelbetowej monolitycznej wylewanej
na mokro.

e Sciany wewnetrzne nosne — zelbetowe o konstrukcji monolitycznej wylewanej na
mokro. Otwory technologiczne w $cianach nosnych murowane z pustakéw PGS oraz
z cegly ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej.

e Sciany dzialowe — murowane z cegly ceramicznej na zaprawie cementowo-
wapienne;.

e Stropy — stropy zelbetowe.

e Belki oraz stupy — o konstrukcji zelbetowej monolitycznej wylewanej na mokro.

e Schody wewnetrzne — o konstrukcji zelbetowej, monolityczne, wylewane na mokro.
Schody oparte na belkach i scianach nosnych.

e Szyby dzwigoéw — o konstrukcji zelbetowej,

e Trzony kominowe i szachty — szachty instalacyjne murowane z cegty ceramicznej
grubosci 6 cm na zaprawie cementowo-wapienne;.

e Tynki wewnetrzne — wapienne, malowane do petnej wysokosci farbg emulsyjng, w
pomieszczeniach mokrych na Scianach ptytki ceramiczne.

o Posadzki wewnetrzne — w pomieszczeniach objetych opracowaniem wystepujg na
podtodze ptytki ceramiczne, wyktadzina PCW oraz lastryko.

e Sufity - istniejgce sufity malowane Ilub podwieszane wykonane 2z panel
aluminiowych.
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e Stolarka okienna — PCW i aluminium.
e Parapety zewnetrzne — istniejgce stalowe.
e Parapety wewnetrzne — istniejgce parapety lastrykowe.
e Stolarka drzwiowa — wewnatrz budynku aluminiowa i drewniana.
Budynki gospodarczo-techniczne (Warsztat, Pralnia i Kuchnia) uzbrojone sg

w nastepujace instalacje:

o WARSZTAT: - instalacja elektryczna swiatta i sity;
- instalacja wod.-kan., cwu;
- instalacja c.o.;
- instalacja wentylacyjna;
- instalacja p.poz.;
- instalacja odgromowa,;

e PRALNIA: -instalacja elektryczna swiatta i sity;
- instalacja wentylacji i klimatyzacji;
- instalacja wod.-kan., cwu;
- instalacja c.o.;
- instalacja pary technologicznej;
- instalacja p.poz.;
- instalacja odgromowa;
- dzwigi;

e KUCHNIA: - instalacja elektryczna Swiatta i sity;
- instalacja wentylacji i klimatyzacji;
- instalacja wod.-kan., cwu;
- instalacja gazowa;
- instalacja c.o.;
- instalacja pary technologicznej;
- instalacja p.poz.;
- instalacja odgromowa;
- dzwigi;

Dane ogodlne (stan istniejacy) czesci budynkéw objetych zamoéwieniem /wg danych
wpisanych do ksiegi obiektu/.
e Budynek Warsztatu — parterowy budynek,
- powierzchnia zabudowy = 755m?;
- powierzchnia uzytkowa = 710m?;
- kubatura = 4.449m?;
e Budynek Pralni — trzykondygnacyjny budynek (jedna kondygnacja podpiwniczona i
dwie kondygnacje naziemne)
- powierzchnia zabudowy = 570m?;
- powierzchnia uzytkowa = 778m?;
- kubatura = 4.098m?;
e Budynek Kuchenny — trzykondygnacyjny budynek (jedna kondygnacja
podpiwniczona i dwie kondygnacje naziemne)
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- powierzchnia zabudowy = 1.196m?;
- powierzchnia uzytkowa = 2.246m?;
- kubatura = 11.123m?%;

e tacznik
- powierzchnia netto = ok.220m?;

RAZEM WARSZTAT, PRALNIA | KUCHNIA: powierzchnia uzytkowa = 3.734m2;
kubatura = 19.670m?

4. Wymagania przestrzenno-funkcjonalne.

Teren Szpitala w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta
Katowice w rejonie ulic Gornoslaska — Kosciuszki — Zgrzebnioka - Meteorologow
zatwierdzonym Uchwatg Nr/XL/824/05 Rady Miasta Katowice, oznaczony symbolem
16UZ - przeznaczony jest pod ustugi zdrowia.

Lokalizacja dz.nr: 118/1 i 115/13 obreb Bogucice — Zawodzie, jedn. ewid. Miasto
Katowice 66 Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii SPSK SUM
w Katowicach przy ul. Ceglanej 35.

Po przeprowadzonej przebudowie istniejacych pomieszczen podziat funkcjonalny
poszczegodlnych budynkéw bedzie ksztattowat sie nastepujgco:

W nowoprojektowanym, trzykondygnacyjnym budynku (w miejscu budynku
Warsztatu)  zlokalizowane  zostang trzy oddziaty t6zkowe  (uniwersalne)
z wydzielong salg umozliwiajgcg obserwacje pacjenta bezposrednio z punktu
pielegniarskiego.

W budynku Pralni na parterze zlokalizowany zostanie Blok Operacyjny z trzema
salami operacyjnymi (hybrydowa, uniwersalng, endoskopowa) wraz z salami nadzoru
poznieczuleniowego i zapleczem. Ponadto na czes$ci parteru jak i na catym pierwszym
pietrze zlokalizowana zostanie poradnia, ktéra posiada niezalezne zewnetrzne wyjscie.
W przestrzeni piwnicy zostang zlokalizowane szatnie pracownikéw, Dziat Higieny, Dziat
Zaopatrzenia ze stanowiskami pracy magazynierow, pro-morte ze stanowiskiem
wydawania zwtok.

W budynku Kuchni nalezy przeprojektowac powierzchnie samej kuchni, przewidzie¢
pomieszczenia przyjmowania, magazynowania i wydawania bielizny, zmywalnie naczynh
stotowych i wozkdéw oraz pomieszczenia Centralnej Sterylizatorni.

Dodatkowo przeprojektowa¢ nalezy elewacje opracowywanych budynkéw
(zmniejszenie okien) — nalezy nawigza¢ do wykonczonej elewacji budynku Kuchni.

Tabela nr 1. Zestawienie powierzchni catkowitej po przebudowie

P-1 PO P1 P2 Razem:
Warsztat 954,63m° 823,44m? 823,44m” | 2.601,51m?
Pralnia 691,75m° 713,25m° 370,05m? 164,10m? | 1.939,15m?
Kuchnia 1.230,92m? 481,00m? 1.711,92m?
Lacznik 220,00m” 220,00m?
2.142,67m? | 2.148,88m” | 1.193,49m?| 987,54m? | 6.472,58m?

Podane powierzchnie sg orientacyjne.
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Tabela nr 2: Sugerowane przez Zamawiajgcego pomieszczenia programu przebudowy
i rozbudowy wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen Szpitala.

PIWNICA
Lp. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Uwagi
w m?
P-1: PRALNIA - cZESC GOSPODARCZO-TECHNICZNA, PRO-MORTE
1 Przedmagazyn 14,30
2 Mag. srodkow higienicznych 13,80
3 Magazyn techniczny 26,00
4 Biuro 26,50 DZIAL
6 | Magazyn artykutow biurowych 15,00 - MAGAZYNY
7 Magazyn wody 6,45
8 Aneks kuchenny 7,50
9 WC 3,60
Razem: 124,15
10 | Korytarz 89,00
11 | Magazyn $rodkow higienicznych 11,15
12 | Biuro 16,35
13 | Jadalnia 17,60
14 | Szatnia 52,20
15 | Lazienka 14,50
16 | Klatka schodowa 16,55
17 | Szyb — dzwig szpitalny 6,10 CZESC
18 | Jadalnia 22,30 GOSPODARCZO
19 | Lazienka 12,75 -TECHNICZNA
20 | Szatnia 17,20
21 | Jadalnia 31,90
22 | Lazienka 7,00
23 | Szatnia 9,60
Razem: 324,20
24 | Szyb - dzwig brudny 4,10
25 | Klatka schodowa 16,65
26 Korytarz 36,90
27 | Wiatrotap 4,10
Razem: 61,75
28 | Pomieszczenie 13,80
29 | Pomieszczenie 13,80
30 | Pomieszczenie 20,25 PRO-MORTE
Razem: 47,85
Razem cato$¢: 557,95
Wymiennikownia 133,80 ---
Razem catos¢: 691,75
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Lp.

Nazwa pomieszczenia

Powierzchnia
w m?

Uwagi

P-1: KUCHNIA - KUCHNIA GLOWNA, CENTRALNA STERYLIZATORNIA, PUNKT
PRZYJECIA I WYDAWANIA BIELIZNY, MYJNIA WOZKOW

1 Wydawanie — strona brudna 47,00
2 Przyjegcie — strona brudna 17,10
3 Szatnia 14,25
4 Sluza 3,25 PUNKT PRZYJECIA 1
5 Lazienka 5,60 WYDAWANIA
6 | Wydawanie — strona czysta 14,60 BIELIZNY
7 Magazyn czysty 34,10
8 Przyjecie - strona czysta 17,60
Razem: 153,50
9 Korytarz og6élny 160,10
10 | Toaleta pers. 5,60
11 | Pom. techniczne 3,20
12 | Klatka schodowa 26,70 )
13 | Szyb dzwigu 4,25 OGOLNE
14 | Szyb dzwigu 5,90
15 | Korytarz brudny 32,90
16 | Pomieszczenie porzadkowe 9,40
Razem: 248,05
17 | Myjnia naczyn stolowych (z oddzialow) 33,25
18 | Strona brudna 8,70
19 | Strona czysta 36,45 ZMYWALNIA
20 | Komora myjni wézkow (automatyczna) 8,10
Razem: 86,50
21 | Agregat 34,50
22 | Chlodnie 71,30
23 | Korytarz wewnetrzny 56,90
24 | Pomieszczenie porcjowania 9,40
25 | Szyb dzwigu 4,20
26 | Przygotowanie — brudne warzywa 47,40
27 | Korytarz wewnetrzny 12,20
28 | Wiatrotap 3,10
29 | Szatnia damska 25,10
30 | Lazienka 14,20 KUCHNIA
31 | Szatnia 4,80
32 | Lazienka 5,60
33 | Zlewki 6,30
34 | Przedmagazyn 24,50
35 | Wiatrolap 7,10
36 | Pomieszczenie porzadkowe 4,70
37 | Mag. opakowan zwrotnych 10,85
38 | Mag. zasoboéw 16,05
39 | Wentylatornia 108,60
Razem: 466,80
40 | Strona brudna - wprowadzenie 8,60
41 | Strona brudna 45,60




C
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42 Sluza 3,50
43 | Toaleta pers. 5,80
44 | Pomieszczenie porzadkowa 5,80
45 | Strona czysta 79,40
46 | Pakowanie bielizny 8,00
47 | Magazyn 2,70
48 | Myjnie - dezynfektory 7,30
49 | Strona sterylna 31,37 CENTRALNA
50 | Sluza 330 STERYLIZATORNIA
51 | Pomieszczenie porzadkowe 3,70
52 | Sluza 4,05
53 | Szatnia 17,80
54 | Lazienka 7,20
55 | Uzdatnianie wody 6,50
56 | Wydawanie 18,35
57 | Przedsionek 5,80
58 | Biuro 11,30
Razem: 276,07
Lacznik: 220,00
Razem cato$¢: 1.450,92
PARTER
Lp. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Uwagi
w m?
P0: WARSZTAT - ODDZIAL LOZKOWY Z LACZNIKIEM
1 Gabinet ordynatora 18,60
2 Aneks kuchenny 6,40
3 WC personelu 3,50
4 Sekretariat 32,50
8 Korytarz 22,54
6 Dyzurka 26,80
7 Lazienka 3,40
8 Lazienka 3,40
9 Pokoj 16zkowy - 3t6zka 26,65
10 | Lazienka 3,40
11 | Pokdj t6zkowy - 3t6zka 26,65
12 | Lazienka 3,40
13 | Pokoj 16zkowy - 3tozka 26,65
14 | Lazienka 3,40
15 Pokfﬁj 1ozkowy - 316zka 26,65 ODDZIAL
16 Lamepka 3,40 LOZKOWY
17 | Pokdj t6zkowy - 3t6zka 26,65
18 | Lazienka 3,40
19 | Pokdj 16zkowy - 3td6zka 26,65
20 | Lazienka 3,40
21 | Pok¢j t6zkowy - 316zka 26,65
22 | Lazienka 3,40
23 | Pokdj t6zkowy - 3tozka 26,65
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24 | Lazienka 3,40
25 | Pok¢j t6zkowy - 316zka 26,65
26 | Pokoj tozkowy — 4167ka 47,50 QDDZIAL
27 | Punkt pielegniarski 9,95 LOZKOWY
28 | Pomieszczenie przygotowania pielegn. 16,20
29 | Gabinet badan 15,50
30 | Sala ¢wiczen rehab./pobyt dzienny 21,40
31 | Korytarz 27,90 ODDZIAL
32 | Klatka schodowa 22,30 LOZKOWY
33 | Pokoj t6zkowy 35,34 - PLANOWANA
34 | Lazienka 4,90 DOBUDOWA
35 | Pomieszczenie porzadkowe 6,20
36 | Depozyt 6,40
37 | Magazyn 4,00
38 | Pomieszczenie higien.-sanit. 8,50
39 |wWC 3,30
40 | Lazienka 3,60
41 | Pokdj tozkowy — 116zko 9,30
42 | Gabinet diagnostyczno-zabiegowy 18,60
43 | Brudownik 9,20 ODDZIAL
44 | Aneks kuchenny pacjenta 9,10 LOZKOWY
45 | Magazyn czysty 12,10
46 | Kuchenka oddziatowa 15,10
47 | Punkt pielggniarski 10,10
48 | Korytarz 112,60
49 | Pomieszczenie techniczne 5,40
50 | Szyb dzwigu 6,10
51 Korytarz 70,90
52 | Wiatrotap 6,80 KOMUNIKACJA
53 | Sluza brudna - szatnia 4,80
54 | Sluza tézkowa 12,60
55 | Pom. porzadkowe 6,00
56 | Magazyn 9,25
57 | Pomieszczenie informatykow 19,50

Razem: 954,63
Lp. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Uwagi

w m?

PO: PRALNIA - BLOK OPERACYJNY
1 Wiatrotap 4,40 PORADNIA
2 Rejestracja 18,30
3 Poczekalnia 56,70
4 Klatka schodowa 21,00 PORADNIA
5 Szyb dzwigu szpitalnego 6,10
6 Sala nadzoru poznieczuleniowego 69,40
7 Pom. personelu - wypoczynek 27,00
8 Lazienka 5,90 BLOK
9 Pomieszczenie porzadkowe 4,80 OPERACYJINY
10 | Magazyn sprzgtu i aparatury 19,55
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11 | Magazyn 8,85
12 | Korytarz 35,50
13 | Przygotowanie lekarzy 7,40
14 | Przygotowanie pacjenta 10,00 BLOK
15 | Przygotowanie pacjenta 10,00 OPERACYJNY
16 | Przygotowanie lekarzy 7,50
17 | Sala operacyjna 45,30
18 | Magazyn 6,60
19 | Sala operacyjna hybrydowa 58,30
20 | Korytarz 15,10
21 | Klatka schodowa 17,35
22 | Strona brudna 20,70
23 | Szyb — dzwig brudny 4,10
24 | Zmywalnia 11,60
25 | Sala endoskopii i laparoskopii 34,80
26 | Przygotowanie personelu 8,10
27 | Przygotowanie pacjenta 11,80
28 | Kabina hig.-osobistej 6,00
29 | Korytarz 25,20 BLOK
30 | Magazyn 11,40 OPERACYJINY
31 | Sluza brudna 19,80
32 | Wezet sanitarny 6,95
33 | Sluza czysta 5,65
34 Korytarz 26,80
35 Brudownik 7,40
36 | Korytarz - wewngtrzny 19,40
37 | Sala nadzoru pozniecz. - endoskopia 20,00
38 | Pom. personelu 14,50
39 |WC 4,00
Razem: 713,25
Lp. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Uwagi
w m?
PO: KUCHNIA - KUCHNIA GEOWNA
1 Klatka schodowa 45,70
2 Szyb dzwigu 4,85
3 Pomieszczenie gospodarcze 10,50
4 Magazyn wozkow 24,90
5 Kuchnia 238,20
6 | Szyb dzwigu 4,00 KUCHNIA
7 Magazyn produktow sypkich 7,00
8 Biuro 17,90
9 Biuro 16,50
10 | Pomieszczenie socjalne 9,60
11 | Pomieszczenie porzadkowe 7,95
12 | Magazyn 1,80
13 | Wc personelu 4,50
14 | Wiatrotap 6,90
15 | Korytarz 53,80
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16 | Magazyn podreczny 6,10
17 | Magazyn 6,45
18 | Szyb dzwigu 4,20
19 | Szyb dzwigu 4,25 KOMUNIKACJA
20 | Szyb dzwigu 5,90
Razem: 481,00
PIETRO PIERWSZE
Lp. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Uwagi
w m?
P1l: WARSZTAT - ODDZIAL LOZKOWY Z LACZNIKIEM
1 Gabinet ordynatora 18,60
2 Aneks kuchenny 6,40
3 WC personelu 3,50
4 Sekretariat 32,50
5 Korytarz 15,90
6 Dyzurka 26,80
7 Lazienka 3,40
8 Lazienka 3,40
9 Pokoj t6zkowy - 316zka 26,65
10 | Lazienka 3,40
11| Pokdj 1ozkowy - 316zka 26,65 ODDZIAL
12| Lazienka 3,40 LOZKOWY
T = - PLANOWANA
13 | Pokoj t6zkowy - 3tozka 26,65 NADBUDOWA
14 | Lazienka 3,40
15 | Pokéj t6zkowy - 3to6zka 26,65
16 | Lazienka 3,40
17 | Pokoj t6zkowy - 3tozka 26,65
18 | Lazienka 3,40
19 | Pokdj t6zkowy - 3to6zka 26,65
20 | Lazienka 3,40
21 | Pokoj tozkowy - 316zka 26,65
22 | Lazienka 3,40
23 | Pok¢j t6zkowy - 316zka 26,65
24 | Lazienka 3,40
25 | Pokdj tozkowy - 3tozka 26,65
26 | Pok¢j tozkowy — 416zka 47,50
27 | Punkt pielegniarski 9,95
28 | Pomieszczenie przygotowania pielegn. 16,20
29 | Gabinet badan 15,50
30 | Sala éwiczen rehab./pobyt dzienny 21,40 ODDZIAL
31 | Korytarz 27,90 LOZKOWY
32 | Klatka schodowa 22,30 - PLANOWANA
33 | Pokdj tozkowy 35,34 DOBUDOWA
34 | Lazienka 4,90
35 | Pomieszczenie porzadkowe 6,20
36 | Depozyt 6,40
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37 | Magazyn 4,00
38 | Pomieszczenie higien.-sanit. 8,50
39 |wC 3,30
40 | Lazienka 3,60
41 | Pokoj tézkowy — 116zko 9,30
42 | Gabinet diagnostyczno-zabiegowy 18,60 ODDZIAL
43 | Brudownik 9,20 LOZKOWY
44 | Aneks kuchenny pacjenta 9,10 - PLANOWANA
45 | Magazyn czysty 12,10 NADBUDOWA
46 | Kuchenka oddzialowa 15,10
47 | Punkt pielggniarski 10,10
48 Korytarz 112,60
49 | Pomieszczenie techniczne 10,70
50 | Szyb dzwigu 6,10
Razem: 823,44
Lp. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Uwagi
w m?
P1: PRALNIA - PORADNIA
1 Pomieszczenie techniczne 73,70
2 Klatka schodowa 15,60
3 Szyb dzwigu szpitalnego 6,10
4 Poczekalnia 83,10
5 Pokoj kierownika Bloku Operacyjnego 5,45
6 Wc K 3,90
7 Wc M 4,00
8 | Szatnia 17,45 PORADNIA
9 Lazienka 6,05
10 | Jadalnia 18,80
11 | Klatka schodowa 16,60
12 | Gabinet zabiegowy 22,90
13 | Gabinet badan 11,00
14 | Gabinet badan 10,50
15 | Gabinet badan 12,20
16 | WcN 4,45
17 | Pom. porzadkowe 2,90
18 Korytarz 55,35
Razem: 370,05
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PIETRO DRUGIE

Lp. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Uwagi
w m?
P2: WARSZTAT - ODDZIAL LOZKOWY Z EACZNIKIEM
1 Gabinet ordynatora 18,60
2 Aneks kuchenny 6,40
3 WC personelu 3,50
4 Sekretariat 32,50
5 Korytarz 15,90
6 | Dyzurka 26,80
7 Lazienka 3,40
8 Lazienka 3,40
9 Pokdj 16zkowy - 3t6zka 26,65
10 | Lazienka 3,40
11 | Pokoj 16zkowy - 3t6zka 26,65
12 | Lozienka - 340 ODDZIAL
13 | Pokoj 16zkowy - 3t6zka 26,65 n
14 | Lazienka 3,40 LOZROWY
T - - PLANOWANA
15 | Pokoj 16zkowy - 3t6zka 26,65 NADBUDOWA
16 | Lazienka 3,40
17 | Pokoj 16zkowy - 3167ka 26,65
18 | Lazienka 3,40
19 | Pokoj 16zkowy - 3t6zka 26,65
20 | Lazienka 3,40
21 | Pokoj t6zkowy - 3tozka 26,65
22 | Lazienka 3,40
23 | Pokéj tozkowy - 3tozka 26,65
24 | Lazienka 3,40
25 | Pokoj t6zkowy - 3tozka 26,65
26 | Pokoj tozkowy — 4tozka 47,50
27 | Punkt pielegniarski 9,95
28 | Pomieszczenie przygotowania pielegn. 16,20
29 | Gabinet badan 15,50
30 | Sala ¢wiczen rehab./pobyt dzienny 21,40
31 | Korytarz 27,90 ODDZIAL
32 | Klatka schodowa 22,30 LOZKOWY
33 | Pokéj tozkowy 35,34 - PLANOWANA
34 | Lazienka 4,90 DOBUDOWA
35 | Pomieszczenie porzadkowe 6,20
36 | Depozyt 6,40
37 | Magazyn 4,00
38 | Pomieszczenie higien.-sanit. 8,50
39 | WC 3,30
40 | Lazienka 3,60 QDDZIAL
41 | Pokoj tozkowy — 116zko 9,30 LOZKOWY
42 | Gabinet diagnostyczno-zabiegowy 18,60 - PLANOWANA
43 | Brudownik 9,20 NADBUDOWA
44 | Aneks kuchenny pacjenta 9,10

15



c SZPITALKLINICZNY CEGLANA

45 | Magazyn czysty 12,10
46 | Kuchenka oddziatowa 15,10 ODDZIAL
47 | Punkt pielegniarski 10,10 LOZKOWY
48 | Korytarz 112,60 - PLANOWANA
49 | Pomieszczenie techniczne 10,70 NADBUDOWA
50 | Szyb dzwigu 6,10

Razem: 823,44
Lp. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Uwagi

w m?

P2: PRALNIA
1 Pomieszczenie techniczne 72,90
2 Klatka schodowa 15,60
3 Korytarz 28,50
4 Szyb dzwigu szpitalnego 6,10
5 Pomieszczenie techniczne 14,70
6 Pomieszczenie techniczne 26,30

Razem: 164,10

Powierzchnie podano orientacyjnie.

5. Dodatkowe uwagi.

Proces projektowania nalezy prowadzi¢ przede wszystkim w oparciu o stan istniejacy,
majgc na uwadze jak najszersze wykorzystanie obecnego ukfadu i elementéw budowlanych
(Scianek dziatowych, otworow drzwiowych, itd.).

Dopuszcza sie zmiane powierzchni projektowanych pomieszczen, w granicach
+15%, w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci, wynikajacej z uzasadnionych potrzeb
poszczegodlnych zadan. Niniejszg zmiane nalezy wprowadzi¢ na etapie sporzadzania
dokumentacji projektowe;j.

Wykonawca zapewni, ze projekt bedzie catkowicie oryginalny i nie bedzie naruszat
autorskiego prawa osobistego i majgtkowego innych osob /podmiotéw i bedzie wolny od
wad prawnych i fizycznych, ktére mogtyby spowodowaé odpowiedzialno$s¢ Zamawiajgcego.
Wykonawca przeniesie na Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe do wszelkich
opracowan bedacych przedmiotem umowy oraz wszelkich egzemplarzy tych opracowan na
wszystkich polach eksploatacji znanych stronom w chwili zawarcia umowy, w szczegolnosci
wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz.U. z 1994 r. Nr 24 poz. 83 z pOzniejszymi zmianami), ktére zostang
dookreslone w umowie. Strony ustalajg, iz wraz z przeniesieniem autorskiego prawa
majatkowego do projektu Zamawiajgcemu przystugiwac bedzie wytgczne prawo zezwalania
na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego do projektu, co obejmowaé bedzie
w szczegolnosci prawo do dokonywania opracowan oraz do korzystania i rozporzgdzania
opracowaniami projektu i jego poszczegdlnymi czesciami przez Zamawiajgcego wedtug
jego swobodnego uznania.
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6. Zakres dopuszczalnych zmian.

Zakres dopuszczalnych zmian w opisie przedmiotu zamdwienia obejmuje:

e Zastosowanie innych rozwigzan funkcjonalno- uzytkowych niz wymienione w OPZ, jezeli
koniecznos¢ taka bedzie wynikata ze zmiany przepisow lub norm budowlanych
zaistniatych w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

e Zastosowanie innych rozwigzan funkcjonalno- uzytkowych niz wymienione w OPZ, jezeli
konieczno$¢ taka bedzie wynikata z nieprzewidzianych okolicznosci, niezaleznych od
jakosci wykonywanych przez Wykonawce ustug, zaistniatych w trakcie wykonywania
przedmiotu umowy zwigzanych ze zmiang funkcji opracowywanego zakresu
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$s¢ wydtuzenia czasu na wykonanie projektu oraz
zwiekszenia wynagrodzenia wynikajgcego ze zwiekszonego nakfadu pracy nad
powierzonym zagadnieniem — warunki uszczegotowione w zapisie umowy.

Kazda zmiana musi uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego i jego Koordynatora.

7. Roboty dodatkowe - uzupetniajace.

Ustala sie, iz roboty dodatkowe, nieprzewidziane na etapie sporzgadzania OPZ mogq

wystapi¢ w nastepujacych przypadkach i zakresach:

e zmiany funkcji catosci lub elementu rozwigzania ukfadu funkcjonalnego przed
przystgpieniem do prac budowlanych w zakresie wykonania projektu zamiennego lub
jego czesci.

Kazda zmiana musi uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego i jego Koordynatora.

Wszelkie inne zmiany projektowe niewymienione powyzej Wykonawca zobowigzany
jest wykonaé, jakby stanowity jeden z elementow umowy zamdwienia, a wynagrodzenie za
nie miesci sie w catkowitej cenie ryczattowej okreslonej w umowie, nie powodujac jej
podwyzszenia.

8. Wielobranzowy nadzér autorski.

Zakres prac i dziatan w ramach petnienia wielobranzowego nadzoru autorskiego

e Wyjasnienie watpliwosci dotyczacych projektu izawartych w nim rozwigzan na
zgdanie Zamawiajgcego oraz Kierownika budowy.

e Uzgadnianie z Zamawiajgcym i Kierownikiem budowy mozliwo$ci wprowadzenia
rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej
materiatéw i urzadzen.

e Uzupetnianie szczego6téw dokumentacji projektowej;

e Woyjasnianie Zamawiajgcemu i Kierownikowi budowy watpliwosci dotyczacych
rozwigzan przyjetych w dokumentacji projektowej powstatych w toku realizacji
inwestycij;

e Czuwanie, aby zakres wprowadzanych zmian nie spowodowat istotnej
zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagajacej uzyskania nowego
pozwolenia na budowe,

Sposoéb wzywania projektanta na budowe.

Projektant powinien stawi¢ sie na kazde wezwanie Zamawiajgcego na terenie
budowy w ramach nadzoru autorskiego w terminie maksymalnie 1 dnia z uwzglednieniem
mozliwosci rozwigzania zaistniatego problemu poprzez rozmowe telefoniczng lub przestanie
rozwigzania zastepczego mailem.
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9. Termin:
Wykonanie wszystkich prac projektowych wraz z uzyskaniem uprawomocnionego
pozwolenia na budowe — 6 miesiecy od daty podpisania umowy.

Zamawiajacy planuje rozpoczecie nadzoru rownolegle z rozpoczeciem prac na budowie.
Zakonczenie nadzoru nastgpi wraz z podpisaniem protokotu bezusterkowego odbioru
koncowego robot budowlanych. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmian terminow
rozpoczecia i zakonczenia inwestycji.

10.Rysunki:
Rysunek nr 1 — Schemat pogladowy; SYTUACJA.
Rysunek nr 2 — Stan istniejacy — TUNEL — RZUT PIWNIC.
Rysunek nr 3 — Stan istniejgcy — PIWNICA.
Rysunek nr 4 — Stan istniejacy — PARTER.
Rysunek nr 5 — Stan istniejgcy — PIERWSZE PIETRO.
Rysunek nr 6 — Proponowane zmiany — PIWNICA CALOSC.
Rysunek nr 7 — Proponowane zmiany — PARTER CALOSC.
Rysunek nr 8 — Proponowane zmiany — PIERWSZE PIETRO CALOSC.
Rysunek nr 9 — Proponowane zmiany — DRUGIE PIETRO CALOSC.
Rysunek nr 10 — Proponowane zmiany — PIWNICA — PRALNIA.
Rysunek nr 11 — Proponowane zmiany — PIWNICA — KUCHNIA.
Rysunek nr 12 — Proponowane zmiany — PARTER — KUCHNIA.
Rysunek nr 13 — Proponowane zmiany — PARTER — PRALNIA.
Rysunek nr 14 — Proponowane zmiany — PARTER — WARSZTAT.
Rysunek nr 15 — Proponowane zmiany — PIETRO PIERWSZE — WARSZTAT.
Rysunek nr 16 — Proponowane zmiany — PIETRO PIERWSZE — PRALNIA.
Rysunek nr 17 — Proponowane zmiany — PIETRO DRUGIE — WARSZTAT.
Rysunek nr 18 — Proponowane zmiany — PIETRO DRUGIE — PRALNIA.
Rysunek nr 19 — Proponowane zmiany — PRZEKROJ.

11.Zalacznik:

Dokument potwierdzajacy zgodnos$é zamierzenia budowlanego
z wymaganiami, z odrebnych przepiséw — plan miejscowy — Zatacznik nr 1.1
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