Symbol Nazwa urzadzenia Sposob montazu Wysoko$¢ montazu Uwagi
CPR-... Centrala systemu kontroli dostepu Roger CPR32-NET nt. W obudowie Roger ME-1
Aku7 Akumulator 12V 7Ah
ME-1 Obudowa Roger ME-1 nt. Z zamkiem ML-1 i stykiem antysabotazowym
Z5-... Zasilacz sieciowy np. Roger PS-30DR nt. Np. w obudowie Roger ME-1 lub innej z szyng T35
Aku17 Akumulator 12V 7Ah Jw.
MB4 Modut bezpiecznikowy 4x 2Anp. Pulsar AWZ607 Jw.
PR... Kontroler z wbudowanym czytnikiem kart zblizeniowych EM 125kHz Puszka pt. @60mm =140cm Wysoko$¢ montazu réwnac do facznikow oéwietlenia
PRT... Czytnik kart zblizeniowych - istniejacy Do demontazu (wymiana na kontroler PR611)
Mz Modut zaciskow montazowych np. Satel MZ-2S lub W2 PI-W9 nt. nsp
PO Puszka z listwa odgatezng 4x 4mm? nt. nsp
PE @] Przycisk ewakuacyjny (zielony z szybka, styk NC) nt./wt. =110-140cm
Wysoko$¢ montazu réwnac do tacznikéw o$wietlenia
PW E] Przycisk wyjécia, pod$wietlany Puszka pt. @60mm =110-140cm

Urzadzenia innych systeméw stabopradowych:

FD... Lokalny punkt dystrybucyjny instalacji okablowania strukturalnego
CPD Centralny punkt dystrybucyjny instalacji okablowania strukturainego
t Kabel instalacji okablowania strukturalnego SFTP 4x2x0,5 kat. 7 LSOH Potaczenie centrali CPR-... z siecia IT
Urmet, Zamel | Domofony (bramofony) - istniejace, ze stykami "Rygiel" (NC) W wersjach z klawiaturami wykasowa¢ pamieci kodow
EKS Modut (np. EKS-4001) systemu sygnalizacji pozarowej Do ujecia w projektach instalacji sterowania ppoz. zaczepami ZE

Kable i przewody:

m Kabel UTP 4x2x0,5 kat. 5e LSOH (magistrala RS485)
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2| resvarnons s v o o onrh L was oy L
z1 Przewéd YDYp 2x0,75 300/500V
e Przewod YDYp 2x0,75 300/500V lub kabel LiYY 2x 0,75 wzgl. podobny
12 Kabel YTDY 2x0,5
t4 Kabel YTDY 4x0,5 lub 2x YTDY 2x0,5 2 zyly do podéwietlenia przycisku
z3 Przewdd YDYp 3x1,5 500/750V
z1 (istn.) Istniejacy obwdd zasilania 12VDC
Pozostate oznaczenia:

ZEI@

Zaczep elektromagnetyczny (rewersyjny) 12VDC (<200mA), Klasy EL...

Zabudowe zaleca sig powierzy¢ producentom drzwi (uwarunkowania gwaracyjne i certyfikacyjne)

COJ

Czujnik otwarcia drzwi na wyposazeniu ww. zaczepu

Lub odrebny czujnik magnetyczny (np. Satel S-...) - zabudowe zleci¢ producentowi drzwi

B

Lokalna tablica bezpiecznikowa w pomieszczeniu punktu dystrybucyjnego FD...

numer przej$cia kontrolowanego w budynku Kliniki i Wiezy komunikacyjnej (kolor pomarariczowy)
- wg specyfikacji Inwestora "Minimalne wymagania dla zadania - Wykonanie dokumentacji projektowej systemu kontroli dostepu” - tabela 4

numer przejécia kontrolowanego w budynku Instytutu (kolor zielony)
- wg specyfikacji Inwestora "Minimalne wymagania dla zadania - Wykonanie dokumentacji projektowej systemu kontroli dostepu” - tabela 5
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