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UCOIO SPSK SUM w Katowicach - Budynki Kliniki, Instytutu i wiezy komunikacyjnej STWIOR System kontroli dostepu

1.CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot opracowania

Niniejsza specyfikacja dotyczy wykonania i odbioru robdt zwigzanych z przebudowa, i rozbudowa istniejgcych instalacji kontroli
dostepu opartych na urzadzeniach systemu RACS 4 firmy Roger w celu uzyskania jednorodnego, sieciowego systemu kontroli dostepu
obejmujacego wskazane przez Zamawiajacego obszary Szpitala, a w szczegolnosci budynki Kliniki, Wiezy Komunikacyjnej oraz Instytutu
UCOIO SPSK SUM w Katowicach.

1.2. Podstawy opracowania

«  Umowa nr DE/IN/381/028/2015 zawarta 18 listopada 2015 roku zawarta pomiedzy UCOIO SPSK SUM w Katowicach (Zamawiajacym
I Inwestorem), a BPIURT INSTEL Grzegorz Grygierczyk (Wykonawca niniejszej dokumentacji).

Specyfikacja Inwestora ,Minimalne wymagania dla zadania >Wykonanie dokumentaciji projektowej systemu kontroli dostepu<".
Projekt wykonawczy instalacji kontroli dostepu.

Podktady budowlane i technologiczne udostepnione przez Zamawiajacego.

Biezace uzgodnienia z upowaznionymi przedstawicielami Zamawiajacego (pracownikami Dziatu IT Szpitala).

Normy wymienione w pkt. 8 niniejszej Specyfikacji.

1.3. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Z uwagi na fakt prowadzenia robot w funkcjonujgcym Szpitalu wykonawca:

« Ponosi odpowiedzialno$¢ za ochrong istniejgcych — nieprzewidywanych do demontazu - instalacji oraz urzadzen zlokalizowanych w
obszarach objetych robotami.

« Poczyni starania w celu uzyskania od Inwestora-Uzytkownika dokumentacji (inwentaryzacii) instalacji i urzadzen, a na tej podstawie
zapewni wiasciwe ich oznaczenie oraz zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy.

« Powiadomi upowaznionego do prowadzenia nadzoru nad robotami pracownika Szpitala o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji i urzadzen.

« Dokona napraw tych instalacji i urzadzen na wiasny koszt.

1.4. Bezpieczenistwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegoblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia zatrudnionych osob. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5. Okreslenia podstawowe i skroty

OKRESLENIA:
Aprobata techniczna Pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie
Certyfikat zgodnosci Dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca, potwierdzajacy, ze wyrdb i proces jego wy-

twarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg techniczng (norma)

Deklaracja zgodnosci | OSwiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela stwierdzajace na jego wytaczng odpo-
wiedzialno$¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczng

Dokument odniesienia | Rozumie sie przez to Norme Polska lub Branzowg wzglednie aprobate techniczng

Dziennik Budowy Dziennik wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét
budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robét

Instrukcja bezpiecznego | Sposéb zapobiegania zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem robot budowlanych oraz sposéb postepo-
wykonywania robét wania w przypadku wystapienia tych zagrozen

Inwestor Osoba reprezentujaca interesy Zamawiajacego przedsiewzigcia, akceptujaca poczynania Wykonawcy, za-
twierdzajaca ewentualnie korygujaca je

Polecenie Inspektora Wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej, dotyczace sposobu
realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

Projektant Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej

Materiaty Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne z Dokumentacja Projektowg

Rysunki Cze$¢ Dokumentacii Projektowej, ktora wskazuije lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem robdt

SKROTY :

PN | Polska Norma




UCOIO SPSK SUM w Katowicach - Budynki Kliniki, Instytutu i wiezy komunikacyjnej

STWIOR System kontroli dostepu

BN Branzowa Norma

CNBOP Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie
ITB Instytut Techniki Budowlanej

DP Dokumentacja Projektowa

DTR Dokumentacja techniczno-ruchowa
PSP Panstwowa Straz Pozarna

PZJ Program Zapewnienia Jako$ci

ST Specyfikacja Techniczna

DB Dziennik Budowy

Kl Kosztorys inwestorski

PR Przedmiar rob6t

2. MATERIALY | URZADZENIA
2.1. Rodzaj instalowanych materiatéw i urzadzen

Proponowane w DP materialy, urzadzenia i technologie wykonawcze mozna — w porozumieniu z Inwestorem i gtdwnym pro-
jektantem (architektem) - zastapi¢ réwnowaznymi o tych samych lub wyzszych parametrach technicznych i funkcjonalnych. Powinno to
by¢ poparte certyfikatami lub deklaracjami zgodnosci, $wiadectwami dopuszczenia, atestami w zalezno$ci od wymagan wynikajacych z
odpowiednich przepisow (wykonawca winien posiadac¢ stosowne dokumenty umozliwiajace kontrole przez Inwestora).

2.2. Sktadowanie materiatéw i urzadzen

Wszystkie znajdujace sie na terenie robét materialy i przewidziane do montazu urzadzenia powinny by¢ sktadowane w orygi-
nalnych opakowaniach w warunkach zgodnych z zaleceniami producenta oraz w sposéb zapobiegajacy pogorszeniu sie ich wlasciwo$ci
technicznych. Wykonawca powinien zwrdci¢ szczeg6lng uwage na podany przez producenta termin uzycia (instalacji) materiatow i
urzagdzen. Niedopuszczalne jest wbudowanie materiatow przeterminowanych oraz posiadajacych niewtasciwe parametry np.: zawilgo-
conych, skorodowanych, o niewtasciwej geometrii itp. Dostawa materiatow przeznaczonych do robét elektrycznych powinna nastapic¢
dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczenia magazynowego udostepnionego przez Inwestora.

2.3. Zapewnienie jako$ci

Wymagang w projekcie i obowigzujacych przepisach jako$¢ instalacji powinien zapewni¢ wykonawca przez stosowanie wia-
$ciwych materiatow, metod wytwarzania i montazu oraz nadzoru technicznego i kontroli. System jako$ci stosowany przez wykonawce
powinien by¢ otwarty na dodatkowa kontrole ze strony zamawiajacego lub organu niezaleznego, w catym procesie realizacji zamdwienia.
Kontrola ta nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za jako$¢ wykonanych robot.

3. SPRZET

Roboty zwigzane z wykonawstwem ,orurowania” i okablowania podtynkowego mogq by¢ realizowane mechanicznie badz
recznie. Z uwagi na to, ze prace prowadzone bedg w poblizu czynnych obiektéw dobdr sprzetu wymagaé moze akceptaciji Inwestora ze
wzgledu na poziom wytwarzanego hatasu i pore wykonywania robét. Wykonawca instalacji powinien dysponowa¢ specjalistyczng apa-
raturg do wykonania pomiaréw, o ktérych mowa ponizej, wymaganych przez normy i wymienionej w dokumentacji techniczno-ruchowe;
producenta (dostawcy) instalowanych urzadzen. Aparatura i sprzet:

« Powinny by¢é sprawne technicznie.

¢ Powinny by¢ uzywane zgodnie z ich przeznaczeniem.

« Powinny by¢é uzywane w warunkach otoczenia (temperatura, wilgotnos¢ itd.) okreslonych w instrukcjach obstugi.
* Powinny posiada¢ aktualne certyfikaty.

Nalezy uniemozliwi¢ dostep do sprzetu osobom nieuprawnionym. Pracownicy Wykonawcy powinni by¢ przeszkoleni. Przed
rozpoczeciem pracy oraz przy zmianie obstugi ww. urzadzenia powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem sprawno$ci technicznej i bez-
piecznego uzytkowania. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie
budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

4. TRANSPORT

Materiaty i sprzet mogq by¢ przewozone $rodkami transportu odpowiednio dostosowanymi, w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem czy lub pogorszeniem sie ich wtasciwosci technicznych. Aparature i urzadzenia nalezy ostroznie zatadowywac i zdejmowaé
tak, aby nie uszkodzi¢ powtok izolacyjnych, lakierniczych, oston, zamkéw itp. Koricowki wszystkich rodzajow kabli powinny by¢ zabez-
pieczone przed zawilgoceniem.
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5. ROBOTY
5.1. Wymagania ogéine

Wykonawca przygotuje i przedstawi do akceptacji Inwestora projekt organizacji i harmonogram rob6t. Projekt powinien
uwzglednia¢ warunki, w jakich wykonywane beda roboty, a w szczegdlnoci fakt, ze prace prowadzone bedg w czynnym Szpitalu. Wy-
konawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych rob6t, za
ich zgodno$¢ z DP, ST, harmonogramem robét oraz poleceniami pracownika Szpitala (Inspektora) je nadzorujacego. Nastepstwa jakie-
gokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez Wykonawce zostang poprawione przez niego na wiasny koszt. Polecenia Inspektora
beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
robot.

5.2. Podstawowe zasady wykonywania instalacji teletechnicznych

Nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad :

» StosowaC sprawne narzedzia, sprzet, aparature, materialy i urzadzenia posiadajace aktualne $wiadectwa dopuszczenia, aprobaty,

atesty i certyfikaty.

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni pod katem BHP.

Kable powinny by¢ uktadane w temperaturach okreslonych przez ich producenta (z reguty od -5°C do +50°C).

Promien giecia kabla nie powinien by¢ mniejszy niz okreslony przez producenta i podany w odpowiedniej normie.

Nalezy zachowywa¢ odstepy od innych instalacji okre$lone w odpowiednich normach, przepisach, wytycznych oraz okre$lone w

dalszej czeSci niniejszej ST.

« Przejscia instalacyjne przez sciany i stropy moga by¢ wykonane z uzyciem rur, w tym rur PCV, lecz z zastrzezeniem, iz na granicach
stref pozarowych musza by¢ zastosowane adekwatne do tego zabezpieczenia w postaci certyfikowanych kaset ochronnych, pecz-
niejacych pod wptywem ciepta oston lub mas, zapraw wzglednie pianek uszczelniajacych, opasek ogniochronnych itp. Zabezpieczenia
przepustow zrealizowanych bez uzycia rur moga by¢ wykonane innymi metodami np. z uzyciem bloczkdw, poduszek ogniochronnych
(tatwo$¢ przebudowy lub rozbudowy pionu kablowego w przysziosci). Wypetnienia przy uzyciu mas powinny by¢ wykonane szcze-
gblnie starannie. Doktadne wypetnienia bedg mozliwe tylko woéwczas, jesli przepusty nie beda catkowicie wypetnione kablami. Liczbe
kabli o okreslonej Srednicy przypadajaca na jeden otwdr (przepust rurowy) o danej Srednicy okre$la BN-84/8984-10. Jednak trzeba
sprawdzi¢, czy nie jest to liczba wigksza niz okreslona przez producenta zastosowanego systemu zabezpieczenia (dopuszczalnego
stopnia wypetnienia przepustu). Gdyby jednak doszio do przepetniania przepustu nalezy dodatkowo pomalowaé kable na wiekszej
dtugosci gruba warstwa farby ogniochronnej oraz wypetni¢ przestrzer pomiedzy kablami piankami ogniochronnymi. W przypadku rur
PCV nalezy réwniez wykonywa¢ zabezpieczenia po ich zewnetrznej stronie (masg peczniejaca, opaska lub obejma). Wykonanie
zabezpieczeh w miejscach, ktére w miare postepu prac budowlanych moga sie sta¢ trudnodostepne lub wrecz ulegajg zakryciu po-
winny by¢ wykonywane odpowiednio wczesniej. Przepusty tatwo dostepne (np. piony pomigdzy wnekami teletechnicznymi) moga by¢
zabezpieczone w korcowym etapie robdt. Wykonujac przej$cia instalacyjne przez $ciany i stropy nalezy mie¢ na uwadze zapisy do-
konane w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usy-
tuowanie, a zwtaszcza § 234.1 (przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej El wymagang dla tych elementéw) oraz § 234.3 (przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach,
niewymienionych w ust. 1, dla ktérych jest wymagana klasa odporno$ci ogniowej co najmniej EI60 lub REIG0, powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej El tych elementéw). Nalezy mie¢ na uwadze, Zze podstawg do zastosowania konkretnego systemu zabezpieczen
przepustow jest aktualna aprobata techniczna wydana przez ITB. Aprobaty techniczne oraz instrukcje producentéw zabezpieczen
szczegbtowo okre$lajg sposdb wykonywania przejs¢ instalacyjnych. Okresla sie ich wymiary geometryczne, odlegtosci od réznych
elementéw przejscia, dopuszczalny stopien wypetnienia przepustoéw kablami oraz konfiguracje przepustéw kombinowanych (kiedy w
jednym przejéciu wystepuija rury palne i niepalne, kable bez oston z rur, kanaly, drabinki i koryta kablowe itd.). W tym ostatnim przy-
padku (np. przepusty poziome w linii korytarzy) nie wolno mieszac¢ réznych technologii zabezpieczen. Dla przyktadu: mozna wéwczas
zastosowac ptyty z wetny mineralnej lub zaprawy ogniochronne. Ponadto rury palne mozna zabezpieczy¢ za pomoca kaset lub obejm.
Rury niepalne (stalowe, Zeliwne itp.) izoluje sie wzdtuznie w celu zabezpieczenia przed przewodzeniem ciepta (otuliny z wetny mi-
neralnej lub farba ogniochronna - powtoki endotermiczne lub zaprawy ogniochronne oraz masy ognioodporne, ktére musza by¢ od-
porne na wstrzasy i zréznicowanie ciSnienia po obu stronach przegrody i bez uszczerbku przenosi¢ ruchy wzdtuzne i poprzeczne
uszczelnianych rur). Opisane wyzej wypetnienie w postaci ptyty z wetny mineralnej dodatkowo uszczelnia sie masg lub farbg ognio-
chronng. W istniejacych ciggach kabli instalacji systemow stabopradowych nalezy zastosowa¢ metody zabezpieczeh wczedniej
przyjete.

» Nie wolno ukfadac kabli w szczelinach dylatacyjnych i po konstrukcjach podlegajacych duzym naprezeniom.
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6. KONTROLA, BADANIA | POMIARY
6.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wyko-
nywanych robét, za ich zgodno$¢ z DP, ST, PZJ, harmonogramem rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Nastep-
stwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez Wykonawce zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania robét. Materiaty dostarczane na budowe przed ich zabudowaniem powinny podlega¢ kontroli Inspektora. Jako$¢
materiatdw okre$la sie na podstawie dokumentdéw zataczonych do dostawy wg pkt. 2.1 niniejszej ST oraz na podstawie ogledzin ze-
wnetrznych. Jako$¢ robét okre$la sie na podstawie kontroli poszczegoinych rodzajéw robét w oparciu o wymagania okreslone w ST oraz
w DP. Sprawdzeniem w szczegdlnosci nalezy objaé roboty zanikajace i ulegajace zakryciu oraz badania wykonanych instalacji. Wszystkie
czynno$ci kontrolne wykonuje sie komisyjnie. Ich wynik zapisuje sie w odpowiednich protokotach. Do protokotow zatgcza sie dokumenty w
postaci aprobat, certyfikatow, deklaracji zgodnosci, wynikéw badan i pomiardw itp. Z odbioru koricowego sporzadza sie protokét, do
ktérego nalezy dotaczy¢ wszystkie ww. dokumenty.

6.2. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy Inwestor (w umowie) moze zaliczy¢ opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora program
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi zamierzony sposéb wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie robét zgodnie z DP, ST oraz obowigzujgcymi w okresie realizacji instalacji przepisami i normami. Program
zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

»  (Czes¢ ogoing opisujaca;
- Organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadzenia robét.
- Organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt.
- BHP.
- Wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne.
- Wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegéinych elementéw robét.
- System (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot.
- Wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli.
- Sposéb i forme gromadzenia wynikéw badan, zapis pomiardw, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowang forme przekazywania tych informacji Inspektorowi.
e (Czest szczegdtowa 0gdling opisujaca dla kazdego asortymentu robét:
- Wykaz sprzetu i urzadzen wraz z ich parametrami technicznymi.
- Rodzaje i ilos¢ $rodkdw transportu.
- Sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwo$ci w czasie transportu.
- Sposdb i procedure pomiaréw i badan.

6.3. Zasady kontroli jako$ci

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenie badan w celu zademon-
strowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w DP, ST, normach, przepisach i
DTR producentow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i rob6t ponosi Wykonawca. Dla celéw
kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli i badania materiatow oraz urzadzen. Inspektor moze
prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swoj koszt.

6.4. Kwalifikacje pracownikow wykonawcy

Do pracy mozna dopusci¢ wylacznie pracownikow posiadajacych aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzajace brak przeciw-
wskazan do pracy na okre$lonym stanowisku. Prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych mogg by¢ wykonywane jedynie przez
pracownikéw posiadajacych aktualne uprawnienia wymagane ustawg ,Prawo energetyczne” oraz zaznajomieni z instrukcjg w sprawie
postepowania przy ratowaniu 0séb porazonych pradem elektrycznym. Kwalifikacje i uprawnienia pracownikéw Wykonawcy podlegajg
kontroli przez Inspektora wyznaczonego przez Inwestora. Montaz i uruchomienie systemu KD nalezy powierzy¢ firmie specjalistycznej o
duzym doswiadczeniu w danej dziedzinie i przeszkolonej przez producentéw/dystrybutoréw instalowanych urzadzen.
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7. ROBOTY, KONTROLA, BADANIA | POMIARY - wymagania szczeg6towe
7.1. Przystosowanie obiektu do montazu instalacji SKD

Zgodnie z wymaganiami Inwestora okre$lonymi w specyfikacji "Minimalne wymagania dla zadania - Wykonanie dokumentacji
projektowej systemu kontroli dostepu" instalacje nalezy wykonywa¢ gtéwnie podtynkowo (w rurkach ostonowych), a tylko w przypadkach
uzasadnionych natynkowo tj. w kanatach (listwach) elektroinstalacyjnych i to po wczesniejszym uzgodnieniu z upowaznionym przedsta-
wicielem Dzialem Remontdw, Inwestyciji i Obstugi Technicznej Szpitala. W przestrzeniach nad sufitami podwieszanymi (np. w korytarzach)
kable nalezy uktada¢ w istniejacych korytach przeznaczonych wytacznie na potrzeby instalacji stabopradowych.

W ramach przygotowania obiektu do montazu instalacji teletechnicznych nalezy m.in. wykonaé nastepujace prace:

» Montaz rur elektroinstalacyjnych (,z pilotami”) np. na odcinkach od puszek podtynkowych kontrolerdw i przyciskéw wyjscia do koryt
kablowych zlokalizowanych nad sufitami podwieszanymi. Pod tynkiem mogg by¢ instalowane rurki standardowe (sztywne lub kar-
bowane), a na tynku (np. nad sufitami podwieszanymi poza gtownymi ciggami kablowymi tj. poza korytami) rurki samo gasnace
(nierozprzestrzeniajace ptomienia), bezhalogenowe prowadzone na odpowiednich uchwytach. Promienie giecia rur nie mogq by¢
mniejsze niz to wynika z dopuszczalnego promienia giecia instalowanych w budynku kabli (czytaj pkt. 7.2).

* Montaz koryt kablowych lub natynkowych kanatéw (listew) elektroinstalacyjnych LSOH, np. na poddaszach (poziomach: P6 w budynku
Kliniki oraz P3 w budynku Instytutu) i lokalnie np. na krétkich odcinkach wewnatrz pomieszczen punktdéw dystrybucyjnych, czy nad
sufitami podwieszanymi.

» Montaz puszek podtynkowych [160 dla nowoprojektowanych kontroleréw ze zintegrowanymi czytnikami (PR611) oraz przyciskéw
wyjscia. Nalezy zachowa¢ odstepy ww. puszek od innego osprzetu wynikajace z gabarytéw montowanych urzadzen SKD oraz innych,
istniejacych lub planowanych (przez Inwestora) do montazu urzadzen.

* Montaz obwoddéw zasilania 230V 50Hz central CPR-... i zasilaczy sieciowych ZS-... prowadzonych z lokalnych, istniejgcych tablic
bezpiecznikowych znajdujacych sie w pomieszczeniach punktéw dystrybucyjnych. Uwaga: wigczenie zasilania urzadzen systemu
SKD musi by¢ dokonane (po zakonczeniu prac zwigzanych z ich montazem i wstepnym sprawdzeniem) przy udziale konserwatora
instalaciji elektrycznych w Szpitalu. Nalezy pomierzy¢ napiecia i warto$ci rezystancji uziemien odpowiednio na zaciskach 230VAC i
obudowach ogétu central i zasilaczy. Nalezy opracowac protokét z badan i pomiaréw, ktéry powinien by¢ przedstawiony pozniej komisji
odbioru robot.

» Wykonanie uszczelnier ppoz., o ktdrych mowa powyze;j.

7.2. Instalacje urzadzen systemu kontroli dostepu

Montaz instalacji i urzadzen nalezy wykonaé m.in. z zachowaniem nizej podanych warunkéw:
o Zakres stosowania i rodzaj elementéw musi by¢ zgodny z DP opartg o uzgodnienia z Inwestorem. Ewentualne odstepstwa muszg z
nim by¢ uzgadniane.
« Nalezy stosowac procedury instalacyjne i uruchomieniowe okre$lone w DTR urzadzen systemu RACS firmy Roger.

Zasady montazu kabli magistrali RS485 i kabli taczacych porty Ethernet central CPR... z punktami dystrybucyjnymi FD... sg
analogiczne jak okre$lone w normach dotyczacych okablowania strukturalnego. Szczegdlnie w odniesieniu do potaczen z FD... nalezy
stosowaé procedury okreslone w podreczniku certyfikowanego instalatora istniejgcego w Szpitalu systemu okablowania.

Rozprowadzenie kabli nalezy wykona¢ wg nastepujacych zasad:

«  Od kontroleréw z czytnikami do korytek kablowych: w rurkach elektroinstalacyjnych pod tynkiem. Nalezy zachowaé min. 2cm odstepy
od przewoddw instalacji elektrycznych.

* Poza gtéwnymi ciggami kablowymi nad sufitami podwieszanymi: w rurkach elektroinstalacyjnych samogasnacych (bezhalogenowych),
o ktérych mowa w pkt. 7.1 nin. ST.

« W gtéwnych ciggach kablowych: w istniejacych korytkach kablowych (przeznaczonych wytacznie dla kabli instalaciji stabopradowych),
a przy ich braku w kanatach natynkowych LSOH lub w ww. rurkach elektroinstalacyjnych. W przypadku traktdw, gdzie miedziane kable
sieci teleinformatycznej i zasilajacej biegng réwnolegle na przestrzeni dtuzszej niz 35m, nalezy zachowa¢ minimum 10cm odstep
pomiedzy nimi lub stosowaé metalowe ostony.

* ,Wyjscia” kabli z kanatéw (koryt) metalowych nalezy zabezpieczy¢ przed ewentualnym uszkodzeniem kabla poprzez zastosowanie
oston z rur elektroinstalacyjnych nierozprzestrzeniajacych ognia.

« Kable nalezy uktada¢ z zachowaniem promieni giecia nie mniejszych niz stanowi karta katalogowa producenta. Nie wolno dopuszczaé
do zaginania kabla ponad dozwolony promien oraz poprzecznego i wzdtuznego skrecenia lub zatamania kabla.

» Podczas réwnoczesnego uktadania kilku kabli zaleca sie wycigganie kazdego odcinka z odrebnego kartonu.

» Nalezy pozostawi¢ nastepujace zapasy kabli: min. 0,5-1 metrowe przy centralach oraz min. 20 cm przy kontrolerach oraz przyciskach
wyj$¢ i ewakuacyjnych itp.

« W pionach dla unikniecia nadmiernych naprezen zaleca sie stosowanie mocowanie kabli nie rzadziej niz co 30cm (lub czesciej dla
uzyskania naciggu nie przekraczajacego 145N). Nalezy zastosowaé uchwyty (obejmy, opaski) mocujace zwracajac uwage na to, aby
zbyt mocno ich nie zaciska¢ (majg one tylko pewnie trzymac kabel).

» Nalezy koordynowac przebieg tras kabli oraz innych instalacji i zachowa¢ nastepujace minimalne odstepy:

- 90 cm od przewod6w energetycznych 5 kVA.
- 20 cm od przewoddw energetycznych niskiego napiecia przy braku przegrody,
- 5c¢mod przewodow energetycznych zastosowaniu przegrody stalowej (np. korytka),
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- 30 cm od opraw o$wietleniowych typu ,$wietlowka”,
- 100 cm od transformatoréw i silnikow.

«  Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone numerycznie w sposdb trwaty, tak od strony kontrolerdw, jak i od strony central. Sposdb
oznaczania nalezy ustali¢ w trybie roboczym z Inspektorem reprezentujacym Szpital. Numeracje nalezy nanie$¢ na plany w doku-
mentacji powykonawczej iflub w postaci zestawien tabelarycznych zawierajacych takze nazwy pomieszczen oraz ich numery wg
faktycznych oznaczen zastosowanych na drzwiach (kontrolowanych przej$¢).

Niezaleznie od wyzej podanych zalecen nalezy stosowa¢ sie do postanowiert norm wymienionych w pkt. 8 nin. opracowania.

Przed uruchomieniem instalacji nalezy przeprowadzi¢ nastepujace czynno$ci:
»  Sprawdzenie wykonania instalacji w zakresie zgodnosci z DP i normami.
« Badania mechaniczne: ogledziny kabli (stwierdzenie ew. uszkodzen izolacji), jako$¢ wykonania instalacji, sprawdzenie skrzyzowan i
zblizer do innych instalacji oraz urzadzen.
« Badania elektryczne standardowe kabli (sprawdzenie zyt kabli na przerwy i zwarcia, pomiary rezystancji poszczegélnych par, rezy-
stancji izolacji).
»  Sprawdzenie jako$ci montazu urzadzen.

Szczegoly programowania urzadzen okresla DTR producenta. Sprawdzenie poprawnosci instalacji polega¢ bedzie gtéwnie na
wykonaniu nizej wymienionych czynno$ci:

» Pomiarach napieC zasilajacych i rezystancji ,uziemienia” obuddw central i zasilaczy sieciowych.

» Programowaniu systemu.

* Programowaniu (przydzieleniu upowaznionym osobom) kart zblizeniowych iflub haset dostepu. Zaktada sig, ze Inwestor wymagac
bedzie réwniez by wykonawca przygotowat karty (przy uzyciu dedykowanych drukarek PVC) z nadrukami wg przygotowanej wy-
przedzajaco (przed przekazaniem systemu) specyfikacji szczegétowej Uzytkownika.

» Prébach dziatania instalacji (z udziatem przedstawiciela Uzytkownika), w tym kontrola;

reakcji systemu na uzycie ww. kart i/lub wprowadzanie kodéw/haset przy uzyciu klawiatury czytnikéw,

- przyciskéw wyjécia i ewakuacyjnych,

ew. reakcji systemu (zaczepdw) na wysterowanie pozarowe (alarm Il stopnia) — symulacja,
reakcji systemu na przejscie nieuprawnione (alarm wtamaniowy) — symulacja,

sygnalizacji stanéw alarmowych w systemie (przej$cia nieuprawnione, sabotaze kontroleréw...) na komputerze (zainstalowanym

np. w pomieszczeniu Dziatu IT i pomieszczeniu Informacji/Ochrony na poziomie P0) z zainstalowaniem oprogramowaniem firmy

Roger (PR Master),

Inne - wg procedur okreslonych w DTR przez producenta urzadzen.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ szkolenie pracownikéw Szpitala: zarzadzajacych systemem i uzytkownikdéw systemu
(ochrona) oraz opracowac i dostarczy¢ dokumentacje powykonawcza, instrukcje uzytkowania oraz karty: eksploatacji systemu, gwaran-
cyjne i katalogowe oraz certyfikaty, umowy licencyjne itd.

8. WYKAZ PODSTAWOWYCH NORM

- PN-EN 50133-1:2007P - Systemy alarmowe. Systemy kontroli dostepu w zastosowaniach dotyczacych zabezpieczenia. Cze$¢ 1:
Wymagania systemowe

- PN-EN 50133-2-1:2002 - Systemy alarmowe. Systemy kontroli dostepu stosowane w zabezpieczeniach. Cze$¢ 2-1: Wymagania
dla podzespotéw (oryg.)

- PN-EN 50133-7:2002 - Systemy alarmowe. Systemy kontroli dostepu stosowane w zabezpieczeniach. Czes¢ 7: Zasady stoso-
wania (oryg.)

- PN-EN 50131-6:2009 - Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wtamania i napadu. Cz¢$¢ 6: Zasilanie

- ISO/IEC11801:2002/Am2:2010 - Information technology - Generic cabling for customer premises

- PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Cze$¢ 1: Wymagania ogdline

- PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Cze$¢ 2: Budynki biurowe

- PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 1- Specyfikacja i zapewnienie jakosci;

- PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 2 - Planowanie i wykonawstwo instalacji
wewnatrz budynkow;

- PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie zainstalowanego okablowania;

- |EC60332-1-2, IEC 60332-3-24, |EC 60332-3-22, IEC 60754-1, IEC 60754-2, IEC 61034-2 - Normy migdzynarodowe zwigzane z
palno$cig powtoki kabla.

- PN-EN 50346:2004/ A1:2009 - Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie zainstalowanego okablowania

- PN-EN 50346:2004/ A2:2009 - Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie zainstalowanego okablowania (oryg.)

- ISO/IEC 11801:2002/Am1:2008 + Am 2:2010 - Generic Cabling for Customer Premises

- PN-EN 61537:2007 - Prowadzenie przewodow. Systemy korytek i systemy drabinek instalacyjnych (oryg.)

- BN-84/8984-10 - Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnetrzowe. Ogdlne wymagania



