Modut bezpiecznikowy Pulsar-
Zabezpieczajace / topik

KOD: AWZ607 VA0 PL
NAZWA: LB4P/4x2A/2,5/FTA modut bezpiecznikowy
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Modut bezpiecznikowy LB4P/4x2A/2,5/FTA przeznaczony jest do rozdziatu zasilania w systemach
niskonapieciowych wymagajacych napiecia z zakresu 10V+30V DC lub 10V+24V AC (np. zasilacz buforowy,
transformator itp.). Posiada cztery  niezalezne, odseparowane galwanicznie tory zasilania zabezpieczone
bezpiecznikami topikowymi 2A. Zadziatanie bezpiecznika sygnalizowane jest przez zgaszenie odpowiedniej diody LED
modutu: L1 dla AUX1, L2 dla AUX2. Dodatkowo kazde z wyj$¢ zabezpieczone jest warystorem chronigcym zasilacz oraz
odbiorniki przed skutkami wystgpienia przepie¢ w uktadzie zasilania. Modut jest przystosowany do podfgczenia
przewodow o maksymalnym przekroju 2,5mm’.
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PARAMETRY TECHNICZNE

L A + -2%/+29
Napiecie zasilania 18&_32 x 28 ((-30//:;+§°//2))
Napiecie wyjsciowe Uaux = Uin (zgodne z napieciem zasilania)
Pobdr pradu 5mA+30mA@Un=10V =30V DC
llo$¢ wejs¢ zasilania 4 (zaciski IN) — przewod 2,5mm?” max.
llo$¢ wyjsé zasilania 4 (zaciski AUX) — przewod 2,5mm” max.
Zabezpieczenia:
- przeciwzwarciowe SCP -4 x 2A
- przecigzeniowe OLP -4 x 2A
- przepieciowe - warystory
| Sygnalizacja optyczna Diody LED zielone L1 + L4 — stan wyjs¢ AUX1 + AUX4
Bezpieczniki F1 + F4 F 2A
Warunki pracy Il klasa $rodowiskowa, -10°C + 50°C
Wymiary 75 x 70 x 26 (WxHxD) [mm] (+/-2)
Montaz Listwa montazowa z taSma samoprzylepng, wkrety montazowe x2 (otwory @3mm)
Ztacza:
- wyjscia/wyjscia zasilania $0,51+2,05 (AWG 24-12), 0,5 2,5mm2
Waga netto/brutto 0,07kg / 0,13kg
Deklaracje, gwarancja CE, RoHS, 2 lata od daty produkgiji
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