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Kontrolery serii PR302 moga pracowac jako autono-
miczne jednostki kontroli dostepu jak i w zintegrowanym
sieciowym systemie kontroli dostepu z centralg CPR. W
trybie autonomicznym kontrolery PR302 moga dozo-
rowac obustronne przejscie bez potrzeby komunikacji z
urzadzeniami nadrzednymi, zdarzenia s3 rejestrowane
w wewnetrznym buforze kontrolera, a funkcje zwigzane
7 czasem sa sterowane przez jego wewnetrzny zegar. Sys-
tem kontroli dostepu na bazie kontroleréw PR302 moze
by¢ zarzadzany lokalnie za posrednictwem portéw szere- e
gowych COM lub USB albo zdalnie przez sie¢ komputero-
wa WAN/LAN.
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Charakterystyka:

»  Whbudowany czytnik zblizeniowy EM 125 kHz

» Mozliwos¢ dotaczenia czytnika zewnetrznego (obustronna
kontrola przejscia)

« Wspdtpraca z czytnikami serii PRT (Roger) i innych standardéw
(Wiegand 26..66 bit, Magstripe, Clock&Data i inne)

« Trzy programowalne linie wejéciowe NO/NC

« Dwa programowalne wyjscia tranzystorowe 1A

- Jedno programowalne wyjscie przekaznikowe 1.5A/30V

» Komunikacja przez RS485

« Dowolna topologia magistrali komunikacyjnej

« 4000 uzytkownikéw

» 99 harmonogramdéw czasowych

» 250 grup dostepu

+ 32.000 zdarzerh w wewnetrznym buforze pamieci

« Lokalny anti-passhack

« Globalny anti-passhack (wymagany CPR32-SE w systemie)

« Mozliwos¢ dotaczenia ekspandera we/wy typu XM-2

Widoki oraz sposadb instalacji kontrolera PR302

Otwory mocujace
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104 mm

Dostepne wersje i oznaczenia

Karta katalogowa

PR302

Integracja z systemem alarmowym za posrednictwem linii we/
wy

Tryby drzwi: Normalny, Zablokowane, Odblokowane i Warunko-
wo Odblokowane

Tryby identyfikacji: Karta lub PIN, Karta i PIN, tylko Karta, Tylko
PIN

Funkcja Dwéch Uzytkownikdw, tryb Podwdjnej Identyfikacji i inne
zaawansowane funkcje KD

Szybka aktualizacja uprawnien uzytkownika w czasie ponizej 5
sekund na jeden kontroler w systemie

Zarzadzanie systemem przez sie¢ komputerowg WAN/ LAN, lub
port szeregowy COM/USB

Mozliwo$¢ podziatu systemu na podsystemy

Wspétbiezne konfigurowanie podsystemow (ilos¢ podsystemow
nie zwieksza czasu przesytania ustawien)

Ochrona antysabotazowa (tamper)

Znak CE
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Opcjonalna puszka
elektro-instalacyjna
60 mm

Dane techniczne

Indeks Opis Parametr Wartos¢
PR302 Wersja standardowa, mozliwos¢ samodzielnego Napiecie zasilania 10-15 VDC
przezbrojenia kontrolera do wersji bez klawiatury Pobér pradu 20mA
Kontakt anty-sabotazowy Kontakt NC, 50mA/24V, IP67
Zasieg odczytu kart kluczy Do 12 cm

Klasa I, warunki wewnetrzne,
temperatura otoczenia: +5°C- +40°C,
wilgotnos¢ wzgledna: 10 to 95% (bez

Klasa srodowiskowa

kondensacji)
Wymiary 105 X104 X 32 mm
Waga =140g
Certyfikat CE
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