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PS-30DR

BUFFERED POWER SUPPLY
Input: 195-265 VAC
Qutput: 13.8VDC/3A
Power: 42w
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PS-30DR

PS-30DR jest zasilaczem impulsowym z wyjsciem

3A/13.8VDC. Urzadzenie jest zasilane bezposrednio 000009

7 sieci 230VAC bez posrednictwa transformatora AR S aseee
sieciowego i moze wspotpracowad z akumulatorem PS-30DR Sdvegp
rezerwowym 13.8V. Stany alarmowe zasilacza moga S B c 000,
by¢ sygnalizowane na jego liniach wyjsciowych lub za ey . 18
posrednictwem interfejsu RS485. Zasadniczo, PS-30DR Ce
zostat zaprojektowany do wykorzystania w systemie
kontroli dostepu RACS, niemniej moze by¢ réwniez sto- = :
sowany w innych sytuacjach o ile bedg zachowane jego ik— T
nominalne warunki pracy. Zasilacz dostarczany jest

w obudowie z tworzywa sztucznego przystosowane;j do

montazu na szynie DIN.



Karta katalogowa

PS-30DR

Charakterystyka:

« Zasilanie z sieci 230VAC bez posrednictwa transformatora sieciowego

« Wyjécie zasilajgce 13.8VDC/3A

« Wspdtpraca z akumulatorem

« Sygnalizacja stanéw alarmowych na liniach wyjsciowych lub przez RS485

» Obudowa z tworzywa sztucznego przystosowana do montazu na szynie DIN

Widoki oraz wymiary PS-30DR

YOO O
Sl83as] | ||
< | <|[T|<|a @
BUFFERED POWER SUPPLY
o Input:  195-265 VAC
ey Output:  13.8VDC/3A = 8 8 3 5 £
[ee] Power:  42W g = =
G =]
roger ReseT @) CE
223230 ge g |82
o000 ONON®, T
[
- 124.0 he 73.0

Dostepne wersje i oznaczenia Dane techniczne

Indeks Opis Parametr Wartos¢

PS-30DR Wersja standardowa Nominalne napiecie zasilania ~ 230VAC
Nominalne napiecie wyjsciowe 13.8VDC
Poczatkowy prad tadowania Konfigurowalny: 0.3A, 0.6A, 0.9A lub 1.2A

Maksymalny prad wyjsciowy 3A
czesci sieciowej zasilacza

Maksymalny (chwilowy) 4A

prad wyjsciowy z dotaczonym

akumulatorem

Typ akumulatora 12V kwasowo-ofowiowy

Klasa srodowiskowa Klasa I, warunki wewnetrzne, temp.:

+5°C...+40°C, wilgotnos¢ wzgledna:
10...95% (bez kondensacji), samoistna
badZ wymuszona cyrkulacja powietrza

Wymiary 124 x 85 x 73 mm (szer. x wys. x gt.)
Waga =300g
Certyfikaty CE
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