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l. OPIS TECHNICZNY

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje przebudowe i rozbudowe istniejgcych instalacji kontroli dostepu opartych na urzgdzeniach systemu
RACS 4 firmy Roger w celu uzyskania jednorodnego, sieciowego systemu kontroli dostepu obejmujgcego wskazane przez Zamawiaja-
cego obszary Szpitala, a w szczegolnosci w budynki Kliniki, Wiezy Komunikacyjnej oraz Instytutu UCOIO SPSK SUM w Katowicach.

1.2. Podstawy opracowania

e Umowa nr DE/IN/381/028/2015 zawarta 18 listopada 2015 roku zawarta pomiedzy UCOIO SPSK SUM w Katowicach (Zamawiajacym
I Inwestorem), a BPIURT INSTEL Grzegorz Grygierczyk (Wykonawca niniejszej dokumentacii).

Specyfikacja Inwestora ,Minimalne wymagania dla zadania >Wykonanie dokumentacji projektowej systemu kontroli dostepu<".
Podktady budowlano-technologiczne udostepnione przez Zamawiajacego.

Biezace uzgodnienia z upowaznionymi przedstawicielami Zamawiajacego (pracownikami Dziatu IT Szpitala).

Normy wymienione w ,Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét” (zwang dalej ST).

1.3. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera:

»  Schematy i plany instalacji.

*  Przyktadowg kompletacje elementow.

»  Karty katalogowe przyktadowych urzadzen.

W odrebnych teczkach zawarto:

»  Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru rob6t (ST).
*  Kosztorys inwestorski.

e Przedmiar robot.

2. CZESC TECHNICZNA
2.1. Przystosowanie obiektu do montazu ogétu instalacji stabopradowych

Wytyczne szczegbtowe w tym zakresie zawiera ST. W ramach przygotowania obiektu do montazu instalacji SKD nalezy m.in. wykonaé

nastepujace prace:

« Montaz rur elektroinstalacyjnych (,z pilotami”).

* Montaz natynkowych kanatow (listew) elektroinstalacyjnych, w tym na poddaszach (poziomach: P6 w budynku Kliniki oraz P3 w
budynku Instytutu) i lokalnie np. na krétkich odcinkach wewnatrz pomieszczen punktéw dystrybucyjnych.

» Montaz puszek podtynkowych (160 dla nowoprojektowanych kontroleréw ze zintegrowanymi czytnikami oraz przyciskéw wyjscia.

* Montaz obwoddw zasilania 230V 50Hz central CPR-... i zasilaczy sieciowych ZS-... prowadzonych z lokalnych, istniejacych tablic
bezpiecznikowych znajdujacych sie w pomieszczeniach punktow dystrybucyjnych.

2.2. Instalacje systemu kontroli dostepu (SKD)
2.2.1. Przeznaczenie i zakres stosowania

System kontroli dostepu ogranicza dostep osobom nieupowaznionym do poszczegdlnych oddziatdw szpitalnych oraz po-
mieszczen technicznych, szatni itd. Czynnikami zagrozenia w danym obiekcie sa;
«  Duzej warto$ci wyposazenie technologiczne (medyczne) i teleinformatyczne.
*  Dokumentacja medyczna i administracyjna.
Zakres stosowania nowych urzadzen wynika z ww. specyfikacji Inwestora oraz z biezacych uzgodnien z upowaznionymi przedstawicielami
Dziatu IT Szpitala. Na schematach (rys. 1.2, 1.3, 1.4) i planach instalacji (rys. 2.11-2.18) wskazano na nowoprojektowane kontrolery
dodajac do ich symboli dopiski Proj.
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2.2.2. Stan istniejacy

Stan istniejacy opisano w specyfikacji Inwestora "Minimalne wymagania dla zadania - Wykonanie dokumentacji projektowe;
systemu kontroli dostepu” — pkt. Il, ktorego tre$¢ przytoczono ponize;j.

Szpital obecnie posiada sieciowy system kontroli dostepu RACS4 obejmujacy kontrolery pojedynczego przejscia, czytniki, in-
terfejsy komunikacyjne, moduty rozszerzen, centrale oraz oprogramowanie zarzadzajace PR Master. Obecnie Zamawiajacy posiada
system kontroli dostepu (KD) zrealizowany w oparciu o urzadzenia firmy Roger z wykorzystaniem m.in. kontroleréw serii PR302, PR611 i
innych elementéw wspomagajgcych. Zamawiajgcy posiada rowniez inne kontrolery dostepu / domofony, ktére nalezy wymieni¢ celem
ujednolicenia catego systemu KD.

W ramach juz posiadanego systemu Zamawiajacy w nizej wymienionych obszarach posiada:

»  Podsystem autonomiczny zrealizowany w oparciu o kilkana$cie kontrolerow PR302, interfejs komunikacyjny UT-4DR, w obszarze 2
pietra budynku Instytutu zarzgdzany poprzez program PR Master z wykorzystaniem sieci LAN.

*  Podsystem autonomiczny On-line zrealizowany w oparciu o kilkana$cie kontroleréw PR611G, interfejs komunikacyjny UT-4DR, w
obszarze 2 pietra i prawej czeSci 4 pietra budynku Kliniki do zarzadzania poprzez program PR Master z wykorzystaniem sieci LAN
(przygotowany do konfiguracji).

»  Podsystem sieciowy zrealizowany w oparciu o kilka kontroleréw PR611G, centrale CPR32-NET-BRD, w obszarze 1 pigtra budynku
Instytutu do zarzadzania poprzez program PR Master z wykorzystaniem sieci LAN (przygotowany do konfiguracji).

»  Pozostafe kontrolery na terenie szpitala dziatajg w trybie autonomicznym Off-line.

Na schematach (rys. 1.2, 1.3, 1.4) i planach instalacii (rys. 2.11-2.18) wskazano na istniejace zamki szyfrowe (szyfratory), autonomiczne
czytniki kart oraz kontrolery i centrale dodajac do ich symboli dopiski /stn.

2.2.3. Zamierzenia i wymagania Inwestora

Przyjmuije sie, ze:
» Instalacje SKD wykonane zostang zgodnie z normami wymienionymi w ST, a w szczegdlno$ci wg postanowien EN 60839-11 okre-
$lonych dla stopnia zabezpieczenia nr 1 (podstawowy).
«  Wszystkie nowoprojektowane przejscia (podobnie jak istniejace) bedg 1-stronne.
»  Nowoprojektowane instalacje oparte bedag na urzadzeniach systemu RACS 4 firmy Roger (juz uzytkowanych w Szpitalu).
»  Nowoprojektowane kontrolery beda typu PR611 (z klawiaturami i zintegrowanymi czytnikami kart standardu EM 125 kHz), a to z
uwagi ich znaczaca liczbe w istniejacych instalacjach i che¢ zachowania (w miare) jednolitego wyposazenia.

W punkcie Il specyfikacji Inwestora "Minimalne wymagania dla zadania - Wykonanie dokumentacji projektowej systemu kontroli

dostepu” okre$lono nw. wymagania dodatkowe (wydruk kursywg). Autor projektu uzupetnit je o informacje wskazujace na przyjete w

niniejszym projekcie rozwigzania.

*  ,Magistrala RS485". Instalacje magistrali nalezy zaprojektowac w oparciu o kabel dedykowany do instalacji RS485, {j. kabel bezha-
logenowy o budowie: Zyta miedziana, ocynowana, spleciona w izolacji PE lub w oparciu o kabel typu skretka kategorii minimum &
okreslonej normami EIA/TIA/ANSI 568 - 24AWG.

e Domofony. W przypadku domofonéw Wykonawca zweryfikuje czy posiadane przez Zamawiajgcego domofony bedg mogly beza-
waryjnie i bezproblemowo wspéfpracowacé w ramach projektowanego / rozbudowywanego SKD, a je$li nie bedg mogty to uwzgledni
ich wymiane (Wykonawca poda pisemne uzasadnienie konieczno$ci wymiany). W projekcie przyjeto, ze styki ,Rygiel” wszystkich
istniejgcych domofonéw pozostang wpiete w obwody zasilania zaczepéw elektromagnetycznych, ale wykorzystane zostang ich sek-
cje NC. Zakiada sie bowiem, ze zaczepy na drogach ewakuacyjnych wymienione zostang na nowe, rewersyjne (0 napieciu pracy
12VDC, wyposazone w czujniki otwarcia drzwi). Zmieni sie sposob zasilania zaczepdw: zrédtem zasilania zaczepow bedq zasilacze
ZS-... kontroleréw (typu Roger PS-30DR, potaczone z magistralg RS485 systemu RACS 4 i stale monitorowane przy pomocy pro-
tokotu komunikacyjnego EPSO). Od stykéw ,Rygiel” domofonéw nalezy odpigé istniejace przewody zasilania (styki w nowych ukfa-
dach beda dziata¢ jako bezpotencjatowe). Schematy potaczen w obrebie uktadéw z kontrolerami i domofonami pokazano na rysunku
1.5 (wersje ,a" i ,¢"). Zgodnie z wytycznymi Inwestora obok wszystkich domofonéw zainstalowane zostang kontrolery. Dlatego do-
mofony posiadajace moduty z zamkami szyfrowymi stuzacymi do sterowania zaczepami nalezy albo zdemontowacé, albo odtgczyé od
Zrodta zasilania, wzglednie wykasowaé pamieci kodow uzytkownikdw.

e Zasilacz buforowy. Wszystkie kontrolery muszg by¢ zasilane przez zasilacze buforowe wraz z podtrzymaniem akumulatorowym.
Projekt zaktada, ze nowoprojektowane kontrolery zasilane bedg z zasilaczy Roger PS-30DR zabudowanych na szynach T35 w
obudowach Roger ME-2, w ktdrych pomieszczg sie akumulatory 12V 17Ah. Zasilacze te wyposazone SA w interfejs komunikacyjny
RS485, ktory umozliwia jego konfiguracje jak i dwustronng komunikacje z zasilaczem w celu odczytu jego standw alarmowych oraz
poziomdw napie¢. Komunikacja z zasilaczem odbywa sie przy pomocy protokotu komunikacyjnego EPSO i wymaga ustawienia
wiasciwego adresu urzadzenia. Protokot komunikacyjny EPSO jest wykorzystywany w systemie kontroli dostepu RACS (Roger) a
takze przez bezptatny program narzedziowy Roger VDM stuzacy do obstugi urzadzen produkowanych przez firme Roger.

*  Pomieszczenie FDx. Zamawiajacy w razie potrzeby wskaze i udostepni pomieszczenia techniczne, w ktérych mozna bedzie zloka-
lizowac zaprojektowane elementy pomocnicze systemu KD. W danych pomieszczeniach zlokalizowane zostang centrale CPR... oraz
wyzej opisane zasilacze kontroleréw ZS... Konserwator systemu elektrycznego Szpitala (przedstawiciel Dziatu technicznego) wskaze
instalatorowi miejsca wpie¢ obwoddéw zasilania 230VAC ww. central i zasilaczy.
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Kontroler sieciowy. W przypadku braku moZliwosci wykorzystania istniejgcego kontrolera (Wykonawca poda pisemne uzasadnienie
koniecznosci wymiany) nalezy uwzgledni¢ wymiane na kontrolery umozliwiajace prace w systemie sieciowym jako kontrolery termi-
nalowe. Zamawiajacy dopuszcza uzycie kontrolerow bez wbudowanych czytnikéw wraz z zewnetrznym czytnikiem oraz / lub kon-
trolerdw ze zintegrowanym czytnikiem. Czytniki muszg pracowac w standardzie EM 125 kHz i by¢ programowalne za pomocg opro-
gramowania ktdre dostarczy i zainstaluje na komputerze wskazanym przez Zamawiajgcego Wykonawca realizujgcy projekt. W ob-
szarach objetych niniejszym projektem funkcjonuje wiele szyfratoréw (zamkdw szyfrowych), ktorych lokalizacje pokazano na planach
instalacji. Inwestor przewiduje ich demontaz, wymiane na kontrolery Roger PR611.

Zamek EM. W projekcie nalezy uwzgledni¢ wraz z kontrolerami dostepu zamki EM (elektro magnetyczne) oraz przyciski otwierajgce
drzwi od strony wewnetrznej lub klamki (Wykonawca skonsultuje i ustali wybor rozwigzania z Zamawiajgcym w trakcie projektowania).
Zgodnie z nin. projektem drzwi nowoprojektowanych przej$¢ wyposazone zostang w zaczepy rewersyjne 12VDC (<200mA). Projekt
przewiduje rowniez wymiane zaczepdw na rewersyjne w drzwiach, ktére — jak sie zaktada — powinny posiadac klasg El, gdyz znajdujq
sie na granicach stref pozarowych (np. pomiedzy budynkiem Kiliniki i Wiezy Komunikacyjnej). Wymiane zaczepéw nalezy powierzy¢
producentowi/dystrybutorowi drzwi ze wzgledu na uwarunkowania gwarancyjne i/lub certyfikacyjne. Po stronie bezpiecznej wyma-
gane jest zastosowanie przycisku wyjscia i przycisku ewakuacyjnego (na przypadek awarii SKD). Szeregowo w obwodzie zasilania
zaczepu powinien by¢ zabudowany modut sterujacy systemu sygnalizacji pozarowej (ozn. EKS). Uktady potaczen (,a” i ,b") w obrebie
odpowiednich kontroleréw pokazano na rysunku nr 1.5. Okablowanie dla podtaczenia EKS nalezy przewidzie¢ nawet wowczas, gdy
instalacji sygnalizacji pozarowej (ISP) w danym obszarze Szpitala jeszcze nie ma. Kable do EKS (z tymczasowo zwartymi zytami dla
zachowania ciggto$ci obwoddw zasilania zaczepow) powinny by¢ wyprowadzone nad sufity podwieszone, by w okresie wyposazania
w ISP nie dokonywac juz przebudowy instalacji w obrebie kontroleréw. Przyjmuije sig, ze w przejsciach z drzwiami standardowymi po
stronie bezpiecznej zabudowana bedzie klamka, a po przeciwnej gatka.

Oprogramowanie do zarzadzania. Wszystkie systemy muszg bys ze sobg spiete poprzez sie¢ LAN i stanowic jeden system KD
zarzgdzalny przez oprogramowanie PR Master lub inne réwnowazne (w przypadku innego rdwnowaznego Wykonawca ujmie w
projekcie dostawe takiego oprogramowania wraz z licencjq do uzytku komercyjnego). Projekt przewiduje wykonanie potaczen (kable
,.U') Ztacz Ethernet central CPR... z wejSciami przetgcznikow sytemu teleinformatycznego w punktach dystrybucyjnych FD... systemu
okablowania strukturalnego. Miejsca wiaczen wskaze instalatorowi przedstawiciel Dziatu IT Szpitala. Uproszczony schemat podia-
czen central CPR... do systemu okablowania strukturalnego pokazano na rysunku nr 1.6.

Lokalizacja kontroleréw. Miejsca zastosowania czytnikow wraz z klawiaturg nalezy ustali¢ na etapie projektowania z Zamawiajacym.
Lokalizacje kontroleréw istniejacych oraz projektowanych okreslit Inwestor w formie planéw udostepnionych projektantowi i w trakcie
roboczych spotkar w Szpitalu (2 wizje lokalne). Tym niemniej instalator przed przystapieniem do rob6t powinien upewnic sig, czy w
miedzyczasie nie nastapity zmiany budowlano-technologiczne w obiekcie i ewentualnie uzyskac¢ potwierdzenie ze strony Inwestora,
ze wskazane w niniejszym projekcie lokalizacje sg aktualne.

Ekspander. Zamawiajgcy dopuszcza uzycie ekspanderdw we/wy, interfejséw komunikacyjnych RS485 - 10/100 BaseT Ethernet. Za
zgoda Inwestora instalator moze zastosowac ekspandery serii Roger XM... np. w przypadku zastosowania innych zasilaczy siecio-
wych niz wskazane w niniejszym projekcie tj. nie posiadajacych interfejsu RS485 pozwalajacego na monitorowanie standw awaryj-
nych. Ekspandery powinny by¢ potagczone z wyjSciami sygnalizacji awarii zaproponowanych przez instalatora zasilaczy ze stykami
CLK / DTA najblizszych kontroleréw.

Antysabotaz. Wykonawca zaprojektuje podigczenie wszystkich kontroleréw objetych SKD z systemem kontroli otwarcia zamkow
(antysabotazowym) celem zabezpieczenia kontrolerdw przed niepowotanym fizycznym dostepem do kontroleréw oraz zaprojektuje
sygnalizacje ,wtamania” do kontrolerdw w zaproponowanym i ustalonym z Zamawiajgcym w trakcie projektowania miejscu, np. w
punkcie informacyjnym/ochrony. Sygnalizacja musi wskazywac¢ m.in. lokalizacje naruszonego zabezpieczenia. Wykonawca zapro-
ponuje sposéb sygnalizacji Zamawiajacemu na etapie projektowania. W projekcie zaproponowano wykorzystanie wejs¢ ,IN3” kon-
troleréw do podtaczenia ich stykdw ,Tamper” oraz przypisanie im kodu nr 08. Wyzwolenie linii jest interpretowane przez system jako
naruszenie obwodu antysabotazowego i powoduje zataczenie flagi ,Tamper” sygnalizowane w stacji roboczej - np. w pomieszczeniu
informacji — ochrony na poziomie PO (budynek Instytutu) — z zainstalowanym programem PR Master.

Prowadzenie instalacji magistrali. Instalacje nalezy zaprojektowac jako do wykonania podtynkowo, a w przypadkach uzasadnionych
natynkowo w korytkach po weze$niejszym uzgodnieniu tras i sposobu prowadzenia instalacji z Dziatem Remontdw, Inwestycji i Ob-
stugi Technicznej. W przestrzeni korytarzy instalacje nalezy zaprojektowac jako poprowadzong w istniejacych korytach metalowych
pod sufitami podwieszanymi. Opisany sposob realizacji instalacji uwzgledniono w tresci ST.

Centrala. Kazda Centrala systemu musi umozliwia¢ archiwizacje historii zdarzer kontrolerow objetych systemem KD, musi by¢
wyposazona w pamiec flash i umoZliwia¢ zapis minimum 30min zdarzen w tej pamieci, poprzez dofaczone oprogramowanie musi
umozliwia¢ wydruk historii zdarzen. Ujete w projekcie centrale CPR32-NET-BRD spetniajg ww. wymagania. Bufory zdarzen (33 min
zdarzen) zapewnig karty pamieci o pojemno$ci min. 1GB podtaczone do gniazd usytuowanych na ptytach central.

Szkolenie. Wykonawca dokumentacji projektowej zawrze w projekcie wymaganie dotyczace przeprowadzenia przez Wykonawce
realizujgcego projekt szkolenia z obstugi i zarzadzania systemem dla 2 do 3 0s6b wskazanych przez Zamawiajgcego, programowania
systemu dla 2 0sob wskazanych przez Zamawiajgcego. W przedmiarze rob6t i kosztorysie inwestorskim ujeto odpowiednig pozycie.

2.2.4. Konfiguracja systemu

Schemat ideowy pokazano na rysunku nr 1.6. System zlozony bedzie z czterech podsysteméw opartych na centralach (ozn.

CPR2, CPR3, CPR4, CPR5) typu Roger CPR32-NET-BRD. Podstawowe cechy tej centrali opisuje karta katalogowa zatgczona do nin.
projektu (pkt. 4). Numeracje central przyjeto zgodng z numeracjg punktow dystrybucyjnych systemu okablowania strukturalnego, przy
ktérych centrale te bedg sie znajdowaé. Centrale CPR-5 juz zainstalowano w pomieszczeniu punktu FD-5, w trakcie prac budowla-
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no-instalacyjnych prowadzonych obecnie w prawym skrzydle budynku Instytutu na poziomie P1.

Do obstugi systemu wymagany jest program PR Master. Zaktada si¢, Ze w okresie realizacji nin. projektu istniejace oprogra-
mowanie zostanie zaktualizowane do najnowszej wersji wymaganej przez nowe centrale CPR-2,3,4. Docelowo w Szpitalu bedzie funk-
cjonowaé jednorodny system kontroli dostepu (obejmujacy wszystkie centrale CPR-...), zarzadzany przez upowaznione osoby (pracow-
nikéw Dziatu IT) dzieki ww. programowi zainstalowanemu na stacji roboczej zlokalizowanej w pomieszczeniu informatykéw. Przewiduje
sie, ze stacja robocza w pomieszczeniu Informacji — ochrony takze zostanie wyposazona w ww. oprogramowanie w celu $ledzenia On-line
zdarzen w systemie, a zwtaszcza standw alarmowych (nieuprawnione przejécia i sabotaze) oraz awarii urzadzen (w tym central, kontro-
leréw i nowoprojektowanych zasilaczy sieciowych typu Roger PS-30DR).

Centrale CPR-32NET wyposazono w dwa porty szeregowe (RS485), ktére sg wykorzystywane do komunikacji z kontrolerami
dostepu, a takze do ew. integracji z innymi systemami. Od central CPR rozprowadzone zostang kable (UTP 4x2x0,5 kat. 5 w powtoce
LSOH) magistrali RS485 (ozn. m) do nowoprojektowanych oraz istniejgcych kontrolerdw z czytnikami (PR...), z wyjatkami wskazanymi na
planach i schematach instalacji oraz opisanych specyfikacji Inwestora i przytoczonych w pkt. 2.2.2 niniejszego opisu, czyli tych, ktdre juz
sg potgczone magistralami.

W przypadku podsystemu z centralg CPR-2 (patrz rys. nr 1.2) nowe odcinki magistrali nawigzg do istniejacych ,weztéw” zloka-
lizowanych na poziomach P2 i P5 w budynku Kliniki i Wiezy Komunikacyjnej. Wraz z zainstalowaniem i uruchomieniem tej centrali w
pomieszczeniu punktu dystrybucyjnego FD2 na poziomie P3 w budynku Kliniki (patrz rys. nr 2.14) zostanie zdemontowany uzytkowany
tam obecnie interfejs UT-4DR obstugujacy kontrolery zlokalizowane na 2 pietrze i prawej czesci 4 pietra tego budynku. Zastapi go interfejs
komunikacyjny IP/Ethernet zabudowany w centrali CPR-2. Zakiada sig, ze istniejace uktady zasilania obecnie uzywanych kontrolerow
zostang zachowane. Nowe zasilacze - jeden (ZS-2) w pomieszczeniu punktu FD2 na poziomie P3 i drugi (ZS-1) w pomieszczeniu punktu
FD1 na poziomie P5 — postuzg do zasilenia napieciem 12VDC wytgcznie kontroleréw nowoprojektowanych.

Magistrala RS485 podsystemu z nowoprojektowang centralg CPR-3 (patrz rys. nr 1.3) potaczy wszystkie kontrolery (istniejace,
obecnie pracujace autonomicznie oraz nowoprojektowane) zlokalizowane na poziomach P1, PO i P-1 w budynku Kliniki i Wiezy Komu-
nikacyjnej. Interfejs komunikacyjny IP/Ethernet zabudowany w centrali CPR-2 zostanie potaczony z przetacznikiem punktu dystrybucyj-
nego FD3. Zakfada sie, ze istniejace uktady zasilania obecnie uzywanych kontroleréw zostang zachowane. Nowy zasilacz (ZS-3) -
usytuowany, tak jak centrala CPR-3, w pomieszczeniu punktu FD3 na poziomie PO — postuzy gtéwnie do zasilenia napieciem 12VDC
kontroleréw nowoprojektowanych. Wyjatek stanowi projektowany kontroler przejscia nr 33 na poziomie P-1, ktéry proponuije sie zasili¢ z
istniejacego obwodu 12VDC np. obstugujacego kontroler przejscia nr 31C.

Projektowane odcinki magistrali RS485 centrali CPR-4, przeznaczonej do obstugi podsystemu z kontrolerami zlokalizowanymi
na poziomach P2 i P3 w budynku Instytutu, potaczone zostang z odcinkami istniejacymi skupionymi w wezle z interfejsem UT-4DR. W
ramach realizacji niniejszego projektu modut UT-4DR zostanie zdemontowany. Zastapi go interfejs komunikacyjny IP/Ethernet zabudo-
wany w centrali CPR-4. Nowy zasilacz (ZS-4) — usytuowany, tak jak centrala CPR-4, w pomieszczeniu punktu FD43 na poziomie P2
Instytutu — postuzy do zasilenia napieciem 12VDC kontroleréw projektowanych na poziomie P3.

Czwarty podsystem sieciowy - juz zrealizowany w oparciu o centrale CPR-5 i kontrolery usytuowane w obszarze 1 pietra bu-
dynku Instytutu - zostanie rozbudowany o dwa kontrolery zlokalizowane na poziomie P1, sze$¢ kontroleréw na parterze (P0) oraz trzy na
poziomie P-1. Ww. kontrolery oraz kontrolery istniejace, pracujace obecnie w sposéb autonomiczny na kondygnacjach PO i P-1, takze
zostang potaczone magistralag RS485 z centralg CPR-5. W pomieszczeniach punktéw dystrybucyjnych na kazdym z ww. pozioméw
zaprojektowano zasilacze sieciowe przeznaczone gtéwnie do zasilania nowoprojektowanych kontroleréw i zaczepdw.

Jedna z (wolnych) par kabla ,m” kazdej magistrali RS485 uzyta zostanie do potaczenia minuséw wszystkich zasilaczy uzywa-
nych w systemie. Wymaog ten podano w instrukcji producenta. Wynika on stad, ze wszystkie urzadzenia podtaczone do tej samej magistrali
komunikacyjnej (RS485) powinny mie¢ wspdlny potencjat odniesienia GND. Zwarcie minuséw zasilania mozna wykonac przy uzyciu
przewodu sygnatowego o dowolnie matym przekroju. Minus zasilania systemu mozna uziemic¢. Potgczenie z ziemig nalezy wykona¢ tylko
w jednym, dowolnie wybranym punkcie systemu. Nie wolno zwiera¢ pluséw wyj$¢ zasilajacych.

Kontrolery z klawiaturami i wbudowanymi czytnikami moga by¢ typu Roger PR611 (w nawigzaniu do juz funkcjonujacych w
Szpitalu). Ich parametry mechaniczne i elektryczne zawarte sa w karcie katalogowej zataczonej do nin. opisu (pkt. 4).

Numeracja przej$¢ podana na planach i schematach instalacji (odrebna dla budynku Kliniki i Wiezy oraz budynku Instytutu)
bazuje na wykazach zawartych w ww. specyfikacji Inwestora. W trakcie programowania systemu wykonawca nada kontrolerom adresy,
ktore powinny by¢ naniesione na rysunki w projekcie powykonawczym tgcznie z symbolami (numerami) central CPR.

2.2.5. Montaz instalacji, czynnosci sprawdzajace, pomiary

Wymagania ogdlne dotyczace zasad wykonania instalacji, czynno$ci sprawdzajacych, pomiaréw, uruchomienia systemu i
przekazania jej Uzytkownikowi okre$lono w ST.

Uwaga: Wszystkie dostarczane i montowane urzadzenia muszg posiada¢ minimum 2-letnie gwarancje liczone od momentu
podpisania protokotu koricowego odbioru instalacii.
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3. ZESTAWIENIE URZADZEN i MATERIALOW PODSTAWOWYCH

System kontroli dostepu

Wyszczegdlnienie Typ Jedn. llos¢
Przystosowanie obiektu

Kanat kablowy (listwa elektroinstalacyjna) 20x18mm 1 m 260
Rura elektroinstalacyjna PVC gtadka, sztywna typu RL22 z pilotem m 150
Rura elektroinstalacyjna samogasnaca, bezhalogenowa @22mm (z "pilotem") Np. RIS-PA6-HB(-P)22 m 210
Uchwyt rury samogasnacej o $rednicy 22mm szt 702
Uchwyt rury samogasnacej o $rednicy 22mm Do ww. rury szt. 535
Puszka pt. sztywna do wielokrotnych zestawéw gniazd @60mm, modut 71mm, gleb. 60mm szt. 65
Zestaw uszczelniajacy do ww. puszek (pod gniazda) szt. 65
Instalacje systemu kontroli dostepu Rozbudowa istniejacego systemu

Urzadzenia

Centrala systemu kontroli dostepu Roger CPR32-NET kpl. 3
Karta pamieci o pojemnosci min. 1GB szt 3
Akumulator 12V 7Ah szt 3
Obudowa ze stykiem antysabotazowym Roger ME-1 szt 3
Zasilacz sieciowy Roger - PS30DR szt 7
Akumulator 12V 17Ah szt. 7
Modut bezpiecznikow Pulsar AWZ607 szt. 7
Obudowa ze stykiem antysabotazowym Roger ME-2 szt. 7
Zamek do obudowy ME-... Roger ML-1 szt. 10
Kontroler dostepu zintegrowany z czytnikiem EM125kHz i klawiaturg, Roger PR611 szt. 34
Przycisk ewakuacyjny (zielony z szybka, 2x styk NC/NO) szt. 31
Przycisk wyjscia, pod$wietlany (bezdotykowy) szt. 31
Urzadzenia nieinstalowane (do zakupu i przekazania Inwestorowi przez wykonawce instalacji)

Interfejs komunikacyjny, przenosny, uniwersalny USB-RS485 - RUD-1 Roger szt 2
Miniaturowy, przeno$ny czytnik (kart EM 125kHz) USB - RUD-2 Roger szt 2
Kontroler dostepu zintegrowany z czytnikiem EM125kHz i klawiaturg, Roger PR611 szt. 2
Kontroler dostepu zintegrowany z czytnikiem EM125kHz i klawiaturg, Roger PR302 szt 2
Karta zblizeniowa (EM125kHz) Roger EMC-1 szt 400
Etui na karte zblizeniowa Roger CP-2 szt 400
Brelok zblizeniowy (EM125kHz) Roger EMKF-1 szt 100
Zaczep elektromagnetyczny rewersyjny 12VDC (<200mA), El..., z czujnikiem otwarcia drzwi Np. Bira ELP-009-KZ szt 36
Materiaty

Kabel UTP 4x2x0,5 24AWG kat. 5e LSOH (magistrala RS485); zgodny z EIA/TIA/ANSI 568 mb 1710
Kabel YTDY 2x0,5 mb 280
Kabel YTDY 4x0,5 mb 240
Przewod YDYp 2x0,75 300/500V mb 520
Przewod YDYp 2x2,5 300/500V mb 1030
Przewod YDYp 3x1,5 450/750V mb 70
Kabel SFTP w powloce LSOH, kategoria 7 (zgodny z istn. systemem okablowania strukturalnego) mb 40
Modut zaciskowy Satel MZ-2S 2 szt 44
Puszka nt. z listwa odgateznikowa 4x4mm2 szt 38

"nierozprzestrzeniajaca ptomienia, samogasnaca, odporna na dziatanie promieniowania UV
2|ub puszka instalacyjna W2 PI-W9




UCOIO SPSK SUM w Katowicach - Budynki Kliniki, Instytutu i wiezy komunikacyjnej System kontroli dostepu

4. KARTY KATALOGOWE

Wybor kart na podstawie zestawienia urzgdzen wynikajgcego z wymagan Inwestora wzglednie
jako przyktady rozwigzan dla okre$lenia standardow (technicznych i funkcjonalnych)



UCOIO SPSK SUM w Katowicach - Budynki Kliniki, Instytutu i wiezy komunikacyjnej

1.1.

Schematy

1.2.

1.3.

14.

1.5.

16.

Il. RYSUNKI

Legenda

Schemat instalacji - centrala CPR-2. Budynki Kliniki i Wiezy Komunikacyjnej - poziomy od P2 do P6
Schemat instalacji - centrala CPR-3. Budynki Kliniki i Wiezy Komunikacyjnej - poziomy od P-1 do P1
Schemat instalacji - centrale CPR-4 i CPR-5. Budynek Instytutu - poziomy od P-1 do P3

Schematy potaczen w obrebie kontroleréw

Schemat ideowy systemu

Plany instalacji
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Plan instalacji. Poziom P-1 (przyziemie)
Plan instalacji. Poziom PO (parter)

Plan instalacji. Poziom P1 (1 pietro)
Plan instalacji. Poziom P2 (2 pietro)
Plan instalacji. Poziom P3 (3 pietro)
Plan instalacji. Poziom P4 (4 pietro)
Plan instalacji. Poziom P5 (5 pietro)

Plan instalacji. Poziom P6 (6 pietro)
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