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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ROBOTY ODTWORZENIOWO-RENOWACYJNE

1.ROBOTY BUDOWLANE
W ramach budowlanych prac renowacyjnych nalezy w pomieszczeniach sprezarkowni, stacji pomp prézniowych, rozprezalni podtlenku azotu i
tlenowni wraz zmagazynem butli przeprowadzi¢ nastepyjace roboty:
1. Demontaz skorodowanej Slusarki drzwiowej, skucie posadzki z ptytek, przygotowanie powierzchni $cian i posadzek pod kolejne
prace budowlane, wykucie otworéw dla czerpni powietrza.
2. Gruntowanie podtozy posadzek i $cian pod prace malarskie
3. Ulozenie ptytek Gres na posadzce wraz z fugowaniem
4. Prace malarskie posadzek, $cian, naswietli i Slusarki drzwiowej.
5. Montaz nowych drzwi stalowych z izolacja akustyczng, czerpni powietrznych z sitownikiem oraz kratek wyréwnawczych w skrzydtach drzwio-
wych.

3. ROBOTY ELEKTRYCZNE

W ramach prac odtworzeniowych instalacji elektrycznych nalezy w pomieszczeniach sprezarkowni, stacji pomp prézniowych, rozprezalni pod-
tlenku azotu i tlenowni wraz z magazynem butli zdemontowac instalacje oswietleniowg oraz oprawy. Po wykonaniu prac budowlanych i instala-
cyjnych nalezy odtworzyc zdemontowang instalacje stosujac nowe przewody YDY3x1,5, oprawy IP44 i osprzet szczelny nt. W pomieszcze-
niach rozprezalni podtlenku azotu oraz w tlenowni i magazynie butli nalezy zdemontowac instalacje gniazd wtyczkowych, ktére po pracach bu-
dowlanych nalezy odtworzy¢ stosuja¢ nowe przewody YDY3x2,5 oraz gniazdka P+N+PE 10/16A, 250V JP44 nt. Dodatkowo w pomieszczeniu
pomp prézniowych nalezy z obwodu o$wietleniowego wyprowadzi¢ obwdd 230V do zasilania wentylatora kanatowego 180W 230V, z zastoso-
waniem wytgcznika 1-bieg. 10A nt.W pomieszczeniu sprezarkowni nalezy takze wyprowadzi¢ z SZ-SP dodatkowy obwdéd do sitownika nowej
czerpni powietrza. SZ-SP nalezy dodatkowo uzupeti¢ o zabezpieczenie B10A, stycznim modutowy (Uster. w zaleznosci od potencjatu sygnat-
u

okreslajgcego start sprezarek) oraz transformator 230/24V (w zalezno$ci od zastosowanego sitownika). W szystkie w/w obwodynalezy wykonaé
w rurkach PVC.
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ROBOTY ODTWORZENIOWE PRD

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
Prace budowlane pomieszczen gazéw technicznych
1 1. ROBOTY BUDOWLANE
1|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z | m?2
d.1/1204-08 poszpachlowaniem nieréwnosci
(31.11+98.69+80.14+65.66) m?2 275.600
RAZEM 275.600
2|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie $cian pod malowanie preparatem "CERESIT CT 17" - po- m2
d.1|202 1134-02 |wierzchnie pionowe
(31.11+98.69+80.14+65.66) m?2 275.600
RAZEM 275.600
3/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m?2
d.1/0811-07
(4.50*4.00) m?2 18.000
RAZEM 18.000
4/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie poditozy pod oktadziny posadzek z ptytek Gres, preparatami " | m?2
d.1/202 1134-01 |CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
(4.50*4.00) m?2 18.000
RAZEM 18.000
5/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1]202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome - pod malowanie posadzek betonowych farbg
do betonu
(8.33+57.1) m?2 65.430
RAZEM 65.430
6/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami do betonu powierzchni wewnetrznych - posadzki z | m?2
d.1/1506-04 betonu
analogia
(8.33+57.1) m?2 65.430
RAZEM 65.430
7|NNRNKB (z.V1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na | m?2
d.1|202 2806-05 |zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 -
centrala prozni
18.00 m?2 18.000
RAZEM 18.000
8/NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie kle- |m
d.1]202 2809-04 |jowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 - centrala prézni
17.00 m 17.000
RAZEM 17.000
9/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych scian | m?2
d.1/1204-02
poz.1 m?2 275.600
RAZEM 275.600
10|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng $wietlikow stalowych m2
d.1/1212-14
6%(0.9%0.6)*2 m?2 6.480
RAZEM 6.480
11|KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych szpachlowa-|m?2
d.1/1212-01 nych jednokrotnie - drzwi metalowe dwuskrzydtowe
2%(2.1*2.0)+2*(1.5*2.0)+2%(2.4*2.4)*2 m?2 37.440
RAZEM 37.440
12|KNR 4-01 Demontaz skrzydet drzwiowych stalowych - sprezarkownia i stacja pomp proznio- |szt.
d.1/1306-01 wych
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
13|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2|m?2
d.1/0354-08 - sprezarkownia i stacja pomp prézniowych
8.0 m?2 8.000
RAZEM 8.000
14/ KNR 4-01 W ykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie cemen- |m3
d.1/0329-05 towej dla czerpni powietrza
analogia
(0.65*0.42)*0.25*2 m3 0.136
RAZEM 0.136
15| TZKNBK Drzwi dwuskrzydtowe z oscieznicg dwustronnie kryte blachg o ciezarze pow. 120 |kg
d. 1| XXIV 2702- |kg - sprezarkownia
10
125 kg 125.000
RAZEM 125.000
16| TZKNBK Drzwi dwuskrzydtowe z oscieznicg jednostronnie kryte blachg o cigzarze pow. 120 |kpl.
d. 1| XXIV 2701- |kg z izolacjg akustyczng i kratkami wyréwnawczymi z ttumikami akustycznymi -
10 stacja pomp prézniowych
kalk. warszta-
towa
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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ROBOTY ODTWORZENIOWE PRD

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
17|KNR 2-15 Wymiana dekli wpustéw podtogowych na stalowe nierdzewne szt.
d.1/0212-01
kalk. warszta-
towa
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
18/KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 2060 mm szt.
d.1/0146-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
19 Montaz w istniejgcych stalowych skrzydtach drzwiowych kratek wyréwnawczych  |szt
d.1|kalk. warszta- | géra/dot
towa Wymiar 200x100 mm
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
2 2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
20/KNR 4-03 Demontaz przewodéw kabelkowych o tgcznym przekroju zyt do 6 mm2 z podfoza |m
d.2|1117-04 ceglanego lub betonowego ze zdjeciem uchwytéw, wykuciem kotkéw lub odkrece-
niem $rub
Kabel YDY3x1,5, YDY 3x2,5
80 m 80.000
RAZEM 80.000
21/KNR 4-03 Demontaz gniazd wtyczkowych natynkowych uszczelnionych o natezeniu pradu do|szt.
d.2|1122-06 63 A - ilos¢ biegunéw 2 + 0
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
22|KNR 4-03 Demontaz opraw oswietleniowych szt.
d.2/1133-07
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
23|KNR 5-08 Uzupetnienie szafy SZS-SPR szt.
d.2|0402-01 Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg bez czesciowego ro-
zebrania i podtaczenia (il. otworéw mocujacych do 2)
Wytacznik nadmiarowy1bieg. B10A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24|KNR 5-08 Uzupetnienie szafy SZS-SPR szt.
d.2|0402-01 Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg bez czesciowego ro-
zebrania i podtaczenia (il. otworéw mocujacych do 2)
Stycznik modutowy 2bieg 25A Uster=24AC
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR 5-08 Uzupetnienie szafy SZS-SPR szt.
d.2|0402-01 Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg bez czesciowego ro-
zebrania i podtaczenia (il. otworéw mocujacych do 2)
Transformator 230/24V
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
26|KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe ukfadane pojedynczo z przygotowaniem m
d.2|0101-10 podioza mechanicznie - osadzenie w podtozu betonowym
89 m 89.000
RAZEM 89.000
27|KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 47 mm ukfadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.2/0110-04
89 m 89.000
RAZEM 89.000
28|/KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekrdj zyt Cu-12/Al-20 m
d.2/0207-02 mm2) wciaggane do rur
YDYzo 3x2,5
26 m 26.000
RAZEM 26.000
29/KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekrdj zyt Cu-12/Al-20 m
d.2/0207-02 mm2) wciaggane do rur
YDYzo 3x1,5
54 m 54.000
RAZEM 54.000
30|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekroj zyt Cu-12/A1-20 m
d.2/0207-02 mm2) wciaggane do rur
YTKSY 2x2x0,5
9 m 9.000
RAZEM 9.000
31|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kotkdw szt.
d.2/0301-03 plastikowych w podfozu betonowym
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
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ROBOTY ODTWORZENIOWE PRD PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
32|E-0508 1300-| Montaz gniazda wtyczkowego mocowan. na podfozu z betonu z podtgczeniem szt
d.2|05 przewodow
Gniazdo 2P+PE 10/16A 250V
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
33|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikdw bryzgoszczelnych bakelitowych jednobie- |szt.
d.2/0308-01 gunowych, przyciskdw mocowanych przez przykrecenie z podtgczeniem
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
34|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu odgateznikdw bryzgoszczelnych bakelitowych przez |szt.
d.2|0304-06 przykrecenie z podtaczeniem przewodéw kabelkowych do 2.5 mm2 w powtoce oto-
wianej (3 wyloty)
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
35/KNR 5-08 Przygotowanie podfoza pod oprawy oswietleniowe zawieszane na kotkach plastiko- | kpl.
d.2|0501-04 wych lub kotwigcych na podtozu betonowym (il. mocowan 2)
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
36/ KNR 5-08 Montaz z podtaczeniem na gotowym poditozu opraw swietldwkowych do oswietle- |szt.
d.2/0515-12 nia pomieszczen przemystowych-oprawy pytoodporne w obudowie z tworzyw
sztucznych bez odbty$nika-przykrecane koncowe-2x40W
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
37|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o dtugosci |otw.
d.2|1004-16 przebicia do 40 cm - $r. rury do 25 mm
8 otw. 8.000
RAZEM 8.000
38/ KNR 4-03 Montaz przepustéw rurowych w Scianie - dtugos$¢ przepustu do 1 m - $r.zewnetrz- |prze-
d.2/1008-03 na rury do 60 mm pust.
8 prze- 8.000
pust.
RAZEM 8.000
39/KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego |pomiar.
d.2/1202-02 napiecia
9 pomiar. 9.000
RAZEM 9.000
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ROBOTY ODTWORZENIOWE PRD

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. 1 wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1./ benzyna do lakieréw dm3 1.2096 1.2096
2.|Drzwi stalowe izolowane akustycznie dwuskrzydto-|szt 1.0000 1.0000
we 0 wymiarach 2100x2000 mm -
3.|Drzwi stalowe rozwierane przeciwpozarowe kg 125.0000 125.0000
4.|farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 78.8216 78.8216
5.| Farba ftal. do grunt. podktadowa, biata dm3 0.7452 0.7452
6.|farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stosowania |dm?3 4.5238 4.5238
7.| kit szpachlowy olejno-zywiczny ogolnego stosowa- |dm3 3.1075 3.1075
nia
8.| Farba akrylowo-silikonowa wodorozcienczalna Ak- |dm3 14.9180 14.9180
silbet do betonu, popielaty (opak. 1 dm3)
9.|acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0400 0.0400
10. tlen techniczny gat. | 99,5-98 % m3 0.1200 0.1200
11./gips szpachlowy t 0.0827 0.0827
12.|preparat gruntujgcy "CERESIT CT 17" dm3 78.1523 78.1523
13.| papier Scierny w arkuszach ark. 24.5952 24.5952
14.|Przykrycie wpustu podtogowego fi 180 mm ze stali |szt 2.0000 2.0000
nierdzewnej
15.| Czerpnie powietrza $cienne prostokatne typ A o szt. 2.0000 2.0000
obwodzie do 2060 mm
16.| Stycznik SM-425-2Z 25A 24V szt 1.0000 1.0000
17.|Wytacznik nadmiarowy1bieg. B10A szt. 1.0000 1.0000
18.|oprawy pytoodporne w obudowie z tworzyw sztucz- |szt. 7.0000 7.0000
nych
19. klosze szt. 7.2800 7.2800
20.| zaptonniki szt. 14.0000 14.0000
21.| Swietlowki szt. 14.5600 14.5600
22.| Transformator modutowy 230/24VAC szt 1.0000 1.0000
23.|tgczniki 1bieg 10A250V nt JP44 szt. 6.1200 6.1200
24.|gniazdo wtyczkowe 2P+PE 10/16A 250V szt. 3.0600 3.0600
25.| odgatezniki w obudowie bakelitowej bryzgoszczelne|szt. 7.1400 7.1400
26.| rury winidurowe o $r.zewnetrzna rury do 60 mm m 8.3200 8.3200
27.|rury winidurowe m 92.5600 92.5600
28.|uchwyty szt. 186.9000 186.9000
29. kotki kotwigce szt. 14.0000 14.0000
30.| kotki rozporowe plastikowe szt. 32.0000 32.0000
31.| kotki rozporowe szt. 6.0000 6.0000
32. | ptytki kamionkowe GRES m?2 20.5530 20.5530
33.|zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka kg 139.1400 139.1400
34.|zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 5.8800 5.8800
35.| Sitownik ze sprezyng powrotng 1 2.0000 2.0000
36.| Przepustnica zaluzjowa aluminiowa 2.0000 2.0000
37.|Kratki nawiewne metalowe szt 8.0000 8.0000
38.|Przewdd YDYZ03x2,5 m 27.0400 27.0400
39.|Przewdéd YDYZzo3x1,5 m 56.1600 56.1600
40.|Przewdd YTKSY 2x2x0,5 m 9.3600 9.3600
41.|materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-6 -
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