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FUNDAMENT KATOW 27 05 2016.prd TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et Kp z RAZEM
1/FUNDAMENT POD ZBIORNIK | 0.00 0.00 0.00
PAROWNICE
2|OGRODZENIE SYSTEMOWE 0.00 0.00 0.00
RAZEM 0.00 0.00 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.20a




FUNDAMENT KATOW 27 05 2016.prd1 FUNDAMENT POD ZRORDMWARAROWNICE
2 OGRODZENIE SYSTEMOWEPRZEDMIAR ROBOT PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz Razem
1 FUNDAMENT POD ZBIORNIK | PAROWNICE
1/KNR 4-04 Mechaniczna rozbiérka fundamentu zelbetowego m3
d.1/0302-05
10.00 m3 10.000
RAZEM 10.000
2|KNR 2-01 Wykopy pod fundament wykonywany koparkg 0.40 m3 na odklad w gruncie  |m3
d.1/0217-06 kat.IlI
3.40*4.70*1.30 m3 20.774
RAZEM 20.774
3|KNR 2-02 Podkiad gr. 20cm z zageszczonej pospotki na podiozu gruntowym m3
d.1/1101-07
3.40*4.70*0.20 m3 3.196
RAZEM 3.196
4/KNR 2-02 Podktady betonowe z B-15 na podtozu gruntowym. Zastosowano pompe do m3
d.1/1101-01 betonu na samochodzie.
z.5z2.5.4.
9913
2.70*3.70*0.10 m3 0.999
RAZEM 0.999
5/KNR 2-02 Fundament prostokatny zelbetowy z B-20/25, o objetosci ponad 2,5 m3 - z za- |m3
d.1/0204-04 stosowaniem pompy do betonu
2.50*3.50*1.125 m3 9.844
RAZEM 9.844
6/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome (na podktadzie be- |m2
d.1/0602-07 tonowym pod fundament) - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pier-
wsza warstwa
2.50*3.50 m2 8.750
RAZEM 8.750
7|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome (na podkfadzie be- |m2
d.1/0602-08 tonowym pod fundament)- wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - druga
warstwa
2.50*3.50 m?2 8.750
RAZEM 8.750
8/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe (na $cianach fun- |mz2
d.1/0603-07 damentu w gruncie)- wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza
warstwa
(2.50+3.50)*2*1.10 m2 13.200
RAZEM 13.200
9/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe (na scianach fun- |m2
d.1/0603-08 damentu w gruncie)- wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - druga wars-
twa
(2.50+3.50)*2*1.10 m?2 13.200
RAZEM 13.200
10|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentu - prety zebrowane fi 16 mm t
d.1/0290-02
608.90*0.001 t 0.609
RAZEM 0.609
11/ KNR-W 2-02 |Wykonanie warstwy spadkowej z zaprawy cementowej na wierzchu fundamen- |m2
d.1/1105-01 tu - srednia gr. warstwy spadkowej 1,5 cm
2.50*3.50 m?2 8.750
RAZEM 8.750
12|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1/0230-01 m w gruncie kat. I-I1l
20.774-(3.196+0.999+2.50*3.50*1.00) m3 7.829
RAZEM 7.829
13 Wywiezienie gruzu betonowego i nadmiaru ziemi z wykopow(kontener 7,0 m3) |m3
d.1
<gruz betonowy> 10.00 m3 10.000
<ziemia z wykopéw> 3.196+0.999+2.50*3.50*1.00 m3 12.945
RAZEM 22.945
2 OGRODZENIE SYSTEMOWE
14/KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i glebokosci do 0.7 m dot.
d.2|0312-07 (kat.gr.IV)- pod fundamenty stupkéw ogrodzeniowych
8 dot. 8.000
RAZEM 8.000
15/KNR 2-02 Zbetonowanie (B-15)w gruncie stupkéw ogrodzeniowych - 0,20x0,20x0,70 m3
d.2/0203-01
0.20*0.20*0.70*8 m3 0.224
RAZEM 0.224
16 Stupki ogrodzenia panelowego z profili 60x60 mm, wys. 2,40 m z malowaniem |szt.
d.2 antykorozyjnym i dwuwarstwowym nawierzchniowym
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
17 Stupki przybramowe z profili 80x80 mm, wys. 2,80 m z malowaniem antykoroz- |szt.
d.2 yjnym i dwuwarstwowym nawierzchniowym
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

Norma PRO Wersja 4.20a




FUNDAMENT KATOW 27 05 2016.prd2 OGRODZENIE SYSFRIGDMRRZEDMIAR ROBOT PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia m Poszcz Razem
18 Przesta ogrodzeniowe z paneli systemowych 3V, wys. 1,83 m m
d.2
9.76 m 9.760
RAZEM 9.760
19 Brama dwuskrzydtowa systemowa, wys. 1,83 z wypetnieniem panelami 3V kpl.
d.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
20 Wywiezienie nadmiaru ziemi (kontener 7,0 m3) m3
d.2
0.256 m3 0.256
RAZEM 0.256

Norma PRO Wersja 4.20a



