PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

(opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych i zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego).

PROJEKT | PRZEBUDOWA SALI ODPRAW W BUDYNKU KLINIKI
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNEGO NR 5
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l. STRONA TYTULOWA.

1. Nazwa zaméwienia:
Projekt i przebudowa Sali Odpraw w budynku Kliniki Samodzielnego Publicznego
Szpitala Klinicznego Nr 5 Slgskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
przy ulicy Ceglanej 35.

2. Adres obiektu:
ul. Ceglana 35
40-952 Katowice

3. Nazwy i kody:
Klasyfikacja robét wg Wspolnego Stownika Zamowieh.

45100000-8
45110000-1
45111300-1

45200000-9

45210000-2
45215130-7
45215140-0

45300000-0
45310000-3
45311000-0
45312100-8
45314200-3
45314310-7
45314320-0
45315100-9
45315600-4

45320000-6
45324000-4
45330000-9
45331100-7
45331200-8
45332000-3
45333000-0
45343000-3

45400000-1
45410000-4
45420000-7
45421111-5

45421131-1
45421146-9
45421151-7
45421152-4
45421153-1
45430000-0
45431200-9
45432111-5

45440000-3
45442100-8
45453000-7

Przygotowanie terenu budowy
Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych; roboty ziemne
Roboty rozbidrkowe

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czedci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej

Roboty budowlane w zakresie budynkéw

Roboty budowlane w zakresie klinik

Roboty budowlane w zakresie obiektéw szpitalnych

Roboty instalacyjne w budynkach

Roboty instalacyjne elektryczne

Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
Instalowanie przeciwpozarowych systemow alarmowych
Instalowanie linii telefonicznych

Uktadanie kabli

Instalowanie okablowania komputerowego

Instalacyjne roboty elektrotechniczne

Instalacja niskiego napiecia

Roboty izolacyjne

Roboty w zakresie oktadziny tynkowe;j

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Instalowanie centralnego ogrzewania

Instalowanie urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

Roboty instalacyjne gazowe

Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

Roboty wykornczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Tynkowanie

Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
Instalowanie framug drzwiowych

Instalowanie drzwi

Instalowanie sufitdow podwieszanych

Instalowanie kuchni na wymiar

Instalowanie $cianek dziatowych

Instalowanie zabudowanych mebli

Pokrywanie podtdg i $cian

Ktadzenie glazury

Ktadzenie wyktadzin elastycznych

Roboty malarskie i szklarskie

Roboty malarskie

Roboty remontowe i renowacyjne



4. Nazwa i adres zamawiajacego:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5
Slaskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. Ceglana 35

40-952 Katowice

5. Osoby opracowujace program funkcjonalno-uzytkowy:
Robert Szafraniec

TITAN LUX Sp. z o.0.

ul. Chetminskiego 7

32-590 Libigz

6. Spis zawartosci programu funkcjonalno-uzytkowego.

|. Strona tytutowa.

Il. Czes¢ opisowa.

1. Ogélny opis przedmiotu zamoéwienia.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu lub zakres robot
budowlanych.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia.

1.3. Ogodlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

1.4. Szczegdtowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo-kubaturowych:

a) powierzchnie uzytkowe poszczegolnych pomieszczen wraz z okresleniem ich funkcji
oraz wyposazenia,

b) wskazniki powierzchniowo — kubaturowe wraz z bilansem powierzchni i z wysokosciami
pomieszczen,

c) okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszen przyjetych parametrow
powierzchni i kubatur lub wskaznikéw,

d) wymagania w zakresie ilosci zatrudnionych pracownikow.

2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia.

2.1. Prawa autorskie.

2.2. Przygotowanie terenu budowy.

2.3. Architektura.

2.4. Konstrukcja.

2.5. Instalacje.

2.6. Wykonczenie.

2.7. Zagospodarowanie terenu.

2.8. Zakres i oczekiwany termin wykonania robot.

3. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.

[ll. Czes$é informacyjna.

1. Zataczniki opisowe.

2. Zatgczniki rysunkowe.



.  CZESC OPISOWA.
1. Opis ogdblny przedmiotu zamowienia.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu Ilub zakres
rob6t budowlanych.

Projekt i przebudowa Sali Odpraw w czesci budynku Kliniki Samodzielnego Publicznego
Szpitala Klinicznego Nr 5 Slgskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Istniejgcy budynek jest potozony na terenie kompleksu szpitalnego skfadajgcego sie
z trzech potaczonych budynkéw wzniesionych na planie przenikajgcych sie prostokatow
réznej wielkosci tworzac w rzucie litere ,H”. W sktad kompleksu szpitalnego wchodzg
budynek Instytutu, budynek Wiezy Komunikacyjnej i budynek Kiliniki. Budynki kompleksu
szpitalnego cztero- i siedmiokondygnacyjne. Obszar planowanej modernizacji obejmuje
fragment parteru czesci siedmiokondygnacyjnego budynku. Pracom budowlanym
podlegac bedzie pomieszczenie Sali odpraw. Budynek usytuowany w zatozeniu kompleksu
szpitalnego z peing infrastrukturg techniczng. Prace projektowe podlegajg zatwierdzeniu
przez Zamawiajgcego i muszg posiada¢ wszelkie niezbedne uzgodnienia i pozwolenia.
Wykonawca uzyska pozwolenie na budowe. W zakresie prac projektowych nalezy rowniez
wykonac¢ projekt wykonczenia i wyposazenia wnetrz oraz wizualizacje pomieszczenia,
ktore muszg zosta¢ uzgodnione i zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Zamowienie
obejmuje przygotowanie projektu wykonawczego wraz z kompletem projektéw branzowych
oraz przygotowanie dokumentacji powykonawczej.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia.
Obowigzujgce przepisy budowlane, parametry istniejgcego obiektu, wytyczne sanitarne,
standardy uzytkowe, aktualne wymogi informatyczno - logistyczne itp.

1.3. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe.

Po przebudowie Sala Odpraw bedzie petnita funkcje audiowizualnej Sali ¢wiczen i Sali
konferencyjnej. W ramach przebudowy beda wykonywane roboty budowlane polegajgce
na demontazu oktadzin sciennych i podtogowych, demontazu sufitu podwieszanego i
wszelkich instalacji, wykonaniu nowych oktadzin sciennych i podtogowych, wykonaniu
instalacji elektrycznej, instalacji nagtosnienia, transmisji dzwieku i obrazu, instalacji
wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz instalacji centralnego ogrzewania.
Pomieszczenie po przebudowie ma odpowiada¢ przede wszystkim wymaganiom
aktualnego Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z
2002 r. Nr 75. poz. 690 z pdzniejszymi zmianami ) oraz innym przepisom szczegoétowym
I odrebnym.

Budynek Kliniki w powigzaniu z projektowang przebudowg pomieszczenia Sali Odpraw
musi spetnia¢ wymagania higieniczno-sanitarne, BHP i przeciwpozarowe.

1.4. Szczegodtowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe — wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo-kubaturowych:

a) powierzchnie uzytkowe poszczegoélnych pomieszczen wraz z okresleniem ich
funkcji oraz wyposazenia:

W obszarze poziomu 0,00 budynku szpitalnego (czesci budynku Kliniki) wydzielono
i urzadzono w pelnym wyposazeniu obszar o powierzchni 8524 m? dla realizacji
przebudowy i remontu Sali Odpraw przy pomieszczeniach Dyrekcji petnigcych funkcje
administracji Szpitala.



WYKAZ POMIESZCZEN.

Zestawienie pomieszczen wg kondygnacji.

Pomieszczenie Wys. Obwaéd Powierzchnia | Powierzchnia
pom. |pomieszczenia $cian pomieszczenia

01/ Sala Audiowizualna 2,80 m 40,06 m 112,17 m? 84,14 m?
02/ Pomieszczenie techniczne 2,80 m 4,25m 11,90 m? 1,10 m?
Razem 44,31 m 124,07 m? 85,24 m?

WYKAZ POMIESZCZEN WRAZ Z WYMAGANYM WYPOSAZENIEM

Pomieszczenie

Wyposazenie / wymagania techniczne

01/ Sala Audiowizualna

Zakres prac budowlanych:

Demontaz oktadziny sSciennej i podtogowej, demontaz sufitu
podwieszanego z ptyt gipsowo-kartonowych. Tynkowanie,
malowanie $cian pomieszczenia. Montaz nowej stolarki drzwiowej
do pomieszczenia technicznego. Montaz sufitu podwieszanego
petnego lub kasetonowego. Wykonanie nowej instalacji
elektrycznej, o$wietlenia i gniazd wtykowych, wykonanie instalacji
nagtosnienia, transmisji dzwieku i obrazu, montaz grzejnika
higienicznego wraz z termostatem i z zaworem odcinajgcym na
powrocie, wykonanie wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji.
Montaz rolet elektrycznych.

Instalacje:

- instalacja elektryczna i o$wietlenia,

- instalacja centralnego ogrzewania,

- instalacja teleinformatyczna,

- instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji

- instalacja systemu nagtosnienia, transmisji dzwieku i obrazu.
Meble/wyposazenie:

- biurko — 1 sztuka

- krzesto biurowe obrotowe — 1 sztuka

- lada wraz z méwnicg — 3,5 mb

- krzesta konferencyjne wraz z pulpitem — 60 sztuk

02/Pomieszczenie

techniczne

Zakres prac budowlanych:

Demontaz istniejgcej Scianki dziatowej, wykonanie nowej Scianki w
celu wygospodarowania pomieszczenia technicznego, demontaz
oktadziny Sciennej i podtogowej. Tynkowanie, malowanie scian
pomieszczenia. Montaz nowej stolarki drzwiowej — drzwi szklane
przesuwne. Montaz sufitu podwieszanego petnego lub
kasetonowego. Doprowadzenie do pomieszczeni instalacji
systemu nagtosnienia dzwieku i obrazu,

Instalacje:

- instalacja elektryczna i oswietlenia,

- instalacja teleinformatyczna,

- instalacja systemu nagtosnienia, transmisji dzwieku i obrazu.
Meble/wyposazenie:

- krzesto — 1 sztuka




b) wskazniki powierzchniowo — kubaturowe:
- powierzchni = 85,24m?
- udziat powierzchni ruchu w powierzchni (netto) = ok. 30%
- wysokos$¢ pomieszczen podlegajacych adaptacji = 2,80 m.



ZESTAWIENIE POMIESZCZEN WG STREF FUNKCJONALNYCH
- z bilansem powierzchni i z wysokosciami pomieszczen.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN WG STREF FUNKCJONALNYCH

Zestawienie pomieszczen wg kategorii

Kategorie stref

Kondygnacja |Pomieszczenie Wysokosé |(Obwadd I?o_vvierzch. Powierzch.

pomieszcz. |pomieszcz. |$cian pomieszcz.

1. K Konferencyjna parter 01/ Sala Konferencyjna 2,80m 40,06 m| 112,17 m? 84,14 m?
Konferencyjna razem: 40,06 m| 112,17 m?| 84,14 m?

2. PT Pomieszczenie techniczne |parter 02/ Pomieszczenie techniczne 2,80m 4,25 m 11,90 m? 1,10 m?
Pomieszczenie techniczne razem: 4,25 m 11,90 m? 1,10 m?




c) okres$lenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszeh przyjetych parametrow
powierzchni i kubatur lub wskaznikow :
-5-10 %, przy rbwnoczesnym zachowaniu minimalnych normatywnych powierzchni dla
okreslonych pomieszczen.
d) inne - wymagania w zakresie ilosci zatrudnionych pracownikéw na zmianie:

e Sala Odpraw — 42 osoby przebywajgce tymczasowo;

e Pomieszczenie techniczne — 1 osoba przebywajgca tymczasowo.

2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia.

2.1. Prawa autorskie.

a) Wykonawca zapewni, ze Projekt bedzie catkowicie oryginalny i nie bedzie naruszat
autorskich praw osobistych i majgtkowych innych oséb / podmiotéw i bedzie wolny od wad
prawnych i fizycznych, ktére mogtyby spowodowac¢ odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego.

b) Wykonawca przeniesie na Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe do wszelkich
opracowan bedacych przedmiotem umowy oraz wszelkich egzemplarzy tych opracowan
na wszystkich polach eksploatacji znanych stronom w chwili zawarcia umowy,
w szczegolnosci wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, ktére zostang dookreslone w umowie.

c) Strony ustalaja, iz wraz z przeniesieniem autorskich praw majgtkowych do Projektu,
Zamawiajgcemu przystugiwaé bedzie wytgcznie prawo zezwalania na wykonywanie
zaleznego prawa autorskiego do Projektu, co obejmowac bedzie w szczegdlnosci prawo
do dokonywania opracowan oraz do korzystania i rozporzgdzania opracowaniami Projektu
| jego poszczegolnych czesci przez Zamawiajgcego wedtug jego swobodnego uznania.

2.2. Przygotowanie terenu budowy.

Teren budowy ograniczony do bezposredniego sasiedztwa przebudowywanej Sali Odpraw,
na zewnatrz do czesci budynku podlegajacej przebudowie oraz gtébwng komunikacjg
wewnatrz budynku, ze szczegdélnym zwrdoceniem uwagi na zabezpieczenie gtownych
traktéw komunikacyjnych i pozostatych pomieszczen funkcjonalnych Szpitala oraz na ich
udostepnienie dla ciggtej dziatalnosci Szpitala.

2.3. Architektura.

W ramach planowanej modernizacji Sali Odpraw w budynku Kliniki przebudowane
zostanie pomieszczenie Sali audiowizualnej oraz pomieszczenie techniczne.

Sala Odpraw bedzie posiadata dwa wejscia oraz mozliwos$¢ podziatu na dwa niezalezne
mate sale audiowizualne.

Zastrzega sie mozliwos¢, zgodnie z interpretacjg wiasciwego organu, koniecznosci
uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - dla zmiany sposobu
uzytkowania.

2.4. Konstrukcja.

Zachowanie istniejgcej konstrukcji budynku, analiza stanu technicznego budynku,
zaprojektowanie ewentualnych zabezpieczen, dostosowanie konstrukcji do nowych
wymogow funkcjonalno - uzytkowych.

2.5. Instalacje.

Modernizacja wewnetrznych instalacji od punktéw koncowych do punktow podtgczenia
wskazanych przez Zamawiajgcego.

- centralne ogrzewanie — istniejgce rozprowadzenie z wymiennikowni bez zmian,
wykonanie nowych schowanych (wkutych) podejs¢ od pionéw c.o. do grzejnikow,
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demontaz starych grzejnikdw zeliwnych lub stalowych panelowych starego typu na nowe
grzejniki higieniczne wraz z gtowicami termostatycznymi na zaworach zasilajgcych
| z zaworami odcinajgcymi na przewodach powrotnych.

- instalacja elektryczna gniazd wtykowych i oswietlenia ogdélnego — wykonanie
wewnetrznej instalacji elektrycznej z montazem rozdzielni pietrowej, potozenie gniazd
wtykowych, punktow swietinych i wylgcznikow dostosowaé do lokalizacji urzadzen,
instalacje wykonac¢ wraz z kompletnym osprzetem i biatym montazem.

- instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji — w Sali Odpraw nalezy wykonac¢
wentylacje mechaniczng wraz z klimatyzacja.

- instalacja sygnalizacji pozaru — wykonanie projektu oraz realizacje modernizaciji
i dostosowania istniejgcej instalacji ppoz. do aranzacji pomieszczen i aktualnie
obowigzujacych przepisow Zamawiajacy zleci w odrebnym postepowaniu dla catego
parteru budynkow Instytutu, Wiezy Komunikacyjnej i Kliniki. Wykonawca przebudowy Sali
Odpraw bedzie zobowigzany do wspotpracy i umozliwienia wykonania w tym samym
czasie instalacji sygnalizacji pozaru.

- zintegrowana instalacja telefoniczno-komputerowa — dostosowa¢ do aranzaciji
pomieszczen.

2.6. Wykonczenie.
A. Wykonczenie zewnetrzne obiektu — nie dotyczy — nowa stolarka okienna i elewacja

B. Wykonczenie wewnetrzne - wedtug funkcji pomieszczen, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, w szczegolnosci z przepisami budowlanymi, wymogami dotyczacymi
zaktadow opieki zdrowotnej, wytycznymi higieniczno-sanitarnymi oraz przepisami
przeciwpozarowymi i BHP.

a) posadzki:

- sala odpraw — wyktadzina dywanowa,

- pomieszczenia techniczne — wykfadzina PVC

W pomieszczeniach nalezy wykonac¢ cokét z wyktadziny o wysokosci okoto 8-10 cm.

b) Sciany:
- Sciany pomieszczen malowane emulsyjnie, tynki i gtadzie.

C) sufity:

- system sufitéw podwieszanych mineralnych kasetonowych lub ptyty kartonowo - gipsowe
zatarte gtadzig na wysokosci 2,80-3,00 z przestrzenig nadsufitowg dla rozprowadzenia
instalacyjnego

d) stolarka drzwiowa:
- do pomieszczenia technicznego nalezy wykonac drzwi szklane przesuwne,

e) stolarka okienna:

- montaz nawiewnikdw okiennych w ramach okiennych,

- montaz nakfadek PVC na istniejace parapety wewnetrzne wykonane z lastrico bez ich
demontazu,

- montaz rolet uruchamianych automatycznie.

f) wyposazenie dodatkowe i zabezpieczajgce:
- dostosowanie dla oséb niepetnosprawnych,
- odbojniki, odbojniki przyscienne,



- narozniki zabezpieczajgce,
- osprzet elektryczny, lampy oswietleniowe, tablice, biaty montaz,
- grzejniki (zgodnie z przepisami).

C. Meble i zabudowy meblowe wraz z wymaganym wyposazeniem.

Podstawg dostawy mebli i wyposazenia oraz zaprojektowania i wykonania zabudowy
meblowej we wskazanych pomieszczeniach jest zamieszczony w zataczniku opis (Meble
i wyposazenie — Zalacznik 4) oraz zalgczone rysunki o charakterze pogladowym.
Kolorystyka zabudowy meblarskie w uzgodnieniu z Zamawiajagcym.

2.7. Zagospodarowanie terenu.
Przebudowa Sali Odpraw znajduje sie na parterze budynku Kiliniki, a realizowane w niej
roboty budowlane nie zmieniajg i nie wptywajg na zagospodarowanie terenu.

2.8. Zakres i oczekiwany termin wykonania robét.

1 etap — wykonanie projektu oraz uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen:
1 miesigc od podpisania umowy

3 etap — wykonanie przebudowy Sali Odpraw wraz z wyposazeniem: lipiec — wrzesien
2013r.

Zakres niniejszego zamowienia obejmuje elementy zwigzane z systemem AV Sali Odpraw,
teletransmisji, telekonferencji i rejestracji. W zakres systemu AV wchodzi przygotowanie
Sali Odpraw oraz fragmentow infrastruktury umozliwiajgcych potgczenie z obecnie
istniejacym systemem w tym potaczeni Sali Odpraw z Pracownig FOTO swiattowodem
oraz rozbudowa o system telekonferencyjny, transmisji i rejestracji wideo.

W skiad przebudowywanych pomieszczen wchodza:

01/ Sala Odpraw — wejscie do Sali Odpraw znajduje sie po prawej stronie korytarza przy
pomieszczeniach Dyrekcji Szpitala od strony wejscia bocznego. Sala bedzie petnita
funkcje duzej Sali konferencyjnej jak rowniez w momencie podzielenia jej na dwie czesci
Sciankg przesuwng funkcje dwoch oddzielnych audiowizualnych sal wyktadowych.

02/ Pomieszczenie techniczne - w czesci Sali Odpraw zostato wydzielone
pomieszczenie techniczne dla personelu obstugujgcego system nagto$nienia, dzwieku
| obrazu w czasie konferenciji.

3. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych odpowiadajgce zawartosci specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych wskazanej w Rozdziale 3
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202 poz.
2072 z pobzniejszymi zmianami) zgodnie z publikowanymi ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” (Arkady, Warszawa 1990).

Charakter Specyfikacji Technicznej.

W rozumieniu Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z
2004 r. Nr 19 poz. 177 z pdzniejszymi zmianami) Specyfikacje Techniczne (ST), sa
dokumentem okres$lajgcym warunki umowy miedzy Zamawiajgcym i Wykonawca robat,
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ktére majq spetnia¢ nastepujgce zadania:

1) okreslac, czego Zleceniodawca oczekuje od Wykonawcy jako efektu korncowego prac
(zgodnie z projektem i sztukg budowlang) i w jaki sposéb mozna sprawdzi¢ poprawno$é
wykonania przy odbiorze;

2) zobowigza¢ Wykonawce do przeprowadzenia réznego rodzaju kontroli w trakcie
prowadzenia robot, ktore zapewnityby wymagany poziom jakosci wykonania robot;

3) stanowi¢ podstawe do wyceny roboét, okresli¢é warunki techniczne wykonania i odbioru
robét;

4) okresli¢ warunki techniczne wykonania i odbioru robot.

W celu spetnienia tych zasad Specyfikacje Techniczne powinny jasno okresla¢:

1) wymagane witasciwosci materiatdbw i wyrobow oraz sposobu kontroli tych wtasciwosci
w warunkach budowy;

2) reguly, jakie powinny byC przestrzegane przy wykonywaniu robdt, szczegolnie
w odniesieniu do tych robét, ktére nie sg szczegdtowo opisane w projekcie;

3) jakie roboty szczegodlnie wazne stanowig ,stabe punkty” przy wykonywaniu catego
zadania i w jaki sposéb mozna kontrolowac jakosc¢ ich wykonania.

Proponowany wzorcowy uktad tresci Specyfikacji Technicznej.
Charakter i analiza Specyfikacji Technicznych i dokumentéw odniesienia pozwalajg na
przyjecie pewnego wzorcowego uktadu tresci Specyfikacji Technicznej:

1. Wstep.

1.1. Przedmiot i zakres robot.

1.2. Informacje o placu budowy.

1.3. Informacje o wykonywaniu robét.
1.4. Roboty towarzyszace i specjalne.
1.5. Dokumenty odniesienia.

1.6. Warunki zgodnosci wykonania robdét.
1.7. Zestawienie elementéw robot.
1.8. Odpowiedzialnos¢ wykonawcy.
1.9. Okreslenia podstawowe.

. Materialty.

. Sprzet.

. Wykonanie robét.

. Kontrola jakosci.

. Obmiar robét.

. Odbiér robét.

. Warunki ptatnosci.

. Dokumentacja powykonawcza.

O©CoO~NOUTAWN

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdéwien publicznych
(Dz.U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z pOzniejszymi zmianami) przedstawiony uktad tresci
wskazuje na charakter Specyfikacji Technicznej jako dokumentu stanowigcego, integralng
cze$¢ dokumentacji projektowej, okre$lajgcego przedmiot zamodwienia na roboty
budowlane za pomocg obiektywnych cech technicznych i jakosciowych oraz
okreslajgcego warunki wykonania, odbioru i wyceny tych robot. Specyfikacje Techniczne
powinny zawiera¢ wszystkie informacje niezbedne do okreslenia wymagan jakosciowych
wykonania i warunkéw technicznych odbioru robot.
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Tres¢ i forma "Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét".

Strona tytutowa.

Na stronie tytutowej specyfikacji technicznej nalezy umiescic:

1) nazwe i adres budowy,

2) imie i nazwisko inwestora oraz jego adres,

3) nazwe i adres jednostki projektowania,

4) imie i nazwisko projektanta obiektu Ilub zamierzenia budowlanego oraz imiona
i nazwiska pozostatych projektantow z numerami uprawnienh budowlanych,

5) spis tresci specyfikacji technicznej z podaniem specjalnosci i numeréw uprawnien
budowlanych.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot i zakres robét.

Nalezy podacC przedmiot i zakres robdét oraz zestawienie kategorii roboét, ktérych
Specyfikacje Techniczne dotyczg, w nawigzaniu do art. 45 Rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 29 pazdziernika 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobdéw i Ustug z
mozliwo$cig poszerzenia o brakujgce rodzaje robaot.

1.2. Informacje o placu budowy.

Nalezy podac wszystkie niezbedne informacje istotne z punktu widzenia organizacji robot
budowlanych, zabezpieczenia intereséw o0sob trzecich, ochrony srodowiska, warunkow
bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb Zamawiajgcego, warunkéw przekazania
placu budowy, uzgodnien dotyczacych organizacji ruchu, ogrodzenia, oswietlenia,
zabezpieczenia chodnikow i jezdni itd.

1.3. Roboty towarzyszace i specjalne.

Nalezy wyszczegdlni¢ roboty towarzyszace nie wymienione w umowie, lecz podlegajgce
Swiadczeniom umownym oraz roboty specjalne podlegajgce swiadczeniom w przypadku,
jesli sg wyraznie wyszczegodlnione w opisie robaot.

a) Do robot towarzyszgcych zalicza sie wszystkie roboty, ktore nalezg do Swiadczen
umownych nawet w przypadku, jesli nie sg wymienione w umowie, a szczegoélnosci:

- utrzymanie i likwidacja placu budowy,

- utrzymanie urzadzen placu budowy wraz z maszynami,

- pomiary do rozliczenia robot wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzaddw,

- dziatania ochronne zgodnie z warunkami BHP, oswietlenie i ogrzewanie pomieszczen
pracowniczych,

- doprowadzenie wody i energii do punktéw wykorzystania,

dostarczenie materiatéw eksploatacyjnych,

utrzymywanie drobnych urzadzen i narzedzi,

przewdz materiatobw do miejsc ich wykorzystania,

zabezpieczenie robot przed wodg odpadowa,

usuwanie odpadow z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczen, wynikajgcych
z robot wykonywanych przez wykonawce,

- usuwanie odpadow z obszaru do 1m3 niezawierajgcych substancji szkodliwych.

b) Do robét specjalnych zalicza sie roboty, ktore nie sg robotami towarzyszgcymi i tylko
wtedy zaliczajq sie do $wiadczen umownych, jesli sg wyraznie wymienione w opisie
zakresu robot, a szczegolnosci:

- dziatania zwigzane z usuwaniem szkodliwych substancji,

- nadzorowanie robot wykonywanych przez inne przedsiebiorstwa w ramach umowy o
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podwykonawstwie,

- dziatania zabezpieczajace przed wypadkami przy pracy na rzecz innych przedsiebiorstw,
- specjalne dziatania zabezpieczajgce przed szkodami na skutek warunkow
atmosferycznych, powodzi i wod gruntowych,

- ubezpieczenie robot do chwili ich odbioru lub ubezpieczenie od nadzwyczajnych
okolicznosci odpowiedzialnosci cywilnej,

- dostarczonych przez zleceniodawce,

- ustawienie, utrzymanie i usuniecie urzadzen do zabezpieczenia komunikacji na budowie,
np. ogrodzen, rusztowan ochronnych, budowli pomocniczych i oswietlenia,
- ustawienie, utrzymanie i usuniecie urzgdzen poza placem budowy w celu sterowania
objazdem oraz regulowanie komunikacji publicznej,

- oddanie czesci urzadzen budowy do dyspozycji innych przedsiebiorstw lub
Zleceniodawcy,

- dziatania specjalne zwigzane z ochrong srodowiska, ochrong przyrody i zabytkow,

- usuwanie odpadow poza wymienionymi w robotach towarzyszacych,

- szczegoOlne zabezpieczenia robot wymagane przez zleceniodawce w celu
wczesniejszego  uzytkowania i utrzymania  budowli oraz ich usuniecie,
- usuwanie przeszkdd,

- dodatkowe dziatania zwigzane z prowadzeniem robdét w czasie mrozow i opadow
Sniegu,  jezeli nie nalezag one do  obowigzkbw  wykonawcy  robot,
- dodatkowe dziatania zwigzane z ochrong i naprawg instalacji na budowie i sgsiadujacych
terenach,

- zabezpieczenie przewoddw, linii, kabli, drenéw, kanatéw, kamieni granicznych, drzew,
roslin itp.

1.4. Informacje o wykonaniu robét.

Nalezy poda¢ wszystkie niezbedne informacje dotyczace wykonania robét w tym:
odcinkéw robdt, przerw i ograniczen, szczegoélnych utrudnien i zagrozen, rodzaju robot
szczegolnie trudnych i majgcych szczegdlny wplyw na niezawodno$¢ konstrukciji,
wymagan dotyczacych komunikacji i uzytkowania istniejgcych urzadzen, warunkow
uzytkowania materiatbw z odzysku, wymaganych dokumentéw potwierdzajgcych
przydatnos¢ i warunkéw zgodnosci materiatdw i wyrobow budowlanych, warunkéw
geotechnicznych, rodzaju podtozg i sposobu wykonania wykopow, rodzaju materiatow
dostarczonych przez zleceniodawce raz termindw ich przekazania, warunkow
skladowania materiatéw, swiadczeh na rzecz innych przedsiebiorstw, obowigzujgcych
zarzadzehn kompetentnych organdéw w zakresie komunikacji, instalacji, odprowadzania
Sciekow i odpadow, przepisow pozarowych, postepowania w przypadkach natrafienia na
substancje szkodliwe, postepowania w przypadku zagrozenia termindw wykonywania
robot itd.

1.5. Dokumenty odniesienia.

Nalezy wyszczegolnic dokumenty stanowigce podstawe do wykonania robot w tym:
wszystkie elementy dokumentacji projektowej (z uwzglednieniem projektu organizacji
robét, harmonogramu robot, planu jakosci, planu bezpieczenstwa robot, procedur
I instrukcji technologicznych), normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia
techniczne.

1.6. Warunki zgodnosci wykonywania robot.

Nalezy wyszczegdlni¢ warunki potwierdzenia zgodnosci wykonywania robot z ustaleniami
przyjetymi w dokumentacji oraz w normach i Warunkach technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych.
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1.7. Zestawienie elementow robét.
Nalezy wyszczegdlni¢ elementy robot zgodnie z kosztorysem inwestora.

1.8. Odpowiedzialno$¢ wykonawcy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg
I specyfikacjami technicznymi.

1.9. Okreslenia podstawowe.

Nalezy stosowacC okreslenia podane w polskich normach. W przypadku stosowania
innych lub specjalnych okreslen nalezy je zdefiniowac w sposoéb zapewniajacy
jednoznaczne zrozumienie wymagan podanych w projekcie i w specyfikacjach
technicznych.

2. Materiaty.
Nalezy wyszczegolnic materialy stosowane do wykonania robdét z okresleniem ich
wtasciwosci i metod badan w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia.

3. Sprzet.
Nalezy poda¢ wymagania dotyczace rodzaju sprzetu niezbednego zalecanego do
wykonania robot.

4.Wykonanie robét.

Nalezy okresli¢ technike wykonania rob6t z podaniem sposobu wykonczenia
poszczegolnych elementow, tolerancji wymiarowych, szczegoétéw technologicznych oraz
wymagan specjalnych.

5.Kontrola jakosci.
Nalezy poda¢ wszystkie dziatania zwigzane z kontrolg, badaniami i z odbiorem materiatow
oraz innych robét w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia.

6. Obmiar robét.
Nalezy poda¢ warunki, sposob oraz jednostki obmiaru robdt w kolejnosci przyjetych
w kosztorysie inwestorskim.

7. Odbiér robét.
Nalezy podacC sposéb odbioru wszystkich robot w kolejnosci przyjetych w kosztorysie
inwestorskim.

8. Warunki ptatnosci.

Nalezy poda¢ warunki okreslajgce sposob rozliczenia robot budowlanych
z uwzglednieniem robdt towarzyszgcych i specjalnych. Jako podstawe do rozliczenia
przyjmuje sie wymiary podane w dokumentacji lub okreslone na podstawie obmiaru.

9. Dokumentacja powykonawcza.

Nalezy poda¢ wszystkie dokumenty jakie powinna zawiera¢ dokumentacja powykonawcza
po zakonczeniu robaot.
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IIl. CZESC INFORMACYJNA.
1. Zataczniki opisowe:

- Zalacznik nr 1 — Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego
Z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow - odrebny dokument.

- Zalacznik nr 2 — OsSwiadczenia zamawiajacego stwierdzajgce jego prawo do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — odrebny dokument.

- Zatacznik nr 3 — Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego.

- Zatacznik nr 4 — Meble i wyposazenie.

- Zalacznik nr 5 — Zestawienie ilosciowe mebli i wyposazenie.

- Zalacznik nr 6 — Wymagania i parametry w zakresie systemu AV — Sala Odpraw.
- Zalacznik nr 7 — Zestawienie iloSciowe w zakresie systemu AV — Sala Odpraw.
2. Zatgczniki rysunkowe:

- Rysunek nr 1 - Zakres opracowania.

- Rysunek nr 2 — Inwentaryzacja.

- Rysunek nr 3 — Dyspozycje funkcjonalno - przestrzenne.

- Rysunek nr 4 — Technologia.

- Rysunek nr 5 — Rzut pomieszczenia — rozmieszczenie urzadzen.

- Rysunek nr 6 — Schemat ideowy
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