Zatacznik nr 4
Meble i wyposazenie
Opis i wymagania techniczne

Podstawg dostawy mebli i wyposazenia oraz zaprojektowania i wykonania zabudowy
meblowej we wskazanych pomieszczeniach sg zatgczone rysunki o charakterze
pogladowym. Wymiary mebli dostosowa¢ do aranzacji pomieszczen. Podane
wymiary mebli podlegajg weryfikacji na miejscu w siedzibie Zamawiajacego.
Kolorystyka mebli i wyposazenia do uzgodnienie z Zamawiajgcym. Proponowany
przez Wykonawce projekt wymaga akceptaciji i zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

1. Biurko komputerowe z dostawka.

Biurko komputerowe wraz z dostawkg wykonane z ptyty meblowej widrowej
trojwarstwowej melaminowanej spetniajacej norme DIN 67765. Korpus mebli
wykonany z ptyty o grubosci 18 mm, z kolei blat roboczy wykonany z ptyty o grubosci
nie mniejszej niz 25 mm. Krawedzie ptyt bez ostrych krawedzi, zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi obrzezem PVC o grubosci nie mniejszej niz 2 mm
w kolorze ptyty meblowej. Zastosowana ptyta meblowa powinna posiadac
powierzchnie odporng na $rodki dezynfekcyjne oraz posiada¢ atesty higieniczne
( w klasie higienicznosci co najmniej E1).

Blat roboczy biurka wyposazony w przepust kablowy wykonywany przy montazu we
wskazanym miejscu w siedzibie Zamawiajgcego, posiadajacy zabezpieczajace
gniazdo plastikowe w kolorze ptyty meblowej. Biurko komputerowe wyposazone jest
w miejsce na komputer i wysuwang pétke na klawiature. Biurko wyposazone jest
rowniez w szafke z ruchomg roletg w celu zamkniecia jednostki komputerowej.
Zawiasy frontow typu puszkowego. Ruchoma pétka na klawiature i wszystkie
szuflady wyposazone w prowadnice rolkowe majgce mozliwo$¢ petnego wysuwu
oraz posiadajgce blokade przypadkowego wysuw i wypadniecia. N&ézki mebli
zabezpieczone przed zarysowaniem oktadziny podtogowe;.

2. Krzesto biurowe obrotowe.

Krzesto obrotowe z podtokietnikami. Podstawa krzesta piecioramienna chromowana
metalowa wyposazona w miekkie kétka nierysujace, niepozostawiajgce Sladow i
niescierajgce oktadziny podtogowej. Obicie krzesta wykonane z materiatu tatwego do
czyszczenia i dezynfekcji. Podtokietniki chromowane metalowe, podstawa oparcia
pokryta materiatem takim samym jak obicie krzesta. Fotel biurowy o regulowanej
wysokosci, oparcie ergonomiczne o ustawianym pochyleniu.

3. Krzesto konferencyjne na ramie na 4 nogach z pulpitem.

Siedzisko i oparcie z tapicerowanymi poduszkami tkaning z 2 grupy cenowej. Krzesto
z pulpitem umieszczonym z prawej strony. Stopki do miekkich powierzchni. Krzesto
sztaplujgce sie z pulpitem, z mozliwos$cig taczenia sie w rzedy z pulpitem. Sklejkowy
lakierowany blat pulpitu. Podstawa krzesta chromowana.



4. Lada z méwnica.

Lada konferencyjna w poétokragta wraz z wmontowang mownicg wykonana z ptyty
meblowej widrowej trojwarstwowej melaminowanej spetniajgcej norme DIN 67765.
Korpus mebli wykonany z ptyty o grubosci 18 mm, z kolei blat roboczy wykonany z
ptyty o grubosci nie mniejszej niz 25 mm. Krawedzie ptyt bez ostrych krawedzi,
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi obrzezem PVC o grubosci nie
mniejszej niz 2 mm w Kkolorze ptyty meblowej. Zastosowana ptyta meblowa powinna
posiada¢ powierzchnie odporng na srodki dezynfekcyjne oraz posiadaé atesty
higieniczne ( w klasie higienicznosci co najmniej E1).

Blat lady konferencyjnej wyposazony w przepust kablowy wykonywany przy montazu
we wskazanym miejscu w siedzibie Zamawiajgcego, posiadajgcy zabezpieczajgce
gniazdo plastikowe w kolorze ptyty meblowej. No6zki mebli zabezpieczone przed
zarysowaniem okfadziny podtogowe;.

5. Wewnetrzne rolety elektryczne.

Sala Odpraw - elektryczne rolety zaciemniajace, na skrzydta okienne montowane
bezposrednio do stolarki okiennej z PVC. Prowadnice boczne oraz kaseta
osfaniajgca ograniczajg do minimum przenikanie Swiatta stonecznego. Mozliwe
wietrzenie pomieszczen przy petnym zaciemnieniu.



