KARTA WYPOSAZENIA

Podstawa dostawy mebli i wyposazenia sg zalaczone rysunki o charakterze pogladowym.
Wymiary mebli nalezy dostosowa¢ do aranzacji pomieszczen i podlegaja weryfikacji na miejscu
w siedzibie Zamawiajacego. Proponowane przez Wykonawce wyposazenie jak i kolorystyka
wymaga akceptacji 1 zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Przyjete wyposazenie oraz wszystkie
urzadzenia majg by¢ fabrycznie nowe, rok produkcji 2016/2017r., nie rekondycjonowane, nie
powystawowe oraz w stanie kompletnym tj. gwarantujagcym uruchomienie ich oraz stosowanie
zgodnie z przeznaczeniem bez dokonywania dodatkowych zakupow (poza materiatami
eksploatacyjnymi) oraz posiadajace instrukcje obstugi w jezyku polskim. Nalezy wykonaé
niezbe¢dne przyltacza instalacyjne w ramach prac budowlanych.

Wymiary wyposazenia podano orientacyjnie w celu okreslenia ,,chtonno$ci” powierzchni ich lokalizacji.

W opracowaniu ujeto rowniez cze$¢ wyposazenia, ktore posiada Inwestor lub zostanie zakupione
w innym trybie - w uwagach zostaty oznaczone, jako:
»W POSIADANIU INWESTORA”

Numer pomieszczenia: 1 Nazwa pomieszczenia:
Powierzchnia w m? : 41,00 KORYTARZ
Lp. Nazwa wyposazenia llos¢ Uwagi

Szafki depozytowe jednodrzwiowe w zabudowie, przytwierdzona do
Sciany, na ndzkach wykonana z HPL: korpus 10mm, plecy 4mm, drzwi
10/12mm; szerokos¢ szafki 300mm, wentylowany korpus, zamykane
na klucz, wyposazona w identyfikator, 41x59cm (+/- 3cm)

Sofa o nowoczesnym i optywowym wygladzie, wykonczona zmywalng
tapicerkg typu eko skéra o Scieralnosci 20.000-40.000, w kolorze
karmelowym, na chromowanym stelarzu z gietych rurek, gtebokie
2 |siedzisko 550mm, wysokos¢ siedziska 470mm, szerokos¢ siedziska 1
1330mm, szerokos¢ podstawy 1510mm, szerokos¢ 1760mm,
wysokos$¢ 780mm, gtebokos¢ 860mm; Gwarancja wynosi 5 lat na
konstrukcje i 3 lata na obicie

Donica okraggta wykonana z mocnego, grubego i mrozoodpornego

3 | plastiku odpornego na promienie UV; srednica 40cm, wysokosé 75cm,; 2
wys. wktadu 28cm; rosliny, keramzyt do wypet.
4 Cyfrowy zegar sieciowy NTP - wysokos¢ znaku 100mm 1 do synchronizacji czasu
i 175mm, wyswietlanie GG:MM, w formacie 24 godzinnym, z serwerem NTP
Numer pomieszczenia: 2 Nazwa pomieszczenia:
Powierzchnia w m? : 15,15 POM. PERSONELU
Lp. Nazwa wyposazenia llos¢ Uwagi

Metalowa szafa kartotekowa, lakierowana proszkowo. Szuflada
przystosowana do teczek zawieszkowych (format A4 poziomo) na
prowadnicach kulkowych zabezpieczenie przed wysunieciem wiecej
5 |niz jednej szuflady jednoczesnie, centralne ryglowanie szuflad, 5
maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 27,50cm/32,8cm;
maksymalne  obcigzenie szuflady 50kg; Wymiary  szafki:
1285x415x630mm ;

Stot plyta typu postforming w kolorze szarym jak blat kuchenny, nogi
stalowe chromowane o przekroju okrgglym, zakonczone ostong
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KARTA WYPOSAZENIA

zapobiegajgcg rysowaniu podtogi; Wykohczenie blatu zaokrgglone
fazowanie (brak ostrych krawedzi) Wymiar: 80x120xh75cm

Krzesto ze sklejki gietej w okleinie naturalnej, na stelazu
chromowanym, nogi zabezpieczone przed rysowaniem podiogi,
wymiary: 48/49/85cm; wysokos$¢ siedziska 44cm (+/-3cm)

Zabudowa meblowa typu kuchennego ze stalowg umywalka
i zlewem, baterie sztorcowe mieszakowe; szafki goérne i szafki dolne z
ptyty meblowej laminowanej (dgb-drzwi, metalizowany szary-korpus)
dolne szafki na nézkach ze stali nierdzewnej o profilu okragtym, gorne
szafki z podswietleniem LED; wszystkie szafki z uwagi na stabilnos¢
konstrukcji tyt majg wykonany z ptyty meblowe;j,

Dolne szafki: do zabudowy lodoéwki, 5 szuflad, jednodrzwiowa pod
zlew =z podlkg regulowang, jednodrzwiowa pod umywalke
z wysuwanym koszem na odpady

Blat: postforming gr. ok.4 cm w kolorze szarym

Goérne _szafki: do zabudowy kuchenki mikrofalowej, jednodrzwiowe
z regulowanymi dwiema pétkami,

Przyjete wymiary: dt. blatu 240cm; szer. 63cm; gr. 3.8cm (+/-15%)
Montaz blatu na wys. 85cm; szafki dolne 60x60cm na nézkach 10-
12cm, wysokos¢ 70x68cm; szafki gorne wiszagce szer. 60cm, gt
37cm, wysoko$¢ 72cm, wewnatrz dwie regulowane pofki
(podwyzszone obrzeze przy styku ze sciang);

1kpl

Dozownik mydta w pianie — mydlo dozowane jest w postaci
delikatnej piany, catkowita szczelno$¢ wkiadu zabezpiecza przed
skazeniem zawartosci, wydajnos¢ z jednego opakowania wkiadu
mozna uzyska¢ 2000 porcji piany; dozownik wykonany z ABS,
odporny na dziatanie UV, zamykane na kluczyk, okienko pogladowe;

- Wyposazyé w 3 wktady uzupetniajgce

10

Dozownik plynu dezynfekujgcego w formie sprayu, pojemnosé
wymiennych wktadéw 1000ml; catkowita szczelno$é wkiadu
zabezpiecza przed skazeniem zawarto$ci, dozownik wykonany z ABS,
odporny na dziatanie UV, zamykane na kluczyk, okienko pogladowe;
Baterie w komplecie

- Wyposazyé w 3 wkiady uzupetniajgce

11

Mechaniczny podajnik recznikéw papierowych w rolach, dozownik
wykonany z ABS, odporny na dziatanie UV, zamykane na kluczyk,
okienko pogladowe; rolka papieru 250m (efektywnos¢ 1000 arkuszy)

- Wyposazy¢ w 3 wkiady uzupetniajgce

12

Kosz na odpady 20l twardo-Scienny, pedatowy z wymiennym
wkiadem  jednorazowym;  wolno-opadajgca, cicha pokrywa;
powierzchnia kosza odporna na odciski palcow; wyjmowane,
wewnetrzne wiaderko z patgkiem; solidny uchwyt do przenoszenia
kosza; ukryty mechanizm podnoszenia pokrywy; stabilna, nie rysujgca
podtogi podstawa kosza;

13

Lodéwka podblatowa - do zabudowy; orientacyjne wymiary zewn.
82x60x55cm, wewnetrzna zamrazarka (2kg/24h), jeden agregat,
jeden termostat, czas utrzymania temperatury w przypadku braku
zasilania: 12 godzin, System automatycznego rozmrazania
chtodziarki, recznie rozmrazany zamrazalnik, sterowanie
mechaniczne, klasa energetyczna: A++; roczne zuzycie pradu:
140kWh; poj. uzytkowania chiodziarki 110 litrow; poj. uzytk.
zamrazalka 15 litréw; poziom hatasu 38dB; wyposazenie:

1 szuflada na warzywa i owoce, 2 pétki szklane w chtodziarce (szkto
bezpieczne), 3 potki w drzwiach, instrukcja obstugi w jezyku polskim,
karta gwarancyjna, pojemnik na jajka, pojemnik na kostki lodu

Min. gwarancja 24 miesigce

14

Kuchenka mikrofalowa — poj. 20 litrdw, moc mikrofal 800W,
sterowanie elektroniczne, Funkcje: rozmrazanie, podgrzewanie,
gotowanie ,grill; grill kwarcowy o mocy 1000W, wykonczenie
wewnetrzne emalia ceramiczna, kolor srebrny, Funkcje dodatkowe:
6 poziomébw mocy, 8 programdéw automatycznych, blokada
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rodzicielska, funkcja kombi, sygnat dzwiekowy zakonczenia pracy,
timer, wyswietlacz LED, zegar. Instrukcja obstugi w jezyku polskim,
karta gwarancyjna, podstawka talerza obrotowego, ruszt, talerz
obrotowy. Min. gwarancja 24 miesigce

15

Czajnik bezprzewodowy elektryczny - — poj. 1,7 litra, element
grzejny — ptaska grzatka ptytowa, moc 2400W, filtr antyosadowy,
obrotowa podstawa, wskaznik poziomu wody, antyposlizgowa
podstawa, automatyczny wytgcznik po zagotowaniu  wody,
zabezpieczenie przed wigczeniem czajnika bez wody, instrukcja
obstugi w jezyku polskim, karta gwaranc.; Min. gwarancja 24 miesigce

16

Biurko z podstawka jezdng na komputer

na konstrukcji stalowej chromowanej (nogi o przekroju okragtym
zabezpieczone przed rysowaniem podtogi), blat z ptyty meblowej
laminowanej w kolorze debowym, z jezdnym kontenerkiem cztero-
szufladowym (zamykany na klucz centralny, drzwi — dab, korpus —
metalizowany szary, koétka nie brudzgce przednie z blokads,
wyposazony w piornik) , mieszczacy sie pod blatem, stanowiska
wyposazone w prowadnice podblatowe na kable i przelotki; wysuwana
potka na klawiature (blokada przed wypadnieciem, pelny wysuw,
ochrona przed skaleczeniem),; Wymiary 160x70cm, wys. 75cm

17

Fotel biurowy — obrotowy, szerokie, komfortowe siedzisko
i ergonomicznie wyprofilowane, wysokie oparcie tapicerowane
z obydwu stron wykonczone tapicerkg zmywalng typu eco skora;
mechanizm: mozliwos¢ swobodnego kotysania sie, maksymalny kat
wychylenia oparcia wynosi 16°, mozliwo$¢ blokady siedziska i oparcia
w 5 pozycjach, regulacja sity oporu oparcia, Anti-Shock -
zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy uzytkownika,
ptynna regulacja wysokosci krzesta za pomocg podnosnika
pneumatycznego; stalowe podtokietniki z naktadkami PCW, podstawa
polerowana aluminium, samohamowne koétka do powierzchni
twardych.

18

Szafki wiszace na segregatory A4, z ptyty meblowej laminowanej,
podzielona na trzy czesci, zewnetrzne czesci zamykane drzwiami na
klucz, srodkowa otwarta; obie czesci posiadajg po jednej regulowane;j
potce, od spodu szafki oswietlenie LED; do montazu nad biurkiem; z
ptyty meblowej laminowanej (dab-drzwi, metalizowany szary-korpus),
tyt szafy z ptyty meblowej;

Wymiary: szer. 53cm, gt. 37cm, wysokos¢ 72cm

19

Szafy wysokie dwudrzwiowa, zamykana na klucz, z ptyty meblowej
laminowanej (drzwi — dgb, korpus — metalizowany szary) cato$¢ na
ndézkach regulowanych z ochrong przed zniszczeniem podiogi;
wewnatrz pie¢ regulowanych potek, tyt szafy z ptyty meblowej;
Wymiar: szer. 80cm, gt. 45cm, wys. catk. 217cm w tym nozki;

20

Telefon — mozliwos¢ podtgczenia

W POSIADANIU
INWESTORA

21

Zestaw komputerowy — mozliwos¢ podtgczenia

W POSIADANIU
INWESTORA

22

Tablica suchos$cieralna magnetyczna, powierzchnia biata
lakierowana, rama aluminiowa anodowana fgczona przy pomocy
plastikowych naroznikéw, 900x600mm w komplecie akcesoria: ggbka
magnetyczna, komplet markeréw cztery kolory, 12 magnesow

23

Roleta higieniczna, do dezynfekgcji

1kpl

na wymiar okien

24

Cyfrowy zegar sieciowy NTP - wysokosé znaku 100mm
i 1775mm, wyswietlanie GG:MM, w formacie 24 godzinnym,

do synchronizacji czasu
z serwerem NTP
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Numer pomieszczenia: 3
Powierzchnia w m? : 31,20

Nazwa pomieszczenia:
POCZEKALNIA

Lp.

Nazwa wyposazenia

llosé

Uwagi

25

Fotel o nowoczesnym i optywowym wyglgdzie, wykonczona
zmywalng tapicerkg typu eko skéra o $cieralnosci 20.000-40.000, na
chromowanym stelazu z gietych rurek, gtebokie siedzisko 530mm,
wysoko$¢ siedziska 470mm, szeroko$¢ siedziska 470mm, szerokosc¢
podstawy 680mm, szerokos¢ 940mm, wysokos¢ 780mm, gtebokosé
840mm; Gwarancja wynosi 5 lat na konstrukcje i 3 lata na obicie

26

Sofa o nowoczesnym i optywowym wygladzie, wykonczona zmywalng
tapicerka typu eko skdéra o Scieralnosci 20.000-40.000, na
chromowanym stelazu z gietych rurek, gtebokie siedzisko 550mm,
wysokosé siedziska 470mm, szerokos$é siedziska 1330mm, szeroko$¢
podstawy 1510mm, szerokos¢ 1760mm, wysokos$¢ 780mm, gtebokosé
860mm; Gwarancja wynosi 5 lat na konstrukcje i 3 lata na obicie

27

Donica okraggta wykonana z mocnego, grubego i mrozoodpornego
plastiku odpornego na promienie UV, kolor: $niezno biaty; $rednica
40cm, wysokos¢ 75cm; wys. wkiadu 28cm

Sztuczne rosliny, keramzyt do wypet.

28

Stolik okolicznos$ciowy nowoczesny sktadajgcy sie z czterech czesci,
szklane matowe tafle oparte na chromowanych konstrukcjach
Gt. 40cm, szer. 45cm wys. 40cm; gr. plyty szklanej 0,7cm

29

Lada rejestracyjna — z ptyty meblowej melamina sniezno biata
odporna na zotkniecie w potysku (3D azurowe/petne), z wstawkami ze
szkta bezpiecznego matowego podswietlane LED; blat gorny tafla
matowego szkta bezpiecznego gr. 7mm na dystansach, dolny blat
drewniany (dgb); kontenerek jezdny 5 szufladowy z piérnikiem,
zamykane na zamek centralny, kotka z blokadg). Diugosé 210 +
dostawka @100cm, wysokos¢ gt. blatu 75cm, wys. blatu szklanego
130cm. Wykonaé przelotki w blacie, wyprowadzenie przylgczy
teletechnicznych w podiodze dla dwoéch stanowisk komputerowych;

30

Kosz na odpady 20l twardo-$cienny, pedatowy z wymiennym
wkiadem  jednorazowym;  wolno-opadajgca, cicha pokrywa;
powierzchnia kosza odporna na odciski palcow; wyjmowane,
wewnetrzne wiaderko z patgkiem; solidny uchwyt do przenoszenia
kosza; ukryty mechanizm podnoszenia pokrywy; stabilna, nie rysujgca
podiogi podstawa kosza;

31

Fotel biurowy — obrotowy, szerokie, komfortowe siedzisko
i ergonomicznie wyprofilowane, wysokie oparcie tapicerowane
z obydwu stron wykonczone tapicerkg zmywalng typu eco skora;
mechanizm: mozliwos¢ swobodnego kotysania sie, maksymalny kat
wychylenia oparcia wynosi 16°, mozliwos$¢ blokady siedziska i oparcia
w 5 pozycjach, regulacja sity oporu oparcia, Anti-Shock -
zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy uzytkownika,
ptynna regulacja wysokosci krzesta za pomocg podnosnika
pneumatycznego; stalowe podtokietniki z naktadkami PCW, podstawa
polerowana aluminium, kétka do powierzchni twardych.

32

Zabudowa meblowa — z ptyty meblowej o wyglgdzie spéjnym z ladg
rejestracyjng; melamina $nieznobiata i drewniane wstawki w centralnej
czesci, szkto matowe 7mm bezpieczne, podswietlane LED; dwie szafy
zewnetrzne dwudrzwiowe z podziatem na dwie czesci — gorna drzwi
przeszklone, wewn. dwie potki regulowane, druga czes¢ dolna w
uktadzie 4-szufladowym, szer. 80cm, gt. 45cm wys. 210cm (jak drzwi
szklane z opaskg stalowg do pom.2); uktad centralny po zewnetrznej
stronie petne drzwi uktad ramowy w Srodku péitki i uktad z drewnianym
wnetrzem w kolorze debu, cata zabudowa na ndézkach, dzielona na
segmenty;

1kpl

33

Wieszak — chromowany stojak na garderobe, stabilna stopa stojaka o
Srednicy 28cm sktada sie z ciezkiej podstawy o chromowanej czaszy,
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stojak posiada 5 haczykdéw o srednicy 16mm, wysokos¢ 170cm

34

Telefon — mozliwos¢ podtgczenia

W POSIADANIU

INWESTORA
35 [Zestaw komputerowy — mozliwo$¢ podtgczenia 1 V\fNP\?VSé'SATDOAgAU
36 |Dekoracja $cian fotografiki na ptétnie lub w anty-ramie 5
37 |Roleta higieniczna, do dezynfekcji 2kpl na wymiar okien
38 Cyfrowy zegar sieciowy NTP - wysoko$¢ znaku 100mm 1 do synchronizacji czasu

i 1775mm, wyswietlanie GG:MM, w formacie 24 godzinnym,

z serwerem NTP

Numer pomieszczenia: 4
Powierzchnia w m? : 15,30

Nazwa pomieszczenia:
GAB. KONSULTACYJNY

Lp.

Nazwa wyposazenia

llos¢

Uwagi

39

Biurko z podstawkg jezdng na komputer

na konstrukcji stalowej chromowanej (nogi o przekroju okrggtym
zabezpieczone przed rysowaniem podtogi), blat z ptyty meblowej
laminowanej w kolorze debowym, z jezdnym kontenerkiem cztero-
szufladowym (zamykany na klucz centralny, drzwi — dab, korpus —
metalizowany szary, kotka nie brudzace przednie z blokada,
wyposazony w piornik) , mieszczacy sie pod blatem, stanowiska
wyposazone w prowadnice podblatowe na kable i przelotki; wysuwana
potka na klawiature (blokada przed wypadnieciem, petny wysuw,
ochrona przed skaleczeniem),; Wymiary 160x70cm, wys. 75cm

40

Fotel biurowy — obrotowy, szerokie, komfortowe siedzisko
i ergonomicznie wyprofilowane, wysokie oparcie tapicerowane
z obydwu stron wykonczone tapicerkg zmywalng typu eco skora;
mechanizm: mozliwos¢ swobodnego kotysania sie, maksymalny kat
wychylenia oparcia wynosi 16°, mozliwos¢ blokady siedziska i oparcia
w 5 pozycjach, regulacja sity oporu oparcia, Anti-Shock -
zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy uzytkownika,
ptynna regulacja wysokosci krzesta za pomocg podnosnika
pneumatycznego; stalowe podtokietniki z naktadkami PCW, podstawa
polerowana aluminium, samohamowne kétka do powierzchni
twardych.

41

Krzesto ze sklejki gietej w okleinie naturalnej, na stelazu
chromowanym, nogi zabezpieczone przed rysowaniem podtogi,
wymiary: 48/49/85cm; wysokos¢ siedziska 44cm (+/-3cm)

42

Zabudowa meblowa — szafy wysokie dwudrzwiowe w uktadzie
potrojnym; ptyta meblowa korpus szarometaliczny, drzwi w laminacie
debowym, wewnatrz 5 regulowanych poétek, szafy na nézkach ze stali
nierdzewnej o przekroju okraggtym, zamykane na klucz, kazda z szaf
podzielona dodatkowo na dwie niezalezne w formie pionowych
stupkéw szer. 40+40cm, gt. 45cm, wysokos¢ 210cm

1kpl

43

Kozetka - Rama nosna stalowa wykonana z ksztattownika o przekroju
kwadratu: min. 25 x 25x x 2 mm i wspornikow o $rednicy & 20x 1,5
mm, catos¢ lakierowana proszkowo na kolor biaty

Leze dwusegmentowe mocowane do ramy nosnej za pomocg $rub,
tapicerowane materiatem zmywalnym, odpornym na zabrudzenia i
przebarwienia oraz na srodki dezynfekcyjne stosowane w placéwkach
stuzby zdrowia;

Zagtowek(oparcie plecéw) regulowany recznie za pomocg
mechanizmu zapadkowego w zakresie od 00 do + 45°

Uchwyt do mocowania rolki prze$cieradta jednorazowego uzytku,
No6zkKi z regulacjg wysoko$ci / mozliwos¢ wypoziomowania/
WYMIARY:
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- dlugos¢: min.1850 mm
- szeroko$¢: min.560 mm
- wysoko$¢: min.500 mm

44

Parawan sufitowy na szynie (narozny uktad przed drzwiami gabinetu);
Aluminiowa konstrukcja sktadajgca sie z tuku (do uzyskania réznych
katéw 90° i 135° przy montazu kabin), szyna (prowadnica do montazu
kazdego rodzaju sufitéw), zaczepy wykonane z samosmarujgcego sie
nylonu (zaleca sie stosowanie 10 sztuk na metr), sprezynowy guzik
ulokowany jest blisko poczgtku prowadnicy, co umozliwia tatwy dostep
przy zaktadaniu i zdejmowaniu zaston, zastona materialowa z
mozliwoscig prania.

45

Elektroniczna waga kolumnowa ze wzrostomierzem i funkcjg BMI,
HOLD, TARA, automatyczne wytgczenie. Wyposazona w rolki
transportowe, zasilanie poprzez zasilacz i akumulator; nosnos¢ do
200kg; zakres pomiaru wzrostu: 60-200cm; podziat wagi:
100g<150kg>200g; podziat wzrostomierza 1mm; klasa doktadnosci:
Ill; legalizowana do celéw medycznych,

46

Umywalka ceramiczna z pot-postumentem, bateria $cienna
mieszakowa z uchwytem fokciowym

nad umywalkg kinkiet

47

Dozownik mydita w pianie — mydio dozowane jest w postaci
delikatnej piany, catkowita szczelnos¢ wkitadu zabezpiecza prze
skazeniem zawartosci, wydajnos¢ z jednego opakowania wkiadu
mozna uzyska¢ 2000 porcji piany; dozownik wykonany z ABS,
odporny na dziatanie UV, zamykane na kluczyk, okienko pogladowe;

- Wyposazy¢ w 3 wkitady uzupetniajgce

48

Dozownik ptynu dezynfekujacego tokciowy pojemnosé wymiennych
wktadéw 1000ml; catkowita szczelnos¢ wktadu zabezpiecza przed
skazeniem zawartosci, dozownik wykonany z ABS, odporny na
dziatanie UV, zamykane na kluczyk, okienko poglgdowe;

- Wyposazy¢ w 3 wkiady uzupetniajace;

49

Mechaniczny podajnik recznikéw papierowych w rolach, dozownik
wykonany z ABS, odporny na dziatanie UV, zamykane na kluczyk,
okienko pogladowe; rolka papieru 250m (efektywnos¢ 1000 arkuszy)

- Wyposazyé w 3 wkiady uzupetniajgce;

50

Lustro z aluminiowg ramkg o orientacyjnych wymiarach 60x70cm;
zawieszone na $cianie

51

Kosz na odpady 20l twardo-$cienny, pedatowy z wymiennym
wktadem  jednorazowym;  wolno-opadajgca, cicha  pokrywa;
powierzchnia kosza odporna na odciski palcow; wyjmowane,
wewnetrzne wiaderko z patgkiem; solidny uchwyt do przenoszenia
kosza; ukryty mechanizm podnoszenia pokrywy; stabilna, nie rysujgca
podiogi podstawa kosza;

52

Telefon — mozliwo$¢ zamontowania

W POSIADANIU
INWESTORA

53

Zestaw komputerowy — mozliwos¢ zamontowania

W POSIADANIU
INWESTORA

54

Folia mleczna

1kpl

na wymiar okien

55

Cyfrowy zegar sieciowy NTP - wysokos¢ znaku 100mm
i 1775mm, wyswietlanie GG:MM, w formacie 24 godzinnym,

do synchronizacji czasu
z serwerem NTP
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KARTA WYPOSAZENIA

Numer pomieszczenia: 5
Powierzchnia w m? : 14,30

Nazwa pomieszczenia:
POM. WYPOCZYNKOWE

Lp.

Nazwa wyposazenia

llosé

Uwagi

56

Umywalka ceramiczna z pot-postumentem, bateria $cienna
mieszakowa z uchwytem fokciowym

1

nad umywalkg kinkiet

57

Dozownik mydta w pianie — mydio dozowane jest w postaci
delikatnej piany, catkowita szczelnos¢ wkiadu zabezpiecza prze
skazeniem zawartosci, wydajnos¢ z jednego opakowania wktadu
mozna uzyska¢ 2000 porcji piany; dozownik wykonany z ABS,
odporny na dziatanie UV, zamykane na kluczyk, okienko poglagdowe;

- Wyposazy¢ w 3 wktady uzupetniajgce;

58

Dozownik ptynu dezynfekujacego fokciowy pojemnos¢ wymiennych
wkiadéw 1000ml; catkowita szczelnos¢ wkiadu zabezpiecza przed
skazeniem zawartosci, dozownik wykonany z ABS, odporny na
dziatanie UV, zamykane na kluczyk, okienko pogladowe;

- Wyposazy¢ w 3 wkiady uzupetniajgce;

59

Mechaniczny podajnik recznikéw papierowych w rolach, dozownik
wykonany z ABS, odporny na dziatanie UV, zamykane na kluczyk,
okienko pogladowe; rolka papieru 250m (efektywnos¢ 1000 arkuszy)

- Wyposazy¢ w 3 wkiady uzupetniajgce;

60

Lustro z aluminiowg ramkg o orientacyjnych wymiarach 60x70cm,;
zawieszone na $cianie

61

Kosz na odpady 20l twardo-$cienny, pedatowy z wymiennym
wkiadem  jednorazowym; wolno-opadajgca, cicha  pokrywa;
powierzchnia kosza odporna na odciski palcow; wyjmowane,
wewnetrzne wiaderko z patgkiem; solidny uchwyt do przenoszenia
kosza; ukryty mechanizm podnoszenia pokrywy; stabilna, nie rysujgca
podtogi podstawa kosza;

62

Krzesto ze sklejki gietej w okleinie naturalnej, na stelazu
chromowanym, nogi zabezpieczone przed rysowaniem podiogi,
wymiary: 48/49/85cm; wysokos¢ siedziska 44cm (+/-3cm)

63

Zabudowa meblowa — ptyta meblowa laminowana korpus w kolorze
szarometalizowanej, drzwi debowy laminat, na nézkach nie rysujgcych
podtogi; blat roboczy: szary postforming, dt. 80cm, gt. 63cm odporny
na srodki dezynfekujgce (podwyzszone obrzeze przy styku ze $ciang);
goérna szafka wiszgca: dwudrzwiowa zamykana na klucz; szer. 80cm,
gt. 37cm, wys. 72cm - wewnatrz dwie regulowane potki, szafka
podswietlana LED;

dolna szafka stojgca: dwudrzwiowa zamykana na klucz; szer. 80cm,
gt. 60cm, wys. z nézkami i blatem 85m — wewnagtrz dwie regulowane
poikKi;

64

Most (panel elektryczno-gazowy)- zakwalifikowane do wyrobéw medycznych
klasy II b. Panel, wykonany z aluminium anodowanego, malowany farbg
proszkowa, odporny na ptynne $rodki dezynfekcyjne. Urzadzenie powinno by¢
tatwe w utrzymaniu czystosci — gtadkie powierzchnie bez wystajacych
elementow obudowy, front bez widocznych $rub lub nitdw mocujgcych, bez
ostrych krawedzi i kantow.

O dt. 2,80m - 1 stanowisko wyposazone:

- 2x tlen, 2x préznia, 2x sprezone powietrze (Szpital posiada osprzet
systemu Greggersen AGA)

- 8x 230V

- 4x ekwipotencjat

- 2x RJ45

- 1x 230V jako zasilenie dla t6zka u dotu panela

- 2x DATA

- system przyzywowy z gtosnikiem wspoétdziatajgcy z istniejgcym w
szpitalu systemem (Szpital posiada system ASCOM)

- oswietlenie nocne i miejscowe (LED) z tgcznikiem $wiecznikowym

- szyna 50cm (do montazu na panelu) i szyna 100cm (do montazu na
Scianie)
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KARTA WYPOSAZENIA

- wieszak teleskopowy kroplowki 2-haczykowy
- zestaw potkowy: 1 szuflada, 1 potka, 1 maszt do pomp infut./kropl.

65

Szafka przytézkowa - dwustronna, z mozliwoscig postawienia po obu
stron t6zka z zachowaniem petnej funkcjonalnosci. Szkielet szafki wykonany z
stali lakierowanej proszkowo. Wymiary zewnetrzne szafki:

- Wysokos$¢ : 98 cm, +/-5 cm

- Gtebokos$¢ : 50 cm, +/-5 cm

- Szerokos¢: 50 cm, +/-5cm

- Regulacja wysokosci blatu bocznego: 68 — 115, +/-5 cm

- Wymiary blatu bocznego: 35-60, +/- 5cm

Szafka wyposazona w:

- jedng szuflade znajdujgca sie bezposrednio pod blatem o wysokosci orient.
80mm

- potke wewnatrz szafki , niezamykang z nieograniczonym dostepem z obu
stron szafki

Tworzywowe wkiady szuflad z mozliwoscig wyjecia. Czofta szuflad
wyposazone w uchwyty ulatwiajgce otwieranie i zamykanie szafki. Uktad
jezdny mobilny: 4 kota jezdne o $rednicy min. 75mm. z elastycznym, nie
brudzacym podtdg bieznikiem. System blokowania i odblokowywania ko6t
szafki na wysokosci reki lezagcego pacjenta (na wysokosci blatu gérnego
szafki) gwarantujgcy mozliwo$¢ przesuwania i dostepu do szafki bez
koniecznos$ci opuszczania f{6zka. System blokowania i odblokowania
wbudowany w konstrukcje szafki, nie powodujgcy poszerzenia gabarytéw
szafki z wyraznym/czytelnym oznaczeniem aktywnosci / nieaktywnosci
hamulcéw, z dostepem z dwéch stron szafki za pomocg dwdch
zintegrowanych pokretet. Blat gérny i boczny szafki wykonany z piyty
dekoracyjnej, laminowanej charakteryzujgcej sie wysokg odpornoscig na
wilgo¢ i wysoka temperature. Mozliwos¢ wyboru kolorystyki blatow.

Blat gorny zabezpieczony galeryjkg chronigcg przed spadaniem przedmiotéw
z blatu oraz wyposazony w dwa relingi do przetaczania szafki.

Blat boczny posiadajgcy na dtugich krawedziach w aluminiowe galeryjki,
zabezpieczajgce przedmioty przed zsunieciem sie

66

toézko elektryczne - Zasilanie 230 V, 50 Hz z diodowa sygnalizacjg
wiaczenia do sieci w celu unikniecia nieSwiadomego wyrwania kabla lub
gniazdka. Wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu ze
wskaznikiem stanu natadowania oraz wskaznikiem informujacym o
koniecznosci wymiany baterii

Dtugos¢ zewnetrzna tézka — 2180mm (+/-50mm) z mozliwoscig przedtuzania
leza 0 min. 29 cm

Szeroko$¢ zewnetrzna tozka z zamontowanymi barierkami bocznymi — 950
mm (+/-50mm).

Leze tézka 4 — sekcyjne o nowoczesnej konstrukcji opartej na dwdch
szczelnych kolumnach cylindrycznych

Podstawa tézka bez widocznych kabli, silnikéw, sitownikéw itp. Podstawa
przykryta ostong z tworzywa sztucznego.

Leze wypetnione odczepianymi poprzecznymi tworzywowymi lamelami ABS, z
systemem zatrzaskiwania. Lamele wyposazone w otwory wentylacyjne oraz
system odprowadzania ptynéw pod tdzko. Lamele z tworzywa przezierne dla
promieni RTG.

Szczyty odejmowane, tworzywowe lekkie stanowigce jedng zwartg bryte z
kolorowg wstawka z tworzywa, bez dodatkowych rur lub innych elementéw
mocujacych dokrecanych do szczytu.

Szczyt tézka od strony gtowy nie poruszajgcy sie wraz z lezem, bedacy
zamocowany na state — rozwigzanie zabezpieczajgce przed niszczeniem Scian,
paneli nadtézkowych przy regulacji funkcji Trendelenburga, regulacji
wysokosci leza. Szczyty t6zka z wyprofilowanymi uchwytami do prowadzenia
t6zka umieszczone od gory oraz z boku szczytu. Szczyty tdzka z mozliwoscig
zablokowania przed przypadkowym wypadnieciem np. podczas transportu,
odblokowywane za pomoca jednego przycisku. Barierki dzielone , tworzywowe
poruszajgce sie z segmentami leza bedace zabezpieczeniem na catej dtugosci
6zka to znaczy od szczytu glowy az do szczytu ndg pacjenta lezgcego oraz w
pozycji siedzacej.

Barierki boczne fatwe do obstugi przez personel medyczny zwalniane za
pomoca jednej reki wyposazone w system spowalniajgcy opadanie
wspomagany sprezyng gazowg

Barierki boczne z wyprofilowanymi uchwytami mogacymi stuzy¢ jako
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podparcie dla pacjenta podczas wstawania

Barierki boczne ze zintegrowanymi uchwytami na worki urologiczne
zapewniajace dostep niezaleznie od potozenia barierek bocznych

Sterowanie elektryczne tdzka przy pomocy:

-Podswietlanych paneli sterujgcych w goérnych barierkach bocznych tézka od
strony wewnetrznej dla pacjenta oraz zewnetrznej dla personelu, wyposazone
w przycisk aktywujgcy sterowanie,

- Centralny panel sterowania montowany na szczycie od strony ndg. Panel
wyposazony w kilkucentymetrowe piktogramy po kilka w kazdym polu —
rozwigzanie ufatwiajgce szybkie odnalezienie wybranej regulacji bez ryzyka
przypadkowego wyboru funkcji.

Panel sterowniczy wyposazony w funkcje automatycznego zatrzymania
oparcia plecow pod katem 30 st. przy regulacji w dowolnym kierunku
Regulacja elektryczna wysokosci leza, w zakresie 345 mm do 730 mm (+/- 50
mm) gwarantujgca bezpieczne opuszczanie tdzka i zapobiegajaca
»Zeskakiwaniu” pacjenta z tozka

Regulacja elektryczna czesci plecowej w zakresie 75+ +/- 5-

Regulacja elektryczna czesci noznej w zakresie 39+ +/- 5+

Regulacja elektryczna funkcji autokontur, sterowanie przy pomocy przyciskdw
w barierkach bocznych i z panelu sterowniczego montowanego na szczycie
t6zka od strony nog

Funkcja autoregresji 0 parametrze minimum 11 cm niwelujaca ryzyko
powstawania odlezyn dzieki minimalizacji nacisku w odcinku krzyzowo-
ledzwiowym a tym samym petnigca funkcje profilaktyczng przeciwko
odlezynom stopnia 1-4

Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga 20- (+/- 4-) — sterowanie z
panelu sterowniczego montowanego na szczycie t6zka od strony ndg
Regulacja elektryczna pozycji anty-Trendelenburga 20- (+/- 4°) — sterowanie
z panelu sterowniczego montowanego na szczycie t6zka od strony ndg.
Regulacja elektryczna do pozycji krzesta kardiologicznego — sterowanie przy
pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu
sterowniczym montowanym na szczycie t6zka od strony nég

Elektryczna funkcja CPR z kazdej pozycji do reanimacji — sterowanie przy
pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu
sterowniczym montowanym na szczycie t6zka od strony ndg

Elektryczna funkcja antyszokowa z kazdej pozycji— sterowanie przy pomocy
jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu
sterowniczym montowanym na szczycie t6zka od strony ndg

Elektryczna regulacja pozycji egzaminacyjnej — sterowanie przy pomocy
jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu
sterowniczym montowanym na szczycie t6zka od strony nég
Wytaczniki/blokady funkcji elektrycznych (na centralnym panelu sterowania)
dla poszczegdinych regulacji (selektywny wybor):

- regulacji wysokosci

- regulacji czesci plecowej

- regulacji czesci noznej

- sterowan noznych

Kontrolki informujace o aktywnych, zablokowanych funkcjach t6zka

Alarm dzwiekowy informujacy o prébie uzycia zablokowanej funkgji
Zabezpieczenie przed nieSwiadomym uruchomieniem funkcji poprzez
koniecznos$¢ wcisniecia przycisku uruchamiajgcego dostepnos¢ funkcji —
przycisk wyraznie oznaczony na wszystkich sterownikach

Sterowniki nozne zabezpieczone dodatkowo ostong ochronna. Regulacja
mozliwa dopiero po podwazeniu ostony

Odtaczenie wszelkich regulacji po 180 sekundach nieuzywania regulacji
(konieczno$¢ $wiadomego ponownego uruchomienia regulacji)
Charakterystyczny jeden przycisk bezpieczenstwa (nie blokada poszczegdinych
funkcji) powodujacy natychmiastowe odtgczenie wszystkich funkcji
elektrycznych w przypadku wystgpienia zagrozenia dla pacjenta lub personelu
rowniez odcinajacy funkcje w przypadku braku podtaczenia do sieci — pracy na
akumulatorze.

Mechaniczna funkcja CPR dostepna niezaleznie od potozenia barierek
bocznych

Kota z systemem sterowania jazdy na wprost i z centralnym systemem
hamulcowym. System obstugiwany dzwigniami od strony ndg pacjenta,
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zlokalizowanymi bezposrednio przy kotach.

Pojedyncze kofa jezdne o $rednicy min. 150 mm gwarantujace doskonata
mobilnos¢ tozka

Bezpieczne obcigzenie robocze dla kazdej pozycji leza i segmentéw na
poziomie minimum 250kg. Pozwalajgce na wszystkie mozliwe regulacje przy
tym obcigzeniu bez narazenia bezpieczenstwa pacjenta i powstanie incydentu
Medycznego

System elektryczny kolumn i sitownikdw wyposazony w system przecigzenia.
Informacja o przecigzeniu dzwiekowa

System elektryczny tdzka wyposazony w pamiec ostatnich 1000 funkcji,
przecigzen oraz btedéw, wyposazony o zintegrowany system przekazujacy
zdalnie podstawowe parametry zyciowe pacjenta np. do dyzurki, na tablet lub
smartfona

Wyposazenie:

-Materac o grubosci min 100mm wykonany z piany poliuretanowej. Materac
w pokryciu nie przepuszczajacym ptyndw infuzyjnych a przepuszczajgcym
powietrze

-Wysuwana spad leza | z miejscem do odktadania panelu sterowniczego
-Listwa z miejscem na zawieszanie workow urologicznych

Wobzek wielofunkcyjny - Szkielet wozka, blat gorny i czota szuflad
wykonane z materialu charakteryzujgcego sie wysokg wytrzymatoscig
i trwatoscig: wysokoodporne tworzywo. Konstrukcja woézka wyposazona
w centralny system zamkniecia wszystkich szuflad — zamykany na klucz.
Wymiary zewnetrzne wézka:

- Wysokos$¢ : 90 cm, +/-5 cm

- Gtebokos¢ : 72 cm, +/-5cm

- Szerokos$¢: 83cm, +/-5cm

Wézek wyposazony w:

- trzy szuflady o wysokosci 100mm

- dwie szuflady o wysokosci 150 mm

Czota szuflad z przezroczystymi pojemnikami z mozliwoscig umieszczenia
opisu identyfikujgcego zawartos¢ szuflady

Pojemniki szuflad jednoczesciowe - odlane w formie bez elementéw fgczenia,
bez miejsc narazonych na kumulacje brudu i ognisk infekcji

Uktad jezdny wysoce mobilny: 4 kota jezdne w tym 3 z blokadg, o $rednicy
min. 125mm. z elastycznym, nie brudzagcym podtdg bieznikiem rozmieszczone
w réwnych odlegtosciach od siebie zwiekszajgce zwrotnosé wozka.

Listwa odbojowa chronigca wézek i $ciany przed uszkodzeniami
Wyposazenie podstawowe wébzka :

- blat zabezpieczony z czterech stron przed zsuwaniem sie przedmiotow,

- uchwyt do przetaczania,

67 |- pojemnik do zuzytych igiet, 1
- otwieracz amputek,
- pojemnik na cewniki,
- pojemnik na butelki,
- kosz na odpadki ,
- co najmniej dwa przezroczyste umozliwiajgce identyfikacje tego co znajduje
sie w srodku odchylane pojemniki ,kieszenie”,
- wysuwang spod blatu pétke do pisania,
- potke na zel,
- uchwyt na butle z tlenem,
- zintegrowane dwie boczne szuflady wysuwane spod blatu: jedna z wktadem
ze stali nierdzewnej, druga na leki natychmiastowego uzycia —ratujgce zycie z
przezroczystg $ciankg pozwalajgce na ich identyfikacje
Wymienione wyposazenie nie powodujgce zwiekszenia gabarytow wézka i nie
narazajgce na ich uszkodzenie — zintegrowane w budowie wézka
Wyposazenie dodatkowe:
- Tworzywowa nadstawka z pojemnikami na strzykawki, igty, drobne
przedmioty. Pojemniki w dwdch rzedach, w dolnym 5 duzych, w gornym 6
mniejszych,
- potka ze stali nierdzewnej montowana do nadstawki
- szyna ze stali nierdzewnej na akcesoria montowana do nadstawki
- wieszak kropléwki z regulacjg wysokosci montowany w blacie wézka
Kolorystyka szafki do wyboru.

68 |[Foliamleczna 1kpl na wymiar okien
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69

Cyfrowy zegar sieciowy NTP - wysokos¢ znaku 100mm
i 1775mm, wyswietlanie GG:MM, w formacie 24 godzinnym,

do synchronizacji czasu
z serwerem NTP

Numer pomieszczenia: 6
Powierzchnia w m? : 19,80

Nazwa pomieszczenia:
GABINET ZABIEGOWY

Lp.

Nazwa wyposazenia

llos¢

Uwagi

70

Fotel ginekologiczny do badan USG - Fotel ginekologiczny
0 konstrukcji opartej na pojedynczej kolumnie obudowanej
tworzywowg ostong uniemozliwiajgcg wnikanie zanieczyszczen do
$rodka. Podstawa fotela zabudowana z jednolitej wyprofilowanej ptyty
tworzywowe;.

Fotel o wymiarach leza: szer. 630mm (+/- 30mm), dt. 1750 mm (+/-
30mm); Regulacja elektryczna wysokosci w zakresie od 520 do 1150
mm (+/- 20 mm); Regulacja elektryczna oparcia plecow w zakresie
od — 12° do + 50° (+/- 5%; Regulacja elektryczna siedziska w
zakresie od +5° do + 15° +/- 50); Regulacja elektryczna podkolannikow
w zakresie od — 15° do + 20° +/- 5%):;

Regulacje elektryczne za pomoca:

- pilot elektryczny wyposazony w przycisk zatrzymujgcy regulacje
fotela do zaprogramowanej pozyciji,

- panel sterowania noznego wbudowany w podstawe fotela: regulacja
wysokosci oraz kata nachylenia plecow i podn6zkow,

Regulacja elektryczna wysuwania i chowania podwozia fotela. Fotel
posiada mozliwosc¢ tatwego przemieszczania przez jedng osobe.
Maksymalne obcigzenie min. 210 kg (bezpieczne obcigzenie 180kg)
Regulacje elektryczne uzyskiwane z pilota recznego oraz pilota
noznego zintegrowanego z fotelem, wbudowanego w podstawe fotela
Mozliwos¢ ustawienia fotela za pomocg jednego przycisku na pilocie
do pozyciji:

- do wejscia na fotel

- pozycji zabiegowej

- pozycji do badania USG

- pozycji antyszkowej

Mozliwosé zaprogramowania 3 dowolnych ustawienh dla 3 operatorow
za pomoca pilota przewodowego. Z czytelnym oznakowaniem jaka
konfiguracja jest aktualnie uzywana. Jednorazowe nacisniecie
przycisku zaprogramowanej pozycji powoduje automatyczng zmiane
pozyciji.

Uchwyt przescieradta papierowego umieszczony w pojemniku pod
segmentem plecow. Fotel wyposazony w materace bezszwowe
zmywalne z mozliwoscig wyboru koloru. Fotel wyposazony w

podnézki z podporami pod stopy wraz podkolannikami, umozliwiajgce
petne podparcie ndg w pozycji horyzontalnej, podporki z
zintegrowanymi uchwytami na dtonie. Regulacja w pionie elektryczna
za pomocg pilota elektrycznego. Regulacja w poziomie manualna,
regulacja pozioma jednej podporki powoduje synchroniczny ruch
drugiej, mozliwos¢ zablokowania regulacji w poziomie oraz ustawienia
oporu.

Podnézki tapicerowane w kolorze leza.

Fotel wyposazony w :

- Miska tworzywowa z mozliwoscig schowania pod siedziskiem,

- zintegrowana z fotelem podpora pod stopy operatora

- podgtéwek dla pacjentki,

- wozek asystujgcy jezdny na wyciggniecie reki lekarza, ergonomiczny
uktad z przodu przegrodki zapewniajgce dostep do artykutow
jednorazowych w tym pojemnik na rekawiczki

71

Taboret lekarski
— stabilna aluminiowa podstawa na kétkach, siedzisko jak i szerokie
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oparcie tapicerowane eko-skoéra; wyposazony w podnoézek; regulacja
wysokosci odbywa sie za pomocg sprezyny gazowej. Parametry:
wysoko$¢ na kétkach: 64-89cm;

podstawa @ 65cm, siedzisko & 35cm,

72

Lampa zabiegowa mobilna - Technologia LED zapewnia
uzytkownikowi duzg plame Swieting, ktéra jest jasna i jednorodna, o
Srednicy 16cm; Zaawansowane rozwigzania techniczne optyki oparte
0 zasade catkowitego wewnetrznego odbicia w zintegrowanej
strukturze Fresnela —duze jednolite pole $wiatta z doskonatg gtebig
osdwietlenia. Bezcieniowo$é pola - jednorodna plama $wiatta
pozbawiona cieni. Chtodne Swiatto - niska emisja ciepta
i podczerwieni, optymalna jakos¢ $wiatta zapewnia koncentracje
i optymalne warunki s$rodowiska pracy personelu medycznego.
Idealne odwzorowanie koloréw dzieki temperaturze barwowej 4500K.
Pozwala to na fatwa identyfikacje tkanek i widok w prawdziwych
kolorach. Panel sterowania dotykowy zapewnia zasilanie ON/OFF
i pie¢ poziomow jasnosci. Diugi zasieg ramion w potgczeniu z 270
stopni obrotu, zapewnia, ze Swiatto jest dostepne od glowy do stdp
pacjenta. Wydajnos¢ i pobér mocy sg optymalnie skonfigurowane, a
zastosowanie najnowszej generacji LED ogranicza pobér mocy do 30
W i zapewnia wysoka wydajno$¢. Diody LED osiggajg wysoki
strumien Swiatta przy minimum zapotrzebowania na moc. Zewnetrzny
reling wokot lampy pozwala na ptynne jej pozycjonowanie. Uchwyt w
polu operacyjnym moze by¢ sterylizowany. Aluminiowy design,
pokryty powtokg lakiernicza, bez tgczeh zapewnia tatwe czyszczenie
i dezynfekcje oraz dlugg zywotnos¢ sprzetu.

Srednica koputy 33 cm
Natezenie 55.000 lux
Srednica plamy $wietlnej 16 cm
Inetnsywnos¢ Swiatta 55 kix
Wskaznik odwzorowania barw 96 Ra
Temperatura barwowa (standard) 4,500 K
Zardwka 168 LED

73

Zabudowa meblowa typu medycznego ze zlewem dwukomorowym
i umywalkg ze stali, baterie mieszakowe sztorcowe tokciowe;
zabudowa df. 5,00mb - stelaze typu ,A” ze wzmocnieniem — stal
malowana proszkowo chemoodporng farbg epoksydows, blat roboczy
z zywicy epoksydowej (podwyzszone obrzeze przy styku ze $ciang);
szafki podwieszane pod stelaz ze stali malowanej proszkowo z
mozliwoscig wypoziomowania, drzwiczki i szuflady samodomykajgce
sie, uchwyty obte ,c”’; szafki wiszace od spodu wyposazone w
oswietlenie LED szafki wyposazyé w oznaczniki przedstawiajgce
materiaty przechowywane, wszystkie zamykane na klucz patentowy
(po 2klucze w zestawie)

74

Chilodziarka farmaceutyczna  podblatowa -  Chtodziarka
farmaceutyczna z chtodzeniem dynamicznym, drzwi z szybg
zespolong, 7 potek metalowych siatkowych plastyfikowanych z
regulacjg potozenia oraz komplet uchwytéw, odszranianie
automatyczne, elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym
wyswietlaczem, alarm dzwiekowy informujgcy o zanieczyszczeniu
skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora, elektroniczny
rejestrator temperatury oraz oprogramowanie do niego, odptyw
kondensatu do pojemnika na skropliny.

Wyposazona w 2-kanatowy, bezprzewodowy rejestrator temperatury

i wilgotno$ci;
Pojemnosé 1151
Temp. wewnetrzna +2°C + +8°C
Zuzycie energii 1,01 kWh/24h
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llo$¢ drzwi 1
llos¢ potek 3
Waga 43 kg
Gwarancja 24 miesigce
llo$¢ czynnika chfodzgcego <3 kg

75

Dozownik mydta w pianie — mydio dozowane jest w postaci
delikatnej piany, catkowita szczelnos¢ wkiadu zabezpiecza prze
skazeniem zawartosci, wydajnos¢ z jednego opakowania wktadu
mozna uzyska¢ 2000 porcji piany; dozownik wykonany z ABS,
odporny na dziatanie UV, zamykane na kluczyk, okienko pogladowe;

- Wyposazy¢ w 3 wkiady uzupetniajgce;

76

Dozownik ptynu dezynfekujacego tokciowy pojemnosé wymiennych
wkiadéw 1000ml; catkowita szczelnos¢ wktadu zabezpiecza przed
skazeniem zawartosci, dozownik wykonany z ABS, odporny na
dziatanie UV, zamykane na kluczyk, okienko pogladowe;

- Wyposazy¢ w 3 wktady uzupetniajgce;

77

Mechaniczny podajnik recznikéw papierowych w rolach, dozownik
wykonany z ABS, odporny na dziatanie UV, zamykane na kluczyk,
okienko pogladowe; rolka papieru 250m (efektywnosé 1000 arkuszy)

- Wyposazy¢ w 3 wkiady uzupetniajgce;

78

Fotel biurowy — obrotowy, szerokie, komfortowe siedzisko
i ergonomicznie wyprofilowane, wysokie oparcie tapicerowane
z obydwu stron wykonczone tapicerkg zmywalng typu eco skora;
mechanizm: mozliwos¢ swobodnego kotysania sie, maksymalny kat
wychylenia oparcia wynosi 16°, mozliwo$¢ blokady siedziska i oparcia
w 5 pozycjach, regulacja sity oporu oparcia, Anti-Shock -
zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy uzytkownika,
ptynna regulacja wysokosci krzesta za pomocg podnosnika
pneumatycznego; stalowe podtokietniki z naktadkami PCW, podstawa
polerowana aluminium, samohamowne koétka do powierzchni
twardych.

79

Kosz o poj. 60I, twardo-$cienny, z pedatem na worki wymienne, nie
rysujgce podtogi. Pokrywy: niebieski, czerwony, biaty

80

Wézek zabiegowy - ze stali nierdzewnej, wyposazony w kofa o
Srednicy 75mm, w tym dwa z blokadg, dwa blaty ze stali
kwasoodpornej, kuweta 3l i 61 ze stali nierdzewnej 805 x 430 x 890mm
(+/-50mm)

81

Stojak kropléwki — ze stali nierdzewnej, wymiary podstawy
piecioramiennej 550x550mm, koétka nie brudzace, reczna regulacja
wysokosci do 2000mm, z czterama haczykami

82

Stolik do instrumentéw chirurgicznych z hydrauliczng regulacjg
wysokosci ze stali nierdzewnej; wymiar blatu 620x410mm; regulacja
wysokosci 920-1300mm

83

Parawan sufitowy na szynie (narozny uktad przed drzwiami gabinetu);
Aluminiowa konstrukcja sktadajgca sie z tuku (do uzyskania réznych
katéow 90° i 135° przy montazu kabin), szyna (prowadnica do montazu
kazdego rodzaju sufitdw), zaczepy wykonane z samosmarujgcego sie
nylonu (zaleca sie stosowanie 10 sztuk na metr), sprezynowy guzik
ulokowany jest blisko poczgtku prowadnicy, co umozliwia fatwy dostep
przy zaktadaniu i zdejmowaniu zaston, zastona materiatowa z
mozliwoscig prania.

84

Telefon — mozliwo$¢ zamontowania

W POSIADANIU
INWESTORA

85

Zestaw komputerowy — mozliwo$¢ zamontowania

W POSIADANIU
INWESTORA

86

Folia mleczna

1kpl

na wymiar okien

str. 13




KARTA WYPOSAZENIA

87

Cyfrowy zegar sieciowy NTP - wysokos¢ znaku 100mm
i 1775mm, wyswietlanie GG:MM, w formacie 24 godzinnym,

do synchronizacji czasu
z serwerem NTP

Numer pomieszczenia: 6a
Powierzchnia w m? : 2,90

Nazwa pomieszczenia:
KABINA HIGIENY OSOBISTEJ

Lp.

Nazwa wyposazenia

llosé

Uwagi

88

Umywalka ceramiczna z pot-postumentem, bateria $cienna
mieszakowa z uchwytem fokciowym

1

nad umywalkg kinkiet

89

Lustro z aluminiowg ramkg o orientacyjnych wymiarach 60x70cm;
zawieszone na $cianie

1

90

Dozownik mydta w pianie — mydio dozowane jest w postaci
delikatnej piany, catkowita szczelnos¢ wkiadu zabezpiecza prze
skazeniem zawartosci, wydajnos¢ z jednego opakowania wkiadu
mozna uzyska¢ 2000 porcji piany; dozownik wykonany z ABS,
odporny na dziatanie UV, zamykane na kluczyk, okienko pogladowe;

- Wyposazy¢ w 3 wklady uzupetniajgce

91

Mechaniczny podajnik recznikéw papierowych w rolach, dozownik
wykonany z ABS, odporny na dziatanie UV, zamykane na kluczyk,
okienko pogladowe; rolka papieru 250m (efektywnos¢ 1000 arkuszy)

- Wyposazy¢ w 3 wklady uzupetniajgce

92

Kosz na odpady 20I, twardo-$cienny, pedatowy z wymiennym
wkiadem  jednorazowym; wolno-opadajgca, cicha  pokrywa;
powierzchnia kosza odporna na odciski palcow; wyjmowane,
wewnetrzne wiaderko z patgkiem; solidny uchwyt do przenoszenia
kosza; ukryty mechanizm podnoszenia pokrywy; stabilna, nie rysujgca
podiogi podstawa kosza;

93

Miska ustepowa ceramiczna bez rantowa z deskg wolnoopadajgca

94

Bidet z baterig mieszakowg

95

Podajnik papieru toaletowego — dozownik wykonany z ABS,
odporny na dziatanie UV, zamykane na kluczyk, okienko pogladowe;
na duze rolki ok. 23cm - Wyposazy¢é w 3 wktady uzupetniajgce

96

Szczotka wc z uchwytem mocowanym do $ciany - tuba krétka, stal
matowa, wyjmowana z tworzywa podstawka z uchwytu utatwia
czyszczenie, wymienne koncéwki szczotki

97

Wieszak — stalowy czterohaczykowy

Numer pomieszczenia: 7

Nazwa pomieszczenia:

Powierzchnia w m® : 5,20 TOALETA
Lp. Nazwa wyposazenia llos¢ Uwagi
Umywalka ceramiczna  dostosowana do potrzeb  o0so6b -
98 . . . 1 Syfon $cienny
niepetnosprawnych, bateria sztorcowa, fokciowa nad umywalka kinkiet
99 Lustro z aluminiowg ramkg; zawieszone na $cianie — spetniajgce 1
potrzeby 0sbéb niepetnosprawnych
Dozownik mydta w pianie — mydio dozowane jest w postaci
delikatnej piany, catkowita szczelnos¢ wkiadu zabezpiecza prze
100 skazeniem zawartosci, wydajnos¢ z jednego opakowania wktadu 1
mozna uzyska¢ 2000 porcji piany; dozownik wykonany z ABS,
odporny na dziatanie UV, zamykane na kluczyk, okienko pogladowe;
- Wyposazy¢ w 3 wkiady uzupetniajgce
101 Mechaniczny podajnik recznikéw papierowych w rolach, dozownik 1

wykonany z ABS, odporny na dziatanie UV, zamykane na kluczyk,
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okienko pogladowe; rolka papieru 250m (efektywnos$¢ 1000 arkuszy)
- Wyposazy¢ w 3 wklady uzupetniajgce

102

Kosz na odpady, twardo-$cienny, pedatowy z wymiennym wktadem
jednorazowym; wolno-opadajaca, cicha pokrywa; powierzchnia kosza
odporna na odciski palcow; wyjmowane, wewnetrzne wiaderko
z patgkiem; solidny uchwyt do przenoszenia kosza; ukryty mechanizm
podnoszenia pokrywy; stabilna, nie rysujgca podiogi podstawa kosza;
pojemnos¢ 30 litrow

103

Uchwyt prosty, $cienny, di. 70cm; staly — ze stali nierdzewnej;
$rednica rury min. 25mm; obcigzenie do 150kg; wyréb medyczny Kl.|

104

Uchwyt tukowy, $cienny, di. 75cm; uchylny — ze stali nierdzewnej
$rednica rury min. 25mm; obcigzenie do 150kg; wyréb medyczny Kl.|

105

Miska ustepowa ceramiczna dostosowana do potrzeb oséb
niepetnosprawnych z deskg

106

Podajnik papieru toaletowego — dozownik wykonany z ABS,
odporny na dziatanie UV, zamykane na kluczyk, okienko pogladowe;
- Wyposazy¢ w 3 wkiady uzupetniajgce na duze rolki ok. 23cm

107

Szczotka wc z uchwytem mocowanym do sciany - tuba krétka, stal
matowa, wyjmowana z tworzywa podstawka z uchwytu utatwia
czyszczenie, wymienne koncédwki szczotki

108

Elektryczna suszarka do rak: wigczana automatycznie czujnikiem
zblizeniowym, obudowa wykonana z tworzywa ABS, odpornego na
dziatanie UV, zamykane na kluczyk, okienko poglgdowe; sieciowa

109

Wieszak — stalowy czterohaczykowy

Numer pomieszczenia: 8
Powierzchnia w m? : 11,00

Nazwa pomieszczenia:
GABINET BADAN

Lp.

Nazwa wyposazenia

llosé

Uwagi

110

Sofa o nowoczesnym i optywowym wygladzie, wykonczona zmywalng
tapicerkg typu eko skoéra o Scieralnosci 20.000-40.000, na
chromowanym stelarzu z gietych rurek, gtebokie siedzisko 550mm,
wysokos¢ siedziska 470mm, szerokos¢ siedziska 1330mm, szeroko$¢
podstawy 1510mm, szeroko$¢ 1760mm, wysoko$¢ 780mm, gtebokosé
860mm; Gwarancja wynosi 5 lat na konstrukcje i 3 lata na obicie

111

Szafa wysoka — dwudrzwiowa z ptyty meblowej laminowanej (korpus
metalizowana szaro$¢, drzwi — dgb), zamykane na klucz, na
stalowych nogach, szeroko$¢ 120cm, gt. 45cm, wysokos¢ 210cm

112

Stolik okolicznosciowy z ptyty laminowanej w kolorze debu,

113

Umywalka ceramiczna =z pot-postumentem, bateria $cienna
mieszakowa z uchwytem tokciowym

nad umywalka kinkiet

114

Dozownik mydita w pianie — mydio dozowane jest w postaci
delikatnej piany, catkowita szczelnos¢ wkiladu zabezpiecza prze
skazeniem zawartosci, wydajnos¢ z jednego opakowania wkiadu
mozna uzyska¢ 2000 porcji piany; dozownik wykonany z ABS,
odporny na dziatanie UV, zamykane na kluczyk, okienko pogladowe;

- Wyposazyé w 3 wkiady uzupetniajgce;

115

Dozownik ptynu dezynfekujacego fokciowy pojemnos¢ wymiennych
wktadéw 1000ml; catkowita szczelnos¢ wkitadu zabezpiecza przed
skazeniem zawartosci, dozownik wykonany z ABS, odporny na
dziatanie UV, zamykane na kluczyk, okienko poglgdowe;

- Wyposazyé w 3 wkiady uzupetniajgce;

116

Mechaniczny podajnik recznikéw papierowych w rolach, dozownik
wykonany z ABS, odporny na dziatanie UV, zamykane na kluczyk,
okienko pogladowe; rolka papieru 250m (efektywnos¢ 1000 arkuszy)

- Wyposazy¢ w 3 wktady uzupetniajgce;

117

Kosz na odpady, twardo-$cienny, pedatowy z wymiennym wktadem
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jednorazowym; wolno-opadajaca, cicha pokrywa; powierzchnia kosza
odporna na odciski palcow; wyjmowane, wewnetrzne wiaderko
z patgkiem; solidny uchwyt do przenoszenia kosza; ukryty mechanizm
podnoszenia pokrywy; stabilna, nie rysujgca podiogi podstawa kosza;
pojemnosc¢ 20 litrow

118

Lustro z aluminiowa ramkg o orientacyjnych wymiarach 60x70cm;
zawieszone na $cianie

119

Cyfrowy zegar sieciowy NTP - wysokos¢ znaku 100mm
i 175mm, wysSwietlanie GG:MM, w formacie 24 godzinnym,

do synchronizacji czasu
z serwerem NTP

Numer pomieszczenia: 9
Powierzchnia w m? : 2,90

Nazwa pomieszczenia:
TOALETA

Lp.

Nazwa wyposazenia

llosé

Uwagi

120

Umywalka ceramiczna 2z pot-postumentem, bateria Scienna
mieszakowa z uchwytem fokciowym

1

nad umywalkg kinkiet

121

Lustro z aluminiowg ramkg o orientacyjnych wymiarach 60x70cm;
zawieszone na $cianie

1

122

Dozownik mydta w pianie — mydio dozowane jest w postaci
delikatnej piany, catkowita szczelnos¢ wkiadu zabezpiecza prze
skazeniem zawartosci, wydajnos¢ z jednego opakowania wktadu
mozna uzyska¢ 2000 porcji piany; dozownik wykonany z ABS,
odporny na dziatanie UV, zamykane na kluczyk, okienko poglagdowe;

- Wyposazy¢ w 3 wktady uzupetniajgce

123

Mechaniczny podajnik recznikéw papierowych w rolach, dozownik
wykonany z ABS, odporny na dziatanie UV, zamykane na kluczyk,
okienko pogladowe; rolka papieru 250m (efektywnos¢ 1000 arkuszy)

- Wyposazyé w 3 wkitady uzupetniajgce

124

Kosz na odpady 20I, twardo-$cienny, pedatowy z wymiennym
wkiadem  jednorazowym;  wolno-opadajgca, cicha pokrywa;
powierzchnia kosza odporna na odciski palcow; wyjmowane,
wewnetrzne wiaderko z patgkiem; solidny uchwyt do przenoszenia
kosza; ukryty mechanizm podnoszenia pokrywy; stabilna, nie rysujgca
podiogi podstawa kosza;

125

Miska ustepowa ceramiczna bez rantowa z deskg sedesowg
wolnoopadajgca

126

Podajnik papieru toaletowego — dozownik wykonany z ABS,
odporny na dziatanie UV, zamykane na kluczyk, okienko pogladowe;
na duze rolki ok. 23cm

- Wyposazy¢ w 3 wkitady uzupetniajgce

127

Szczotka wc z uchwytem mocowanym do $ciany - tuba krotka, stal
matowa, wyjmowana z tworzywa podstawka z uchwytu utatwia
czyszczenie, wymienne koncédwki szczotki

Numer pomieszczenia: 10
Powierzchnia w m? : 15,10

Nazwa pomieszczenia:
POM. CHLODZ. BADAN KLIN.

Lp. Nazwa wyposazenia llos¢ Uwagi
. o, , W POSIADANIU

128 | Zamrazarki/chtodziarki kliniczne — mozliwos¢ podtgczenia, 10 INWESTORA
129 Ur_nywalka ceramiczna  z. pot-postumentem, bateria Scienna 1 nad umywalka kinkiet

mieszakowa z uchwytem tokciowym

Dozownik mydia w pianie — mydio dozowane jest w postaci

delikatnej piany, catkowita szczelnos¢ wktadu zabezpiecza prze
130 |skazeniem zawartosci, wydajnos¢ z jednego opakowania wkiadu 1

mozna uzyska¢ 2000 porcji piany; dozownik wykonany z ABS,
odporny na dziatanie UV, zamykane na kluczyk, okienko poglgdowe;
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- Wyposazy¢ w 3 wktady uzupetniajgce

Mechaniczny podajnik recznikéw papierowych w rolach, dozownik
wykonany z ABS, odporny na dziatanie UV, zamykane na kluczyk,

131 okienko pogladowe; rolka papieru 250m (efektywnos¢ 1000 arkuszy) 1
- Wyposazy¢ w 3 wkitady uzupetniajgce
Kosz na odpady 20I, twardo-$cienny, pedatowy z wymiennym
wkiadem  jednorazowym;  wolno-opadajgca, cicha  pokrywa;

132 powierzchnia kosza odporna na odciski palcéw; wyjmowane, 1
wewnetrzne wiaderko z patgkiem; solidny uchwyt do przenoszenia
kosza; ukryty mechanizm podnoszenia pokrywy; stabilna, nie rysujgca
podtogi podstawa kosza;

Dozownik ptynu dezynfekujacego tokciowy pojemnosé wymiennych
wkiadéw 1000ml; catkowita szczelnos¢ wktadu zabezpiecza przed

133 |[skazeniem zawartosci, dozownik wykonany z ABS, odporny na 1
dziatanie UV, zamykane na kluczyk, okienko pogladowe;

- Wyposazy¢ w 3 wktady uzupetniajgce;
134 |Folia mleczna 1kpl na wymiar okien

Numer pomieszczenia: 11
Powierzchnia w m? : 15,10

Nazwa pomieszczenia:
LABORATORIUM ANDROLOG.

Lp.

Nazwa wyposazenia

llosé

Uwagi

135

Zabudowa meblowa typu medycznego

zabudowa w ukfadzie ,L” di. 5,10mb i 3,00mb - stelaze typu ,A” ze
wzmochieniem — stal malowana proszkowo chemoodporng farbg
epoksydowg, blat roboczy z zywicy epoksydowej (podwyzszone
obrzeze przy styku ze Sciang); zapewni¢ przeptyw powietrza przy
grzejniku (stal perforowana)

kontenerem jezdny pod stelaz ze stali malowanej proszkowo z
mozliwoscig wypoziomowania, 4 szuflady samodomykajgce sie,
wszystkie zamykane na klucz patentowy (po 2klucze w zestawie)

136

Zamrazarki/chtodziarki kliniczne — mozliwos$¢ podtaczenia,

W POSIADANIU
INWESTORA

137

Umywalka ceramiczna z pot-postumentem, bateria Scienna
mieszakowa z uchwytem tokciowym

nad umywalkg kinkiet

138

Dozownik mydta w pianie — mydio dozowane jest w postaci
delikatnej piany, catkowita szczelnos¢ wkiadu zabezpiecza prze
skazeniem zawartosci, wydajnos¢ z jednego opakowania wkiadu
mozna uzyska¢ 2000 porcji piany; dozownik wykonany z ABS,
odporny na dziatanie UV, zamykane na kluczyk, okienko poglgdowe;

- Wyposazy¢ w 3 wkitady uzupetiajace

139

Mechaniczny podajnik recznikéw papierowych w rolach, dozownik
wykonany z ABS, odporny na dziatanie UV, zamykane na kluczyk,
okienko pogladowe; rolka papieru 250m (efektywnos¢ 1000 arkuszy)

- Wyposazy¢ w 3 wkitady uzupetniajgce

140

Kosz na odpady 20I, twardo-$cienny, pedatowy z wymiennym
wkitadem  jednorazowym; wolno-opadajgca, cicha pokrywa;
powierzchnia kosza odporna na odciski palcow; wyjmowane,
wewnetrzne wiaderko z patgkiem; solidny uchwyt do przenoszenia
kosza; ukryty mechanizm podnoszenia pokrywy; stabilna, nie rysujgca
podiogi podstawa kosza;

141

Dozownik ptynu dezynfekujacego fokciowy pojemnos¢ wymiennych
wktadéw 1000ml; catkowita szczelno$¢ wktadu zabezpiecza przed
skazeniem zawartosci, dozownik wykonany z ABS, odporny na
dziatanie UV, zamykane na kluczyk, okienko pogladowe;

- Wyposazy¢ w 3 wktady uzupetniajgce;
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KARTA WYPOSAZENIA

Fotel biurowy — obrotowy, szerokie, komfortowe siedzisko
i ergonomicznie wyprofilowane, wysokie oparcie tapicerowane
z obydwu stron wykonhczone tapicerkg zmywalng typu eco skora;
mechanizm: mozliwo$¢ swobodnego kotysania sig, maksymalny kat
wychylenia oparcia wynosi 16°, mozliwos¢ blokady siedziska i oparcia

142 (w 5 pozycjach, regulacja sity oporu oparcia, Anti-Shock - 2

zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy uzytkownika,

ptynna regulacja wysokosci krzesta za pomoca podnosnika

pneumatycznego; stalowe podtokietniki z naktadkami PCW, podstawa

polerowana aluminium, samohamowne koétka do powierzchni

twardych.
143 | Telefon — mozliwos¢ poditgczenia 1 V\fNP\?VSE'SATDOAF'{\'A'U
144 |Zestaw komputerowy — mozliwos¢ podtgczenia 2 V\m\?vsé'sATDOAFL\'A'\U
145 | Roleta higieniczna, do dezynfekgciji 1kpl na wymiar okien
146 Cyfrowy zegar sieciowy NTP - wysokos¢ znaku 100mm 1 do synchronizacji czasu

i 1775mm, wyswietlanie GG:MM, w formacie 24 godzinnym,

z serwerem NTP

Numer pomieszczenia: 12

Powierzchnia w m? : 5,70 SLUZA

Nazwa pomieszczenia:

Lp.

Nazwa wyposazenia

llosé

Uwagi

147

Szafki depozytowe jednodrzwiowe w zabudowie, przytwierdzona do
$ciany, na nézkach wykonana z HPL: korpus 10mm, plecy 4mm, drzwi
10/12mm; szerokos$é¢ szafki 300mm, wentylowany korpus, zamykane
na klucz, wyposazona w identyfikator, 41x59cm (+/- 3cm)

148

Umywalka ceramiczna =z pot-postumentem, bateria $cienna
mieszakowa z uchwytem tokciowym

nad umywalkg kinkiet

149

Dozownik mydta w pianie — mydio dozowane jest w postaci
delikatnej piany, catkowita szczelno$¢ wkiadu zabezpiecza prze
skazeniem zawartosci, wydajno$¢ z jednego opakowania wktadu
mozna uzyska¢ 2000 porcji piany; dozownik wykonany z ABS,
odporny na dziatanie UV, zamykane na kluczyk, okienko pogladowe;

- Wyposazy¢ w 3 wkitady uzupetniajgce

150

Mechaniczny podajnik recznikéw papierowych w rolach, dozownik
wykonany z ABS, odporny na dziatanie UV, zamykane na kluczyk,
okienko pogladowe; rolka papieru 250m (efektywnos¢ 1000 arkuszy)

- Wyposazy¢ w 3 wkitady uzupetniajgce

151

Kosz na odpady 20I, twardo-Scienny, pedatowy z wymiennym
wkiadem  jednorazowym;  wolno-opadajgca, cicha  pokrywa;
powierzchnia kosza odporna na odciski palcow; wyjmowane,
wewnetrzne wiaderko z patgkiem; solidny uchwyt do przenoszenia
kosza; ukryty mechanizm podnoszenia pokrywy; stabilna, nie rysujgca
podtogi podstawa kosza;

152

Dozownik ptynu dezynfekujgcego fokciowy pojemnos$¢ wymiennych
wktadéw 1000ml; catkowita szczelnos¢ wkitadu zabezpiecza przed
skazeniem zawartosci, dozownik wykonany z ABS, odporny na
dziatanie UV, zamykane na kluczyk, okienko poglgdowe;

- Wyposazyé w 3 wkiady uzupetniajgce;

str. 18




KARTA WYPOSAZENIA

Numer pomieszczenia: 12a
Powierzchnia w m? : 7,50

Nazwa pomieszczenia:
PRZYJ. MAT. | WYSYLANIE DO BAD.

Lp.

Nazwa wyposazenia

llosé

Uwagi

153

Fotel biurowy — obrotowy, szerokie, komfortowe siedzisko
i ergonomicznie wyprofilowane, wysokie oparcie tapicerowane
z obydwu stron wykonhczone tapicerkg zmywalng typu eco skora;
mechanizm: mozliwo$¢ swobodnego kotysania sig, maksymalny kat
wychylenia oparcia wynosi 16°, mozliwos¢ blokady siedziska i oparcia
w 5 pozycjach, regulacja sity oporu oparcia, Anti-Shock -
zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy uzytkownika,
ptynna regulacja wysokosci krzesta za pomocg podnosnika
pneumatycznego; stalowe podtokietniki z naktadkami PCW, podstawa
polerowana aluminium, samohamowne koétka do powierzchni
twardych.

154

Telefon — mozliwos¢ podtaczenia

W POSIADANIU
INWESTORA

155

Zestaw komputerowy — mozliwos¢ podtgczenia

W POSIADANIU
INWESTORA

156

Szafa wysoka — dwudrzwiowa z ptyty meblowej laminowanej (korpus
metalizowanyszary; drzwi — dgb) tyt szafy z peinej ptyty meblowej, na
nézkach stalowych nie rysujgcych podiogi, zamykany na klucz, 5
regulowanych potek

157

Biurko narozne - z podstawkg jezdng na komputer

na konstrukcji stalowej chromowanej (nogi o przekroju okragtym
zabezpieczone przed rysowaniem podtogi), blat z plyty meblowej
laminowanej w kolorze debowym, z jezdnym kontenerkiem cztero-
szufladowym (zamykany na klucz centralny, drzwi — dgb, korpus —
metalizowany szary, kotka nie brudzgce przednie z blokada,
wyposazony w piornik) , mieszczacy sie pod blatem, stanowiska
wyposazone w prowadnice podblatowe na kable i przelotki; wysuwana
potka na klawiature (blokada przed wypadnieciem, peminy wysuw,
ochrona przed skaleczeniem),; Wymiary 270(170)x70cm, wys. 75cm

158

Kosz na odpady 20I, twardo-$cienny, pedatowy z wymiennym
wktadem  jednorazowym;  wolno-opadajgca, cicha  pokrywa;
powierzchnia kosza odporna na odciski palcow; wyjmowane,
wewnetrzne wiaderko z patgkiem; solidny uchwyt do przenoszenia
kosza; ukryty mechanizm podnoszenia pokrywy; stabilna, nie rysujgca
podtogi podstawa kosza;

159

Roleta higieniczna, do dezynfekcji

1kpl

na wymiar okien

Numer pomieszczenia: 13

Nazwa pomieszczenia:

Powierzchnia w m? : 21,40 KORYTARZ
Lp. Nazwa wyposazenia llos¢ Uwagi
Zabudowa meblowa wnekowa — dwudrzwiowa, z ptyty meblowej
160 [laminowanej (korpus - metalicznoszary, drzwi — dagb), na cokole, 1
zamykana na klucz, 5 regulowanych potek
Numer pomieszczenia: 14 Nazwa pomieszczenia:
Powierzchnia w m? : 1,60 POM. PORZADKOWE
Lp. Nazwa wyposazenia llos¢ Uwagi
Zlew gospodarczy z umywalka ze stali nierdzewnej na nézkach z
161 regulowanymi stopkami zapobiegajgcymi zniszczeniu podtogi, bateria 1

sztorcowa z wysuwanym wezem. Dolna komora zlewu gospodarczego
z podnoszonym rusztem, zawor odptywowy z korkiem poza komorg
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zlewu

Zawory do poboru wody cieptej i zimnej, kratka odptywowa

162 w podtodze

Szafa magazynowa z ptyty meblowej laminowanej, dwudrzwiowa,

163 zamykana na klucz, wiszgca, wewnatrz regulowane dwie pofki

Woézek sprzatacza z metalowy stelazem, 2 wiadra z wyciskarkg do

164 mopdw, uchwyt worka na odpady.

Dozownik mydita w pianie — mydio dozowane jest w postaci
delikatnej piany, catkowita szczelnos¢ wktadu zabezpiecza prze
skazeniem zawartosci, wydajnos¢ z jednego opakowania wkitadu
mozna uzyska¢ 2000 porcji piany; dozownik wykonany z ABS,
odporny na dziatanie UV, zamykane na kluczyk, okienko pogladowe;

- Wyposazy¢ w 3 wkitady uzupetniajgce

165

Mechaniczny podajnik recznikéw papierowych w rolach, dozownik
wykonany z ABS, odporny na dziatanie UV, zamykane na kluczyk,
okienko pogladowe; rolka papieru 250m (efektywnos¢ 1000 arkuszy)

- Wyposazy¢ w 3 wkitady uzupetniajgce

166

Kosz na odpady 20I, twardo-$cienny, pedatowy z wymiennym
wkiadem  jednorazowym;  wolno-opadajgca, cicha pokrywa;
powierzchnia kosza odporna na odciski palcow; wyjmowane,
wewnetrzne wiaderko z patgkiem; solidny uchwyt do przenoszenia
kosza; ukryty mechanizm podnoszenia pokrywy; stabilna, nie rysujgca
podiogi podstawa kosza;

167

Dozownik ptynu dezynfekujacego fokciowy pojemnos¢ wymiennych
wkiadéw 1000ml; catkowita szczelnos¢ wktadu zabezpiecza przed
168 |[skazeniem zawartosci, dozownik wykonany z ABS, odporny na 1
dziatanie UV, zamykane na kluczyk, okienko poglgdowe;
- Wyposazy¢ w 3 wkiady uzupetniajgce;

170. Na korytarzu ogolnodostepnym — przy wymianie grzejnikow nalezy uwzgledni¢ demontaz
i montaz nowych kamiennych parapetoéw, oraz montaz sciennych sktadanych krzesetek (10 szt)
na catej dlugosci korytarza.

Wszystkie urzgdzenia dozujgce nalezy wyposazy¢ w wkfady wraz zapasem w ilo$ci 3szt chyba, ze opis
powyzej naktada wiekszg ilos¢ zapasu.

Elementy wyposazenia dziatajgce na baterie nalezy w nie wyposazyc.
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