Zalacznik nr 4

Meble i wyposazenie

Opis i wymagania techniczne

Podstawg dostawy mebli i wyposazenia oraz zaprojektowania i wykonania zabudowy
meblowej we wskazanych pomieszczeniach sg zatgczone rysunki o charakterze
pogladowym. Wymiary mebli dostosowac¢ do aranzacji pomieszczen. Podane wymiary
mebli podlegajg weryfikacji na miejscu w siedzibie Zamawiajacego. Kolorystyka mebili
do uzgodnienia z Zamawiajacym. Proponowany przez Wykonawce projekt wyposazenia
pomieszczen wymaga akceptacji i zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Przyjete wyposazenie i urzadzenia majg by¢ fabrycznie nowe, rok produkcji 2013,
kompletne w stosunku do celu jakiemu majg stuzy¢. Urzadzenia z kompletnym
zestawem podtgczen, gotowe do pracy i niewymagajgce dodatkowych zakupow.
Proponowane przez Wykonawce wyposazenie i urzgdzenia wymagajg akceptacji

i zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

1. Asystor.

Asystor posiadajacy szklany blat roboczy utatwiajgcy utrzymanie higieny, trzy szuflady
na materiaty z funkcjg samodomykania oraz katownik zapobiegajacy spadaniu narzedzi
z blatu roboczego. Konstrukcja wykonana z oksydowanych profili aluminiowych
ztaczonych ze sobg za pomocg ztaczy z tworzywa ABS wypetnionych ptytg
meblowg pokrytg laminatem. Asystor posiada podstawe piecioramienng metalowg
chromowang Ilub pokrytg tworzywem sztucznym wyposazong w miekkie kotka
nierysujgce, niepozostawiajgce sladéw i niesScierajgce oktadziny podtogowe;.
Wymiary asystora: dtugosc¢ skrzyni okoto 50-55 cm, gteboko$¢ skrzyni okoto 50-55 cm,
wysokos¢ regulowana w przedziale okoto 80-95 cm, wysoko$¢ wewnetrzna szuflady
okoto 8-10 cm, szeroko$¢ wnetrza szuflady okoto 40-45 cm, gtebokos¢ wnetrza szuflady
okoto 40-45 cm.

2. Biurko komputerowe z kontenerkiem.
Biurko komputerowe i kontenerek wykonane z ptyty meblowej widrowej trojwarstwowej

melaminowanej spetniajgcej norme DIN 68765. Korpus mebli wykonany z ptyty
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0 grubosci 18 mm, z kolei blat roboczy wykonany z ptyty o grubo$ci nie mniejszej
niz 25 mm. Obrzeza ptyt bez ostrych krawedzi, zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi obrzezem PVC o grubosci nie mniejszej niz 2 mm w kolorze ptyty
meblowej. Sciany tylne wpuszczane o grubosci 8 mm w kolorze korpusu.
Zastosowana ptyta meblowa powinna posiada¢ powierzchnie odporng na srodKi
dezynfekcyjne oraz posiada¢ atest higieniczny (klasa higienicznosci co najmniej E1).
Blat roboczy biurka wyposazony w przepust kablowy wykonywany przy montazu
we wskazanym miejscu w siedzibie Zamawiajgcego, posiadajacy zabezpieczajgce
gniazdo plastikowe w kolorze ptyty meblowej. Biurko komputerowe jest wyposazone
w miejsce (uchwyt) na komputer i wysuwang poétke na klawiature. Kazde biurko
uzupetnia kontenerek jezdny wyposazony w 3 szuflady wraz z piérnikiem i zamkiem
centralnym. Kontenerek posiada kotka plastikowe nierysujace oktadziny podtogowe;.
Wszystkie drzwi i szuflady wyposazone w uchwyty meblowe metalowe oraz w system
zamykania — zamek i minimum 2 klucze (miejsce montazu zamkéw do uzgodnienia
z Zamawiajgcym). Zawiasy frontéw typu puszkowego. Ruchoma potka na klawiature
I wszystkie szuflady wyposazone w prowadnice rolkowe majgce mozliwos¢ petnego
wysuwu oraz posiadajgce blokade przypadkowego wysuwu i wypadniecia.
Wykonczenie ruchomej pétki na klawiature i wszystkich szuflad bez ostrych krawedzi.
N&zki mebli zabezpieczone przed zarysowywaniem oktadziny podtogowe;.

3. Dozownik na mydfo.

Dozownik wykonany z wysokiej jakosci tworzywa Ilub ze stali kwasoodporne;.
Wyposazony w przycisk umozliwiajacy obstuge jedng rekg oraz w system odcinajgcy
strumien mydfa natychmiast po zwolnieniu przycisku. Podajnik mydta powinien
by¢ wyposazony w okienko kontrolne w celu umozliwienia statej kontroli zawartosci
mydta w pojemniku.

W celu zachowania jednorodnosci wyposazenia dozownik na mydto oraz dozownik
na ptyn dezynfekcyjny montowane w jednym pomieszczeniu powinny pochodzic¢ od tego

samego producenta z jednej linii produktéw.

4. Dozownik na papier toaletowy.
Dozownik wykonany z wysokiej jakosci tworzywa lub ze stali kwasoodporne;j.
Wyposazony w grzebien odcinajacy papier oraz okienko umozliwiajace kontrole

zawartosci papieru.



5. Dozownik na ptyn dezynfekcyjny tokciowy.

Dozownik wykonany z wysokiej jakosci tworzywa Iub ze stali kwasoodporne;.
Urzadzenie przeznaczone do wszystkich rodzajow ptynow dezynfekcyjnych.
Dozownik uruchamiany przyciskiem tokciowym, przystosowany do jednorazowych
butelek 1.000 ml.

W celu zachowania jednorodnosci wyposazenia dozownik na mydto oraz dozownik
na ptyn dezynfekcyjny montowane w jednym pomieszczeniu powinny pochodzi¢ od tego

samego producenta z jednej linii produktéw.

6. Fotel biurowy obrotowy.

Podstawa fotela i krzesta piecioramienna chromowana metalowa wyposazona
w miekkie kotka nierysujace, niepozostawiajgce sladoéw i nieScierajgce oktadziny
podtogowej. Fotel obrotowy biurowy z ergonomicznym oparciem o ustawianym
pochyleniu i z podtokietnikami. Obicie wykonane z materiatu tatwego do czyszczenia
i dezynfekcji (np. skay). Podtokietniki chromowane metalowe. Fotel i krzesto biurowe

o regulowanej wysokosci.

7. Kanapa trzyosobowa.
Kanapa posiadajgca petne boki oraz chromowane metalowe nozki zabezpieczone
bezbarwnymi elementami, aby nie rysowaty posadzki. Obicie kanapy wykonane

z materiatu zmywalnego (np. skay). Wysokos¢ siedziska okoto 45 cm.

8. Kosz na odpady.
Zamykany kosz na sSmieci wykonany z wysokiej jakosci tworzywa lub ze stali
kwasoodpornej, posiadajacy wewnetrzny wyjmowany pojemnik. Pokrywa otwierana

trwatym mechanizmem pedatowym.

9. Kozetka lekarska.

Konstrukcja kozetki wykonana ze stali malowanej proszkowo, leze dwuczesciowe
tapicerowane bezszwowo. Tapicerka wykonana z materialu tatwego do czyszczenia
I dezynfekcji (np. skay). Regulacja podgtowka dokonywana recznie za pomocag
mechanizmu zapadkowego (kat odchylenia zagtdwka od okoto -80° do okoto +40°).
Konstrukcja kozetki zapewniajgca dopuszczalne obcigzenie co najmniej 200 kg.
Kozetka wyposazona w koétka z blokadg. Wymiary kozetki lekarskiej: wysokosS¢ okoto

55-60 cm, dtugos¢ okoto 180-200 cm, szerokos¢ okoto 55-60 cm.



10. Krzesto metalowo-plastikowe.

Siedzisko zespolone z oparciem wykonane z wysokiej jakosci tworzywa lub pokryte
materiatem zmywalnym (np. skay). Podstawa krzesta wykonana jako metalowy
stabilny stelaz wykonczony powtokg chromowg wyposazony w stopki chronigce

przed zarysowaniem oktadziny podtogowe;.

11. Lampa bakteriobdjcza przeptywowa.

Scienna energooszczedna przeptywowa lampa bakteriobdjcza z zewnetrznym
promiennikiem bezposredniego dziatania wyposazona w licznik czasu pracy.
Lampa dwufunkcyjna — mogaca pracowac¢ zarowno w trakcie pracy personelu i pobytu
pacjentow, jak i w czasie kiedy w pomieszczeniu nie przebywajg ludzie.
Obudowa wykonana z blachy kwasoodpornej, tatwa w dezynfekcji i myciu, szczelna,
gwarantujgca petne bezpieczenstwo personelu. Lampa powinna posiada¢ prosty
system wymiany filtrow powietrza bez uzycia narzedzi. Licznik czasu pracy lampy
indukcyjny z wyswietlaczem o wskazaniach z doktadnoscia do 1 godziny
lub elektroniczny z wyswietlaczem o wskazaniach z doktadnoscig do 1 godziny

z akustycznym powiadomieniem o obowigzku wymiany promiennikow.

12. Lodéwka podblatowa.
Energooszczedna chtodziarka wyposazona w zamrazalnik. Urzadzenie o wymiarach
umozliwiajgcych montaz podblatowy w zabudowie meblowej anekséw kuchennych

(zabudowana frontem meblowym).

13. Lustro tazienkowe.
Lustro mocowane na state do powierzchni Sciany (np. klejone), bez ostrych krawedzi

i wystajgcych elementow.

14. taweczki dla oczekujacych pacjentow.

System taweczek sktadajacy sie z metalowych stelazy oraz tapicerowanych siedzisk
i opar¢. Rama nosna wykonana z polerowanego, szczotkowanego lub malowanego
proszkowo aluminium Ilub z malowane] proszkowo stali. Stelaz wyposazony
w antyposlizgowe ndézki zabezpieczone przed rysowaniem posadzki z mozliwoscig
montazu do podtoza. Ksztatt siedziska odpowiednio wyprofilowany w celu zapewnienia
wiasciwego komfortu w trakcie siedzenia i oczekiwania na wizyte. Profile siedziska majq

zapobiega¢ uciskowi na tylng okolice kolanowg (zaokraglona przednia krawedz).



taweczka ma posiada¢ kat nachylenia ptaszczyzny siedziska umozliwiajacy
przyjmowanie wygodnej pozycji siedzacej oraz odchylone do tytu oparcie pozwalajgce
na wygodne podparcie plecow podczas siedzenia. Wymiary siedziska i oparcia majq
zapewnia¢ odpowiedng przestrzen dla wygodnego siedzenia i chwilowych zmian pozycji
ciala zapobiegajgcym nadmiernemu obcigzeniu statycznemu. Siedzisko i oparcie
oddzielone przerwa, wyposazone w tapicerowane naktadki pokryte materiatem tatwym
do czyszczenia i dezynfekcji (np. skay). Zastosowany materiat tapicerski musi
charakteryzowaé sie wysoka odpornoscig na odksztatcenia, scieranie, swiatto i ogien
oraz niepalnoscig. System siedzisk wyposazony w podtokietniki na koncach

poszczegodlnych zestawow. Laweczki zamocowane do podtoza.

15. Meble (zabudowa umywalek i zlewozmywakow, szafki, regaly, szafy aktowe).
Zabudowa meblowa wykonana z ptyt meblowych wiérowych tréjwarstwowych
melaminowanych spetniajgcych norme DIN 68765. Korpus mebli wykonany z ptyty
o0 grubosci 18 mm, z kolei blat roboczy wykonany z ptyty o grubosci nie mniejszej
niz 25 mm. Obrzeza ptyt bez ostrych krawedzi, zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi obrzezem PVC o grubosci nie mniejszej niz 2 mm w Kkolorze
ptyty meblowej. Sciany tylne wpuszczane o grubosci 8 mm w kolorze korpusu.
Zastosowana ptyta meblowa powinna posiadaC¢ powierzchnie odporng na srodki
dezynfekcyjne oraz posiadac atest higieniczny (klasa higienicznosci co najmniej E1).
Szafka na kasete okulistyczng wyposazona w koétka plastikowe nierysujgce okfadziny
podfogowej. Fronty meblowe petne wykonane z zastosowanej ptyty meblowe;j.
Wszystkie drzwi i szuflady wyposazone w uchwyty meblowe metalowe bez ostrych
krawedzi oraz w system zamykania — zamek patentowy i minimum 2 klucze
(miejsce montazu zamkdéw do uzgodnienia z Zamawiajgcym). Zawiasy frontéw typu
puszkowego. Szuflady wyposazone w prowadnice rolkowe majgce mozliwos¢ petnego
wysuwu oraz posiadajgce blokade przypadkowego wysuwu i wypadniecia. Nozki mebli
0 wysokosci okoto 12-14 cm z mozliwos$cig regulacji i poziomowania zabezpieczone
przed zarysowywaniem oktadziny podtogowej. No&zki metalowe chromowane

lub wykonane ze stali nierdzewne.

16. Nascienna kieszen na dokumenty.
Kieszen na dokumenty formatu A4 wykonana 2z przezroczystego tworzywa
lub powlekanej siatki w sposoéb zapobiegajacy osiadaniu sie kurzu i zanieczyszczen

wewnatrz kieszeni i umozliwiajacy jej tatwe odkurzanie (np. perforowane dno).



Element posiadajagcy 3 kieszenie lub zestaw elementéw posiadajgcych tacznie

rownowazng liczbe kieszeni.

17. Panel nadtézkowy.

Panel przeznaczony do montazu na Scianie/pod sufitem w salach chorych nad t6zkami
pacjentéw. Panel nadiézkowy wyposazony co najmniej w miejscowe oswietlenie tozka,
oprzewodowanie i miejsce na modut przyzywowy do tagcznosci z personelem
pielegniarskim, 3 gniazda elektryczne do podigczenia aparatury elektromedycznej,
podfgczenie przewodu ekwipotencjalizacji, 3 gniazda gazéw medycznych (tlen, proznia,
sprezone powietrze).

Panel nadtézkowy wyposazony w zestaw potkowy sktadajgcy sie z dwoch potek
o wymiarach umozliwiajagcych montaz kardiomonitora oraz szuflady. Elementy nosne
wykonane z rurek stalowych niklowanych i tgcznikow aluminiowych. Poétki wykonane
z ptyty meblowej MDF lub ze stali malowanej proszkowo, a szuflada wykonana ze stali
malowanej proszkowo. Z boku zestawu pétkowego znajdujg sie maszty do pomp
infuzyjnych zakonczone gtowicg kropléwki, maszty mocowane do konstrukcji nosnej
zestawu za pomocg systemowych uchwytéw. Zestaw potkowy wyposazony
w mocowanie do systemu szynowego w przypadku paneli sciennych lub w mocowanie
umozliwiajgce zamontowanie pod panelem jako uktad staty, przesuwny lub przesuwno-
obrotowy w przypadku paneli podwieszanych. Panel nadtézkowy wyposazony w szyne

instrumentalna.

18. Ptuczko-dezynfektor.

Urzadzenie wolnostojagce o0 stosunkowo nieduzych wymiarach, nieprzelotowe,
jednodrzwiowe. Ptuczka-dezynfektor wyposazona w drzwi uchylne otwierane do dotu
z elektryczng blokadg uniemozliwiajgcg otwarcie podczas procesu mycia.
Konstrukcja urzgdzenia zgodna z normg PN-EN ISO 15883. Obudowa myjni wykonana
ze stali kwasoodpornej. Podgrzewanie elektryczne z  zabezpieczeniem
przed przegrzaniem oraz generator pary wyposazony w ptyn do zmiekczania wody
z pompg dozujaca i wskaznikiem poziomu. Wszystkie elementy ptuczki-dezynfektora
wykonane ze stali nierdzewnej. Urzadzenie wyposazone w wyswietlacz LCD
oraz przyciski tokciowe umozliwiajgce wybor programu bez dotyku dtonmi.
Podtgczenie wody 3/4”. Odptyw 110 mm. Automatyczne opréznianie naczyn sanitarnych

po zamknieciu drzwi.



19. Pojemnik na brudna bielizne.

Zamykany jednoworkowy wozek na brudng bielizne przeznaczony do stosowania
w oddziatach szpitalnych. Konstrukcja pojemnika wykonana z rurek ze stali zwykiej
malowanej proszkowo lub ze stali kwasoodpornej. Stelaz wyposazony w cztery
obrotowe kotka, w tym co najmniej dwa z blokadg. Wozek przystosowany
do uzywania workow foliowych o rdznej pojemnosci wraz z zabezpieczeniem
przed zsunieciem sie worka z obreczy. Pojemnik na brudng bielizne wyposazony

w pokrywe otwierang pedatem noznym.

20. Pojemnik na reczniki papierowe.
Dozownik wykonany z wysokiej jakosci tworzywa lub ze stali kwasoodpornej.

Pojemnik przystosowany do standardowych recznikéw papierowych.

21. Regat metalowy na naczynia sanitarne.

Regat wolnostojacy przeznaczony do sktadowania basenow i kaczek wykonany
w catosci ze stali kwasoodpornej. Regat wyposazony w co najmniej cztery uko$ne potki
z pretow zakonczone listwami zabezpieczajgcymi oraz kotka z blokadg

lub nézki z mozliwoscig wypoziomowania.

22. Regat metalowy na srodki czystosci.
Regat wolnostojacy przeznaczony do przechowywania srodkéw czystosci wykonany
w catosci ze stali kwasoodpornej. Regat wyposazony w rozne rodzaje poétek i kosze

z pretéw oraz koétka z blokada lub nézki z mozliwoscig wypoziomowania.

23. Stolik, stolik kawowy i stof.

Wszystkie blaty stolikow i stotéw wykonane z ptyty meblowej wiérowej tréjwarstwowej
melaminowanej spetniajgcej norme DIN 68765 o grubosci nie mniejszej niz 25 mm.
Obrzeza blatbw bez ostrych krawedzi, zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi obrzezem PVC o grubosci nie mniejszej niz 2 mm w kolorze ptyty
meblowej. Zastosowana ptyta meblowa powinna posiada¢ powierzchnie odporng
na srodki dezynfekcyjne oraz posiada¢ atest higieniczny (klasa higienicznosSci
co najmniej E1).

Stelaz metalowy o statej wysokosci, dwukrotnie malowany proszkowo, sktadajacy sie
Z poprzeczek o przekroju prostokatnym i ndg o przekroju prostokatnym lub kotowym

ze stopkami poziomujgcymi. NoOzki stolikow i stotdw zabezpieczone bezbarwnymi



elementami chronigcymi przed zarysowywaniem oktadziny podtogowe;.

24. System podwieszanych parawanow.

System prowadnic zastonowych z lakierowanego aluminium wraz z zastonami,
posiadajacy ciggly element Slizgowy z PVC zamocowany na catej dtugosci,
ktory zakrywa wszystkie potgczenia i powoduje, ze zaczepy przesuwajg sie cicho i bez
zacinania. Zaczepy i haczyki przyczepione do zaston sg wprowadzone przez specjalny
otwor w jednym miejscu prowadnicy, co eliminuje pracochtonne zaczepianie
i odczepianie wystepujgace w konwencjonalnych systemach. System posiada regulacje
wysokosci podwieszenia od 20 cm do 200 cm oraz sprezynowy guzik umozliwiajacy
tatwy dostep przy zaktadaniu i zdejmowaniu zaston ulokowany na poczatku prowadnicy.
Podwieszane parawany muszg zapewni¢ mozliwos¢ petnego indywidualnego
wydzielenia kazdego z t6zek wraz z towarzyszaca aparaturg. System musi posiadac
atest PZH.

25. Szafa lekarska.

Korpus szafy wykonany z blachy grubosci co najmniej 0,8 mm. Szafa dzielona
na wysokosci na dwie czesci w proporcji 2:1. W czesci gornej drzwi przeszklone,
potki wykonane ze szkta, przestawne co okoto 20-30 mm. Uchwyt drzwiowy z zamkiem
patentowym ryglujgcym drzwi w dwoch punktach. W czesci dolnej drzwi petne
wykonane z blachy, poétki wykonane ze szkfa, przestawne co okoto 20-30 mm.
Uchwyt drzwiowy z zamkiem patentowym ryglujgcym drzwi w dwoch punktach.
Wymiary szafy lekarskiej: wysokos¢ okoto 180-200 cm, szerokos¢ 80 cm,
gtebokos¢ okoto 40-45 cm.

26. Wersalka.
Wersalka rozktadana posiadajgca petne boki oraz chromowane metalowe nozki
zabezpieczone bezbarwnymi elementami, aby nie rysowaty posadzki. Obicie kanapy

wykonane z materiatu zmywalnego (np. skay). Wysokos¢ siedziska okoto 45 cm.

27. Wieszak Scienny.
Metalowy wieszak hakowy montowany do sSciany za pomocag srub. W zaleznoSci
od pomieszczenia dwuhakowy lub tréjhakowy. Wieszak wykonany ze stali nierdzewnej

lub znalu pokrytego chromem lub niklem.



28. Wézek do potraw.

Wobzek wykonany w catosci ze stali kwasoodpornej posiadajgcy dwa blaty (blat gérny
i blat dolny) w formie wyjmowanych tac. W blacie gérnym dodatkowa uchylna poétka.
Wobzek wyposazony w wygodny uchwyt oraz cztery koétka nierysujgce oktadziny
podtogowej wraz z blokadami. Wymiary wozka do potraw: dtugos¢ okoto 90-100 cm,

szerokos¢ okoto 500-600 cm, wysokos¢ okoto 90-100 cm.

29. Wézek na brudna bielizne otwierany noga.

Zamykany dwuworkowy woézek na brudng bielizne przeznaczony do stosowania
w oddziatach szpitalnych. Konstrukcja pojemnikédw wykonana z rurek ze stali zwyktej
malowanej proszkowo lub ze stali kwasoodpornej. Stelaz wyposazony w cztery
obrotowe koétka, w tym co najmniej dwa z blokadg. Wobzek przystosowany
do uzywania workéw ptociennych i foliowych o réznej pojemnosci (co najmniej
100 litrowych) wraz z zabezpieczeniem przed zsunieciem sie workdéw z obreczy.

Pojemnik na brudng bielizne wyposazony w pokrywe otwierang pedatem noznym.

30. Wézko-wanna.

Urzadzenie wielofunkcyjne transportowo-kapielowy umozliwiajgce zaréwno transport,
jak i kapiel w pozycji lezacej. Wozek kagpielowy posiada regulowang wysokosc¢
oraz odchylane boki wykonane ze sali nierdzewne] malowanej proszkowo i wanienke
wykonang z tworzywa. Wozko-wanna wyposazona jest w kotka z hamulcami i krgzki

odbojowe oraz odtgczang rure odptywowa.

31. Wyposazenie sanitarne (ceramika i armatura sanitarna).

Brodzik natryskowy akrylowy ze zintegrowang obudowg, kwadratowy lub potokraghy.
Kabina prysznicowa kwadratowa lub potokragta, drzwi suwane, szkio bezpieczne
hartowane. Bateria natryskowa jednouchwytowa 2z kompletem natryskowym,
montaz nascienny, gtowica ceramiczna. Uchwyt prysznicowy.

Stelaz podtynkowy do misek ustepowych wiszacych, sptuczka uruchamiana z przodu
o pojemnosci 9 litréw, spiukiwanie dwudzielne, izolacja przeciwkondensacyjna.
Przycisk uruchamiajgcy do sptuczki dwudzielny montowany z przodu w kolorze chrom
matowy. Miska ustepowa podwieszana wraz z deskg sedesowa wolnoopadajacq
w kolorze biatym.

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych i tazience personelu umywalka klasyczna

z otworem na baterie sztorcowg wraz z zestawem odptywowym i potpostumentem.



Bateria umywalkowa stojgca jednouchwytowa z automatycznym  korkiem,
montaz jednootworowy, gtowica ceramiczna.

W sluzach umywalkowo-fartuchowych umywalka klasyczna z otworem na baterie
sztorcowg wraz z zestawem odptywowym i poétpostumentem. Bateria umywalkowa
stojgca jednouchwytowa bezkontaktowa (tokciowa) z automatycznym korkiem,
montaz jednootworowy, gtowica ceramiczna.

W pozostatych pomieszczeniach (innych niz pomieszczenia higieniczno-sanitarne,
tazienka personelu i sluzy umywalkowo-fartuchowe) umywalka wpuszczana w blat
wraz z zestawem odptywowym. Bateria umywalkowa stojgca jednouchwytowa
bezkontaktowa (tokciowa) z automatycznym korkiem, montaz jednootworowy,

gtowica ceramiczna.

32. Zlewozmywak.
Zlew stalowy jednokomorowy, wykonczenie powierzchni len. Zlewozmywak wpuszczany
w blat waz z kompletnym syfonem odptywowym. Bateria zlewozmywakowa stojgca,

montaz jednootworowy, gtowica ceramiczna.

33. Zaluzje pionowe PVC.

Zaluzje pionowe sktadajgce sie z niskoprofilowej szyny aluminiowej lakierowanej
proszkowo oraz z lameli PVC. Szyna zaluzji montowana do sufitu. Obroét lamel w osi
pionowej za pomocg fancuszka koralikowego, zsuwanie lamel za pomocg sznurka

zakonczonego obcigznikiem.
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